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	序号
	对应章节号
	意见内容
	提出单位
	处理意见

	1. 
	标准名称
	从标准名称及范围来看，该标准应包含各种掺杂型镍钴锰三元素复合氢氧化物，但实际上只包含阳离子掺杂，对于阴离子掺杂却并未涉及。
	深圳市格林美高新技术股份有限公司
	不采纳。根据市场调研，目前产业化生产的产品均为阳离子掺杂。

	2. 
	2 规范性引用文件
	核对规范性引用标准中的化学分析方法标准中元素的测定范围是否在该产品的含量范围内。
	浙江华友钴业股份有限公司
	采纳。

	3. 
	3.1 产品分类
	从公开的技术上来看，目前阳离子掺杂涉及元素非常广泛，如：铌、钨、钒、铜、钛、钡、铝、镁、钛、锆、钼、铬、锗、铟、锶、钽、镁或稀土元素等，且含量为镍钴锰元素质量总量的0.11-0.3% ，而本标准仅涉及其中一部分；若以掺杂元素来定牌号是否欠妥，还请考虑。
	深圳市格林美高新技术股份有限公司
	不采纳。根据市场调研，已将产业化常用掺杂元素列入表2；掺杂量为0.05~0.5%；并非以掺杂元素定牌号

	4. 
	3.2 化学成分
	关于单一掺杂元素含量，标准历次版本经历了从1%到0.2%再到目前的0.05~0.2%，是基于什么样的情况作出的？该含量限定是否具有代表性？
	深圳市格林美高新技术股份有限公司
	根据市场调研，已将产业化常用掺杂量改为0.05%~0.5%；

	5. 
	
	证明产品中的掺杂物质是以掺杂的形式与镍钴锰氢氧化物结合，而不是以混合的形式存在。
	金川集团股份有限公司
	不采纳。

生产工艺决定了制得的产品必定是掺杂形式结合。

	6. 
	
	表2范围太广，应适当缩小。
	金川集团股份有限公司
	采纳

	7. 
	
	稀土元素应具体某些常用掺杂稀土
	广东先导稀材股份有限公司
	采纳

	8. 
	3.3 物理性能
	物理性能指标应对多家生产企业和客户要求进行调研后修改
	宁波江丰电子材料有限公司
	采纳

	9. 
	5包装
	检验规则、包装、标志、运输和贮存内容不可引用标准，改为具体的方式分别列出。
	全国有色标准化技术委员会
	采纳

	10. 
	6.2
	这里无需引用。
	深圳市格林美高新技术股份有限公司
	采纳

	11. 
	——
	——
	有研亿金新材料股份公司
	——

	12. 
	——
	——
	宁波金和新材料股份有限公司
	——

	13. 
	——
	——
	浙江嘉利珂钴镍材料有限公司
	——

	14. 
	——
	——
	北京当升材料科技股份有限公司
	——

	15. 
	——
	——
	江门优美科长信新材料有限公司
	——

	16. 
	——
	——
	深圳市天骄科技开发有限公司
	——

	17. 
	——
	——
	湖南美特新材料科技有限公司
	——

	18. 
	——
	——
	湖南海纳新材料有限公司
	——

	19. 
	——
	——
	河南新飞科隆电源材料有限公司
	——


说明：①发送“征求意见稿”的单位数：15个。

            ②收到“征求意见稿”后，回函无意见的单位数：9个。

            ③收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数：6个。

            ④没有回函的单位数：0个。                      
