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前     言
本标准是按照GB/T1.1－2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。
本标准负责起草单位：河南豫光金铅股份有限公司、江苏新春兴再生资源有限责任公司、湖北金洋冶金股份有限公司。

本标准起草人: XXX、XXX、XXX。
废旧铅酸蓄电池铅膏
1  范围
本标准规定了废旧铅酸蓄电池铅膏的要求、化验方法、检验规则、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。
本标准适用于废旧铅酸蓄电池破碎分选产生的铅膏。
2  规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适于本文件。
GB/T 1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T8152   铅精矿化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T14262  散装浮选铅精矿取样、制样方法

GB 15603   常用化学危险废物贮存通则

GB/T 15098 危险货物运输包装类别划分原则

GB12463    危险货物运输包装通用技术条件

3   产品化学成分要求：
3.1 废旧铅酸蓄电池铅膏：Pb≥65%、As＜0.5%。

3.2 废旧铅酸蓄电池铅膏含水不大于12%。

3.3 废旧铅酸蓄电池铅膏中不应混入外来夹杂物以及其他性质的含铅物料，同批铅膏颜色应一致。

4  化验方法
4.1  废旧铅酸蓄电池铅膏的水分检测方法按GB/T14262的分析方法执行。

4.2  废旧铅酸蓄电池铅膏的化学成分的测定按GB/T8152的规定进行。
4.3  废旧铅酸蓄电池铅膏的外观质量由目视检查。

5 检验规则
5.1  检查与验收
5.1.1 废旧铅酸蓄电池铅膏需运到需方指定地点，或由供需双方商定交货地点。由需方质量检验部门进行验收，供方应确保产品质量符合本标准或合同(订货单)的规定。
5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同(订货单)的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行，仲裁分析在供需双方认定的单位进行。
5.2 组批
5.2.1  废旧铅酸蓄电池铅膏应成批提交检验，每批应由同一生产时间的产品组成，批量不大于65t。

5.2.2  如需方同意，允许由多个生产批组成一个检验批，批量按需方要求执行。
5.3   取制样方法
5.3.1  废旧铅酸蓄电池铅膏的取样方法按GB/T14262规定的程序和方法进行.化验水分时应用密封水分袋取样，取样后封袋口，以免水分散失。杂质检验频次由供需双方约定。
5.3.2 将所制样品分为三份：一份供方样，一份需方分析样，一份仲裁样。供方样或者需方样至少有一份保留备查，样品保存三个月。供方如对检验结果有异议，应在仲裁保存期内提出。
5.4  检验结果判定
5.4.1废旧铅酸蓄电池铅膏化学成分的检验结果按本标准3.1条款进行判定，如需仲裁，应以仲裁结果或双方协议作为判定依据。
5.4.2 检验批内出现与3.1条款不符情况时，需方可拒收或降价处理。
5.4.3 废旧铅酸蓄电池铅膏内杂质含量与本标准或合同(订货单)的规定不符时，需方可拒收或降级处理。
5.4.4 同一车内，发现废旧铅酸蓄电池铅膏颜色明显不一致或者掺杂等不符合本标准规定则该车拒收或者降级处理。
6 包装、运输、贮存
6.1废旧铅酸蓄电池铅膏是有毒的危险物。用来包装的容器应具有一定的强度，以适应运输的要求。包装容器的材料不能造成任何泄露。包装物不得在用于其他包装。在运输过程中严禁暴漏在环境中，并有防雨、防雪设施。必须按照国际公约和国家法律、法规要求，用通用的符号、颜色、含义正确的标注，已警示其危险性。

6.2 废旧铅酸蓄电池铅膏的运输：

（1）必须作为危险废物运输。运输过程中应避免泄露事故的发生。

（2）运输者应如实填写与上报危险废物转移联单。

（3）运输工具必须安装卫星定位系统，以控制危险废物的运输过程。

（4）运输者可以从产生者或其他运输者手中接收废物并对其进行临时保存，保存期不得超过 10 天。

（5）运输单位必须具有危险废物运输资质。运输车辆必须具有采取应急措施的能力。

（6）运输单位必须具有对危险废物包装发生破裂、泄露或其他事故进行处理的能力。

（7）越境转移应遵守《控制危险废物越境转移的巴塞尔公约》的要求。国内转移应遵守《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

（8）负责运输的司机应已通过培训，持有证明文件。

（9）载有废旧铅酸蓄电池铅膏的车辆在公路上行驶必须持有通行证。其上应证明废物的来源、性质、运往地点。在必要时须有单位人员负责押运工作。

（10）运输单位在运输前需作出周密的运输计划和行驶路线。

6.3产品贮存时：

①贮存点必须防雨，必须远离其他水源和热源。

②贮存点必须有耐酸地面隔离层。

③应具有空气收集、排气系统，用以过滤空气中的含铅灰尘和更新空气；

④应防止流失，最好采用防腐蚀、防渗漏硬质地坪或防腐蚀容器，同时设置挡水墙、排水沟和收集沉淀池。

⑤作为危险品贮存点，必须设立警示标志,只允许专门人员进入贮存设施。
6.4 每批废旧铅酸蓄电池铅膏应附有质量证明书，注明:

a） 供方名称；

b） 产品名称；
c） 化学成分检测报告；
d） 重量；
e） 车号；
f） 发货日期和发货地点；
g） 本标准编号。
7 合同(或订货单)内容

本标准所列铅膏的订货单（或合同）应包括下列内容:

a) 产品名称；

b) 品级；

c) 杂质含量的特殊要求；

d) 质量；

e) 本标准编号；

f) 其他。
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