牌号征求意见   
有色金属及合金注册（或备案）申请表
	单位名称
	重庆大学 
	邮政编码
	400044

	地址
	重庆市沙坪坝正街174号
	部门
	材料科学与工程学院

	产品名称
	中强镁合金
	生产起始日期
	2012.10

	现用牌号
	AME311
	国外相应牌号
	无

	实际生产量
	2000kg
	实际销售量
	1500kg

	化学成分（质量分数%）：
Al：2.5～3.5；Mn：0.6～0.8；Sr：0.9～1.5； Si≤0.10；Fe≤0.02； Zn: ≤0.25；Cu≤0.05；Ni ≤0.005；其它单个杂质≤0.05；其它杂质总量≤0.15；Mg,余量

	Mg-3Al-1Mn-1Sr（AME311）合金具有优良的抗拉强度、屈服强度、延伸率和耐腐蚀性能，综合力学性能和加工性能优于现有AZ31镁合金。合金一般采用半连续铸造工艺制备铸锭，可进行锻造、挤压和轧制等工艺制备镁合金变形材、板材、锻件。
镁合金AME311密度的计算：
元素
元素质量分数的最大极限/%
元素质量分数的
算术平均值/%
系数
（1/密度）
元素质量分数的
算术平均值×系数/%
密度/（g/cm3）
Al
Mn
Sr
Si
Fe
Zn
Cu
Ni
2.5～3.5
0.6～0.8
0.9～1.5
≤0.10
≤0.02
≤0.25
≤0.05
≤0.005
1.0
0.7
1.2
0.05
0.01
0.13
0.03
0.003
0.370 5
0.134 6
0.384 6
0.429 2
0.127 1
0.140 1
0.111 6
0.112 6
0.371

0.094

0.462

0.022

0.001

0.018

0.003

0.000336
1/54.468%
=1.835 9404
修约至1.84
小计
-
3.12
-
0.971

Mg
-
96.88
0.552 2
53.497

合计
-
-
-
54.468


	合金状态

抗拉强度/MPa

屈服强度/MPa

伸长率/%

挤压态

349

229

13.2

AME311合金挤压态棒材的力学性能：

该镁合金变形材料的挤压型材和自由锻件产品与同类变形镁合金相比，腐蚀性能有所提高，强度提高达到30%。该合金适用于汽车、轨道交通车辆、通用机械、航空、航天等领域，已在国家镁合金材料工程技术研究中心进行了小批试制。


	牌号研制人员
	潘复生 杨明波 蒋斌 陈先华
	电话
传真
	陈先华15922784658

023-65102821
	单位盖章
	2014年2月24日


截止日期：2015年3月24日

