	单位名称
	重庆大学
	邮政编码
	400045

	地址
	重庆市沙坪坝区沙正街174号
	部门
	材料学院

	产品名称
	低成本高塑性镁合金
	生产起始日期
	2013.9

	现用牌号
	ATM510
	国外相应牌号
	无

	实际生产量
	30t
	实际销售量
	20t

	化学成分（质量分数%）：
 
牌号
化学成分（质量百分比）%
Mg
Al
Zn
Sn
Mn
Si
Fe
其他元素
单计
总计
ATM510
余量
4.5-5.5
-
0.8-1.3
0.2-0.5
≤0.025
≤0.005
≤0.05
≤0.15


	主要特性（包括密度、强度、硬度、延伸率、耐蚀性、粒度等，可剪裁。合金需列出密度及其计算过程）：

（1）合金密度为1.86 g/cm3，计算过程如下：

元素
限制含量
计算元素含量
系数（1/密度）
元素浓度×系数
Al
4.5-5.5
5.0
0.3705
1.8525
Sn
0.8-1.3
1.0
0.1368
0.1368
Mn
0.2-0.5
0.30
0.1346
0.0404
Si
≤0.025
0.022
0.4292
0.0094
Fe
≤0.005
0.002
0.1271
0.00025
小计
 
6.332
 
2.0404
Mg
 
100-6.332=93.668
  0.5522
51.7235
合计
 
 
 
53.7639
 
 
     
ρ=100/53.7639=1.86 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 
 
 

	（2）合金板材的力学性能

状态
抗拉强度/MPa
屈服强度/MPa
断裂延伸率/%
挤压+退火态
304

186

20.7

热轧+退火态
313
223
25.2

用途及使用效果（请附产品实物图片及销售证明资料，如销售合同或贸易流水单据等。如有出口，请写出主要出口国别和出口量，可附页）：
    该合金具有高塑性，同时兼有较高的拉伸强度，适合于制备高质量镁合金板材、棒材和管型材，可广泛用于汽车、轨道车辆、航空航天等领域，已在山西闻喜银光镁业（集团）有限公司和重庆盛镁镁业公司开展试制。

 
 

	牌号研制人员
	潘复生，汤爱涛，佘加，陈先华，彭鹏， 彭建
	电话
传真
	15922784658

023-65102821
	单位盖章
	2015年02月25日


