
有色金属及合金注册（或备案）申请表
	单位名称
	重庆大学
	邮政编码
	400045

	地址
	重庆市沙坪坝区沙正街174号
	部门
	材料科学与工程学院

	产品名称
	高塑性镁合金
	生产起始日期
	2011年6月

	现用牌号
	TAM110
	国外相应牌号
	无

	实际生产量
	10t
	实际销售量
	8t

	化学成分（质量分数%）：
牌号
化学成分（质量百分比）%
Mg
Sn
Al
Mn
Si
Fe
其他元素
单计
总计
ATM110
余量
0.6-1.2
0.5-1.2
0.1-0.3
≤0.01
≤0.004
≤0.01
≤0.15


	主要特性（包括密度、强度、硬度、延伸率、耐蚀性、粒度等，可剪裁。合金需列出密度及其计算过程）：

合金具有优良的抗拉强度、屈服强度和塑性，耐蚀性好，综合性能优良。合金一般采用半连续铸造工艺制备铸锭，可进行锻造、正挤、反挤、轧制等工艺制备管型材、板材和锻件。

密度：ρ=1.76 g/cm3
计算公式：
元素
元素质量百分数/%
元素质量百分数的算术平均值/%
系数（1/密度）
元素质量百分数的算术平均值×系数
密度（g/cm3）
Sn
0.6-1.2
0.9
0.1368
0.1231
1/56.8125%=1.76017601修约至1.76
Al
0.5-1.2
0.85
0.3705
0.3149
Mn
0.1-0.3
0.2
0.1346
0.0269

Si
≤0.01
0.005
0.4292
0.0021

Fe
≤0.004
0.002
0.1271
0.0002

合计
1.957
0.4672
Mg
100-1.957=98.043
0.5747
56.3453

合计
56.8125



	强度、弹性模量、硬度、延伸率：
 
项目
指标
挤压棒材
16(250℃)
挤压棒材16(300℃)
挤压棒材
16(350℃)
弹性模量（GPa）
35-45
屈服强度（MPa）
263
260
241
抗拉强度（MPa）
290
292
273
断后延伸率（%）
19
22
17
 
 
耐蚀性：
本镁合金TAM能通过国标GB/T2423.17-93中型盐雾试验标准(NSS) 20h试验。
 


	牌号研制人员
	潘复生，汤爱涛，佘加，彭鹏，陈先华 彭建
	电话
传真
	15922784658

023-65102821
	单位盖章
	2015年02月25日


