牌号征求意见
有色金属及合金注册（或备案）申请表
	单位名称
	重庆大学
	邮政编码
	400044

	地址
	重庆市沙坪坝区沙正街174号
	部门
	材料学院

	产品名称
	高成形性镁合金
	生产起始日期
	2012.6

	现用牌号
	AZE310
	国外相应牌号
	AZ31

	实际生产量
	150t
	实际销售量
	100t

	化学成分（质量分数%）：
 
Si
Fe
Cu
Ni

Mn
Al
Zn
Ce
其它元素
Mg
单个
总和
0.009
0.0010
0.0015
0.0005

0.20-0.40
2.20-3.20
0.50-0.80
0.05-0.08
0.005
0.05
余量


	主要特性（包括密度、强度、硬度、延伸率、耐蚀性、粒度等，可剪裁。合金需列出密度及其计算过程）：
 
（1）合金密度为：1.81 g/cm3，计算过程如下：
元素

元素质量百分数/%

元素质量百分数的算术平均值/%

系数
（1/密度）

元素质量百分数的算术平均值×系数

密度（g/cm3）
Al

2.2-3.2

2.7

0.37037037

1

1/55.363%=
1.806修约至1.81
Zn

0.5-0.8

0.65
0.140056022

0.091036415

Mn

0.2-0.4

0.3

0.134408602

0.040322581

Ce

0.05-0.08

0.065

0.12254902

0.007965686

Fe

0.001

0.05

0.128205128

0.006410256

Si

0.009

0.12

0.427350427

0.051282051

Cu

0.0015

0.15

0.112359551

0.016853933

Ni

0.0005

0.1

0.112359551

0.011235955

小计

4.135

1.225106877

Mg

95.865

0.5618

54.137857

合计

55.36296388
 
 
 （2）AZE310板材的室温力学性能如下表所示：
合金状态
挤压态
硬度
68.7HV
拉伸性能
屈服强度
抗拉强度
延伸率
155MPa
258MPa
19.5%
 
（3）AZE310型材的室温力学性能如下表所示：
合金状态
挤压态
硬度
64.3HV
拉伸性能
屈服强度
抗拉强度
延伸率
135MPa
240MPa
15.5%
 
（4）AZE310板材的抗腐蚀性能
状态
测试条件
穿孔时间
挤压态
25℃3.5%NaCl水溶液
980小时（优于AZ91D压铸合金）


	用途及使用效果（请附产品实物图片及销售证明资料，如销售合同或贸易流水单据等。如有出口，请写出主要出口国别和出口量，可附页）：
该合金的特点：塑性成形性优良，耐蚀性高，可焊性好，主要用做对结构复杂型材、宽展板材。已在国家镁中心进行批量试制。

	牌号研制人员
	潘复生，蒋斌
	电话
传真
	13594190166
023-65102821
	单位盖章
	2015年2月24日


征求意见截止日期：2015年3月24日

