《电阻式超高温真空炉》行业标准编制说明
一、工作简况
1.1. 任务来源

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅[2014]628号）文及全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2014年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（有色金属[2014]29号）文的要求，湖南顶立科技有限公司负责行业标准《电阻式超高温真空炉》的起草工作。该项目计划编号为2014-1464T-YS。按计划要求，该标准2015年完成审定报批。

1.2. 产品简介
该系列电阻式超高温真空炉适用于金属材料、碳材料、陶瓷材料、复合材料等材料的超高温热处理。所谓超高温热处理，即指按照一定工艺要求对新型材料进行高温热处理的一种工艺技术。现代科学和技术的发展需应用大量的功能各异的新型材料，电阻式超高温真空炉在制备一些新材料的过程中起到了至关重要的作用。所以推进电阻式超高温真空炉的规范和标准是很重要的，提高电阻式超高温真空炉的质量和稳定性必将推动一些新材料的长足发展和大产量的生产，未来将是新材料蓬勃发展的时代。
1.3. 起草单位情况

湖南顶立科技有限公司是一家专业从事新材料、新能源高端热工装备研究开发、生产制造的“国家级火炬计划高新技术企业”，是“湖南省新型热工装备工程技术研究中心” 的依托单位，被评为 “湖南省企业技术中心”。公司与国防科大、中南大学、湖南大学、南昌大学及国内相关院所等院校和科研机构建立了密切的合作关系。公司共聘请国内知名科研院校的各类专家教授 35 人为公司的顾问团队，为公司的快速发展提供了强有力的支持，特别在碳/碳化硅、铁铜基粉末冶金、硬质合金、金属复合材料以及先进真空热处理等领域的快速发展发挥了重要作用。申请和授权中国专利 135 项， 产品获中国有色金属工业科技进步奖5 项，湖南省科技进步奖3项，长沙市科技进步奖3项，全国工商联科技进步优秀奖 1 项。并且一批成果已经实现产业化。

1.3. 主要工作过程和工作内容

从《电阻式超高温真空炉》标准项目申报开始，湖南顶立科技有限公司组织专人进行了相关资料的收集和总结工作。接到标准编写任务后，组建了《电阻式超高温真空炉》行业标准起草小组，标准起草小组成员包括市场技术人员、研发技术人员、材料与设备专家等，并制定了标准起草原则、任务分工和标准制定计划。

市场技术人员负责对市场、技术、生产、使用厂家进行调研、收集资料；研发技术人员负责查询相关标准并确定产品主要技术内容；材料与设备专家负责对整体资料进行审阅，并提出指导性的实施意见，共同完成标准编写，并按要求完成讨论、预审和审定等工作。
二、标准的制定原则和确定标准主要内容的论据
2.1标准编写原则
（1） 本标准根据GB/T1.1-2009和GB/T1.2-2002《标准化工作导则》的规定编写；
（2） 充分满足市场要求的原则；

（3） 划繁就简的原则；
（4） 有利于创新发展的原则。

2.2标准的主要内容与论据
目前电阻式超高温真空炉属于非标产品，没有统一的分类、基本参数、尺寸规格、型号及型号表示规则。行业内对电阻式超高温真空设备的性能需求无统一尺度衡量，无相应的国家标准、行业标准和地方标准可作产品标准执行。湖南顶立科技有限公司根据多年来所生产的电阻式超高温真空炉的实际应用情况，结合高温处理行业的需求情况，对电阻式超高温真空炉的系统组成、性能特点进行了总结，并将总结形成《电阻式超高温真空炉》标准。
湖南顶立科技有限公司将从以下方面对电阻式超高温真空炉进行规范：
1) 统一基本分类

根据结构形式将电阻式超高温真空炉分为卧式电阻式超高温真空炉和立式电阻式超高温真空炉2种炉型。
2) 统一常用工作区域尺寸规格

结合结构形式分类，统一电阻式超高温真空炉的工作区域尺寸，卧式电阻式超高温真空炉7种，立式电阻式超高温真空炉6种，共13种，见表1和表2。
表1 卧式电阻式超高温真空炉的基本参数
	型号
	工作区域尺寸

宽×高×长/mm
	承载重量

kg
	额定加热功率
kW
	额定炉温

℃

	HRT-060609
	600×600×900
	300
	270
	2400

	HRT-080812
	800×800×1200
	800
	450
	

	HRT-101015
	1000×1000×1500
	1500
	540
	

	HRT-131320
	1300×1300×2000
	2500
	800
	

	HRT-151530
	1500×1500×3000
	5000
	1200
	

	HRT-202040
	2000×2000×4000
	10000
	1800
	

	HRT-252550
	2500×2500×5000
	20000
	3600
	


表2 立式电阻式超高温真空炉的基本参数
	型号
	工作区域尺寸

直径×高/mm
	承载重量

kg
	额定加热功率
kW
	额定炉温

℃

	VRT-0305
	φ300×500
	50
	60
	2400

	VRT-0508
	φ500×800
	150
	100
	

	VRT-0812
	φ800×1200
	500
	240
	

	VRT-1015
	φ1000×1500
	1000
	360
	

	VRT-1218
	φ1200×1800
	2000
	480
	

	VRT-1520
	φ1500×2000
	3000
	720
	


3) 统一基本参数和主要技术性能参数
将电阻式超高温真空炉主要技术性能参数规范化，便于供方制造和需方验收
根据分类和尺寸规格，统一了对应的基本参数和主要技术性能参数，见表1、表2和表3。
表3 主要技术性能参数
	极限真空度，Pa
	升压率，Pa/h
	炉温均匀性，℃
	空炉升温平均速率，℃/min
	抽气时间，min

	≤20
	≤0.67
	±10、±20
	3～10
	≤30


4) 统一型号及型号表示规则

电阻式超高温真空炉型号的表示有规则可循，便于供方制造和需方选型。
卧式电阻式超高温真空炉的型号表示由HRT （其中H表示卧式、、R表示电阻加热、T表示高温)和工作区域尺寸(宽×高×长)组成。

立式电阻式超高温真空炉的型号表示由VRT （其中V表示立式、、R表示电阻加热、T表示高温)和工作区域尺寸(直径×高)组成。
13种电阻式超高温真空炉型号见表1和表2。
5) 统一的总体设计规范化

电阻式超高温真空炉总体设计规范化，使设备设计有据可依。
6) 统一出厂和验收规范

规范电阻式超高温真空炉出厂检验和需方验收内容，做到设备出厂检验和需方验收有据可依。 
三、标准水平分析

与国内主要生产厂家产品各项技术指标相比，本标准属于国内先进水平。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

本标准的制定过程、技术指标的选定、检验项目的设置符合生产制造商和需方的要求。因此建议可积极向生产厂家和用户推荐采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

行业标准《电阻式超高温真空炉》的制定，考虑了我国电阻式超高温真空炉生产企业的特点和制造技术水平的状况以及用户使用的需求，本标准达到了国内先进水平。标准的制定遵循了、合理性、规范性及先进性等原则，反映了我国生产制造商的技术状况和用户的使用水平。通过今后的运用和推荐，将使我国电阻式超高温真空炉制造业逐步走入正规，进行产品系列化和标准化生产，提高我国电阻式超高温真空炉制造业的整体水平。

《电阻式超高温真空炉》标准编制组 
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