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行业标准编制说明

一、工作简况
1. 任务来源及计划要求
根据全国稀土标准化技术委员会[2014]21号《关于2014年度第一批稀土行业标准制修订计划项目任务落实的会议纪要》的文件精神，行业标准《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》的制定工作由赣州有色冶金研究所负责起草，计划编号为：2014-0235T-XB，计划完成年限为：2015年。
2. 起草单位情况和主要工作过程

2.1 起草单位情况
赣州有色冶金研究所（以下简称“赣研所”)，正式成立于1952年，现隶属于江西钨业集团有限公司,并承担江西钨业集团有限公司技术中心的工作职责。是一个集有色金属矿业采矿、选矿、冶金工业技术研究、钽铌等矿及制品分析检验、新材料研发、三废治理、选矿设备制造，以及钨、稀土选矿、分离自动化控制等多个专业研究开发、非煤矿山采选工艺、稀土原地浸矿开采、分离、稀土金属冶炼工艺设计、安全生产、职业卫生检测检验咨询服务为一体的综合性研究所。自建所以来，先后完成各类科研课题、工程试验项目1900多项，取得科研成果1000余项，获省部、国家奖190余项，其中国家级奖22项，省部级153项，专利23项，制定与修订钨、稀土、钽铌精矿及其制品和分析检测方法国家、行业标准73项。
赣研所在离子型稀土开发、分离、金属冶炼工艺技术研究处于国际领先水平，是“离子型稀土”的发现及命名单位，是“离子型稀土原地浸矿新工艺”、“江西稀土洗提工艺”的发明单位。研发的第一、第二、第三代离子型稀土洗提工艺，开发的成套离子型稀土冶炼工艺及设备，不仅揭开了赣南稀土工业生产的序幕，而且为江西省稀土产业的形成和发展壮大提供了强大的技术支撑。

2.2 主要工作过程

2013年11月18日至20日，苏州年会提出制订《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》，并列入2014年稀土国家、行业标准项目计划。赣州有色冶金研究所接到起草任务后，立即成立了标准编制小组。并对赣州稀土矿业有限公司下属离子型稀土矿山及其它省份离子型稀土矿山进行了系统的调研和资料收集工作。在各矿山企业提供的矿山生产技术参数、意见和收集到的其他各种环水保相关资料基础上，提出了《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》讨论稿。
2014年7月28日至31日，在内蒙古呼和浩特市召开的《稀土产品牌号表示方法》、《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法》等39项稀土标准审定、预审和讨论会暨2014年度第二次稀土标准工作会议上，对该行业标准进行了认真的讨论；与会专家提出了许多宝贵意见。根据意见，标准编制小组对讨论稿进行了修订并发送给相关企业征求意见。

2014年8～9月，标准编制小组又到主要离子型稀土矿山企业进行现场调研。编制小组根据会议修改意见、现场调研情况以及各企业反馈意见，进一步完善了讨论稿，并于2014年10月形成了预审稿。
2014年11月3日至4日，在江西省赣州市召开《离子型稀土矿原地浸出开采技术规范》、《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》等2 项稀土标准预审会，会上对行业标准《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》进行了预审，与会专家提出了许多宝贵意见。根据意见，标准编制小组对预审稿进行了修订，并于2014年11月形成了预审稿修订稿。
2014年11月25日至28日，在四川省成都市召开的2014年度全国稀土标准化技术委员会年会暨《稀土产品的包装、标志、运输和贮存》等28项稀土标准工作会议上，对行业标准《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》进行了预审，与会专家提出了许多宝贵意见。根据意见，标准编制小组对预审稿进行了修订，并发送给相关企业征求意见。

2014年12月～2015年4月，标准编制小组又到主要离子型稀土矿山企业进行现场调研。编制小组根据现场调研情况以及各企业反馈意见，进一步完善了预审稿，并于2015年4月形成了送审稿。
二、标准制定的原则及依据

1．制定原则

本标准的制订本着与时俱进、切合实际、合理利用资源、促进科技进步、促进产业升级与稀土产业结构调整、满足现有离子型稀土矿山开采、节能环保、水土保持和土地复垦等需求、以保障矿山安全生产、获取最大社会综合效益为基本原则。
2．制定依据

按照 GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》和GB/T 20001.1-2001《标准编写规则 第 1 部分：术语》的要求和规定编写本标准的内容。

为了实现国家稀土战略资源的可持续发展，在现有离子型稀土矿原地浸矿工艺技术水平的基础上，既要满足国民经济和矿山企业稀土产量需求，又要符合技术、安全、环保、节能要求，结合离子型稀土矿山企业实际，制定了《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》。
由于本标准属于首次制定，标准编制小组通过对赣州有色冶金研究所的“八五”、“九五”、“十五”等离子型稀土原地浸矿工艺攻关项目相关试验内容的总结，在国家标准《离子型稀土矿原地浸出开采技术规范》编制工作的基础上，建立了《离子型稀土矿原地浸出开采安全生产规范》的基本框架。标准编制小组通过对国内离子型稀土矿山的广泛调研，基本掌握了现阶段原地浸矿工艺条件下各矿山开采技术、安全环保、水土保持、土地复垦技术、设备及设施等情况，针对离子型稀土矿山开采过程中的安全危害源及安全隐患，制定了安全生产规范总则、职业健康管理、安全应急管理、安全科技与经费保障、安全事故报告与统计分析等一般要求，并针对原地浸矿作业前准备、注液工程、收液工程、防灾工程、安全检查与整改、监测以及电气设备操作安全等作了具体安全规定。 

三、主要制定内容

1、对本标准的适用范围进行规定。

2、对本标准所引用的规范性文件进行说明。

3、对离子型稀土矿山开采安全生产相关的术语进行定义。

4、对离子型稀土矿山安全生产组织管理、目标管理、安全生产法规与制度、安全生产教育与培训，生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、安全监控和通讯、巷道安全管理等进行规定。

5、对矿块开采设计安全要求进行规定；对作业准备、注液收液、灾害防控、安全检查、监测系统等开采工序安全要求进行规定；对水冶车间安全要求进行规定；对变压器、空压机、离心机、水泵、柴油发电机组等电气设备操作安全要求进行规定。

6、对离子型稀土矿山企业职业防护、职业健康监测、职业危害控制、职业健康监护、职业伤害保险等职业健康管理范畴内容进行规定。

7、对离子型稀土矿山企业应急预案与应急管理、应急准备与认定、应急组织与计划、应急保障与措施、应急培训与演练、应急评价与整改等安全应急管理范畴内容进行规定。

8、对离子型稀土矿山企业安全科技与经费保障、安全科技与经费保障、安全事故报告与统计分析等进行规定。

四、 与国外同类标准水平比较

本标准结合了国内离子型稀土矿生产企业的实际情况及国家“建设绿色矿山企业”的要求，将为离子型稀土矿山企业安全生产提供依据，并积极促进我国离子型稀土开采业的可持续发展。由于赣研所在离子型稀土开发、分离、金属冶炼工艺技术研究处于行业国际领先水平，是“离子型稀土”的发现及命名单位，是“离子型稀土原地浸矿新工艺”、“江西稀土洗提工艺”的发明单位，是“离子型稀土矿原地浸出开采技术规范”国家标准的编制单位。因此本标准水平为国际领先水平，有待于随着离子型稀土开采技术和安全科学技术的发展不断提高。

五、与现行的法规 、标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

六、重大分歧意见的处理和依据

在该标准的讨论过程中，对讨论稿提出的意见，经各相关方认真讨论，达成了一致意见，无重大分歧意见。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议
建议本标准作为强制性行业标准。
八、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准为稀土行业标准颁布，供相关组织采用。

九、废止现有有关标准的建议
本标准是新制订的，国内以前无《离子型稀土矿原地浸矿开采安全生产规范》标准。

十、其他应予说明的事项

本标准的编制工作由赣州有色冶金研究所负责，在全国稀土标准化技术委员会的大力帮助下，按照相关要求进行编制。

十一、预期效果

随着社会经济的发展和科学技术的进步，稀土已成为高新材料的创新“催化剂”和“助推器”，尤其是富含中重稀土元素的离子型稀土自90年代就被定位为国家层面的战略资源。离子型稀土矿床分布已由最初的江西赣南地区扩展到赣粤闽桂湘等南方多省，原地浸矿工艺也广泛辐射应用于南方各离子型稀土矿区，产业规模日益扩大，业已形成完整的行业体系和产业链体系，相关安全生产基础理论和技术规范方面的研究亟待提出并逐步深化。
本标准旨在建立我国离子型稀土矿原地浸矿开采安全生产规范，为离子型稀土矿原地浸矿开采安全生产技术规范化、产业规模化提供技术支撑。标准实施后，离子型稀土矿山安全生产保障能力将得到极大提升，矿山灾害防控和处置能力较弱的局面将得到改善，矿区生态环境安全、水土保持复垦工作将得到极大的改观，矿地关系也将得到进一步改善，为稀土行业资源开采安全、可持续发展奠定基础，将为我国稀土产业链体系带来巨大的综合效益。
                           赣州有色冶金研究所       
                                   二〇一五年四月二十四日         




