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超高纯锑

1　 范围

本标准规定了超高纯锑的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）内容。

本标准适用于以工业锑为原料，经氯化、精馏、氢气还原、蒸馏等而制得的纯度不小于99.99999%的超高纯锑。产品用于锑化镓、锑化铟等化合物半导体的制备。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T10117-2009 高纯锑

YS/T35-2012  高纯锑化学分析方法 镁、锌、镍、铜、银、镉、铁、硫、砷、金、锰、铅、铋、硅、硒含量的测定 高质量分辨率辉光放电质谱法

3　 要求

3.1化学成分
锑含量不小于99.99999%，杂质含量应符合表1规定。杂质总含量不大于0.1×10-4%。
表 1

	牌号
	杂质元素
	杂质含量，不大于，0.1×10-4%

	Sb-07
	Ag
	0.002

	
	Au
	0.002

	
	Cu
	0.005

	
	Fe
	0.01

	
	Mg
	0.005

	
	Ni
	0.005

	
	Pb
	0.005

	
	Zn
	0.01

	注：用户对其它杂质元素要求提供检测数据时，可由双方协商解决。


3.2外观质量

   产品呈银白色，块状或颗粒状，结构致密，无氧化色斑。

3.3其他

需方如有特殊要求时，由供需双方协商解决。

4　 试验方法

4.1　 产品的化学成分YS/T35-2012的规定进行。

4.2　 产品的外观质量用目视检查。

5　 检验规则

5.1　 检查与验收

5.1.1　 超高纯锑由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2　 需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订单）的规定不符时，应在收到产品之日两个月内向供方提出，双方协商解决。

5.2　 组批

产品应成批提交检验。每批应由同一生产工艺、同一牌号的产品组成、每批产品的重量一般应不大于100kg.

5.3　 取样

仲裁取样方法：在每批产品中任意取1瓶～3瓶，每瓶取5～10g，所取试样研磨成粉末，混合均匀。

5.4　 检验结果判定

5.4.1　 产品的化学成分分析结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，重新取双倍数量的试样进行重复检验。如仍有一个试样检验不合格，则判定该批不合格。

5.4.2　 产品的外观质量检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，按批判不合格。

6　 标志、包装、运输、贮存

6.1　 包装

6.1.1　 产品用洁净聚乙烯塑料瓶包装，每瓶净重为500g、1000g两种规格，外用塑料薄膜密封。或按双方认可的包装规格和包装方式封装。

6.1.2　 产品封装后装入纸箱或木箱，箱内用泡沫塑料等软物塞紧，防止窜动。

6.2　  标志

6.2.1　 每瓶产品应外贴标签，并注明：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 批号；

d) 产品重量；

e) 出厂日期。

6.3　 运输

本产品在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

6.4　 贮存

本产品应贮存于干燥、凉爽、无酸、碱性气氛的环境中。产品有效期为两年。

6.5　 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

f) 供方名称和商标；

g) 产品名称和牌号；

h) 批号、净重、箱数；

i) 分析检验结果及检验部门印记；

j) 本标准编号；

k) 出厂日期。

7　 合同（或订货单）内容

本标准所列产品的合同（或订货单）应至少包含以下内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 重量；

d) 形状要求；

e) 包装要求；

f) 本标准编号；

g)  其他。
