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前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会（SAC/TC 203）提出并归口。

本标准起草单位：昆明冶研新材料股份有限公司、
本标准主要起草人:

硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法

1　 范围

本标准规定了太阳能级或电子级多晶硅制备的硅单晶中代位碳、间隙氧杂质含量的测定方法。

本标准适用于太阳能级或电子级多晶硅制备的硅单晶中代位碳、间隙氧杂质含量的测定，测定范围从1×1015atoms·cm-3到硅中代位碳或间隙氧的最大固溶度。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6618  硅片厚度和总厚度变化测试方法
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 29057-2012  用区熔拉晶法和光谱分析法评价多晶硅棒的标准规程
3　 方法提要

将硅单晶样品冷却到低于15 K温度下，使红外光束直接透射样品，采集吸收光谱，根据硅中代位碳原子在波数607.5cm-1处的红外吸收峰的吸收系数确定碳元素含量，根据硅中间隙氧原子在波数1136.3cm-1（或1205.5cm-1）处的红外吸收峰的面积得到氧元素含量。
4　 试剂和材料

无水乙醇：优级纯。
空气或氮气：无油、无尘，露点＜-40℃。
无尘布。
5　 仪器

低温傅立叶变换红外光谱仪：分辨率应达到0.5cm-1或更佳。
样品架：由高热传导系数的金属材料制成，开有小孔并可阻挡通过样品以外的任何红外光线。
游标卡尺：0 mm～100mm，精度0.02mm。
6　 试样制备
多晶硅应参照GB/T 29057-2012或其他方法预先转化成单晶。
测碳试样应从单晶尾部取样，测氧试样应从单晶头部取样。
样品切割成适合样品架的硅单晶片，厚度2.5 mm～4.0mm，直径10 mm～12.5 mm。
样品表面不应有氧化层，采用机械或化学方法双面抛光，加工后的两个面应尽可能平行， 0.3°＜所成角度＜5°，表面粗糙度应小于10μm。

7　 参比样品

参比样品应从碳、氧原子含量小于1×1015atoms﹒cm-3的区熔硅单晶片中选取，与试样厚度相对偏差小于±0.5%。
8　 标准样品

准备一个或多个已知碳、氧含量的硅单晶样品作为标准样品，其碳和氧杂质含量在被测样品的浓度范围内，按本标准对其进行反复及周期性测定，对照前后结果，控制仪器测量过程的准确性。
9　 分析步骤
用无水乙醇和无尘布将参比样品、标准样品及待测样品表面擦拭干净。
用游标卡尺按GB/T 6618测定参比样品和待测样品厚度，精确至±0.02mm，并记录。
使样品架为空，采集背景光谱；在样品架上装入参比样品，采集参比光谱。
将待测样品装入到样品架上，放入仪器样品室内，选择相应的分析方法和参数，运行分析程序进行检测。
代位碳、间隙氧的吸收峰位置见表1，低温红外谱图见图1和图2。

表1　 代位碳、间隙氧的吸收峰位置
	元素
	C
	O

	峰位置，cm-1
	607.5
	1136.3 、 1205.5
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图1　 代位碳的低温红外谱图
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图2　 间隙氧的低温红外谱图

10　 结果计算
10.1　 代位碳
碳元素的含量按式（1）计算，：
                            CC＝0.37×1017×α……………………………………….（1）
式中：

CC——碳元素的浓度，单位为原子数每立方厘米（atoms/cm3）；
0.37×1017——碳元素在低温下的换算系数；
α——碳元素的吸收系数，单位为每厘米（cm-1）。
按GB/T 8170标准修约，保留小数点后两位有效数字。
间隙氧
氧元素的含量按式（2）计算，：
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式中：

CO —氧元素的浓度，单位为原子数每立方厘米（atoms/cm3）；

I —氧元素特征吸收峰的积分面积；

t —样品厚度，单位为毫米(mm)；

f —氧元素的转换因子，单位为毫米厘米(mm-cm)。
按GB/T 8170标准修约，保留小数点后两位有效数字。
11　 精密度
11.1　 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。
表2　  重复性限                                  

	碳含量，atoms·cm-3
	重复性限r，%
	氧含量，atoms·cm-3
	重复性限 r，%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11.2　 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。
表3　 再现性限

	碳含量，atoms·cm-3
	再现性限R，%
	氧含量，atoms·cm-3
	再现性性限R，%

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12　 试验报告
试验报告至少应包含以下内容：

a)  试验设备、操作者、测量日期；

b)  测试样品和参比样品编号；

c)  测试样品和参比样品的厚度；

d)  吸收峰的波数；

e)  碳和氧含量；

f)  其他。
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