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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	 1
	2
	GB  4387-2008化工企业内运输安全规程修改为GB  4387-2008工业企业内铁路、道路运输安全规程
	有色院
	采纳
	

	 2
	2
	GB 22660-2008 修改为GB/T 22660-2008
	有色院
	采纳
	

	 3
	3.3
	去除3.3.1小标题
	钢铁研究院
	采纳
	

	4 
	4.1
	Cl、SO42-分析方法按GB 11064-2013修改为Cl、SO42-分析方法由供需双方协商
	四川天齐锂业股份有限公司
	采纳
	

	 5
	5.4.2
	 用取样管从上至下垂直插至件深的2/3处采取试样，三个取样点大致呈正三角形。取样量不少于200g。试样在混样瓶中混合均匀，在干燥环境中用四分法缩分。修改为 用取样管从上至下垂直插至件深的2/3处采取试样，三个取样点大致呈正三角形。取样量不少于200g。试样混样均匀后在干燥环境中用四分法缩分。
	广州有色金属研究院
	采纳
	

	6 
	6.1
	去除6.1中c）产品牌号
	有色院
	采纳
	

	 7
	6.3.2
	产品应存放于干燥、无酸、碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。
修改为产品应存放于干燥、无酸、无碱气氛之处，不得露天堆放，严防受潮。

	江西合纵锂业科技有限公司
	采纳
	

	 8
	6.4
	去除6.4中c）产品牌号
	有色院
	采纳
	

	 9
	7
	去除7中b）产品牌号
	有色院
	采纳
	

	
	
	
	
	
	



