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前    言
GB/T 1819-201×《锡精矿化学分析方法》共分为  部18分:
——第1部：水分量的测定  称量法
——第2部分：锡量的测定  碘酸钾滴定法
——第3部分：铁量的测定  硫酸铈滴定法
——第4部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和 EDTA滴定法
——第5部分：砷量的测定  砷锑钼蓝分光光度法和碘滴定法
——第6部分：锑量的测定  孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法
——第7部分：铋量的测定  火焰原子吸收光谱法
——第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收光谱法
——第9部分：钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法
——第10部分：硫量的测定  高频红外吸收法和碘酸钾滴定法
——第11部分：三氧化二锃量的测定  铬天青S分光光度法
——第13部分：氧化镁、氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法
——第15部分：氟量的测定  离子选择电极法
——第16部分：银量的测定  离子选择电极法
——第17部分：汞量的测定  原子荧光光谱法
——第18部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法 
——第19部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法 
——第20部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法
本部分为GB/T 1819的第6部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 1819.6—2004《锡精矿化学分析方法  砷量的测定》的修订，本部分与GB/T 1819.6—2004相比，主要技术内容变化如下：
──
──对文本格式进行了修改；

──增加了重复性和再现性内容。
本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：云南锡业股份有限公司。

本部分参加起草单位： 

本部分主要起草人： 

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

──GB/T 1824—1979；
──GB/T 1819.6—2004。
锡精矿化学分析方法

第6部分：砷量的测定

方法2   碘滴定法
9  范围

本部分规定了锡精矿中砷含量的测定方法。

本部分适用于锡精矿中砷含量的测定。测定范围：＞0.30%～5.00%。

10  方法原理

试料用高氯酸分解。在盐酸溶液中，溴化钾存在下，用硫酸亚铁将五价砷还原为三价砷。，蒸馏与其它元素分离。三氯化砷用氢氧化钠溶液吸收，在碳酸氢钠介质中，以淀粉作指示剂，用碘标准滴定溶液滴定。

11  试剂

11.1  硫酸亚铁（FeSO4·7H2O）。
11.2  碳酸氢钠。

11.3  溴化钾

11.4高氯酸（ρ1.67g/mL）。。

11.5  盐酸[c(HCl)=6.0mol/L]。

11.6  氢氧化钠溶液[c(NaOH)=6.0 mol/L]。

11.7  酚酞指示剂（20 g/L）：乙醇溶液。
11.8  碘化钾溶液（100 g/L）：每100 mL加入0.5mL氢氧化钠溶液（11.6）。
11.9  亚砷酸钠标准溶液[c(1/2Na3AsO3)=0.015mol/L]：称取0.3710g基准三氧化二砷于200mL烧杯中，加10mL氢氧化钠溶液（11.6），加热溶解后移入500mL容量瓶中，加200mL水，1滴酚酞指示剂，用硫酸（1+1）中和至红色刚消失。加2.5g碳酸氢钠，摇动至盐类溶解完全，冷却至室温，以水稀释至刻度，混匀。

11.10  碘标准滴定溶液[c(1/2I2)=0.015mol/L。

11.10.1  配制：称取1.9g碘、40g碘化钾于500mL烧杯中，加入100mL水，搅拌至碘溶解完全。用玻璃棉过滤于棕色瓶中，以水稀释至1000mL，混匀。

11.10.2  标定：移取三份25.00mL亚砷酸钠标准溶液于300mL锥形瓶中，加入5mL淀粉溶液、1滴盐酸（11.5），混匀，加1g碳酸氢钠，以水吹洗瓶壁，加50mL水，用碘标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。同时做空白试验，滴定前加1mL碘化钾溶液。
按式（2）计算碘标准滴定溶液的实际浓度：
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    式中：
c  ── 碘标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

    c1 ── 亚砷酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每毫升(mol/L)；
    V1 ── 移取亚砷酸钠标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；
    V2 ── 标定时，滴定亚砷酸钠溶液所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

    V0 ── 标定时，滴定空白试液所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)。

平行标定三份，其极差不大于3×10-5 mol/L时，取其平均值。否则重新标定。

11.11  淀粉溶液（10g/L）：称取1g可溶性淀粉于300 mL烧杯中，加20 mL水，用玻璃棒搅拌成浆，在搅拌下加入2mL氢氧化钠溶液，搅拌至清亮，用水稀释至100 mL，混匀。

11.12 辅助材料：瓷片（约1cm大）
12  仪器
蒸馏装置(见图1)。

[image: image2.jpg]



图  1     砷蒸馏装置图

1—300 mL锥形瓶； 2—橡皮塞；3—玻璃导管（内径6～8㎜）；

                       4—500 mL锥形瓶； 5—冷却水槽； 6—进水管； 7—出水管。
13  试样

13.1  试样粒度应不大于0.074㎜。

13.2  试样应在105±5℃烘箱中烘1h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

14  分析步骤

14.1  试料

按表3 称取试样，精确至0.0001g。

                                     表3
	砷含量，  %
	试料量，    g
	高氯酸，  mL

	＞0.30～0.50
	1.0
	3

	＞0.50～1.00
	0.5
	2

	＞1.00～3.00
	0.3
	2

	＞3.00～5.00
	0.2
	2


14.2  测定次数

  独立地进行2次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验，滴定前加1mL碘化钾溶液。
14.4  测定

14.4.1  将试料（14.1）置于300 mL锥形瓶中，按表3加入高氯酸，加热分解并蒸发至干，取下冷却。

14.4.2  加入80 mL盐酸、0.5g溴化钾、1g硫酸亚铁,（注：SiO2＞50mg时加入0.5g氟化氢铵），加入几块瓷片,用少量水吹洗瓶壁。连接蒸馏装置,加热蒸馏，馏出物用预先盛有70 mL氢氧化钠溶液和1滴酚酞指示剂的500 mL锥形瓶吸收。蒸馏至玻璃导管出口处试液红色开始减褪时取下,用少量水吹洗蒸馏导管外壁。

14.4.3  用氢氧化钠溶液将试液调节至浅红色,再用盐酸调节至红色褪去并过量1 滴。冷却至室温。

14.4.4  加入5mL淀粉溶液,摇匀。加入2g碳酸氢钠、100 mL水,用碘标准滴定溶液滴定至浅蓝色为终点。
15  分析结果的计算
按式（3）计算砷的质量百分数：
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式中： 

c ── 碘标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每毫升(mol/L)；

    Vs ── 测定时，滴定试料溶液所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

    V0 ── 测定时，滴定空白试验溶液所消耗碘标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；
    m0 ── 试料的质量，单位为克(g)。

37.461 ── 砷（1/2As）的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)。

所得结果表示至二位小数，当砷小于1.00时，表示至三位小数。

16  精密度

16.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3  重复性
	wAs / %
	
	
	
	
	
	
	

	r / %
	
	
	
	
	
	
	


7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法或外延法求得：
表4  再现性
	wAs / %
	
	
	
	
	
	
	

	R / %
	
	
	
	
	
	
	


8  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：
——试样；
——使用的标准，GB/T 1819.6—201X；

——使用的方法；
——分析结果及其表示；
——与基本分析步骤的差异；
——测定中观察到的异常现象；
——试验日期。
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