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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.1
	删除电阻值互差率

	佛山华鸿

	采纳
	

	2
	3.1
	规范图1 磁极线圈用铜型材示意图的内容

	
	采纳
	

	3
	3.3.2
	调整规定圆角半径偏差要求
	标委会

	采纳
	


	4
	3.3.3
	规定长度公差要求
	
	采纳
	

	5
	3.3.4
	规定型材的扭拧度公差不大于0.5mm/m。

	
	采纳
	

	6

	3.4
	规定型材的平面度公差不大于1mm/m。

规定型材的直度公差不大于0.5mm/m。


	
	采纳
	

	7
	3.5
	调整带坯力学性能指标，更改布氏硬度表示方法
	
	采纳
	

	8
	4.3.1
	带坯的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228.1-2010的规定，其形状尺寸和试样号按表D.2中P7、P8、P9、P10、P11的规定。布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。

	有色院
	采纳
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



