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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	3.4
	规范图1 带坯横截面上的厚度测量点示意图中的内容


	标委会
	采纳
	

	2
	4.1.1
	增加牌号T3
	
	不采纳
	

	3
	4.1.1
	将状态更改为热挤压（M30）
	佛山华鸿

	采纳
	

	4
	4.1.1
	将宽度范围更改150~320mm，增加带坯应呈卷状内容。
	
	采纳
	

	5
	4.1.2
	规范标记示例的表示方法
	
	采纳
	

	6

	4.3.1
	调整带坯的厚度、宽度尺寸允许偏差
	
	采纳
	

	7
	4.3.2
	增加带坯的两边厚差、纵向厚差、中凸度普通级和高精级分类。
	
	采纳
	

	8
	4.4
	调整带坯力学性能指标，更改布氏硬度表示方法
	有色院
	采纳
	

	9
	4.6
	修改外观质量，调整为带坯表面应光滑、清洁，不允许有起皮、气泡等影响正常使用的缺陷。
	宁波宇能
	采纳
	

	10
	4.6
	增加塔形100mm要求。
	
	采纳
	

	11
	4.7
	增加内部质量的要求：带坯内部不允许有分层、夹杂、气孔等影响正常使用的缺陷。


	
	采纳
	

	12
	5.3
	带坯的拉伸试验方法按GB/T228.1-2010的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228.1-2010的规定，其形状尺寸和试样号按表D.2中P7、P8、P9、P10、P11的规定。布氏硬度试验按GB/T231.1的规定进行。


	有色院
	采纳
	



