行业标准《高纯四氯化锗红外透过率的测定方法》
（预审稿）编制说明

1、 工作简况

1、立项目的和意义
    我国是世界锗系列产品的主要生产及贸易国，锗产品70%左右出口到美国、日本、德国等，高纯四氯化锗是生产高纯锗过程中的反应中间体。高纯四氯化锗主要用作预制棒纤芯掺杂剂，以提高纤芯折射率，实现光纤的全反射、无损耗并提高传输距离，总纯度要求大于99.999%。现有高纯四氯化锗行业标准YS/T 13-2007。目前国内主要有北京国晶辉红外光学科技有限公司和云南锗业与长飞光纤光缆及北京国晶辉红外光学公司共同设立的子公司--武汉云晶飞公司可以生产高纯四氯化锗产品。随着世界范围内电子商务的崛起，光纤通信势必成为其发展的有力助手，高纯四氯化锗的生产贸易也会随之增加，贸易过程中涉及高纯四氯化锗的质量检验，因此有必要制定检测标准。
2、任务来源及计划要求

根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2014年第一批半导体材料国家、行业标准制修订项目计划的通知》（工信厅科[2014]628号）的要求，《高纯四氯化锗红外透过率的测定方法》行业标准的制定工作由北京国晶辉红外光学科技有限公司承担。项目计划编号为2014-1458T-YS,要求于2015年完成。公司改名问题的说明
3、项目承担单位简况

北京国晶辉红外光学科技有限公司是北京有色金属研究总院控股的有限责任公司，是北京中关村科技园区海淀园高新技术企业。公司前身是北京有色金属研究总院红外材料研究所，从事半导体锗及红外材料研究四十余年，在国内一直保持领先地位，获国家和部级科研成果30多项，成为我国锗的应用和红外光学材料的主要开发、生产基地。公司主要产品有红外用锗单晶、光纤用四氯化锗、锗硫系玻璃、高纯二氧化锗、化学气相沉积
等，已广泛应用于红外光学和光通信等高新技术领域。红外用锗单晶、光纤用四氯化锗两条生产线已通过ISO9002质量保证体系认证。

4、主要工作过程

北京国晶辉红外光学科技有限公司接到任务后，成立了高纯四氯化锗红外透过率的测定方法标准起草小组，根据YS/T 13-2007附录B高纯四氯化锗（GeCl4-08）红外透过率的测定方法执行中存在的一些问题和傅立叶变换红外光谱仪的更新自动化程度，对该测定方法进行了制定，主要的修订内容及说明：

1、内容按最新分析方法标准文件格式编写；

2、6.1仪器准备按GB/T 6040-2002进行改为仪器准备按GB/T 6040进行；

3、6.3.4在样品光谱扣除背景光谱，调整样品光谱的基线至100%改为在样品光谱扣除背景光谱，手动多点调整样品光谱的基线至100%；

4、8 允许差内容改为 

8.1仪器差 一次取样不同仪器之间的测量误差绝对值不大于1%

8.2精密度 一次取样不同实验室之间的测量误差绝对值不大于5%；

5、在9 试验报告前增加 质量保证和控制。

2、 
编制原则和主要内容的依据

1、编写原则

本标准按照GB/T 1.1、GB/T 1.2、GB/T 20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》给出的规则起草。

2、 确定标准主要内容的依据

    根据YS/T 13-2007《高纯四氯化锗》中GeCl4-08牌号产品必须控制含氢杂质的量。GeCl4-08中OH、CH、HCl在4000cm-1～1000 cm-1波数内的吸收峰分别在3610 cm-1、2970 cm-1～2925 cm-1、2860 cm-1～2830 cm-1三个波数段，通过吸收峰表征的红外透过率可间接确定四氯化锗中含氢杂质的含量。本标准规定了高纯四氯化锗红外透过率的测定方法的操作技术规范。

3、 标准水平分析

    本标准达到国内先进水平。
4、 与现行法律法规、强制性标准关系

本标准与现行法律、法规以及强制性标准没有冲突。

5、 重大分歧意见的处理经过和依据

      无。

6、 作为强制性或推荐性国家标准的建议
本标准建议作为推荐性行业标准发布实施，与YS/T 13《高纯四氯化锗》配套使用。

标准编制小组

2015年8月15日

�对应产品是什么？


�本标准是制定。不用和附录去比较有哪些变动。主要工作过程说明何时形成讨论稿、会议情况等即可。


�此处最好说明各主要内容的确定依据，不是仅仅说明测试原理。
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