
国家标准《氢碎钕铁硼永磁粉》

（预审稿）编制说明
1   任务来源

1.1任务背景

二十世纪九十年代以来，随着电子信息产业的迅速崛起，在稀土功能材料领域，钕铁硼永磁材料的需求呈现出了高速增长。目前，钕铁硼永磁的开发和应用，已成为一项跨世纪的朝阳工业。钕铁硼在计算机（VCM）、混合动力和电动及普通汽车、风力发电机、核磁共振成像仪、各种磁力工具、磁化设备、电气电子设备等方面将会继续保持较快的增长势头。并在一些新的应用领域，如磁悬浮列车、磁悬浮管道运输和高铁、机器人等方面拥有巨大的发展潜力。预计2017年将达到12万吨。

目前，氢破碎工艺制备钕铁硼合金粉是最优化的烧结钕铁硼粗破碎工艺，通过细化晶粒，不仅提高产品磁特性，还可降低产品成本。氢碎钕铁硼永磁粉是制备高性能低成本钕铁硼的必选粉料。因此为了适应氢碎钕铁硼永磁粉的产品和贸易需求，制定此标准已十分必要；这对于规范氢碎钕铁硼永磁粉的生产和销售贸易，促进了企业技术改造和产品的质量提高，减少生产厂家和用户之间的贸易纠纷，规范氢碎钕铁硼永磁粉的发展具有重要意义。

1.2任务来源

根据稀土标委[2015] 24号文件《关于2015年度第一批、第二批稀土国家标准制修订计划项目落实的会议纪要》，由包钢稀土磁性材料有限责任公司作为主要起草单位承担《氢碎钕铁硼永磁粉》国家标准的制订任务，包头稀土研究院协助修订。

1.3起草单位简况

    内能古包钢稀土磁性材料有限责任公司，为中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司的全资子公司，注册资金：4.67亿元 。主要生产钕铁硼速凝薄带合金、烧结钕铁硼磁体，年产15000吨钕铁硼速凝薄带合金、5000吨烧结钕铁硼磁体。

2012年，通过“高新技术企业”认证。
磁材公司成立了包头市稀土高新区级企业技术研发中心，拥有一支高素质科研人才队伍，科研力量雄厚，自2009年-2016年7月，共申报各类科研、产业化项目共43项。“重点应用领域高性能永磁材料的产业化关键技术开发”项目分别获得2013年内蒙古自治区科技进步二等奖、2014年“中国好技术”荣誉称号；

在项目开发与建设中，公司积极申报了多项专利，目前公司拥有发明专利2项、实用新型专利5项，均已授权。

另外包钢稀土磁材公司作为第二验证单位参与起草编制国家 “稀土永磁材料物理性能测试方法第1部分：磁通温度特性的测试”（GB/T 31967.1-2015）；作为负责起草单位编制“氢碎钕铁硼永磁粉”国家标准。
2   本标准编制计划
本标准编制计划如下：

1) 2016年1月—2016年3月：调研、查阅资料，了解国内外氢碎钕铁硼永磁粉的生产动态及应用领域的变化，编写标准初稿、编制说明。

2) 2016年03月—2016年05月：组织相关人员对标准初稿及编制说明进行讨论，并对标准初稿进行完善，形成标准征求意见稿。

3) 2016年05月—2016年07月：完成并发出标准的征求意见稿，根据反馈回来的意见和建议完善标准的征求意见稿，形成预审稿。

4）2016年07月—2016年11月：通过开会交流，广泛征求大家意见，对预审稿进行预审，通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理，完成《氢碎钕铁硼永磁粉》标准的送审稿和报审稿。

3   编制原则与主要工作过程
3.1 编制原则和依据

(1) 本标准根据GB/T1.1-2009和GB/T1.2-2009《标准化工作导则》的规定编写。

(2) 查阅技术资料、用户技术要求，征集并汇总生产企业及用户的意见，尽可能保持标准的连续性及通用性.
(3) 注重积极采纳IEC国际标准中有关氢碎钕铁硼永磁粉的内容。
(4) 本着通用性的原则，使得标准既要满足现有大多数产品的需要，同时充分考虑国内外相关技术发展趋势及氢碎钕铁硼永磁粉生产技术的先进性、生产企业的广泛性，使得本标准具有合理性与实用性。 

3.2 主要工作过程
任务下达后，《氢碎钕铁硼永磁粉》国家标准编制小组按照标准的编制程序，查阅了国内外与永磁粉相关的国际、国家标准、企业标准和技术资料。在反复认真地分析研究GB/T29655-2013 《钕铁硼速凝薄片合金》基础上，根据近年来国内氢碎钕铁硼永磁粉的实际生产、销售和应用的情况，编制了《氢碎钕铁硼永磁粉》国家标准草案，经过多次讨论及征求意见，最终形成了《氢碎钕铁硼永磁粉》的征求意见稿。计划根据所征求意见单位反馈回来的建议和意见，对征求意见稿进行修改，形成《氢碎钕铁硼永磁粉》的预审稿。计划2016年8月底，在宁波召开《氢碎钕铁硼永磁粉》国家标准的预审会议。通过对各单位以及与会专家的意见和建议进行归纳整理并与参加单位做充分交流，对标准的预审稿进行修改和补充，形成了《氢碎钕铁硼永磁粉》标准的送审稿，送审稿经专家审定后，形成报批稿。
4   本标准制订的主要内容

4.1标准题目

本标准以产品直接命名

4.2主要内容

4.2.1适用范围；

4.2.2规范性引用文件；
4.2.3术语和定义；
4.2.6要求；

4.2.5试验方法；

4.2.6检验规则；

4.2.7标志、包装、运输、贮存

5   征求意见稿意见汇总

    见 关于《氢碎钕铁硼永磁粉》国标意见汇总表（征求意见稿）
6   国家标准作为强制或推荐性国家标准的建议
此次制订的《氢碎钕铁硼永磁粉》新国家标准仍建议为推荐性国家标准。
7   参考的相关标准和资料

（1）GB/T 223.82  钢铁及合金化学分析方法（氢含量的测定）

（2）GB/T 20170.1-2006 稀土金属及其化合物物理性能测试方法 稀土化合物粒度分布的测定

（3）GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示与判定

（4）XB/T 617.7-2014  钕铁硼合金化学分析方法  第7部分：氧、氮量的测定  脉冲—红外吸收法和脉冲—热导法
（5）GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

（6）GB/T29655-2013 钕铁硼速凝薄片合金

（7）GB XXXXX-201X 稀土产品的包装、标志、运输和贮存

（8）德国VAC公司；日本住友特殊金属公司、TDK、日立、信越化学等公司的产品目录；国内部分厂家的产品目录。

8致谢

本标准在起草过程中得到了全国稀土标准技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过数据、信息和建议的所有单位表示感谢！

                        内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司

                                二〇一六年八月十日
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