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1、 工作简况

1、 立项目的及意义
半导体材料（尤其是集成电路工业）是电子信息产业的基础和核心，是国民经济现代化与信息化建设的先导与支柱产业。半导体硅单晶材料则是半导体工业的最重要的主体功能材料，至今全球信息产业使用的硅材料仍占半导体材料总量的95％以上，而且国际集成电路（IC）芯片及各类半导体器件的95％以上也是用硅片制造的。高纯硅材料产业是重要的战略性新兴产业，符合国家的产业发展方向。该标准项目是对高纯硅（单晶或多晶）材料中痕（微）量氧杂质进行准确地分析检测，为国内高纯硅材料的生产、质量判定及国际贸易提供技术支撑。

半导体产业的发展是建立在晶体硅材料的研究基础上，一般要求晶体的质量越高越好。而硅晶体的质量与其中的杂质和缺陷相关。氧是硅晶体中最主要的轻元素杂质，它们在器件制造过程中极易形成沉淀，导致器件性能的下降或失效。氧在硅中大部分处于间隙位置，由氧形成的热施主会使得n型硅单晶样品电阻率下降，p型样品电阻率增加，而这些性质的变化影响硅片径向电阻率的均匀度，对电子器件的生产有着重要的影响，使电阻率热稳定性变差，器件成品率下降。氧在硅中也有一些积极作用，氧含量达到一定浓度以上时，对硅单晶机械强度有增强作用，但这种增强作用只有氧处于溶解状态时才会产生，当氧沉淀时，不但不能增强反而会有所破坏。氧在后期制造太阳能电池的过程中也容易引起沉淀或者和某些金属杂质结合在一起，形成新施主、电学中心等，使所制作的太阳能电池的性能不稳定，影响太阳能电池的转换效率和光衰减效率。因此，准确地检测氧含量，对硅材料具有重要意义。

2、 任务来源

    根据国家标准委《关于下达2014年第二批国家标准修订计划的通知》（国标委综合[2014] 89号）文件精神，由特变电工新特能源股份有限公司负责修订《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会负责归口，计划编号20151786-T-469，计划完成时间为2016年。
3、 编制单位简况

新特能源股份有限公司，成立于2008年，主要推崇绿色制造、循环经济发展模式，在致力太阳能光伏产业链建设的基础上，从循环经济的减量化、再利用和循环使用原则出发，采用全闭环的多晶硅生产工艺。建立纳米材料分公司、新能建材有限公司，利用多晶硅生产中副产物四氯化硅生产气相二氧化硅，利用发电过程产生的煤渣、粉煤灰等生产加气块，变废为宝。被评为国家“优秀循环经济企业”。生产、研发、销售高纯多晶硅、多晶硅/单晶硅硅片、高纯四氯化硅、气相二氧化硅等产品，并提供硅产业技术服务，主导产品为多晶硅，目前，多晶硅生产规模达到15000吨/年，居世界前八位，中国前三位。

新特能源股份有限公司坚持机制创新、体制创新、科技创新、管理创新、文化创新的创新求变理念，2012年经新特能源股份有限公司高层领导研究决定在新特能源股份有限公司质检中心的基础上组建了新疆新特新能材料检测中心有限公司，本公司于2013年和2014年两年间相继取得CMA和CNAS资质，本公司实验室有效建筑面积6540m2，其中十万级恒温空间占地6340 m2，千级高洁净间占地756 m2；实验室仪器配置涵盖了气相、液相色谱，光谱、质谱等常规及高尖端分析检测仪器,超洁净的环境、高尖端的设备为无机痕量级分析奠定了基础，这些设备为后续的多晶硅实验检测提供了良好的硬件设施及条件。

2、 主要工作过程

 2015年2月，新特能源股份有限公司接到国标委工作计划后，在全国半导体设备和材料标准化技术委员会的组织下，成立了标准编制组，由邱艳梅任组长。标准编制组充分调研了客户对太阳能级多晶硅和电子级多晶硅中氧浓度检测中存在难点和盲点。分析了近几年来单晶生产客户对于氧浓度关注的焦点和检测争议点。对于晶体硅中氧浓度检测技术指标反推至
气氛悬浮区熔法单晶制备和中间原料的质量控制水平进行了反复推算，在即满足市场需求又保证检测过程能准确控制两大方面的前提下完成了《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》标准的修订。
《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》2006版本将GB/T 1557-1989、GB/T 14143-1993进行整合修订并在原标准的基础上采用ASTM F 1188：2000《用红外吸收法测量硅中间隙氧原子含量的标准方法》修改的。

根据新版《电子级多晶硅》GB/T 12963-2014和《太阳能级多晶硅》修订稿中对电子级多晶硅及太阳能特级品、1、2、3级的各项技术指标均做了大幅度提升，其中新增太阳能级特级品氧浓度为≤0.2×1017atoms/cm3，太阳能1级品氧浓度变更为≤0.5×1017atoms/cm3，太阳能2级品氧浓度变更为≤0.8×1017atoms/cm3，太阳能3级品氧浓度变更为≤1.0×1017atoms/cm3；《电子级多晶硅》中新增电子级1级品氧浓度为0.1×1017atoms/cm3。各多晶硅生产制造业纷纷反应，因氧浓度指标大幅度提升，在检测方面因标准检测范围的浓度限制大批量的产品因电子级1级品氧浓度指标同标准最低检测范围一致无法生产氧浓度更小的产品在质量提升管理、市场售价方面均受到了极大的影响。随着光伏行业原生多晶的生产技术工艺和检测水平不断提高，原生多晶中氧的含量是低于0.5×1016atoms/cm3 的，本次会议需各生产厂家对该标准测量氧含量的有效范围是否能从1.0×1016atoms/cm3变更为0.1×1016atoms/cm3进行讨论和验证，以便更好的满足各生产厂家的需求。

1、《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》各个模块的修订

随着半导体行业的迅猛发展，太阳能电池的转化率稳步提高，对原生多晶内在质量提出更高的要求，氧是太阳能电池片的主要杂质元素，过量的氧会引入大量的二次缺陷，对电学性能产生破坏，但氧主要是在太阳能电池片生产过程中的引入，原生多晶中氧的含量是低于0.5×1016atoms/cm3 的，根据生产单位的实际技术需求，考虑光伏行业检测的实际水平，权衡市场效应和经济利益的影响，以及国际对光伏材料的要求，针对间隙氧含量的检测做以下修订：

	条款
	GB/T 1557-2006
	修订内容
	修改类型

	1 范围 
	本标准测量氧含量的有效范围从1.0 ×1016atoms·㎝-3到硅中间隙氧的最大固溶度。
	本标准测量氧含量的有效范围从0.1 ×1016atoms·㎝-3到硅中间隙氧的最大固溶度。
	修订

	3 术语和定义
	
	3.5 沉淀氧
	新增

	5 干扰因素
	5.2由于氧吸收谱带和硅晶格吸收谱带都会随样品温度的改变而改变，因此测试期间光谱仪样品室的温度必须恒定在27℃±5℃。
	5.2由于氧吸收谱带和硅晶格吸收谱带都会随样品温度的改变而改变，因此测试期间光谱仪样品室的温度必须恒定在23℃±2℃。
	修订

	
	5.3 电阻率低于1Ω•cm的n型硅单晶和电阻率低于3.0Ω•cm的p型硅单晶中的自由载流子吸收较为严重，因此在测试这些电阻率的样品时，参比样品的厚度、电阻率应尽量与其一致，以保证扣除参比光谱后样品的透射光谱在1600㎝-1处的透过率为100±5%。
	-
	需本次会议讨论确定

	
	5.5 沉淀氧浓度较高时，其在1230㎝-1或1073㎝-1处的吸收谱带可能会导致间隙氧浓度的测量误差。


	5.5 沉淀氧浓度较高时，在1073㎝-1处的吸收谱带可能会导致间隙氧浓度的测量误差。


	修订

	
	5.9 测试结果会受到样品表面与光谱仪的组成部分之间的反射影响，样片正对入射光线的轴心，倾斜角度小于10°。
	5.9 测试结果会受到样品表面与光谱仪的组成部分之间的反射影响，样片正对入射光线的轴心，倾斜角度尽可能趋近于0°。
	修订

	6 测量仪器
	6.3 千分尺  千分尺或其它适用于样品厚度测量的设备，误差小于±0.2%。
	6.3 千分尺  千分尺或其它适用于样品厚度测量的设备，误差小于0.01mm。
	修订

	8 测量步骤
	8.2.4 用空气参考法测量电阻率大于5Ω•cm的双面抛光硅单晶薄片从1600㎝-1～2000㎝-1波数范围的光谱图，用来检验设备中刻度的线性度。如果这个波数范围内的透过率值不是(53.8±2)%，则需要将样品的放置方向在垂直于入射光的轴线方向上进行调整，倾斜角不超过10°。
	8.2.4 用空气参考法测量电阻率大于5Ω•cm的双面抛光硅单晶薄片从1600㎝-1～2000㎝-1波数范围的光谱图，用来检验设备中刻度的线性度。如果这个波数范围内的透过率值不是(53.8±2)%，则需要将样品的放置方向在垂直于入射光的轴线方向上进行调整，倾斜角尽可能趋近于0°。
	需本次会议讨论

	
	8.7 绘制投射谱图
	
	删除增加至附录

	附录
	
	新增附录B
	


3、 本标准编制的原则和主要内容

1. 标准编制原则

1.1. 本标准的编写格式按国家标准GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的；

1.2. 本标准在制定过程中，以GB/T1557-2006《硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法》为主线，结合目前国内外原生多晶氧浓度以及下游单晶厂家对原料内在品质的要求，并综合考虑了行业的实际需求与未来一段时间内的技术发展要求。

2. 本标准的主要内容
    标准主要内容：(范围、(术语和定义、(干扰因素、④测量仪器、⑤测量步骤、⑥附录，八大部分的内容。与原标准相比，根据使用方实际需求技术指标上做了优化和调整。
4、 标准水平分析

5、 与现行法律、法规的关系

本标准符合现行法律、法规和相关强制性标准的要求。

6、 重大分歧意见的和依据处理经过

7、 标准作为强制性或推荐性标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准。

8、 废止现行有关标准的建议

 本标准是对GB/T1557的修订，实施后2006版旧标准作废。
九、 预期效果

  本标准是和GB/T 25074《太阳能级多晶硅》和GB/T 12963《电子级多晶硅》配套的分析标准之一。本次修订将对我国光伏产业原生多晶中间隙氧浓度的检测盒生产控制具有较强的指导作用，对保证行业内硅单晶产品质量具有重要的作用。.

                                   新特能源股份有限公司  

                                  2016年8月25日                                                           
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