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稀土长余辉荧光粉试验方法
第2部分：余辉亮度的测定
1 范围

GB/T ×××的本部分固定了稀土长余辉荧光粉余辉亮度的测定方法。

本部分适用于稀土长余辉荧光粉余辉亮度的测定。

2 方法原理

   使用日光灯作为激发光源，以规定的照度直接照射试样，在规定的时间激发后关闭日光灯，通过亮度计测量，并以规定的时间间隔点记录试样余辉荧光的亮度值，得到试样的余辉亮度。

3 仪器与装置

3.1  照度测试装置

3.1.1 测量范围：10lx~1×105lx，精度满足国家一级照度计要求。

3.1.2 测量探头感光灵敏面直径：8mm~12mm。

3.1.3 照度：照射在弱光型荧光粉待测试样测试表面上任一位置的照度均在25lx±0.5lx范围内；照射在其他荧光粉待测试样测试表面上任一位置的照度均在1000lx±5lx范围内。

3.2 发光亮度测试装置

3.2.1 测量范围：1.0×10-5cd/m2~1.0×102cd/m2。
3.2.2 显示数值最少4位数，精度要求达到国家一级亮度计要求。

3.2.3 具备测试被测面积所发出的平均亮度的能力。

3.3 激发光源

  色温5500K~6500K的日光灯，每10min光输出稳定度优于1%，在整个寿命期内满足上述要求。

3.4 样品盘

  样品盘为黑色，内径为50mm，深度为5mm。材质不能影响激发光源的光谱特性及稀土长余辉荧光粉的光谱特性。

4 试样准备

4.1 按照表1的规定，表1为待测试样荧光粉。

表1

	化学成分组成体系
	类别
	待测试样荧光粉牌号

	碱土铝酸盐
	常规黄绿色碱土铝酸盐
	207001A、207001B、207001C、207001D、207001E、207002A、207002B、207002C、207002D、207002E

	
	常规蓝绿色碱土铝酸盐
	207001F、207001G、207001H

207001K、207002F、207002G、207002H

	
	颗粒型黄绿色碱土铝酸盐
	207003A、207003B、207003C

	碱土铝酸盐
	弱光型黄绿色碱土铝酸盐
	207004A、207004B

	硅酸盐
	常规蓝色硅酸盐
	207101A、207101B

	硫氧化物
	常规橙红色硫氧化物
	207201


4.2测量前，将待测试样放置在不透光的黑色容器中，避光保存24h。

5 测试步骤

5.1 测试条件

5.1.1 环境温度：22℃~25℃。

5.1.2 相对湿度：45%~65%。

5.1.3 测量过程中，除规定的激发时间内的激发光源照射外，不允许有可见光或紫外光等杂散光干扰。

5.2 照度校正

开启日光灯，根据仪器要求稳定10min~30min。将照度测试装置的测光探头置于试样待激发处，调
整日光灯，保证照射在被测物体上的平均照度稳定在1000lx±5lx或25l±0.5lx。
5.3 余辉亮度测试

5.3.1 将试样装入样品盘中，压实并使表面平整。

5.3.2 将样品盘置于待激发处，使试样受日光灯激发，试样测试表面的激发光照度满足3.1.3的要求。

5.3.3 激发照射时间：弱光型荧光粉试样激发时间为15min；其他荧光粉试样激发时间为10min。
5.3.4 关闭日光灯，立即用发光亮度测试装置测试试样的余辉发光亮度，并在规定时间间隔点记录余辉荧光的亮度值。
5.3.5 重复测试3次，计算其平均值。测试结果的相对偏差不超过5%。

6 精密度
6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试余辉亮度的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试

结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2

	试样牌号
	测试时间/min
	余辉亮度（mcd/m2）
	重复性限(r)/%

	207001A
	10
	600~800
	

	
	60
	80~110
	

	207001F
	10
	400~600
	

	
	60
	65~95
	

	207003A
	10
	1000~1300
	

	
	60
	150~200
	

	207004A
	10
	55~85
	

	
	60
	10~15
	

	207101A
	10
	130~180
	

	
	60
	20~40
	

	207201
	1
	100~150
	

	
	10
	5~15
	

	注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。


6.2 允许差
实验室之间稀土长余辉荧光粉余辉亮度分析结果的相对允许差应不大于15%。
