附件   ：
标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镁冶炼生产专用设备 第3部分: 冷却器               承办人：任国军 共5页 第1页标准项目负责起草单位：河南郑矿机器有限公司     电话：0371-64685916   2018 年  5月  12 日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	表1
	有效面积，M2应为m2
	国家镁及镁合金产品质量监督检验中心
	采纳
	—

	2
	6.1
	“图样上对焊缝的气密性有要求的地方，可参照GB150.4有关焊缝气密性规定进行试验和检查。”建议改为“焊缝的气密性按照GB150.4有关焊缝气密性规定进行试验”
	国家镁及镁合金产品质量监督检验中心
	采纳
	—

	3
	6.2
	删除“并以相应的检验报告为准”
	国家镁及镁合金产品质量监督检验中心
	采纳
	—

	4
	前言
	增加“T/CNIA XXXX共分为以下几部分;

---第1部分：XXXX XXXX

---第2部分：XXXX XXXX

---第3部分：XXXX XXXX

本部分为T/CNIA XXXX的第3部分“
	重庆大学
	采纳
	—

	5
	前言
	将“本标准按照GB/T 1.1—2009给出的要求编写。”改为“本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则编写。”
	重庆大学
	采纳
	—

	6
	3
	格式修改：定义必须换行
	重庆大学
	采纳
	—

	7
	2
	增加1项标准“JB/T6403 大型耐热钢铸件”
	中实洛阳重型机械有限公司
	采纳
	—

	8
	1
	本标准范围中表述内容与本标准规定具体内容不对应。处理意见：本标准规定内容应与本标准大标题内容基本对应。将“实验方法” “试验方法”改为。
	河南科技大学
	采纳
	—

	9
	2
	引用标准不完备，缺乏冷却器所用材料标准。如紫铜标准等；缺乏镁冶炼及金属镁等相关标准等。处理意见：
1、建议添加冷却器所用材料标准。如紫铜、铝合金等；
2、建议镁冶炼及金属镁等相关标准。
标准中已有冷却器所用材料，本冷却器所涉及材料为黑色金属，无有色金属；冷却器是用于冶炼镁原料煅白的冷却，不涉及冶炼金属镁及镁合金。
	河南科技大学
	未采纳
	—

	10
	4
	“4产品标记及规格”标题表述与具体内容对应关系不好。建议“4产品规格及标记”应改为“4产品本体结构、型号、规格参数及标记”
	河南科技大学
	采纳
	—

	11
	4.1
	缺少标题。处理意见：
1.添加“4.1产品本体结构”；
2.将“本体结构”改为“本体结构”
	河南科技大学
	采纳
	—


标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镁冶炼生产专用设备 第3部分: 冷却器              承办人：任国军 共5页 第2页标准项目负责起草单位：河南郑矿机器有限公司     电话：0371-64685916      2018年 5月 12日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	12
	9
	缺少“包装、运输和贮存”
处理意见：增加“9包装、运输和贮存”
	河南科技大学
	采纳
	—

	13
	7.2.2
	出厂检验项目为：4.1、4.2、4.3、4.5、7.1~7.4。以上序号有误
	吉林东北亚国际工程技术集团有限公司
	采纳
	—

	14
	7.3.3
	这种检验方式适合小型设备，冷却器采用不太适用
	吉林东北亚国际工程技术集团有限公司
	采纳
	—

	15
	8
	将储存、运输内容另立章节，不要放在“8标志”里
	吉林东北亚国际工程技术集团有限公司
	采纳
	—

	16
	5.5
	冷却器主体外表面涂漆应按图样的规定涂耐热底漆和面漆，该句中“图样”在哪儿？
	吉林东北亚国际工程技术集团有限公司
	采纳
	—

	17
	续表2
	是否考虑将耐火材料和冷却风机的选择进行简单说明。
处理意见：冷却风机是工艺系统问题非本产品标准范围。
	吉林东北亚国际工程技术集团有限公司
	部分采纳
	—

	18
	5.6.2
	缺少冷却器余热回收。
处理意见：冷却器利用冷却空气对热煅白冷却，加热后的热空气进入回转窑进行能量回收。增加：
“5.6.3冷却器出口煅白温度不高于环境温度65℃；

5.6.4冷却器经与煅白换热后，冷空气加热后的热风温度以不低于700℃进入到回转窑。”
	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司
	采纳
	—

	19
	
	竖式冷却器和冷却筒的比较的叙述。
处理意见：两个标准的比较不是本标准范围
	中铝国际工程股份有限公司沈阳分公司
	未采纳
	—

	20
	表1
	冷却能力第二、三档间，第三、四档间为何出现断档？
处理意见：已修改
	山西省冶金设计院有限公司
	采纳
	—

	21
	7.3.3
	型式检验抽检建议改为全检
	山西省冶金设计院有限公司
	采纳
	—

	22
	5.6
	“保证设备正常使用两到三年的情况下，”应改为“2年”或“3年”作为标准。
	山西省冶金设计院有限公司
	采纳
	—

	23
	2
	“GB 150.4 压力容器 第4部分：制造、检验和验收”应取消
	山西省冶金设计院有限公司
	采纳
	—

	24
	1
	建议删除“系统”二字
	宁夏三新镁业科技有限公司
	采纳
	—

	25
	3.1
	“某一温度”建议改为“工艺要求温度”
	宁夏三新镁业科技有限公司
	采纳
	—

	26
	3.9
	“零件”改为“部件”
	宁夏三新镁业科技有限公司
	采纳
	—

	27
	5.6
	“两年到三年”建议改为“2~3年”
	宁夏三新镁业科技有限公司
	采纳
	—


标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镁冶炼生产专用设备 第3部分: 冷却器               承办人：任国军 共5页 第3页标准项目负责起草单位：河南郑矿机器有限公司     电话：0371-64685916     2018 年 5月 12 日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	28
	8.2
	“比较”建议改为“较”；“在”建议改为“对”，其后“，”改为“。”
	宁夏三新镁业科技有限公司
	采纳
	—

	29
	2
	增加一条标准“YB/T036.2-92《冶金设备制造通用技术条件—包装》”
	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司
	采纳
	—

	30
	9
	增加第9条，9.包装运输
9.1 包装防护要求应执行标准YB/T036.2-92《冶金设备制造通用技术条件—包装》。
9.2 包装材料的种类：木材性能要能适合包装箱使用，主要用材以落叶松为主。
	中国铝业郑州有色金属研究院有限公司
	采纳
	—

	31
	4.1
	图1中冷却器的结构组成图中没有给出测温点。建议将测温点的位置在冷却器上明确给出，否则，不同的人测出的温度不一致。在本标准的5.6中已明确给出温度测量点。
	西安科技大学
	采纳
	—

	32
	3.3
	主要是英语表达认为有些欠缺，有的加-ing,有的不加-ing.建议将英文表达慎重斟酌。已审核
	西安科技大学
	采纳
	—

	33
	6
	既然在引用文件中的“GB 150.4压力容器 第4部分：制造、检验和验收”。建议加一条压损的试验方法，譬如：6.4.该引用标准根据其它单位的建议已删除。
	西安科技大学
	合并采纳
	—

	34
	5.3.2
	对接焊缝质量等级符合GB50017-2003的II级规定，其它焊缝质量等级符合GB50017-2003的III级规定。建议取消2003，因为该引用的文件，绝大多数都是没有年份的，按照理解，均应按照最新的标准执行。
	西安科技大学
	采纳
	—

	35
	4.1
	表1中出现有效截面积关键词，该面积有些表述不清，使用标准的人不清楚，有效面积是从冷却器的哪个位置开始测量的。建议给出俯视图，这样使用标准的人就能知道设备的占地面积，以及衔接设备的安装尺寸。
处理意见：在3.10给出了有效截面积的术语与定义，内容中给出了准确的位置。
	西安科技大学
	采纳
	—

	36
	2

	2 规范性引用文件中标准引用文件缺少GB/J 50211 工业窑炉砌筑施工及验收规范。
处理意见：建议增加“GB/J 50211 工业窑炉砌筑施工及验收规范。”
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	37
	4.1
	4.1冷却器的基本组成图1 中冷却器的图1缺少主要尺寸标注。
处理意见：建议增加主要尺寸标注，如长度L、宽度W、高度H。
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—


标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镁冶炼生产专用设备 第3部分: 冷却器               承办人：任国军 共5页 第4页标准项目负责起草单位：河南郑矿机器有限公司     电话：0371-64685916      2018年5月 12 日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	38
	4.1
	4.1冷却器的基本组成图1 中冷却器的图1缺少规格参数表1中的主体高度标注。
处理意见：建议增加主体高度标注。
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	39
	4.2

	4.2 产品型号与尺寸规格中，其表1 规格参数中为了设计者便于基础设计，缺少设计载荷。
处理意见：建议增加设计总载荷参数。
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	40
	4.2
	4.2 产品型号与尺寸规格中，其表1 规格参数中，耐火材料是冷却器的重要组成部分，是不是应该增加耐火材料的品种及用量。
处理意见：建议增加耐火材料的品种及用量。
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	41
	4.2
	4.2 产品型号与尺寸规格中，其表1 规格参数中，如果给出振动给料机的参数，是不是也应该给出倾出溜子控制装置的参数，不够规范。
处理意见：建议删除振动给料机的参数，增加总装机功率。
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	42
	4.3
	标注示例：冷却器 GB/T××××- LS-7.5×3.5。有误。
处理意见：应该为冷却器 T/CNIA××××- LS-7.5×3.5。
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	43
	5.1


	5.1基本技术要求中，冷却器内部有耐火材料，是否增加一条耐火材料的具体施工技术要求。
处理意见：建议增加一条：“5.1.2耐火材料砌筑应符合GB 50211中的工业窑炉砌筑施工规定。“
	西安有色冶金设计研究院
	采纳
	—

	44
	5.6
	“内部烟气温度不高于1100℃；”属于多余。建议去掉。
	中南大学
	采纳
	—

	45
	5.6
	建议增加推荐耐火材料采用标准。
	国家轻金属质量监督检验中心
	采纳
	—

	46
	
	回函同意，无意见
	北京航空航天大学
	
	

	47
	
	回函同意，无意见
	府谷县天宇镁合金有限公司
	
	

	48
	
	回函同意，无意见
	府谷县亚博兰炭镁电有限公司
	
	

	49
	
	回函同意，无意见
	府谷京府煤化有限责任公司
	
	

	50
	
	回函同意，无意见
	府谷县玉丰镁合金有限责任公司
	
	

	51
	
	回函同意，无意见
	府谷县颐河镁业有限责任公司
	
	


标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：镁冶炼生产专用设备 第3部分: 冷却器               承办人：任国军 共5页 第5页标准项目负责起草单位：河南郑矿机器有限公司     电话：0371-64685916      2018年5 月12 日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	52
	
	回函同意，无意见
	府谷县金川鸿泰镁合金有限公司
	
	

	53
	
	回函同意，无意见
	府谷县金万通金万通镁业有限公司
	
	

	54
	
	回函同意，无意见
	榆林市天龙镁业有限责任公司
	
	

	55
	
	回函同意，无意见
	陕西东鑫垣化工有限责任公司
	
	

	56
	
	回函同意，无意见
	陕西三忻（集团）实业有限责任公司
	
	

	57
	
	回函同意，无意见
	郑州市宏鑫矿业设备有限公司
	
	

	58
	
	回函同意，无意见
	邯郸市嘉通机械设备有限公司
	
	

	59
	
	回函同意，无意见
	郑州宇冠实业有限公司
	
	

	60
	
	回函同意，无意见
	河北中石新兴工程勘察设计有限公司
	
	

	61
	
	无回函
	府谷县泰达煤化有限责任公司
	
	

	62
	
	无回函
	府谷县新田镁合金有限责任公司
	
	

	63
	
	无回函
	浙江柒鑫合金材料有限公司
	
	

	64
	
	无回函
	山西银光华盛镁业股份有限公司
	
	

	65
	
	无回函
	河南宇航金属材料有限公司
	
	

	66
	
	无回函
	邯郸市鼎正重型机械有限公司
	
	


注：本页空间不足可以增为多页可附件
说明：（1）发送《征求意见稿》的单位数：34个；
     （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：28个；
     （3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：13个；
     （4）没有回函的单位数：6个。

