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硫酸氧钒行业标准编制说明
一、工作简况
1.1 项目来源
根据国家标准委及工信部相关文件精神，由大连博融新材料有限公司负责制定《硫酸氧钒》有色行业标准，项目计划编号为工信厅科[2017]40 号2017-0206T-YS，计划完成年限2018年。
1.2 本标准所涉及的产品简况
硫酸氧钒主要应用于储能、催化剂、制药及化工领域，是重要的钒产品。
1.3 承担单位情况及主要工作过程
1.3.1 承担单位情况
大连博融新材料有限公司成立于2008年3月，是目前世界领先的钒产品生产企业。公司总占地面积12.34万平方米，现有建筑面积3.4万平方米。致力于高性能钒系列产品的研发和生产，产品包括钒氧化物、钒酸盐、钒电解液等。产品主要面向航空用有色中间合金、化工、催化剂等工业以及各种潜在的新兴市场，服务于新能源、节能环保、新材料领域。
公司在材料科学领域具有丰富的经验，拥有自主的生产技术和雄厚的研发能力。公司生产设施先进，配置合理，工程化及自动化水平高，具有先进的检测设施和检测手段。能够根据市场的需要，提供完全客户化的高品质产品与服务，现已具备年产2500吨高品质五氧化二钒粉末的生产能力。公司建立了完整的QEHS体系，将“质量、环境、健康、安全”贯穿到企业经营管理等各个方面。
公司秉持“行业专注，技术领先”的发展理念，促进并推动钒的应用，以先进的材料为有色中间合金及催化剂行业发展提供动力。
1.3.2 主要工作过程
根据任务落实会议的精神，大连博融新材料有限公司抽调有关人员组成标准编制组，通过多种渠道收集国内外硫酸氧钒的需求情况，查阅了国内外硫酸氧钒的生产及检验数据，进行了汇总和分析。立足于实际市场需求及现有实际生产水平，确定了标准技术要求的原则。主要进行了如下工作：
（1）确立《硫酸氧钒》行标起草应遵循的基本原则，制订了切实可行的计划。
（2）收集、分析了硫酸氧钒的相关资料，汇总了近年来生产、市场及用户对产品的反馈意见。
（3）对国内部分生产厂家进行了调研，了解了工艺、产能、规格及质量控制情况。
（4）确定产品化学及物理性能指标的检验方法。
（5）起草了标准草案，并组织内部进行了讨论修改，完成了标准讨论稿。
（6）2018年4月，全国有色金属标准化技术委员会组织召开了《硫酸氧钒》标准讨论会。来自全国有色金属标准化技术委员会、西北有色金属研究院、新疆有色金属研究所及系统各行业代表参加了会议，与会专家对标准讨论稿进行了认真的讨论，提出了一些意见和建议，起草单位整理汇总了意见和建议。标准编制小组根据会议汇总意见，对标准进行了修改、补充和完善，并发往有关生产企业和使用单位。
（7）2018年6月，全国有色金属标准化技术委员会组织召开了《三氧化二钒》标准讨论会，来自全国有色金属标准化技术委员会、天齐锂业股份有限公司，江西东鹏新材料有限公司、宝钛集团有限公司、西部超导材料科技股份有限公司等系统各行业代表参加了会议，与会专家对标准预审稿进行了认真的讨论，提出了一些意见和建议，起草单位整理了意见和建议。标准标识小组根据会议汇总意见，对标准稿进行了修改和完善，形成了标准预审稿。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据
2.1 标准编制原则
本标准按照GB/T1.1、GB/T20001.4及《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求制定，并符合国家标准编写模板的要求。
在编制过程中，始终遵循满足市场需求、技术内容合理、检测方法可行的原则，以目前主要生产厂家水平及用户使用反馈为主要制定依据。
2.2确定标准主要内容的论据
产品种类根据市场的实际需求确定为溶液及晶体两大类，均可用于储能、催化剂、医药中间体等的应用
杂质元素种类及含量指标主要依据客户的技术规格要求、原材料的品位及生产工艺的实际水平制定，包括了钒产品典型杂质Fe、K、Na、Al、Cr及Mo。一级品品质基本满足储能及医药中间体的需求，二级品满足催化剂产品需求。
根据讨论稿修改意见，更改了表格格式，合并了溶液和晶体规格表。
具体指标见表1。

表1 硫酸氧钒产品的指标
溶液产品单位为质量体积分数，克每升，晶体产品单位为质量分数
	产品类别
	品级
	一级品
	二级品

	硫酸氧钒
溶液
	V含量，不小于
	100.00
	100.00

	
	SO42-含量，不小于
	188.50
	188.50

	
	杂质含量，不大于
	五价钒
	1.00
	2.00

	
	
	Al
	0.50
	-

	
	
	Cr
	0.10
	-

	
	
	Fe
	0.50
	1.50

	
	
	Mo
	0.10
	-

	
	
	Na
	0.50
	1.50

	
	
	K
	0.50
	1.00

	硫酸氧钒
晶体
	V含量，不小于
	30.50
	29.50

	
	SO42-含量，不小于
	57.50
	56.00

	
	杂质含量，不大于
	五价钒
	0.25
	0.50

	
	
	Al
	0.10
	-

	
	
	Cr
	0.02
	-

	
	
	Fe
	0.10
	0.45

	
	
	Mo
	0.01
	-

	
	
	Na
	0.10
	0.45

	
	
	K
	0.10
	0.30

	
	
	水不溶物    
	0.50
	-

	
	
	干燥失重    
	45
	-

	硫酸氧钒晶体指标中，除水不溶物及干燥失重，其他皆为干基结果。



本标准所规定的检验项目符合硫酸氧钒的生产工艺要求，各项化学及物理特性指标满足不同行业使用要求，同时适用于工业化生产硫酸氧钒的实际水平。晶体产品经过6个批次的验证，具体数据见表3。溶液产品经过5个批次的验证，具体数据见表4。
表3 晶体产品不同批次检验结果
	生产
批次
	VOSO4,
%
	杂质含量,%

	
	
	五价钒
	Al
	Cr
	Fe
	Mo
	Na
	K

	1
	98.14
	0.24
	0.09
	0.015
	0.08
	0.06
	0.08
	0.08

	2
	97.77
	0.21
	0.08
	0.017
	0.09
	0.05
	0.08
	0.06

	3
	95.72
	0.41
	-
	-
	0.35
	-
	0.41
	0.21

	4
	96.13
	0.39
	-
	-
	0.41
	-
	0.40
	0.31

	5
	95.58
	0.42
	-
	-
	0.39
	-
	0.39
	0.18

	6
	95.55
	0.38
	-
	-
	0.34
	-
	0.42
	0.19



表4 溶液产品不同批次检验结果
	生产
批次
	VOSO4,
g/L
	杂质含量,g/L

	
	
	五价钒
	Al
	Cr
	Fe
	Mo
	Na
	K

	1
	335.12
	1.54
	-
	-
	1.08
	-
	1.17
	0.74

	2
	403.21
	0.84
	0.32
	0.07
	0.31
	0.04
	0.31
	0.26

	3
	450.35
	0.62
	0.35
	0.07
	0.35
	0.05
	0.38
	0.41

	4
	451.25
	0.79
	0.19
	0.01
	0.21
	0.02
	0.31
	0.18

	5
	460.56
	1.20
	-
	-
	1.39
	-
	1.07
	0.57



三、 标准水平分析
3.1 采用国际标准和国外先进标准的程度
在各国际标准及国外各国标准中未检索到硫酸氧钒相关标准，故无国际及国外先进标准可用。
3.2 样品有关对比情况
表4为国内外同类厂家生产的用于催化剂的硫酸氧钒溶液的指标对比。
表5 硫酸氧钒溶液样品对比表
	生产
厂家
	VOSO4,
g/L
	杂质含量,g/L

	
	
	五价钒
	Al
	Cr
	Fe
	Mo
	Na
	K

	BNM
	460.56
	1.20
	-
	-
	1.39
	-
	1.07
	0.57

	BNM
	450.35
	0.62
	0.35
	0.07
	0.35
	0.05
	0.38
	0.41

	GMM
	448.32
	1.27
	-
	-
	1.11
	-
	1.20
	0.87

	国内某
厂家
	467.57
	1.57
	0.87
	0.04
	0.67
	0.01
	0.97
	0.74

	国内某
厂家
	442.98
	0.85
	0.24
	0.04
	1.27
	0.06
	1.19
	0.73

	进口
	453.90
	1.15
	0.48
	0.14
	1.37
	0.08
	0.30
	0.37



四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。
五、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议作为推荐性标准实施。
七、贯彻标准的要求和措施建议
建议标准发布后及时组织相关单位开展标准的宣贯，并向相关行业和单位大力推广使用本标准。
八、废止现行有关标准的建议
无。
九、其他应予说明的事项
无。
十、预期效果
本标准的发布实施，将进一步规范硫酸氧钒的质量控制要求，并成为质量一致性检验的重要依据

《硫酸氧钒》标准编制小组
2018.08.04














