协会标准《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》
（送审稿）编制说明

1、 工作简况

1、 立项目的及意义
化工生产的过程中存在着一些不安全或危险的因素，危害着工人的身体健康和生命安全，同时也会造成生产被动或发生各种事故。安全生产的重要性就在于预防或消除对工人健康的有害影响和各类事故的发生，保障人民生命财产安全，保障正常的生产工作。所以，必须改善劳动条件，采取各种技术措施和组织措施，防患于未然。

多晶硅厂生产过程中动火受限安全作业是最为频繁的作业。同时也是安全管理最为薄弱的一面。目前的国家标准和半导体行业标准中对生产区域动火受限各有标准要求，但是对于多晶硅生产过程中动火受限作业规范没有相应的标准。为提提高人员安全意识，保证员工生命安全，特探索制定本标准。
2、 任务来源

根据国家工信部《关于下达2017年协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2017]8号）文件精神，由新特能源股份有限公司负责修订《多晶硅厂动火受限检测作业规范》，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会负责归口，计划完成时间为2018年。
3、 编制单位简况

新特能源股份有限公司[简称：新特能源]成立于2008年，主要推崇绿色制造、循环经济发展模式，在致力太阳能光伏产业链建设的基础上，从循环经济的减量化、再利用和循环使用原则出发，采用全闭环的多晶硅生产工艺。建立纳米材料分公司、新能建材有限公司，利用多晶硅生产中副产物四氯化硅生产气相二氧化硅，利用发电过程产生的煤渣、粉煤灰等生产加气块，变废为宝。被评为国家“优秀循环经济企业”。生产、研发、销售高纯多晶硅、多晶硅/单晶硅硅片、高纯四氯化硅、气相二氧化硅等产品，并提供硅产业技术服务，主导产品为多晶硅，目前，多晶硅生产规模达到15000吨/年，居世界前八位，中国前三位。新特能源坚持机制创新、体制创新、科技创新、管理创新、文化创新的创新求变理念，2012年经新特能源股份有限公司高层领导研究决定在新特能源质检中心的基础上组建了新疆新特新能材料检测中心有限公司，本公司于2013年和2014年两年间相继取得CMA和CNAS资质，本公司实验室有效建筑面积6540m2，其中十万级恒温空间占地6340 m2，千级高洁净间占地756 m2；实验室仪器配置涵盖了气相、液相色谱，光谱、质谱等常规及高尖端分析检测仪器,超洁净的环境、高尖端的设备为无机痕量级分析奠定了基础，这些设备为后续的多晶硅实验检测提供了良好的硬件设施及条件。
4、主要工作过程

接到标准修订任务后，新特能源股份有限公司在全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会的组织下，成立了标准编制组。标准编制组充分调研了相关单位对多晶硅企业动火受限检测中存在的难点和安全问题，并结合近年来公司动火受限各类检测情况，各工序施工过程中的情况后反馈信息，确定了多晶硅厂家动火受限作业规范编写内容和检测方法要求，2017年5月制定完成了《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》协会标准初稿。

2017年8月22日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在青海省西宁市召开《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》标准第一次工作会议（讨论会），共有亚洲硅业、神舟硅业、宜昌南玻、洛阳中硅、内蒙古盾安等29个单位39位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。会议提出两条意见：1、规范性引用文件增加GB 50016；2、结合国家标准要求，将多晶硅生产过程中涉及的特殊安全检测要求进行编制，形成标准文本后发各单位征求意见。标准编制组根据专家组意见对标准进行了系统性的结构调整和内容更改，在2017年9月修改完成后形成征求意见稿，在行业内广泛征集意见，并根据意见修改形成预审稿。
2018年5月25日，由全国半导体材料标准化分技术委员会组织，在上海市召开《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》标准第二次工作会议（预审会），共有神舟硅业、洛阳中硅、江苏中能、宜昌南玻、黄河水电、亚洲硅业、四川永祥、有研半导体等21个单位53位专家参加了本次会议。与会专家对标准资料从标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论。主要有以下几点修改意见：
1、 1 范围

“本标准适用于多晶硅生产厂的动火受限作业”修改为“本标准适用于多晶硅生产厂的动火受限作业检测。”

    2、2 规范性引用文件

     删除HG 30013正文中未引用标准，增加GB 30871、GB 30000、GB 50074等标准,按照标准号由小到大原则调整标准顺序。

3、3 术语定义  根据引用标准修改术语定义内容。

4、4 取样要求  “4.1.1.2 采样点由熟悉生产工艺装置的人员，根据动火部位现场周围情况来确定。一般要求选择2个点以上，而且要靠近动静密封点，即不能太近，也不能太远，一般1.5m左右取样较为合适。”修改为“根据工艺安全规定的取样点位取样。”增加分类内容。

5、“4.1.1.3   密闭空间采样一般使用气相色谱法进行，利用使用球胆取样，使用目标气体充分置换后，采集足够的样品用气相色谱分析。”修改为“4.1.1.3   密闭空间采样使用球胆取样，充分置换后，采集样品用气相色谱分析。”，将表格增加表头。

6、将4.1.2 检测方法章节进行简化。

7、4.1.3 控制线内容修改为引用国家标准判定。

8、4.2.1  取样要求 中4.2.1.4和4.2.1.7内容根据国家标准规定进行修改。

9、4.2.2 检测方法（便携式仪器法）修改为“按仪器说明书中规定进行标定和检测。”

10、4.2.3 控制线 氧含量按照GB 30871中规定进行判定。有毒有害气体、粉尘按照GB Z 2.1 中规定进行判定。
2018年8月底，标准编制组根据预审会专家意见进行了第三次次修订，再次征求行业内各企业的意见，形成了《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》的送审稿，计划9月新疆会议中再次进行此标准的专家会议审定。
二  本标准编制的原则和主要内容
1. 标准编制原则

1.1. 本标准的编写格式按国家标准GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的统一规定和要求进行编写的。
1.2. 本标准在编制过程中，结合目前国内多晶硅企业实际动火受限作业的具体要求，并综合考虑了行业的特殊性，以及国家安全生产的具体要求。
2.  本标准的主要内容及确定依据
本标准参照《生产区域受限空间作业安全规范》、《生产区域动火作业安全规范》、《生产区域高处作业安全规范》等行业标准，依据国内相关多晶硅生产单位的生产经验，结合生产过程中安全作业过程管理方法进行制定。
本标准对动火和受限作业检测分析重点进行了描述，本标准在编制过程中主要考虑的是在多晶硅生产厂中动火受限作业的特殊性及使用性，突出本行业动火受限作业安全作业取样及检测的规范性。《多晶硅厂动火受限安全检测作业规范》协会标准为方法标准，其主要内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、工作程序（动火分析的取样要求、检测方法及控制线，受限空间作业分析的取样要求、检测方法及控制线） 、报告。
四、标准水平分析

本标准根据规范内容及分析方法的技术水平，确定本标准总体水平为国内领先水平。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准属于多晶硅厂安全作业管理标准，没有现行的法律、法规、规章制度等对其要求，本领域没有强制性标准，本标准与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突。

六、专利及涉及知识产权

本文件起草过程中没有检索到专利和知识产权问题，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

七、分歧意见的处理经过

编制组根据起草前确定的编制原则进行了标准起草，标准起草小组前期进行了充分的准备和调研，并做了大量调查论证、信息分析和实验工作，在标准在主要技术内容上，行业内取得了较为一致的意见，标准起草过程中未发生重大分歧意见。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为多晶硅厂的安全规范管理标准，适用于多晶硅企业的一般性通用要求，作为推荐性团体标准发布。

九、废止现行有关标准的建议
无

十、推广应用的预期效果

    本标准是多晶硅生产厂动火受限安全作业重要的标准之一。本次修订将对多晶硅生产行业动火受限安全管理及安全作业标准化有较强的指导作用，对保证行业内人员生命及财产安全具有重要的作用。

                                      新特能源股份有限公司    

                                              2018年9月 
