《镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法 第2部分：弯曲测试方法》编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部《工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2017〕40号），由有研亿金新材料有限公司负责制定《镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法 第2部分：弯曲测试方法》有色金属行业标准，验证单位为国标（北京）检验认证有限公司、有研医疗器械（北京）有限公司，西安思维金属材料有限公司为参编单位，项目编号为2017-0175T-YS，计划完成年限为2019年。

1.2 产品概况

镍钛形状记忆合金产品具有优异的超弹性能、记忆性能和阻尼性能等特殊功能性，同时具有优异的耐腐蚀性能和良好的生物相容性能，已经广泛应用于航空、通信、舰船、医疗器械等国防和民用工业领域。
本标准规定了镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法-弯曲测试方法，针对镍钛基形状记忆合金材料及驱动件等产品性能评价的需要而制定，适用于弯曲法评价材料的记忆性能。包括可恢复应变、恢复率和双程恢复应变的术语及弯曲测试方法，适用于由丝材、板材、管材等加工的镍钛形状记忆合金，主要内容包括相关定义术语、测试试样和测试方法等。
1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1 起草单位情况 

有研亿金新材料有限公司（简称“有研亿金”）成立于2000年，现为有研新材料股份有限公司全资子公司。为国家技术创新示范企业、中国有色金属学会贵金属学委会副主任单位，全国有色金属标委会贵金属分标委会副主任单位，中国黄金协会铂金分会副会长单位。有研亿金主要从事稀有金属和贵金属材料两大领域的相关产品的生产、研究、开发和销售。镍钛形状记忆合金产品有热驱动元件、记忆环、口腔正畸器材、防伪产品以及手机天线和眼镜架用丝材；其大部分产品为国内首创，拥有自主知识产权，性能稳定，质量可靠，达到国际先进水平。贵金属材料主要研发、生产、销售微电子光电子用薄膜新材料、贵金属材料及制品，并开展稀有及贵金属材料信息咨询、技术服务和套期保值等业务。有研亿金历年承担国家级、省部级科技开发项目近百项，获部级奖56项，国家专利104项，国家科技进步奖3项，国家发明奖9项，全国科学大会奖2项，国家科技进步奖特等奖子项奖1项。公司牵头起草了医用镍-钛形状记忆合金加工材、非血管自扩张金属支架、正畸丝、固定和活动修复用金属材料等十余项国行标，为我国生物医用材料产业的发展起到了重要支撑作用。

有研医疗器械（北京）有限公司是有研新材料股份有限公司之全资子公司，专业从事医疗器械的研发、生产、销售。有研医疗为中国医疗器械行业协会会员单位、中国医疗器械行业协会外科植入物专委会会员单位、中国仪器仪表学会医疗仪器分会会员单位、全国外科植入物和矫形器械标委会标委单位、全国口腔材料及器械设备标委会标委单位、中关村高新技术企业、北京市医疗器械质量管理示范企业。有研医疗主要研发、生产、销售二类、三类医疗器械及生物医用新材料，目前拥有口腔正畸、口腔修复、微创介入、骨科矫形等四大门类、八大系列共23个产品注册证，包括口腔正畸用牙弓丝、托槽、颊面管、齿科贵金属修复合金、主动脉血管支架系统、非血管支架、漏斗胸矫形器等。公司作为国内权威生物医用及功能材料研发单位，历年来承担国家级、省部级科技开发项目近百项，获国家及部级科技进步奖数十项，拥有众多自主知识产权和专利技术。
国标（北京）检验认证有限公司，是中国权威的第三方检验认证服务机构，公司隶属于国资委下属央企有研科技集团，管理并运营着国家有色金属及电子材料分析测试中心（1983年由原国家科委批准建立）与国家有色金属质量监督检验中心（1985年由国家质量技术监督局批准建立）。中心于1992年通过计量认证(CMA)，2001年通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。中心拥有雄厚的技术力量，先进齐全的仪器装备，依据国际标准制定的质量管理体系（ISO/IEC17025），是我国有色金属及电子材料的权威检测机构，同时是我国有色金属行业分析测试标准的主要起草单位之一。 公司及其前身有研总院测试所曾荣获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖6项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；研制国家标准物质/标准样品120个。
西安思维金属材料有限公司前身为西安赛特金属材料开发有限公司镍钛合金生产事业部，成立于2012年，为陕西省民营科技企业、西安市高新技术企业，并已通过ISO 9001-2008、ISO14001-2004及GB/T28001-2011管理体系认证。公司主要从事镍钛形状记忆合金材料、高品质钛合金棒、丝、板材的生产，其中镍钛合金材料、航空、航天紧固件用高品质钛合金棒、丝材为公司主导产品。公司继承和延续西安赛特金属材料开发有限公司多年的研发和产业化优势，“高阻尼超弹性镍钛形状记忆合金及制品产业化”获得2013年国家火炬计划和陕西省科学计划研究发展计划项目支持、“天线用超弹性镍钛形状记忆合金棒丝材”及“启动装置用镍钛形状记忆合金自动控制元件”项目获得陕西省2013年重点新产品开发项目、“微创治疗器械用镍钛形状记忆合金材料”获得西安市2013年技术创新项目，“临床医疗用超弹性镍钛形状记忆合金超细丝材”获得科技部科技型中小企业技术创新基金支持。公司依托西北有色金属研究院在钛合金材料领域雄厚的技术力量和近30年的镍钛形状记忆合金功能材料科研成果，凭借全新的管理理念和灵活的运行机制，业务不断拓展、生产规模日益壮大，成为国内镍钛形状记忆合金功能材料产业领域的领先者。
1.3.2 主要工作过程

（1）2017年5月在接到标准任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”

（2）2017年7月在天津召开的有色标准工作会议对本标准进行任务落实，为了作好本标准的制订工作，我们成立了标准编制小组，制订了工作计划，确定有研医疗器械（北京）有限公司、国标（北京）检验认证有限公司为验证单位，西安思维金属材料有限公司为参编单位。
（3）2017年12月，完成相应方法的调研，收集、整理相关文献资料，在总结四家单位多年的镍钛合金研制、生产和质量控制检测基础，并查阅相关技术资料和文献，在Q/CPYYYJ003—2016 镍钛基形状记忆合金记忆性能弯曲测试方法企业标准的基础上，形成了该标准征求意见稿第一稿、以及编制说明与研究报告的征求意见稿第一稿，交中国石油大学（北京）、北京航空航天大学等单位进行意见征集，并连同验证样品一并寄往各验证单位。

（4）2018年4月编制组收到各单位的反馈意见与验证报告，通过咨询记忆合金领域的相关专家，对反馈意见进行了汇总处理，对征求意见稿第一稿、实验报告、编制说明进行了修改和完善，形成行业标准征求意见稿第二稿。
（5）2018年4月16日，在汉中召开有色标准工作会议，会上西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院等单位的专家代表，对本标准、编制说明、进行了细致的讨论，对标准的编写格式、试验操作步骤、试验原理等内容提出了建议与意见。

（6）根据2018年4月标准会提出的建议，编制组对试验步骤等内容进行确认完善，进行了试验验证，修改标准内容形成征求意见稿第三稿。
（7）2018年8月22日到8月23日在银川召开标准工作会议，对本标准预审稿进行了讨论，会上宝钛集团有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心、西北有色金属研究院、金堆城钼业股份有限公司等单位的专家代表对标准第三稿及编制说明进行了讨论，对标准的术语、公式等格式提出了修改意见和建议。
(8)2018年8月到2018年10月，根据银川工作会专家的意见，进行了标准内容修改、验证完善、进一步的意见征求，形成标准及编制说明的送审稿。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 编制原则

1）国内尚无本产品相关的国家标准和行业标准，查阅相关技术资料和文献，咨询记忆合金领域的相关专家，制定本标准，有利于促进提高镍钛形状记忆合金产品的性能检测和质量控制水平，对国内企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。
2）标准的格式符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定。
3）本标准为推荐性有色金属行业标准。
2.2 确定标准主要内容的论据
本标准规定了镍钛基形状记忆合金记忆性能弯曲测试方法。本标准的试验及验证报告见附件《镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法 第2部分：弯曲测试方法》试验验证报告。
2.2.1 术语和定义

本标准涉及的术语和定义是针对镍钛基形状记忆合金记忆性能评价参数表征，本标准新制定了预变形量、可恢复应变、恢复率、双程恢复应变术语，YS/T 1064《镍钛形状记忆合金术语》中相关术语和定义也适用于本标准。

2.2.3方法和原理

本标准提供了镍钛基形状记忆合金弯曲法-自由恢复测试记忆性能的方法，通过低温弯曲，在高温加热，检测样品的恢复角度，计算获得记忆性能。
镍钛形状记忆合金在马氏体状态弯曲预变形后，由于马氏体自协作产生应变，加热后，发生马氏体向奥氏体的相变转变，产生形状恢复，可以恢复到接近原始角度为准，对外提供恢复应变。弯曲法适合检测及评价弯曲变形的驱动性能及双程记忆应变。
2.2.4试验设备
使用夹具和芯棒进行弯曲试验，为保证预变形精确度，规定了芯棒尺寸精度优于0.02mm，芯棒的材质优先选用热膨胀系数低、硬度高、耐腐蚀的量具钢，保证弯曲芯棒长期使用尺寸精度。为保证测量的可操作性，推荐芯棒的直径选择5mm、7.5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm固定模具尺寸，统一芯棒尺寸标准。

角度测量使用精度优于0.1(的测量仪器。
为保证弯曲变形的一致性，推荐使用电子试验机等测试机器进行弯曲变形。
2.2.5性能参数确定的论据

2.2.5.1预变形
为统一标准，预变形时弯曲角度统一定为180(，相比其他弯曲角度，弯曲位置比较易准确控制，优化测量操作性，提高精度。
2.2.5.2弯曲预变形量
弯曲试样的预变形量采用公式1计算。

(=
[image: image1.wmf]）

（

D

d

+

d

(100%                                  （1）
弯曲预应变大小对恢复应变有影响，应变量优先选择接近2%、4%、6%、8%、10%、12%、14%、16%、18%、20%系列变形量，便于记忆性能评估。

2.2.5.3可恢复应变
弯曲试样的可恢复应变采用公式2计算，计算时都乘以预变形量值，即对恢复量进行数据处理，将恢复量转化为记忆恢复应变，方便与拉伸变形的可恢复应变定性比较。选用变形后恢复角度与变形角度比值进行可恢复应变计算，即将回弹角度考虑在内，选择最大的恢复角度进行可恢复应变计算。
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2.2.5.4双程可恢复应变
弯曲试样的双程恢复应变采用公式3计算，计算时都乘以预变形量值，即对恢复量进行数据处理，将恢复量转化为记忆恢复应变，方便与拉伸变形的双程可恢复应变进行定性比较。从实际使用角度出发，选用变形后加热恢复角度与冷却角度差值，与变形后回弹角度比值进行双程可恢复应变计算，体现了记忆合金弯曲后实际能提供的双程角度恢复能力。
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2.2.5.5恢复率
恢复率采用公式4计算，从实际应用角度考虑，将其定义为弯曲变形后角度恢复值与弯曲回弹角度比值，体现了记忆合金弯曲后实际能提供的角度恢复能力。
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2.2.6试验参数的确定依据

预变形温度应不高于（Mf-10）℃，具体试验温度可由相关方协商确定，当Mf温度高于35℃时，推荐预变形测试温度设定为室温20~25℃，设定温度允许偏差为±2℃，方便实际评价操作简便及统一测试基准需要。
使用环境箱或热风枪加热试样到（Af′+50）℃温度以上，保证试样完全恢复，记录角度值(h值和加热温度，
夹持试样，推荐使用电子试验机弯曲180(预形变到合适应变，，弯曲变形速率不大于10%/min，并保持10秒以上，以保证弯曲变形的一致性。测试角度参见弯曲法测试记忆性能示意图参见图1。
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图1  弯曲法测试记忆恢复应变的示意图
2.2.7精密度

起草单位与验证单位可恢复应变、恢复率、双程可恢复应变试验结果统计对比见表1-表3。镍钛合金板材恢复率试验结果统计对比见表1。
表1  恢复率弯曲试验结果对比
	试验单位
	有研亿金新材料有限公司
	国标（北京）检验认证有限公司
	有研医疗器械（北京）有限公司

	
	起草
	验证
	验证
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	83.01
	84.29
	82.71

	标准偏差 (
	1.43
	0.87
	0.85

	相对标准偏差RSD（%）
	1.72
	1.04
	1.03


起草单位与验证单位的镍钛合金板材可恢复应变试验结果统计对比见表2。

表2  可恢复应变弯曲结果对比
	试验单位
	有研亿金新材料有限公司
	国标（北京）检验认证有限公司
	有研医疗器械（北京）有限公司

	
	起草
	验证
	验证
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	6.00
	6.08
	5.98

	标准偏差 (
	0.06
	0.03
	0.03

	相对标准偏差RSD（%）
	1.05
	0.51
	0.47


起草单位与验证单位的镍钛合金板材双程可恢复应变试验结果统计对比见表3。

表3  双程可恢复应变弯曲试验结果对比
	试验单位
	有研亿金新材料有限公司
	国标（北京）检验认证有限公司
	有研医疗器械（北京）有限公司

	
	起草
	验证
	验证
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	0.77
	0.75
	0.77

	标准偏差 (
	0.04
	0.04
	0.04

	相对标准偏差RSD（%）
	5.72
	5.81
	5.37


由结果可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，恢复率、可恢复应变、双程可恢复应变结果稳定，精确度良好。

三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度
目前，国内外没有标准涉及到镍钛基形状记忆合金记忆性能弯曲测试方法，本标准为国内外首次制定。

3.2  国际和国外同类标准水平的对比分析     

    目前，国内外没有类似产品测试标准。

3.3  与现有标准及制订中的标准协调配套情况

    本标准没有涉及与现有标准及制订中的标准协调配套情况。
3.4 涉及国内外专利及处置情况

    本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据
无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
建议制定为有色金属行业标准推广应用。

七、贯彻标准的要求和措施建议
无。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、其他应予说明的事项
无。

十、预期效果
目前，镍钛形状记忆合金产品有口腔正畸器材、驱动元件、记忆环等，我国的镍钛形状记忆合金发展已经由应用研究阶段步入了产业化阶段。但镍钛形状记忆合金产业发展还不成熟，在材料表征和性能检验方法等很多方面还有待规范。制定本标准可以规范镍钛形状记忆合金记忆性能的弯曲性能表征和测试方法，建立与国际标准接轨的镍钛合金材料标准体系，指导相关行业记忆合金产品生产和检验测试，促进提高形状记忆合金驱动件、紧固件、医疗器械的性能检测水平和应用水平，对于记忆合金产业发展，促进航空、通信、舰船等相关行业记忆合金的应用具有重要的实际指导意义。
有研亿金新材料有限公司
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	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理  意见
	备注

	1
	1
	“本试验方法适用于镍钛基形状记忆合金记忆性能评价，……及测试方法。”修改为“本标准规定了镍钛形状记忆合金记忆性能弯曲测试方法。”
	西部新锆核材料科技有限公司
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	术语及定义中“3.1特征相变温度”、“3.2预变形后特征相变温度”删除，增加“YS/T 1064 界定的以及下列术语和定义适用于本文件”表述。
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	4
	6
	根据试验条件及测试精度，调整弯曲模具直径精度为0.02mm、角度测量精度为0.1(。
	广东省工业分析检测中心
	采纳
	

	5
	8
	标准中测试计算数据统一成小数点后两位。
	广东省工业分析检测中心
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	6
	8
	操作步骤中增加温控箱，设置变形环境温度内容
	有研工程技术研究院
	采纳
	

	7
	8
	细化试验步骤，增加弯曲保持时间，提高试验人员的可操作性。
	西部新锆核材料科技有限公司
	采纳
	

	8
	8
	增加加热温度精度要求，加热温度允许偏差±10℃。
	北京航空航天大学
	采纳
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