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国家标准《烧结金属材料（不包括硬质合金）室温拉伸试验》
编制说明
一、工作简况
1 任务来源
根据国标委《国家标准委关于下达2016年第三批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2016]76号）文件要求，国家标准《烧结金属材料（不包括硬质合金）室温拉伸试验》（GB/T 7964-87）的修订工作由钢铁研究总院负责，项目计划编号为：20161671-T-610，项目完成年限为2019年10月。
2 产品及方法简介
粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料，经过成形和烧结，制取金属材料、复合材料以及各种类型制品的工业技术。目前，粉末冶金技术已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域，成为新材料科学中最具发展活力的分支之一。粉末冶金技术具备显著节能、省材、性能优异、产品精度高且稳定性好等一系列优点，非常适合于大批量生产。另外，部分用传统铸造方法和机械加工方法无法制备的材料和复杂零件也可用粉末冶金技术制造，因而备受工业界的重视。
粉末冶金既是可拓展性强的零部件制造工艺，又是生产新型材料的加工方法。粉末冶金作为可扩展技术，不断向其他零部件品类拓展。首先，粉末冶金可以制造汽车发动机和变速箱的核心齿轮部件；可以制造新能源汽车的零部件，如电动汽车的传动系统、燃料电池连接板等。其次，粉末冶金又是新型材料如铝合金、高合金材料、高温合金、磁性材料制作技术，比如磁性材料可以应用在车载充电机、充电桩、光伏、太阳能等新能源领域。粉末冶金是通用型、平台型技术，应用范围逐步扩张，市场前景广阔。
由于粉末冶金技术的优点，它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用。近年来，通过不断引进国外先进技术与自主开发创新相结合，中国粉末冶金产业和技术都呈现出高速发展的态势，是中国机械通用零部件行业中增长最快的行业之一，每年全国粉末冶金行业的产值以35％的速度递增。
本标准规定了烧结金属材料（不包括硬质合金）室温拉伸试验的测定方法。适用于机加工或非机加工的烧结金属材料（硬质合金除外）的屈服强度、规定塑性屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和断面收缩率的测定。为科研、试验、生产、应用、贸易等方面提供拉伸试验最基本的技术标准依据。
3 标准修订的必要性
原标准修订于1987年。十几年国内的粉末冶金行业技术取得了长足的进步，相关试验设备、附件也有了很大的变化。该标准无论从内容还是形式、规范上都不再适应现代化生产测试要求，不能起到有效区别产品质量、规范市场、指导企业生产的作用。基于实际需要，我单位提出对该标准进行修订，以更好的满足粉末冶金行业的需求。
4 承担单位情况和主要工作过程
4.1 项目起草单位情况
钢铁研究总院是国家首批103家创新型企业试点单位之一，是中关村科技园首批100家创新型企业之一，是我国金属新材料研发基地、冶金行业重大关键与共性技术的创新基地、国家冶金分析测试技术的权威机构，拥有两院院士9人，博士生导师58人，教授级高级工程师255人，政府特殊津贴314人等高技术人才，在长期的发展过程中，承担了大量863、973、国防军工、自然基金等国家重大项目和课题。
深圳市注成科技股份有限公司是专业从事铁基、不锈钢、硬质合金、高密度钨合金、铝合金、铜基等金属粉末冶金材料的注射成型产品开发、生产及销售，大批量生产精密、三维形状复杂以及具有特殊性能要求的金属零部件。公司由多名多年从事金属注射成形行业的专业人员组建，构建了集研发设计、制造和服务于一体的高效团队。公司设备优良，拥有全套金属注射成形生产和检测设备。公司产品主要应用于国防军工、机械制造、汽车摩托车、仪器仪表、冶金、IT通讯、小家电、医疗器械、轻纺及家具制造等行业。
中南大学是教育部直属全国重点大学、国家“211工程”首批重点建设高校、国家“985工程”部省重点共建高水平大学和国家“2011计划”首批牵头高校，2017年9月经国务院批准入选世界一流大学A类建设高校。拥有完备的有色金属、医学、轨道交通等学科体系。有中国科学院院士2人，中国工程院院士14人，国家“千人计划”入选者57人，教授及相应正高职称人员1500余人，享受政府特殊津贴专家496人等。
广东省材料与加工研究所主要从事粉末冶金材料、金属基复合材料、铝镁铜钛有色金属材料、先进成形加工技术及装备的研发、设计和工程化应用等研究工作。研究所先后承担完成国家和省市100余项科研课题，获省部级奖励20余项。近年来，研究所取得了一批高水平、具有自主知识产权的研究成果，开发的技术和产品广泛应用于汽车、轨道交通、船舶、电子电器、矿山、建筑、水泥、电力、冶金等行业，产生了显著的经济和社会效益，在推动行业技术进步、人才培养、学术交流等方面为国家和省市做出了重要贡献。
4.2 主要工作过程
接到GB/T 7964-201X《烧结金属材料（不包括硬质合金）室温拉伸试验》标准的修订任务后，钢铁研究总院迅速成立了标准编制小组，组织专门人员对标准的相关资料进行查询和整理，包括国内外烧结金属材料试样、室温拉伸试验等相关标准，以及国内外高校、研究院所和企业多年科研试验、生产过程中产品的技术资料、质量检测记录等等。
（1）标准制定工作组通过对烧结金属材料室温拉伸试验国内外标准、国内各高校研院所对科研试验及国内主要生产厂家的对产品质量的检测需求进行了收集整理总结，广泛吸收了烧结金属材料科研、生产、质检等有关方面技术专家的意见，参考国内外有关烧结金属材料室温拉伸试验的先进标准，依据国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009和《国家标准编写模版》的电子文本的格式要求，于2018年10月形成了国家标准《烧结金属材料（不包括硬质合金）室温拉伸试验》的草案稿，发送到业内相关高校、科研院所、生产企业征求意见。
(2)2018年10月29日-31日，由全国有色金属标准化技术委员会主持，在安徽省合肥市组织召开本标准的讨论会。来自全国有色标准化技术委员会、株洲硬质合金集团有限公司、崇义章源钨业股份有限公司、广东省材料与加工研究所、江苏博迁新材料有限公司、自贡硬质合金有限公司、南昌硬质合金有限责任公司、北京矿冶研究总院等8家单位的10多位专家代表参加了会议。与会代表对本标准（讨论稿）进行了认真、细致的讨论，提出了宝贵的修改意见和建议。标准制定工作组根据讨论的意见，形成了标准意见汇总处理表和标准预审稿。

二、标准编制原则和确定标准主要修订内容及依据
1.标准编制原则
保证标准的适用性；保持标准的先进性；提高标准的统一性和协调性；增加标准的经济性和社会效益。
结合我国国情积极借鉴国际标准和国外先进标准，加快和国际接轨的步伐，提高产品的竞争能力。
[bookmark: _Toc464224253]2.修订依据
修订以烧结金属材料室温拉伸试验国内外标准、国内各高校研院所对科研试验及国内主要生产厂家的对产品质量的检测需求为重要依据，结合行业技术发展，试验设备和试验方法更新换代，形成适用于我国国情的烧结金属材料室温拉伸试验标准，以提高产品质检的统一性和先进性。
3.调研情况
（1）标准制定工作组通过对烧结金属材料室温拉伸试验国内外相关标准进行调研，包括GB/T 7963-2015 《烧结金属材料（不包括硬质合金）拉伸试样》、JB/T 6646《烧结金属制品 物理性能检验规范》、GB/T 228.1-2010 《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、ISO6892-1《Metallic materials –Tensile testing-Part 1: Method of test at room temperature》、ISO 2740-2009《Sintered metal materials, excluding hardmetals-Tensile test pieces》、ISO 23718《Metallic materials-Mechanical testing-Vocabulary》等。对烧结金属材料室温拉伸试验标准的试验术语、定义、原理等进行了规范。
（2）标准制定工作组通过对国内各大高校、研究院所、企业等使用的烧结金属材料室温拉伸试验相关试验设备、试验条件、样品加工能力进行了调研。对烧结金属材料室温拉伸试验标准的试验设备、附件等进行了准确度要求，对试验条件等进行修改。
4.修订内容及确定方法
根据前期调研情况提出对以下内容进行修订。
4.1标准英文名称
标准英文名称由“Sintered metal materials (excluding hardmetal )-Tension testing at room temperature”修改为“Tension testing for sintered metal materials (excluding hardmetal ) at room temperature”。
4.2范围
“本标准适用于测定加工或非机加工的烧结金属材料（硬质合金除外）的屈服点、屈服应力、抗拉强力、伸长率和断面收缩率”修改为“本标准适用于测定加工或非机加工的烧结金属材料（硬质合金除外）的屈服强度、规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率和断面收缩率”。
4.1增加规范性引用文件
增加了GB/T 7963和GB/T 16825.1两个规范性引用文件。包括：
GB/T 7963 《烧结金属材料（不包括硬质合金）拉伸试样》
GB/T 16825.1 《静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和（或）压力试验机 测力系统的检验与校准》
烧结金属材料室温拉伸试验结果的测量统一性和准确性与试验设备密切相关，对引伸计和静力单轴试验机的计量检验要求能保证各试验方所使用试验设备在试验误差内，以进一步保证试验结果的测量统一性和准确性。
4.2 实验原理的调整
将“记录相应的负荷、变形或绘出应力-应变图（负荷-伸长图），计量力学性能”改为“由计算机记录相应的负荷、变形，得到负荷-伸长图，并计算力学性能”。
4.3试验符号的调整
规范了使用符号的表示和相应的说明，见第4章。
将表格中的“名称”改为“说明”；将“lo”改为“Lo”； 将“l”改为“Lu”；将“△l”改为“△L”，并定义△L为引伸计标距的伸长；将“d”改为“du”，并定义du为圆柱试样拉断后标距部分缩颈处的最小直径；将“Ao”改为“So”； 将“A”改为“Su”，并定义Su为试样拉断后标距部分缩颈处的最小横截面积；将“Fr”改为“Fp”，并定义Fp为规定塑性延伸的力，并将单位“N/mm2”改为“MPa”；将“Fp”改为“Fm”；将“σ”改为“R”；将“σs”改为“Rs”，并定义Rs为屈服强度；将“σr”改为“Rp”，并定义Rp为规定塑性延伸强度；将“σb”改为“Rm”；将“δ”改为“A”，并定义A为断后延伸率；将“ψ”改为“Z”；将“εr”改为“εp”，并定义εp为规定塑性伸长率。
4.4试验样品制备要求的调整
将“按照GB/T 7963-87 《烧结金属材料（不包括硬质合金）拉伸试样》执行”修改为“试样的制备和要求按照GB/T 7963的规定执行”，见第5章。
4.5对试验设备要求的调整
试验力的测量与试验机准确度要求息息相关，拉伸强度的测量与引伸计准确度要求息息相关，对试验机和引伸计的准确度要求直接影响了试验结果的准确性。
明确试验机和引伸计的准确度要求为1级或优于1级。原GB/T 7964—87标准中对试验机静态加力精度要求为±1%，即为1级试验机。本标准明确“用于拉伸试验的任何系统的试验机，准确度应为1级或优于1级，并应按照GB/T 16825.1进行检验”。原GB/T 7964—87标准中对引伸计没有强制要求，为“应选择适宜级别的引伸计”，现更改为“应选择1级或优于1级准确度的引伸计”。目前国内各单位所使用的试验机大多为电子万能试验机，完全能满足1级试验机的要求。所使用的引伸计也能满足1级准确度的要求。
为进一步规范试验设备及附件在烧结金属材料室温拉伸试验中的使用，对试验机和引伸计的准确度提出了1级或优于1级的要求。
对尺寸测量仪器，将“采用合适的测量试样尺寸的仪器，精度0.02mm”修改为“采用合适的测量试样尺寸的仪器，精度0.01mm”。
4.6对试验速度的调整
目前国内各厂家生产及用户单位所使用的试验机为液压万能试验机和电子万能试验机，且国际上逐渐推广对静态力学试验进行应变速率控制模式。在影响试验结果的各种因素中，应变速率的大小非常重要，一般来说速率越大，强度越高。本标准对试验速度进行的调整如下：
测定拉伸屈服强度时，应变速率不超过0.0008/s；
测定抗拉强度时，应变速率不超过0.0024/s。
注：对于用载荷控制或者用横梁位移控制试验机，允许设置一个与以上要求的应变速率相当的速度。
4.7试验结果表示的调整
删除“指针法”，该法应用于表盘式拉伸或压缩试验机，已不适应现代试验设备。
“屈服点”修改为“屈服强度”，“屈服负荷”修改为“规定塑性延伸强度”。
抗拉强度的测定把“从拉伸曲线上确定试验过程中的最大力值，或从测力度盘上读出最大力值”修改为“记录试验过程中的最大力值”。
将“伸长率”改为“断后伸长率”，“对接时尽量使其中心线位于一直线上”改为“尽量使其轴线位于一直线上”。
4.8试验结果修约的调整
强度单位由“N/mm2”改为“MPa”，本标准将强度修约到1MPa。
三、标准水平分析
本标准是根据国内外标准变化、行业技术发展和各单位产品试验需求而修订，与原标准相比，本标准部分指标进行了提升，因此本标准达到国内先进水平。
[bookmark: _Toc464224256]四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。
[bookmark: _Toc459479080][bookmark: _Toc464224257]五、标准中涉及的专利或知识产权说明
本标准不涉及任何专利或知识产权。
[bookmark: _Toc459479081][bookmark: _Toc464224258]六、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
[bookmark: _Toc459479082][bookmark: _Toc464224259]七、标准作为强制性或推荐性国家标准的建议
本标准建议作为推荐性国家标准。
[bookmark: _Toc464224260]八、贯彻国家标准的要求和措施建议
无。
[bookmark: _Toc464224261]九、废止现行有关标准的建议
无。
[bookmark: _Toc464224262]十、预期效果
烧结金属材料（不包括硬质合金）室温拉伸强度的测定国家标准的修订，使标准更加满足各单位的要求，将为科研、试验、生产、应用、贸易等方面提供最基本的技术标准依据，在该标准的基础之上促使试验、产品与国际接轨。
[bookmark: _Toc464224263]十一、其他应予说明的事项
无。
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	1
	2
	删除GB/T 228.1-2010引用文件，将GB/T 7963的时间后缀删除
	有色标准化技术委员会、自贡硬质合金有限责任公司
	采纳
	

	2
	3
	规范语言
	有色标准化技术委员会
	采纳
	

	3
	4
	将表格中单位一栏放置最后，“规定塑性伸长”改为“规定塑性伸长率”
	有色标准化技术委员会、北京矿业研究总院
	采纳
	

	4
	5
	规范语言
	有色标准化技术委员会
	采纳
	

	5
	6
	删除“并按照GB/T16825.1进行检验”
	崇义章源钨业股份有限公司
	未采纳
	ISO 2740中对拉力试验机有校准要求

	6
	7.1.1
	规范公式符号
	北京矿业研究总院、株洲硬质合金集团有限公司
	采纳
	

	7
	8.1
	规范图题说法
	有色标准化技术委员会
	采纳
	

	8
	8.2
	“lo”改为“Lo”
	江苏博迁新材料有限公司
	采纳
	

	9
	8.5
	规范语言及公式符号
	有色标准化技术委员会
	采纳
	

	10
	9.1
	将“修约值”改为“修约到”
	崇义章源钨业股份有限公司、广东省材料与加工研究所
	采纳
	

	11
	10.1
	规范语言
	有色标准化技术委员会、北京矿业研究总院
	采纳
	

	12
	10.2
	试验机规格和类型重复
	有色标准化技术委员会
	采纳
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	



说明：①发送《征求意见稿》的单位数：8 个；
      ②收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；
      ③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：8个
      ④没有回函的单位数：0个。
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