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一、工作简况
1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性
高铋铅是铅精矿、银精矿、含铋二次杂料等通过配矿后经火法冶炼得到的中间产品。随着冶炼技术的不断发展，为了最大限度地回收二次资源，减少排放，追求效率、利润的最大化。这种将杂料等混入铅精矿常规冶炼过程的冶炼方式日益普及。目前国内生产高铋铅的冶炼企业主要有昆明西科工贸有限公司、湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司、永兴县雄风有色金属有限责任公司等，这些企业高铋铅年产量大多在3～8万吨之间。目前，高铋铅一方面作为中间产品直接交易，另一方面，通过电解的方式进一步生产得到主产品电铅及副产品阳极泥等。因原料来源与成分、冶炼前的处理及工艺流程等不同，各冶炼厂生产的高铋铅中Pb、 Bi、 Au、 Ag、 Cu 、Sb、 Sn、In等计价元素以及As、Fe、Ni、Cd、Zn等有害元素的成分波动较大。因此，准确、快速测定出高铋铅中各种成分，对市场贸易结算、指导后续冶炼生产，均具有很重要的现实性和必要性。

1.1.2 适用范围

本标准适用于高铋铅中铅含量的测定。测定范围：50.00%～95.00%。

1.1.3可行性

湖南有色金属研究院为湖南省有色金属质量监督检验授权站，在国内有色金属分析领域具有较强检测能力和影响力。湖南有色金属研究院拥有电感耦合等离子体原子发射光谱仪等检测设备。具备项目研究所需的全部仪器设备。标准起草人员多次参与国家标准和有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验及能力。

目前国内市场上高铋铅年产量达数万吨，本标准的建立对企业在后续生产及市场交易提供有力的指导和分析检验作用。本标准在起草、调研中得到了昆明西科工贸有限公司、湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等冶炼企业的积极响应和配合。
1.1.4 本标准解决的主要问题

    目前国内尚无统一的高铋铅化学分析方法，导致贸易时常有争议。建立铅含量的检测分析方法，为后续生产和市场交易提供依据。

1.2 任务来源

根据工业和信息化部办公厅“关于印发2017年第二批行业标准制修订计划的通知”（工信厅科[2017]70号）、全国有色金属标准化技术委员会2017年第二批行业标准制修订计划的通知（有色标委[2017]31号），《高铋铅化学分析方法》系列行业标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，北矿检测技术有限公          司、湖南有色金属研究院负责起草。项目编号：2017-0151T-YS～2017-0156T-YS，  计划于2018～2019年完成。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作
2017年全国有色金属标准化技术委员会下达了《高铋铅化学分析方法》行业标准的起草任务，根据计划2017年10月24日～26日在浙江杭州2017年度全国有色金属标准化技术委员会年会上对《高铋铅化学分析方法》系列行业标准进行了讨论和任务落实。湖南有色金属研究院对《高铋铅化学分析方法》系列行业标准中的第1部分《铅含量的测定—Na2EDTA滴定法》进行起草。富民薪冶工贸有限公司、水口山有色金属有限责任公司、湖南省有色地质勘查研究院、广东省韶关市质量计量监督检验所等单位协助起草。

    本部分由湖南有色金属研究院负责起草，主要起草人为庞文林、曾军、谭平生、朱红波。主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定、标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括富民薪冶工贸有限公司、水口山有色金属有限责任公司、湖南省有色地质勘查研究院、广东省韶关市质量计量监督检验所、北矿检测技术有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业集团铅锌金属有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江富冶集团有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心。参与起草单位及参与起草人主要负责本标准的验证工作。
1.4 主要工作过程

2017年10月24日～26日在浙江杭州2017年度全国有色金属标准化技术委员会年会上对《高铋铅化学分析方法》系列行业标准进行了讨论和任务落实。2018年9月17～19日在天津市召开了标准工作会议，对《高铋铅化学分析方法》系列行业标准进行了预审。参加会议的有湖南有色金属研究院、北矿检测技术有限公司、锡矿山闪星锑业有限责任公司、湖南金旺铋业股份有限公司、湖南柿竹园有色金属有限责任公司、国标（北京）检验认证有限公司、江西铜业集团铅锌金属有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、浙江富冶集团有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、广西壮族自治区分析测试研究中心、水口山有色金属有限责任公司、富民薪冶工贸有限公司、湖南省有色地质勘查研究院、金川集团股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司检测研究中心、广东省工业分析检测中心、广西华锡集团股份有限公司、国家铜铝冶炼及加工产品质量监督检验中心、国家有色贵金属检验中心、中金岭南韶关冶炼厂等24个单位31名代表参加会议。与会专家对试验过程出现的问题进行了充分沟通和讨论。专家对预审稿进行了审定，形成如下的修改意见：

1、“标定时未提及指示剂”（云南富民薪冶工贸有限公司）。采纳。已改为“按6.4.3和6.4.5（滴定前加2滴二甲酚橙指示剂（3.14）步骤进行标定。”见送审稿3.13.2。

2、“采用硝酸（1+4）调节溶液至PH1.5-1.7时酸度过小，溶液体积过大。建议改用硝酸（1+1）进行调节”（阳谷详光铜业）。 采纳。已改。见送审稿6.4.4。

3、“6.4.2保持冒浓烟2min” 建议改为“保持冒浓烟5min”（五矿铜业（湖南）有限公司）。 采纳。已改。 见送审稿6.4.2。 
4、“6.4.2保持冒浓烟5min，取下冷却” 建议改为“取下冷却至室温”（江西铜业集团铅锌金属有限公司）。 采纳。 已改。见送审稿6.4.2。
5、“3.13.2抗坏血酸用量应量化”（ 国标（北京）检验认证有限公司）。 采纳。已改为“加入0.1g抗坏血酸”。 见送审稿3.13.2

6、“增加Ag的干扰试验、饱和硫脲的干扰试验”（国标（北京）检验认证有限公司）。 采纳。补充混合共存元素（Ag最大量加入）对铅量测定的影响试验。见试验报告3.4.1；补充饱和硫脲的干扰试验。见试验报告3.4.2。

7、“铅量≥90% 时，可选用《YS/T 248.1-2007 粗铅化学分析方法 铅含量的测定Na2EDTA滴定法》，此标准更简捷“（云南富民薪冶工贸有限公司）。不采纳。理由：当样品中铁、铋共同存在并且含量高时，粗铅方法不适用。
8、“样品为纯铅铋合金是可行的，但在实际生产当中，常会混入少量的炉渣，溶解效果未经考证”（水口山有色金属有限责任公司）。不采纳。理由：试验样品实为高铋铅。按照标准加工试样及称取试料，满足测定要求。

9、“溶样杯子要大一点，酸可以少加一点。否则溶液易沸出来”（广东省韶关市质量计量监督检测所）。不采纳。理由：试验过程中正确的操作不会出现以上现象。
10、“锑铋锡杂质含量高时，仅用硝酸溶样，容易水解。建议找2个复杂样品补充溶样试验”（广东省韶关市质量计量监督检测所）。不采纳。理由：已做条件试验，见试验报告3.1硝酸溶解试料沉淀物对铅含量测定的影响。
11、“慢速包角和慢速差不多，建议慢速滤纸，可以缩短过滤时间”（广东省韶关市质量计量监督检测所）。不采纳。理由：正确的操作不会出现过滤时间很长现象。

12、“建议煮沸时间10min。此法是将滤纸和沉淀一起煮，有的滤纸不容易煮烂，易包裹铅，导致终点反色”（广东省韶关市质量计量监督检测所）。 不采纳。理由：正确的操作不会出现滤纸包裹铅现象。

13、“硝酸溶解样品后，溶液呈浑浊状态，该浑浊物的存在是否会影响铅的测定效果”（水口山有色金属有限责任公司）。不采纳。理由：已做条件试验，见试验报告“3.1硝酸溶解试料沉淀物对铅含量测定的影响”.。

14、“根据不同样品含量，称样量分梯度”（国标（北京）检验认证有限公司）。 不采纳。理由：金属样品考虑其均匀性，称取5.0000g样品进溶量瓶定溶后分取20ml。
15、“Sb、Bi是否可用酒石酸掩蔽”（国标（北京）检验认证有限公司）。不采纳。理由：酒石酸不能掩蔽Sb、Bi对铅量测定的影响。
二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足高铋铅中铅含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。
三、标准主要内容的确定依据

3.1铅含量范围确定及使用检测手段确定
根据郴州市金贵银业股份有限公司、郴州金旺铋业有限公司、昆明西科工贸有限公司等单位提供的高铋铅试样以及在实际生产中遇到的样品，确定高铋铅中铅量的测定范围为50.00%～95.00%。对于试样中50.00%～95.00%铅量的检测，从普及程度、检测准确性及成本方面考虑，最终选择了Na2EDTA滴定法。
3.2干扰及消除

高铋铅中主要存在元素有Pb、Bi 、Sb、Sn、Fe、As、Zn、Au、Ag等元素。根据拟定高铋铅中各元素的干扰上限，按本方法：称样量为5.0000g，定容于500mL容量瓶，分取20.00mL（铅量最大值为190mg）。移取100.00mg和200.00mg铅标准溶液分别加入各杂质元素最大值。按本方法采用稀硝酸分解，通过硫酸铅沉淀与其他干扰元素分离，铅铋共沉体溶解于乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，铋的干扰以硝酸调节溶液pH1.5-1.7用Na2EDTA预先滴定消除，以氨水调节溶液pH5.5～5.7用Na2EDTA标准滴定溶液滴定，测其铅量。各杂质元素对铅量测定不干扰。见试验报告表13。
3.3重复性及再现性

3.3.1高铋铅中铅量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见表1。
表1-1 湖南有色金属研究院精密度
	样品编号
	测定铅量/%
	平均值/%
	SD/%
	RSD/%

	1#
	56.83  56.72  56.72  56.76  56.67    56.72    56.70  56.71  56.75
	56.73
	0.045
	0. 080

	2#
	57.71  57.93  57.60  57.60  57.71  57.64  57.71  57.67  57.73
	57.70
	0.099
	0. 172

	3#
	70.69  70.78  70.71  70.73  70.73  70.62  70.79  70.68  70.76
	70.72
	0.053
	0.076

	4#
	77.86  77.82  77.79  77.79  77.99  77.97  77.79  77.82  77.90
	77.86
	0.078
	0.100

	5#
	95.67  95.78  95.78  95.45  95.78  95.71  95.74  95.66  95.74
	95.70
	0.105
	0. 109

	样品名称
	Pb1
	Pb2
	Pb3
	Pb4
	Pb5

	1
	57.00
	57.84
	70.36
	77.53
	96.02

	2
	56.92
	57.42
	70.53
	77.52
	95.76

	3
	56.46
	57.68
	70.54
	77.58
	95.86

	4
	57.22
	57.48
	70.23
	77.65
	95.68

	5
	56.90
	57.71
	70.58
	77.56
	95.91

	6
	56.73
	57.73
	70.62
	77.75
	95.71

	7
	56.66
	57.79
	70.48
	77.81
	95.73

	8
	56.70
	57.65
	70.61
	77.71
	95.69

	9
	56.80
	57.55
	70.59
	77.64
	95.83

	平均值（%）
	56.82
	57.65
	 70.50
	77.64
	95.80

	标准偏差（%）
	0.220
	0.141
	0.130
	0.100
	0.115

	相对标准偏差（%）
	0.387
	0.245
	0.184
	0.129
	0.120


表1-2富民薪冶工贸有限公司精密度
表1-3 水口山有色金属有限责任公司精密度
	样品编号
	测定铅量/%
	平均值/%
	SD
	RSD/%

	1#
	56.68  56.79  56.90  56.70  56.68 56.90  56.78  56.88   56.64
	56.77
	0.028
	0.05

	2#
	57.65  57.64  57.73  57.90  57.86  57.75  57.84  57.95  57.64
	57.77
	0.007
	0.01

	3#
	70.75  70.70  70.88  70.70  70.89  70.80  70.95  70.90  70.84
	70.82
	0.064
	0.09

	4#
	78.03  78.03  78.03  77.82  78.03  77.93  77.86  77.97  77.89
	77.95
	0.099
	0.13

	5#
	96.08  95.75  95.88  95.75  95.75  95.85  95.92  95.79  95.85 
	95.85
	0.163
	0.17


    表1-4 湖南省有色地质勘查研究院精密度
	样品编号
	测定铅量/%
	平均值/%
	SD/%
	RSD/%

	1#
	56.94  56.85  56.89  56.77  56.82    56.72    56.74  
	56.82
	0.0807
	0.142

	2#
	57.76  57.82  57.51 57.63  57.77 57.66  57.58 
	57.68
	0.1124
	0.195

	3#
	70.49  70.76  70.65  70.53  70.58  70.62  70.78  
	70.63
	0.1095
	0.155

	4#
	77.68  77.81  77.73  77.89  77.95  78.02  77.79 
	77.84
	0.1212
	0.156

	5#
	95.83  95.71  95.81  95.48  95.67  95.75  95.62  
	95.70
	0.1205
	0.126


    表1-5  广东省韶关市质量计量监督检验所精密度
	　
	Pb1
	Pb2
	Pb3
	Pb4
	Pb5

	1
	56.56
	57.65
	70.51
	77.82
	95.70 

	2
	56.72
	57.58
	70.62
	77.53
	95.69

	3
	56.49
	57.69
	70.66
	77.52
	95.49

	4
	56.63
	57.56
	70.59
	77.59
	95.58

	5
	56.75
	57.48
	70.85
	77.63
	95.62

	6
	56.68
	57.49
	70.49
	77.8
	95.57

	7
	56.46
	57.66
	70.56
	77.74
	95.66

	8
	56.59
	57.71
	70.66
	77.75
	95.78

	9
	56.74
	57.72
	70.78
	77.61
	95.64

	平均值/%
	56.6244 
	57.6156 
	70.6356 
	77.666 
	95.637 

	标准偏差/%
	0.1071 
	0.0915 
	0.1188603
	0.1141393
	0.0847054

	相对标准偏差/%
	0.1892 
	0.1589 
	0.16827266
	0.14696256
	0.08856997


表1-6 浙江富冶集团有限公司精密度
	铅
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	1
	56.70 
	57.75
	70.82 
	77.72
	95.73

	2
	56.84
	57.85
	70.65
	77.85
	95.62 

	3
	56.83 
	57.84 
	70.66
	77.70 
	95.50 

	4
	56.85
	57.72
	70.64
	77.88
	95.63

	5
	56.78
	57.67
	70.74
	77.90 
	95.75

	6
	56.69
	57.63 
	70.69
	77.83 
	95.64

	7
	56.73
	57.74
	70.71
	77.92 
	95.80 

	平均值
	6.77 
	57.74 
	70.70 
	77.83 
	95.67 

	SD
	0.068 
	0.081 
	0.063 
	0.086 
	0.101 

	RSD%
	0.120 
	0.141 
	0.089 
	0.111 
	0.105 


表1-7  阳谷祥光铜业有限公司精密度
	样品编号
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	Pb
	56.77
	57.80
	70.44
	77.88
	95.11

	
	56.77
	57.92
	70.56
	77.61
	95.19

	
	56.72
	57.83
	70.63
	77.74
	95.47

	
	56.84
	57.95
	70.49
	77.66
	95.26

	
	56.69
	57.78
	70.59
	77.81
	95.38

	
	56.78
	57.88
	70.51
	77.71
	95.42

	
	56.79
	57.86
	70.47
	77.64
	95.33

	平均值
	56.77
	57.86
	70.53
	77.72
	95.31

	标准偏差
	0.049
	0.063
	0.069
	0.096
	0.128

	RSD/%
	0.086
	0.108
	0.097
	0.124
	0.134


表1-8  长沙矿冶研究院有限责任公司精密度
	编号
	Pb单次测量值 %
	平均值 %
	标准偏差
	RSD %

	1
	56.85
	56.85
	56.72
	57.02
	57.06
	56.90
	0.139
	0.24

	2
	57.75
	57.69
	57.59
	57.58
	57.51
	57.62
	0.095
	0.16

	3
	70.65
	70.63
	70.48
	70.59
	70.51
	70.57
	0.074
	0.10

	4
	77.82
	77.52
	77.75
	77.85
	77.61
	77.71
	0.140
	0.18

	5
	95.98
	95.94
	95.81
	95.63
	95.88
	95.85
	0.138
	0.14


表1-9 北矿检测技术有限公司精密度
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	56.79
	57.68
	70.71
	77.86
	95.62

	2
	56.76
	57.53
	70.89
	77.88
	95.77

	3
	56.77
	57.65
	70.78
	78.01
	95.67

	4
	56.73
	57.70
	70.80
	77.88
	95.77

	5
	56.84
	57.52
	70.73
	77.84
	95.62

	平均值/%
	56.78
	57.62
	 70.78
	77.89
	95.69

	标准偏差/%
	0.041
	0.085
	0.070
	0.067
	0.076

	RSD/%
	0.072
	0.148
	0.100
	0.086
	0.079


     表1-10江西铜业集团铅锌金属有限公司精密度                       

	编号
	测定结果%
	平均值%
	标准偏差%
	RSD%

	1#
	56.75、56.58、56.17、56.29、56.47、56.79、56.89、56.87、56.76
	56.62
	0.259
	0.46

	2#
	57.34、57.06、57.57、57.49、57.55、57.61、57.63、57.38、57.48
	57.46
	0.178
	0.31

	3#
	70.73、70.47、70.42、70.39、70.10、70.50、70.49、70.34、70.46
	70.43
	0.166
	0.24

	4#
	77.84、77.50、77.22、77.59、78.25、77.56、77.54、77.61、77.29
	77.60
	0.304
	0.39

	5#
	95.07、94.71、95.36、95.64、95.92、95.68、95.58、95.61、95.71
	95.48
	0.373
	0.39


表1-11山东恒邦冶炼股份有限公司精密度
	元素
	样品测定结果%

	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	Pb
	56.70
	57.74
	70.86
	77.64
	95.86

	
	56.90
	57.92
	70.96
	77.85
	95.86

	
	56.89
	57.61
	70.86
	77.85
	95.86

	
	56.90
	57.51
	70.85
	77.95
	95.91

	
	56.81
	57.51
	70.65
	77.85
	95.86

	
	56.92
	57.76
	70.69
	77.85
	95.58

	
	56.90
	57.71
	70.86
	77.85
	95.85

	平均值%
	56.86
	57.68
	70.82
	77.83
	95.83

	S%
	0.079
	0.148
	0.109
	0.093
	0.110

	RSD%
	0.139
	0.256
	0.154
	0.120
	0.115


表1-12 郴州市金贵银业股份有限公司精密度
	元素
	样品测定结果/%

	
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#

	Pb
	57.15 
	58.16
	70.81
	78.14
	95.82

	
	57.06 
	58.06
	70.69
	77.98
	95.77

	
	56.88
	57.88
	70.75
	77.89
	95.87

	
	56.79 
	57.89
	70.66
	77.88
	96.01

	
	57.01 
	57.82
	70.72
	77.93
	95.89

	
	56.94
	58.11
	70.88
	78.05
	95.92

	
	56.77
	57.93
	70.59
	77.95
	95.84

	平均值/%
	56.94 
	57.98 
	70.73 
	77.97 
	95.87 

	s/%
	0.1404 
	0.130 
	0.0962 
	0.0929 
	0.0772 

	RSD/%
	0.00 
	0.0022 
	0.001 
	0.0012 
	0.0008 


表1-13五矿铜业（湖南）有限公司精密度

	样品编号
	测定值/%
	平均值/%
	标准偏差/% 
	RSD/%

	1
	56.96  56.86  56.86  56.86  56.86 56.75  56.96  56.96  57.07
	56.90
	0.092
	0.163

	2
	57.92  57.71  57.81  57.81  57.81 57.92  57.60  57.71  57.60
	57.77
	0.120
	0.207

	3
	70.46  70.35  70.46  70.57  70.67 70.67  70.57  70.57  70.67
	70.55
	0.112
	0.159

	4
	77.69  77.79  77.69  77.79  77.69

77.69  77.79  77.69  77.79
	77.73
	0.053
	0.068

	5
	95.86  95.75  95.86  95.97  95.97

95.75  95.86  95.75  95.75
	95.84
	0.092
	0.096


表1-14   广西壮族自治区分析测试研究中心精密度
	样品编号
	测定铅量/%
	平均值/%
	SD/%
	RSD/%

	1#
	56.83  56.72  56.72  56.76  56.67    56.72    56.70  56.71  56.75
	56.73
	0.045
	0. 080

	2#
	57.71  57.93  57.60  57.60  57.71  57.64  57.71  57.67  57.73
	57.70
	0.099
	0. 172

	3#
	70.69  70.78  70.71  70.73  70.73  70.62  70.79  70.68  70.76
	70.72
	0.053
	0.076

	4#
	77.86  77.82  77.79  77.79  77.99  77.97  77.79  77.82  77.90
	77.86
	0.078
	0.100

	5#
	95.67  95.78  95.78  95.45  95.78  95.71  95.74  95.66  95.74
	95.70
	0.105
	0. 109


表1-15   国标（北京）检验认证有限公司精密度
	样品编号
	测定铅量/%
	平均值/%
	SD/%
	RSD/%

	1#
	57.20  57.18  56.98  57.10  56.88    56.55    57.04  57.15  56.72
	56.98
	0.22
	0.39

	2#
	57.18  57.53  57.75  57.32  57.48  57.55  57.54  57.45  57.52
	57.48
	0.16
	0.28

	3#
	70.59  70.75  70.23  70.69  70.63  70.58  70.69  70.48  70.51
	70.57
	0.16
	0.22

	4#
	77.87  78.02  77.89  77.82  77.75  77.77  77.84  78.06  78.00
	77.89
	0.11
	0.14

	5#
	95.34  95.43  95.58  95.45  95.67  95.61  95.79  95.69  95.78
	95.59
	0.16
	0.17


由表1可见，5个试样的标准偏差均小于0.259%、相对标准偏差均小于0.46%，精密度较好。

3.3.2重复性、再现性计算见表2。重复性限和再现性限计算结果见表3。
  表2 重复性和再现性
	样品编号
	1号
	2号
	3号
	4号
	5号

	T1
	6645.090
	6749.090
	8265.130
	9102.094
	11196.733

	T2
	377413.379
	389320.040
	583868.114
	708105.035
	1071513.920

	T3
	117
	117
	117
	117
	117

	T4
	943
	943
	943
	943
	943

	T5
	1.83E+00
	1.39E+00
	1.14E+00
	1.61E+00
	2.39E+00

	Sr2
	0
	0
	1.12E-02
	1.57E-02
	0.023450653

	SL2
	0.009
	0.016
	1.34E-02
	1.16E-02
	0.020

	SR2
	0
	0
	2.46E-02
	2.74E-02
	0.044

	mi
	56.79
	57.69
	70.64
	77.80
	95.70

	Sr
	0.133950063
	0.116884079
	0.105912112
	0.125495697
	0.15313606

	SR
	0.165438104
	0.171567111
	0.156796742
	0.165426383
	0.209466704

	r
	0.3791
	0.3308
	0.2997
	0.3552
	0.4334

	R
	0.4682
	0.4855
	0.4437
	0.4682
	0.5928


表3 重复性限和再现性限结果
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%
	56.79
	57.69 
	70.64 
	77.80 
	95.70 

	重复性限r/%
	0.38
	0.33
	0.30
	0.36
	0.43

	再现性限R/%
	0.47
	0.49
	0.44
	0.47
	0.59


3.4样品加标回收率  
用1#、2#、3#、4#、5#样品分别移取20.00mL试液加入适量的铅标准溶液按分析步骤进行标准加入回收试验，其结果见表4。从表4中看出样品加标回收率在98.08%～100.07%之间，方法适用于铅含量在50.00%～95.00%之间的高铋铅中铅量的测定，可作为行业标准方法推广使用。
 表4-1 湖南有色金属研究院回收率
	样品编号
	原含量/mg
	加入铅量/mg
	测得铅量/mg
	回收率/%

	1#
	113.46
	100
	212.90
	99.44

	2#
	115.40
	100
	214.89
	99.49

	3#
	141.44
	75
	216.48
	100.05

	4#
	155.72
	60
	215.76
	100.07

	5#
	191.4
	25
	215.92
	98.08


表4-2 水口山有色金属有限责任公司回收率
	编号
	原含量/mg
	加入铅量/mg
	测得铅量/mg
	回收率/%

	1
	113.54
	0
	113.54
	

	2
	113.54
	25
	138.05
	98.04

	3
	113.54
	60
	173.62
	100.13

	4
	113.54
	75
	187.96
	99.23

	5
	113.54
	100
	213.01
	99.47


表4-3 湖南省有色地质勘查研究院回收率
	样品编号
	原含量/mg
	加入铅量/mg
	测得铅量/mg
	回收率/%

	1#
	113.64
	100
	212.86
	99.22

	2#
	115.36
	100
	214.75
	99.39

	3#
	141.26
	75
	216.15
	99.85

	4#
	155.68
	60
	215.37
	99.48

	5#
	191.4
	25
	216.12
	98.88


表4-4 广东省韶关市质量计量监督检验所回收率
	样品编号
	原含量/mg
	加入铅量/mg
	测得铅量/mg
	回收率/%

	1#
	113.24
	100
	213.56
	100.32

	
	
	150
	262.99
	99.83

	5#分取10ml
	95.64
	50
	145.92
	100.56

	
	
	100
	194.01
	98.37


四、标准水平分析：

经过资料搜索，均无与高铋铅中铅含量测定相关的分析标准。本标准是首次制定，填补了国际、国内高铋铅中铅含量测定标准的空白。与会代表一致认为：《高铋铅化学分析方法 第1部分：铅含量的测定Na2EDTA滴定法》标准的编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》的编制要求。该标准技术先进、可操作性强，结构合理、文字简练、条理清晰，标准整体水平达到了国内先进水平，同意按照修改意见修改后作为推荐性行业标准上报。
五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况：

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。
六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

    无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。
九、贯彻标准的要求和措施建议

无
十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

本标准首次规定了高铋铅中铅含量的测定方法。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，综合水平达到了国内先进水平，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为高铋铅中铅含量的测定提供依据，有利于企业提高对高铋铅的综合利用，减少能耗，最大化地回收利用铅，实现资源循环利用及有价金属材料生产。

          湖南有色金属研究院  
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