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[bookmark: _Toc8144851]锌湿法冶炼中蒸汽净化及回用规范
[bookmark: _Toc510968437][bookmark: _Toc8144852]范围
本标准规定了在锌湿法冶炼中蒸汽净化及回用要求；
本标准适用于以锌精矿和含锌物料为原料，在锌湿法冶炼生产浸出及净化过程中产生的中低温蒸汽进行净化和回用利用。
[bookmark: _Toc510968438][bookmark: _Toc8144853]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 25466  《铅、锌工业污染物排放标准》
[bookmark: _Toc510968439][bookmark: _Toc8144854]术语和定义
下面术语和定义适用于本标准
[bookmark: _Toc8144855]颗粒物
颗粒物，又称尘。通常指大气中的固体或液体颗粒状物质。亦包括气溶胶体系中均匀分散的各种固体或液体微粒。
[bookmark: _Toc8144856]硫酸雾
漂浮的硫酸微粒形成的烟雾.由矿物燃料燃烧或矿物冶炼、硫酸产生等过程中排放的含硫氧化物废气造成，是一种大气污染现象。
[bookmark: _Toc8144857]要求
[bookmark: _Toc8144858]蒸汽收集集中要求
在锌湿法冶炼过程中产生中低温蒸汽的过程包括：产生中低温蒸汽的浸出过程、净化过程、加压净化过程、氧压浸出过程等。
浸出、净化、氧压浸出、加压净化工序涉及的桶、槽、罐应采取密闭措施，设置蒸汽管网，收集各节点产生的中低温饱和蒸汽。
[bookmark: _Toc8144859]热回收湿气控制要去
热回收后湿气控制要求
	露点温度
	湿度
	颗粒物
	硫酸雾

	小于环境空气温度
	
	≤5mg/m3
	≤1mg/m3



[bookmark: _Toc8144860]原则工艺流程
工艺原理
在一定温度下，空气最多所能吸收的水蒸汽的量是一定的。不能再吸收水蒸汽的空气，就称之为饱和空气。此时空气的相对湿度为100%，空气中水蒸汽的含量为饱和含湿量，此时的温度就称之为露点温度。空气的饱和含湿量随温度的升高而增大，随温度的下降而减少。因而未饱和空气被被冷却时，首先被冷却成饱和空气。此后进一步冷却时，因空气中水蒸汽的含量高于其饱和含湿量，空气中多余的水蒸汽被冷凝以液态水的形式而析出，空气的水蒸汽含量降低，即通常所说的“结露”现象。
蒸汽冷凝水回用
中低温蒸汽进行热回收后产生的冷凝水可用作在锌湿法冶炼中溶化各类添加剂用水，也可作为其它生产补水。
蒸汽余热回用
中低温蒸汽回收的热用于预加热冶炼过程中其它需要升温水介质各类锅炉用水。
中低温蒸汽热回收原则流程图
冷却水介质

热回收后湿气

湿热空气净化及热回收装置机组

蒸汽冷凝水
中低温蒸汽
蒸汽管网


余热锅炉用户端
升温后冷却水介质

中低温蒸汽净化及热回收原则流程图
[bookmark: _Toc8144861]主要工艺设备设施
锌湿法冶炼中蒸汽净化及回用工艺包含：蒸汽管网、湿热空气热回收组合式空调机组、冷却塔、废湿热空气热回收螺杆机组装置。
1. 蒸汽管网
1) 在浸出、净化等工序产生中低温蒸汽的桶、槽、罐设置管网收集蒸汽；
2) 各管网设计应保证各桶、槽、罐在相应气压压强下，避免串气现象，影响各工序的正常生产。
1. 湿气净化机及热回收机组装置
1. 主要由以下几个方面设备组成：喷淋除尘设备、湿气净化过滤设备、湿热空气热回收设备、冷凝水回收装置；
1. 除尘效率大于70%；
1. 余热回收利用率在60%以上；
1. 热回收后湿气露点温度低于环境温度。
[bookmark: _Toc8144862]检测和控制
[bookmark: _Toc8144863]检测
对热回收后湿气、蒸汽冷凝水、锅炉其它用水预热情况，可结合生产实际需要参照国家有监测技术规范进行监测和监控。
0. [bookmark: _Toc8144864]出口湿气监控
环境监测人员不定时检测热回收后湿气温度、湿度、颗粒物、硫酸雾等环境监测指标情况，监测指标应符合本标准中表1的要求。
[bookmark: _Toc8144865]蒸汽热回收监控
在中低温蒸汽热回收过程中，相关岗位人员应关注蒸汽压强及进出冷却水温度变化，计算热回收效率。
[bookmark: _Toc8144866]蒸汽冷凝水回用管理
蒸汽冷凝水在用作溶化添加剂用水以及其它生产补水时，不定时监测冷凝水流量及温度情况。
[bookmark: _Toc8144867]运行与维护
应建立健全锌湿法冶炼中蒸汽净化及回用的规章制度、岗位操作规程及质量管理文件等，督促各岗位作业人员严格按照操作规程作业，并如实填写运行记录。
相关岗位作业人员应经培训合格后持证上岗，并定期进行考核和抽检；各作业人员应熟悉岗位的技术要求、工艺参数、技术指标、设备运行要求等，并严格按照要求进行操作。检查是否漏水、漏气，管道、法兰连接是否良好，有无腐蚀、泄漏。
相关检测分析人员应经培训合格后持证上岗，并定期进行考核和抽检。检测人员按时对热回收后湿气进行检测。
应根据中低温蒸汽压强及温度变化适当增减冷却水的循环量。
[bookmark: _Toc513474604][bookmark: _Toc513474808]建立并做好日常的运行台账，包括热回收后湿气监测指标、冷凝水产出量、冷却水温度等。
[bookmark: _Toc511724354][bookmark: _Toc513474605][bookmark: _Toc513474809]
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