
《雾化铅青铜粉末》(预审稿)

编制说明

一、工作简况

任务来源

根据工信厅科[2017]40号，工业和信息化部办公厅关于印发2017年第一批行业标准制修订计划的通知，由浙江旭德新材料有限公司负责编制《雾化铅青铜粉末》的行业标准，项目计划编号：2017-0224T-YS，计划完成年限2019年。

本标准所涉及的产品简况

本项目中铅青铜合金粉末，包括FWCuPb24Sn1、FWCuPb24Sn4 和FWCuPb10Sn10三种合金粉末，主要应用于制备粉末冶金减摩材料中的轴瓦，在汽车、农机、飞机制造业及其他机械领域内得了到广泛的应用。其中CuPb24Sn1制备的双金属轴承具有很高的疲劳性能和很好的耐蚀性，主要应用为重负载发动机、泵、压缩机中的轴瓦等。CuPb24Sn4制备的双金属轴承兼有好的摩擦性能、嵌入性、相容性及中等负荷能力，可承受较高的表面速度与负荷，主要应用为重负荷凸轮轴、电动机、自动变速箱、液压泵中的轴瓦等。CuPb10Sn10则具有高的物理性能，优异的抗冲击性和耐振性，高的负荷能力和好的耐摩擦性，主要应用为履带支重轮，缸体、摇臂轴的轴瓦等。目前，国内钢-铜双金属轴承材料用雾化铅青铜合金粉末约7000吨/年，我公司占比约15%。

起草单位简况

   浙江旭德新材料有限公司坐落于风景秀丽的中国书画之乡、水晶之都---浙江浦江，公司成立于2013年9月是一家集研发、生产、销售铜及铜合金粉体的科技型公司。公司着眼于打造国际知名、国内一流的预合金粉体生产基地，现已形成采用美国先进制粉技术——高压全密封水雾化生产线两条、气雾化生产线一条，年生产能力达5000吨。公司始终把研究开发和科技成果转化作为企业获得技术能力的主要途径，通过持续地研发打造核心技术和产品以提升核心竞争力，取得了显著成效。近二年申请专利10项，获得发明专利授权5项，实用新型专利授权4项，另有申请中发明专利1项。公司近二年自主立项项目13项，其中列入省级新产品计划3项，省级工业新产品1项，市级1项，县级1项，完成转化科技成果13项。年平均4项以上，均应用于公司产品及服务中，取得良好的经济效益。于2014年5月通过ISO9001：2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证；2017年3月通过ISO/TS 16949:2016，汽车行业生产件与相关服务件质量管理体系；2017年5月通过了GB/T29490-2013知识产权管理体系。公司具有一支以专业从事制粉研发的资深专家为核心的开发创新科技队伍。在公司成立迄今短短的4年多时间内，公司已经获得了许多殊荣，主要如下：
国家高新技术企业；
浙江省科技型中小企业；
金华市高新技术企业；
金华市旭德金属粉末研发中心；
浙江省优秀工业新产品三等奖等。
主要工作过程
经浙江旭德新材料有限公司立项申请、全国有色金属标准技术委员会批准，《雾化磷青铜粉末》行业标准由浙江旭德新材料有限公司主要起草。

 标准制定计划任务正式下达后，公司成立了编制组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划，对市场和同行业信息进行收集、资料汇总及编制，并对市场信息和标准的数据进行反复验证，比较全面的和准确的了解了该领域的需求及技术要求，为本标准的制定提供了依据。本标准在制定过程中，与用户进行了多次沟通，以此来保证本标准的数据采集和各项技术指标的验证以及标准文本的编制任务得以顺利完成。

2017年8月，通过编制组的努力形成了《雾化磷青铜粉末》的讨论稿及编制说明，后经过多家同行及产品用户，组成的专家组讨论、修改，形成了征求意见稿及编制说明征求意见稿。

2018年9月18日，全国有色金属标准化技术委员会组织在天津召开了《雾化磷青铜粉末》等5项有色金属行业标准讨论会。安徽鑫佳铜业有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、清远先导材料有限公司等10家单位及相关20位专家参与了此次讨论会，与会专家对该标准的讨论稿进行了认真、热烈的讨论，对产品的物理性能、规格范围、引用检测标准、编制说明加入试样检测数据等提出了宝贵的意见和建议。

2018年10月~2019年4月，编制小组根据天津会议要求，在此基础上对标准进行了认真修改，并对标准涉及的相关企业进行了广泛的调研和数据统计，结合企业生产实际技术指标和检验数据，修改完善形成了现在的《预审稿》。

标准编制原则和确定标准主要内容的论据

标准编制原则
符合性
本标准格式按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。本标准在制定过程中，充分考虑了当前国内雾化铅青铜粉生产状况和生产技术水平以及客户的需求使用情况。
适应性

对于钢-烧结铜铅合金双金属轴承材料，铜铅合金粉末在钢背表面形成减摩涂层，该涂层以铜基体构成连续导热性骨架，软的铅充填其间。这种硬度相差很大的两种组份组成的结构是铜铅合金适于用作减摩合金材料的一个重要条件。鉴于铜与铅的熔点和比重相差悬殊，粉末冶金法是制造铜铅合金最理想的方法。铅不溶于铜，常以独立的铅颗粒（软相）分布在硬的铜基体上，形成硬基体上分布软质点的组织，故有优越的保持润滑油膜和降低摩擦系数的能力，使合金具有优良的耐磨性能。同时，Cu-Pb系中加入锡元素，可溶于铜基体或铅相中，起到强化铜基体和铅相的作用。所以以铅青铜粉末为原材料制备的钢-烧结铜铅合金双金属轴具有优良的耐疲劳、抗冲击性能，能承受很高的单位压力，而且散热性能强、耐热性好，能在较高温度下（300~320℃）工作。
经查询，目前国内在《GBT 1176-2013 铸造铜及铜合金》中提及ZCuPb10Zn10合金，对合金牌号和成分进行了相应规定，美国的《SAE J460-1991 轴承和轴瓦合金的化学成分》中对SAE49（CuPb24Sn1）、SAE794（CuPb24Sn4）、SAE792（CuPb10Sn10）的合金成分进行了相应规定，而未有关于CuPb24Sn1、CuPb24Sn4、CuPb10Sn10合金粉末的相关标准。当下，粉末冶金行业的雾化铅青铜粉末产品质量不一，整个行业还没有形成一定标准引导企业对产品做出规范，所以关于铅青铜粉末产品标准的制定在当前是很有必要的。
本规范制定后，将对产品的性能、规格和交付验收等进行规范，从而对产品生产、包装、运输及贮存等各个环节进行规定，帮助铜合金粉末企业适应市场和生产的需要，使各公司生产的铅青铜合金粉末有标准可依，可方便各轴承企业的选材和使用，对促进我国轴承行业的标准化，帮助轴承企业适应和拓展市场，均具有重要意义。
先进性
目前国内没有这种双金属衬套所用铅青铜粉末的行业标准，国外也没有查阅到相同的行业标准。本标准以国内雾化铅青铜生产和应用现状为基础，体现国内主要生产企业和使用单位对铅青铜粉末的质量要求，反映了国内双金属衬套所用铅青铜粉末的技术水平。
标准制定的主要内容与论据

本标准规定了铅青铜粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

2.2.1 外观质量：FWCuPb24Sn1和FWCuPb24Sn4产品应呈赤褐色，FWCuPb10Sn10产品应呈褐色。无肉眼可见异类夹杂物，不得有受潮、结块、锈蚀、夹杂等现象。

2.2.2 牌号：铅青铜粉末按粉按化学成分分为FWCuPb24Sn1、FWCuPb24Sn4和FWCuPb10Sn10。

2.2.3 化学成分及其范围：铅青铜粉末的化学成分样品统计见表1。

表1雾化铅青铜粉末的检测数据
	样品
	化学成分（%）

	
	Cu
	Pb
	Sn
	P
	O
	其他

	FWCuPb24Sn1样品1
	73.01
	25.59
	0.93
	0.011
	0.212
	0.247

	FWCuPb24Sn1样品2
	73.59
	25.01
	0.84
	0.012
	0.192
	0.356

	FWCuPb24Sn1样品3
	72.84
	25.78
	0.93
	0.011
	0.185
	0.254

	FWCuPb24Sn1样品4
	73.89
	24.43
	0.93
	0.01
	0.221
	0.519

	FWCuPb24Sn1样品5
	74.11
	24.62
	0.93
	0.013
	0.210
	0.117

	FWCuPb24Sn1样品6
	74.15
	24.4
	0.97
	0.01
	0.230
	0.24

	FWCuPb24Sn1样品7
	73.95
	24.5
	1.04
	0.011
	0.210
	0.289

	FWCuPb24Sn1样品8
	72.83
	25.7
	0.98
	0.014
	0.195
	0.281

	FWCuPb24Sn1样品9
	73.25
	25.16
	0.98
	0.009
	0.198
	0.403

	FWCuPb24Sn1样品10
	74.01
	24.58
	0.98
	0.012
	0.174
	0.244

	FWCuPb24Sn4样品1
	70.21
	25.2
	4.02
	0.011
	0.213
	0.346

	FWCuPb24Sn4样品2
	70.12
	25.42
	3.99
	0.014
	0.208
	0.248

	FWCuPb24Sn4样品3
	71.25
	24.43
	3.72
	0.011
	0.196
	0.393

	FWCuPb24Sn4样品4
	70.98
	24.82
	3.72
	0.008
	0.201
	0.271

	FWCuPb24Sn4样品5
	72.25
	23.6
	3.4
	0.012
	0.215
	0.523

	FWCuPb24Sn4样品6
	72.45
	23.78
	3.2
	0.01
	0.185
	0.375

	FWCuPb24Sn4样品7
	72.88
	23.71
	3.1
	0.009
	0.191
	0.11

	FWCuPb24Sn4样品8
	71.13
	24.9
	3.46
	0.008
	0.197
	0.305

	FWCuPb24Sn4样品9
	71.01
	24.7
	3.65
	0.012
	0.187
	0.441

	FWCuPb24Sn4样品10
	72.16
	23.3
	3.68
	0.007
	0.197
	0.656

	FWCuPb10Sn10样品1
	78.89
	10.69
	10
	0.006
	0.203
	0.211

	FWCuPb10Sn10样品2
	79.25
	10.79
	9.5
	0.006
	0.209
	0.245

	FWCuPb10Sn10样品3
	79.56
	10.22
	9.68
	0.009
	0.194
	0.337

	FWCuPb10Sn10样品4
	79.41
	10.22
	9.86
	0.008
	0.196
	0.306

	FWCuPb10Sn10样品5
	79.35
	10.37
	9.68
	0.009
	0.206
	0.385

	FWCuPb10Sn10样品6
	79.56
	10.3
	9.59
	0.01
	0.214
	0.326

	FWCuPb10Sn10样品7
	79.61
	9.98
	9.86
	0.01
	0.221
	0.319

	FWCuPb10Sn10样品8
	79.92
	9.93
	9.77
	0.009
	0.224
	0.147

	FWCuPb10Sn10样品9
	79.13
	10.71
	9.68
	0.008
	0.198
	0.274

	FWCuPb10Sn10样品10
	78.57
	10.65
	10.22
	0.007
	0.178
	0.375


依据表1数据所示，规定其化学成分见表2
表2化学成分

	产品牌号
	化学成分（质量分数）%

	
	Cu
	Pb
	Sn
	P
	O
	其他

	FWCuPb24Sn1
	71.10~77.00
	22.00~26.00
	0.80~1.80
	≤ 0.03
	≤ 0.30
	≤ 0.80

	FWCuPb24Sn4
	67.90~74.80
	22.00~26.00
	3.00~5.0
	≤ 0.03
	≤ 0.30
	≤ 0.80

	FWCuPb10Sn10
	76.90~81.80
	9.00~11.00
	9.00~11.00
	≤ 0.03
	≤ 0.30
	≤ 0.80


2.2.4 物理性能及其范围：

每一批产品在出厂前切须对产品的粒度分布进行严格的抽样检测，取样方式及检测方法见3章节，铅青铜粉末的物理性能样品统计见表3。

表3雾化铅青铜粉末物理性能检测结果统计
	样品
	
	粒度分布（%）
	松装密度g/cm³
	流动性S/50g

	
	>150μm
	150-106μm
	106-75μm
	75-45μm
	<45μm
	
	

	FWCuPb24Sn1样品1
	0
	7.9
	13.6
	26.6
	51.9
	5.29
	16.1

	FWCuPb24Sn1样品2
	0
	6.8
	10.9
	27.9
	54.4
	5.3
	16.8

	FWCuPb24Sn1样品3
	0
	8.1
	14.2
	24.6
	53.1
	5.18
	16.6

	FWCuPb24Sn1样品4
	0
	5.9
	11.4
	28.5
	54.2
	5.4
	15.3

	FWCuPb24Sn1样品5
	0
	5.8
	11.4
	28.4
	54.4
	5.29
	15.1

	FWCuPb24Sn1样品6
	0
	7.6
	11.7
	26.6
	54.1
	5.22
	15.4

	FWCuPb24Sn1样品7
	0
	7.6
	12.0
	25.7
	54.7
	5.25
	16.2

	FWCuPb24Sn1样品8
	0
	7.0
	13.8
	25.2
	54
	5.44
	17.8

	FWCuPb24Sn1样品9
	0
	8.0
	14.3
	24.7
	53
	5.4
	17.9

	FWCuPb24Sn1样品10
	0
	8.5
	14.7
	27.0
	49.8
	5.44
	16.8

	FWCuPb24Sn4样品1
	0
	5.7
	12.8
	27.5
	54
	5.3
	16.4

	FWCuPb24Sn4样品2
	0
	6.4
	12.5
	28.8
	52.3
	5.4
	16

	FWCuPb24Sn4样品3
	0
	7.3
	13.4
	24.6
	54.7
	5.41
	16.2

	FWCuPb24Sn4样品4
	0
	8.1
	13
	25
	53.9
	5.44
	17

	FWCuPb24Sn4样品5
	0
	8.4
	15.4
	26.4
	49.8
	5.46
	13.5

	FWCuPb24Sn4样品6
	0
	8
	14.3
	25.6
	52.1
	5.42
	14.5

	FWCuPb24Sn4样品7
	0
	7.3
	14.2
	25.4
	53.1
	5.31
	15.5

	FWCuPb24Sn4样品8
	0
	7.2
	14.5
	27
	51.3
	5.3
	14.3

	FWCuPb24Sn4样品9
	0
	6.3
	18.6
	26.6
	48.5
	5.3
	15.8

	FWCuPb24Sn4样品10
	0
	8.1
	13
	24
	54.9
	5.32
	16.9

	FWCuPb10Sn10样品1
	0
	5.8
	14.2
	26.1
	53.9
	5.28
	15.8

	FWCuPb10Sn10样品2
	0
	7.2
	14.6
	27.7
	50.5
	5.22
	15.6

	FWCuPb10Sn10样品3
	0
	7.8
	15.2
	28.2
	48.8
	5.36
	16

	FWCuPb10Sn10样品4
	0
	9.3
	16.1
	28.3
	46.3
	5.28
	17

	FWCuPb10Sn10样品5
	0
	9.9
	14.7
	27.4
	48
	5.3
	14.5

	FWCuPb10Sn10样品6
	0
	9.2
	16.1
	28.3
	46.4
	5.3
	16.4

	FWCuPb10Sn10样品7
	0
	8.6
	10.0
	27.4
	54
	5.22
	16.4

	FWCuPb10Sn10样品8
	0
	8.0
	12.0
	25.7
	54.3
	5.2
	17.4

	FWCuPb10Sn10样品9
	0
	8.8
	15.6
	24.3
	51.3
	5.26
	17.5

	FWCuPb10Sn10样品10
	0
	9.9
	15.3
	25.1
	49.7
	5.22
	16.5

	FWCuPb10Sn10样品11
	－
	0.1
	6.5
	25.9
	67.5
	5.16
	18.8

	FWCuPb10Sn10样品12
	－
	0.1
	5.8
	25.2
	68.9
	5.13
	19.5

	FWCuPb10Sn10样品13
	－
	0.2
	7.2
	27.8
	64.8
	5.23
	17.9

	FWCuPb10Sn10样品14
	－
	0.2
	6.8
	25.5
	67.5
	5.2
	19

	FWCuPb10Sn10样品15
	－
	0.4
	9.9
	29.5
	60.2
	5.25
	16.2

	FWCuPb10Sn10样品16
	－
	0.3
	9.2
	27.3
	63.2
	5.25
	16.3

	FWCuPb10Sn10样品17
	－
	0.2
	7.9
	27.4
	64.5
	5.22
	17

	FWCuPb10Sn10样品18
	－
	0.2
	9.5
	29.2
	61.1
	5.22
	16

	FWCuPb10Sn10样品19
	－
	0.2
	8.2
	27
	64.6
	5.09
	18.7

	FWCuPb10Sn10样品20
	－
	0.1
	7
	26
	66.9
	5.21
	17.9


依据表3数据所示，也根据市场多年的使用情况，形成了如下几种规格的分类，也在使用中的到验证，规定其物理性能见表4
表4 物理性能

	产品牌号
	规格
	粒度组成 %
	流动性
s/50g
	松装密度
g/cm3

	
	
	>150μm
	<150~106μm
	<106~75μm
	<75~45μm
	<45μm
	
	

	FWCuPb24Sn1
	＜120μm
	≤0.2
	1.5~12.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0
	35.0~55.0
	<18
	5.00~5.50

	FWCuPb24Sn4
	＜120μm
	≤0.2
	1.5~12.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0
	35.0~55.0
	<18
	5.00~5.50

	FWCuPb10Sn10
	＜120μm
	≤0.2
	1.5~12.0
	10.0~30.0
	10.0~30.0
	35.0~55.0
	<20
	4.90~5.50

	
	＜106μm
	－
	≤0.5
	5.0~15.0
	20.0~30.0
	55.0~75.0
	<20
	4.90~5.50


2.2.5颗粒形状

 粉末颗粒形状应呈球形或类球形。

2.2.6 其他

    如需方对产品有其他特殊要求，由供需双方协商确定并在合同中注明。

3 检测方法

3.1 铅青铜粉化学成分及物流性能测定的取样方法按GB/T 5314-2011进行。
3.2铅青铜粉化学成分中铜、磷、锡含量的分析分别按GB/T 5121.1、GB/T 5121.2、GB/T 5121.10的规定进行。

3.3铅青铜粉氧含量的分析按GB/T 5158.3的规定进行。

3.4铅青铜粉粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

3.5铅青铜粉流动性的测定按GB/T 1482的规定进行。

3.6铅青铜粉松装密度的测定按GB/T 1479.1的规定进行。

3.7铅青铜粉的外观质量用目视检验。
除上述规定外，本项目产品还规定了产品的检验、试验方法和验收规则、质量证明书等，以满足工程项目的需要。
三、标准水平分析

采用国际标准和国外先进标准的程度
    在对国外标准的调研分析过程中，没有查询到相同产品标准。

国际和国外同类标准水平的对比分析

根据国内各生产企业的实际生产水平和客户的使用要求，体现了我国企业在铅青铜粉生产方面的先进性，国际和国外没有同类标准。
与现有标准及制订中的标准协调配套情况
本标准与现有制订中的标准无交叉重复。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

    该标准的修订符合现行法律、法规的要求，本标准与其他强制性国家标准无冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

    无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

    建议作为推荐性行业标准发布实施。
七、贯彻标准的要求和措施建议

    本标准是以我国雾化磷青铜粉末的实际生产现状为基础，结合国内外订货合同及长期市场使用技术标准而制定的。标准全面覆盖雾化铅青铜粉末产品的技术要求，建议相关生产及使用单位组织专项标准宣传贯彻会进行系统学习。本标准发布会，各企业应积极宣传和贯彻，并按照本标准进行组织生产，以保证产品质量，满足国内外市场及用户需求。
八、其他需要说明事项

    无
九、预期效果

本标准在国内生产企业及国内外用户需求的基础上，参照国内外相关产品标准规范制定，技术指标先进，具有普遍性、广泛性、适用性、科学性和先进性。本标准发布后，将更好的规范我国雾化铅青铜粉末产品的性能和技术要求，提高产品在国内外市场上的竞争力，也有利于更好地指导雾化铅青铜粉的生产，提高钢-铜双金属衬套及类似产品的质量，给生产企业提高质量的同时带来更大的经济效益。
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