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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	6.4.2
	建议将标准工作曲线点增加至五点（不含零点）
	紫金矿业集团股份有限公司
	采纳
	

	2
	6.4.2
	建议将标准工作曲线分为低浓度标准工作曲线和高浓度标准工作曲线，其中低浓度标准工作曲线用于测定低含量样品，高浓度标准工作曲线用于测定高含量样品。
	紫金矿业集团股份有限公司
	不采纳
	待测元素含量高低不定，测定前含量未知，在满足准确度的情况下，可不用分段

	3
	6.4.1
	建议采用塑料容量瓶定容试液
	长春黄金研究院有限公司
	不采纳
	因蒸发后氢氟酸量所剩很少，可不用塑料瓶 

	4
	编制说明
	格式需要修改
	秘书长
	采纳
	

	5
	标题和正文
	化学元素符号改成汉字
	
	采纳
	

	6
	实验报告
	补充溶样温度实验
	广东省工业分析检测中心
	采纳
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说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：5 个；
    （4）没有回函的单位数：0个。

