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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1. 
	
	砷含量低的铑化合物溶液，建议加大称样量。
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
	不采纳
	当铑化合物中的铑含量较高时，称取大样会有部分铑被还原出来。

	2. 
	
	原子荧光光谱法测定砷时，砷的标准曲线的线性很好、线性范围宽，建议只做一条0～25μg/L的标准曲线。
	中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂
	不采纳
	砷0μg/L～25μg/L的标准曲线的线性是很好，但砷浓度＜4μg/L时用此曲线，重复性不好。

	3. 
	
	建议加入对线性相关系数的描述要求，要求线性相关系数多少以上才可以分析测量。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂
	采纳
	讨论会后就已经补充

	4. 
	
	建议对硫脲还原砷的还原时间做一下条件试验，看不同还原时间对测定结果的影响，多长时间之间可以满足分析要求。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂
	采纳
	讨论会后就已经补充

	5. 
	
	建议增加仪器最佳工作条件的选择。本法测定含量较低 ，对仪器灵敏度，检出限，稳定性应做要求。
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂
	不采纳
	标准稿中已有对仪器的要求，同时在试验报告3.1中，载气流量及屏蔽气流量进行优化比例试验的目的就是：含砷1.00 ug/L的荧光强度值最大化（强度值均可大于200）
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说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：6 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；
    （4）没有回函的单位数：0个。
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