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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1. 
	3.7
	增加烧结金属块的术语定义
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	

	2. 
	6.5.1
	“把烟尘加入球磨”的叙述调整写入到球磨部分
	
	采纳
	位置稍作调整，写入到6.4.2

	3. 
	6.6
	增加烧结金属块称重的叙述
	
	采纳
	

	4. 
	7.1
	“烧渣取样”修改为“研磨渣取样”，下文中“烧渣”统一修改为“研磨渣”
	
	采纳
	

	5. 
	7.1.1、7.1.2、

7.1.3
	说明文字调整至图片正下方
	
	采纳
	

	6. 
	7.2
	“烧结金属块”改为“研磨金属块”
	
	不采纳
	“研磨金属块”的说法可能存在歧义，现对“烧结金属块”术语做了修改。

	7. 
	7.1
	去除四分法缩分方法，增加旋转缩分、钎插法等方法。
	江西省汉氏贵金属有限公司
	采纳
	增加相应的方法及设备介绍

	8. 
	
	无意见
	广东省工业分析检测中心
	
	

	9. 
	6
	增加废钯炭取样前预处理的操作流程及方法。
	江西省君鑫贵金属
	采纳


	增加了“取样预处理”的所有内容



	10. 
	6.4.2
	焚烧过程产生的烟尘属于危废（HW18），普通企业无资质回收，需委托第三方。
	浙江微通催化新材料有限公司
	不采纳
	经本单位查阅危废相关文件后确定，这类烟尘属于焚烧过程中需要同主体物料一同回收的中间产物，不属于危废范畴。

	11. 
	英文标题
	修改“wastes，废弃物”单词
	
	不采纳
	“wastes”有化学废物的意义，该单词使用合理。

	12. 
	3.7
	该单位的废钯炭焚烧富集过程中不产生烧结金属块，对我烧渣内存在该物质提出疑问。
	陕西瑞科新材料股份有限公司
	不采纳
	不同生产厂家的钯炭组成成分存在差异，火法高温富集后有的废钯炭确实产生了这种硬质金属块。

	13. 
	6.3.3
	焚烧炉负压设置过高
	
	不采纳
	适当增大负压可以有效避免尾气从炉门等细小缝隙处泄漏。

	14. 
	
	回函无意见
	西安凯立新材料股份有限公司
	
	

	15. 
	
	回函无意见
	福建紫金矿冶测试技术有限公司
	
	

	16. 
	
	回函无意见
	徐州浩通新材料科技股份有限公司
	
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：9个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：9 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；
    （4）没有回函的单位数：0个。
