





稀土金属及其氧化物化学分析方法
第3部分：铈中稀土杂质含量的测定
编制说明
（方法3  电感耦合等离子串联体质谱法—ICP-MS-MS）



[bookmark: _GoBack]送审稿










2019年8月5日
江西理工大学









8


稀土金属及其氧化物化学分析方法
第2部分：铈中稀土杂质含量的测定
方法3  电感耦合等离子体质谱法—ICP-MS-MS
编制说明

1工作简介
1.1任务来源
2018年1月14日至15日在浙江省桐乡市召开了“2018年第一次全国稀土标准工作会议”。会议落实了2017年下达的《稀土金属及其氧化物化学分析方法  第2部分：铈中稀土杂质含量的测定》（GB/T 18115.2）稀土国家标准修订计划的任务，由淄博加华新材料资源有限公司和中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司分别负责牵头起草方法1电感耦合等离子体原子发射光谱法和方3电感耦合等离子体串联质谱法（ICP-MS-MS），由江西理工大学负责研究起草方法3，国家钨与稀土产品质量监督检验中心、厦门稀土材料研究所、中国工程物理研究院化工材料研究所和江西省分析测试中心为本部分的验证单位。任务计划号为20173580-T-469，完成年限为2019年。
1.2编制单位简介
江西理工大学分析测试中心是具有独立开展检测业务活动的分析测试机构，自2003年成立以来， 已拥有总价值约6,000万元的先进大中型分析测试仪器，总面积约2000平方米，在成分与结构分析方面的仪器设备已基本配套， 并于2006年通过资质认定(计量认定)，中心具有雄厚的师资力量与技术力量，是为学校教学、科研提供分析测试服务的公共大平台，也是分析测试技术、方法的研发中心和培养高层次人才的重要实验基地。同时它面向社会开放，积极为地方的科研、经济建设服务。
目前，中心拥有等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、X荧光光谱仪、场发射扫描电子显微镜、高分辨透射电子显微镜、多晶X射线衍射仪、单晶衍射仪、热分析系统、激光共焦拉曼光谱、多功能材料物理特性测量系统等40余台的各类大型分析仪器和试验装置。主要分析测试业务范围包括：无机物和有机物成份与结构分析、表面分析、微区形貌及成份分析、热分析和物性测定分析以及未知物质和复杂体系的分离、鉴定等分析测试服务。 
测试中心特别在稀土元素的检测方面，做了大量的工作。能够从开采、提取生产到冶炼，以及后面的稀土新材料，提供全面的检测服务。可以测定微量到超高纯6N的稀土元素产品的成分检测和稀土新材料的表面结构、微区分析和磁性能等的检测。特别是超高纯稀土元素的检测，是中心在稀土检测领域首次完成不需分离，直接测定。为稀土光学玻璃、荧光粉等新材料的开发研究，提供了支持。 
1.3.1  任务落实会
2018年1月14日至15日在浙江省桐乡市召开了“2018年第一次全国稀土标准工作会议”。会议落实了2017年下达的《稀土金属及其氧化物化学分析方法  第2部分：铈中稀土杂质含量的测定》（GB/T 18115.2）稀土国家标准修订计划的任务，由淄博加华新材料资源有限公司和中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司分别负责牵头起草方法1电感耦合等离子体原子发射光谱法和方2电感耦合等离子体质谱法。鉴于ICP-MS的新发展，以及新的检测仪器电感耦合等离子串联体质谱法—ICP-MS-MS的强大分析功能，为了丰富标准内容，为标准使用者提供更多的选择，任务落实会上决定由江西理工大学负责研究起草方法3，电感耦合等离子串联体质谱法直接检测铈中稀土杂质含量。
1.3.2  前期调研工作
接到任务后，江西理工大学分析测试中心召开专场会议，布置项目的相关工作。决定由吴伟明老师负责该项工作，刘和连和黄智敏老师为课题组主要成员，其他老师密切配合，大家积极认真完成该项任务。
课题组仔细全面的检索查阅了最近的国内外相关高纯稀土检测文献，认真总结了前期做高纯稀土检测的工作经验，特别是做过的高纯钕分析检测的经验，查阅了大量的文献，并积极联系、采购实验材料，为该方法的编制做了必要的准备工作。 
1.3.3  标准工作安排
2018年4月20日前，完成计划任务书递交。
2018年5月－2018年12月
对本研究进行调研，开展本研究准备工作，购买高纯稀土原材料（需要考察各个厂家产品质量）及化学试剂，进行必要的实验辅助设备的改造。在原有的基础上开展进一步的实验研究工作
2019年1月－2019年3月
  开展更深入的实验研究工作，进行系统研究总结, 综合分析已有数据,建立铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇的测定的新标准方法。
2019年4月－2019年5月
     将新的分析方法和样品发相关单位试用和验证和交流完善。
2019年6月
分析总结数据结果，对尚未完成和完善的工作进行补充研究,提交送审稿。 2019年6月30日前，在预审会的基础上，对预审稿、编制说明、意见汇总处理表进行修改、调整，标准编制小组达成一致意见后形成送审稿并将相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处。 
2019年7月31日前，稀土标委会负责将送审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，完成计划的目标任务。 系统编写研究总结报告，提交正式研究报告，召开标准审定会，进行专家评估验收。
4月15-17日在嘉兴召开了2019年项目论证暨第二次标准修订工作会，我们把项目的方案和报告做了汇报。前期，经过大量试验，我们发现，稀土的检测元素太多（14个共存元素），只用一个内标，难以解决高纯稀土的大量基体影响。如果同时采用基体匹配和内标校正，将大大提高其准确度。我们找到了中科院长春应用化学所段太成老师，提取了高纯的氧化铈，做了大量的条件试验，建立了准确的分析检测方法。
对当时建立的方法，讨论会上专家提出几个难于避免的问题，1.匹配的高纯稀土标准物质2.检测样品的含量太低。
我们当时已经做了基体匹配和无基体匹配的两种方法，只是看到，无基体匹配的方法准确的和精密度比不上基体匹配法。我们认真听取了专家们的意见，回去建立新的检测方案。
①基体匹配问题
讨论原来无基体匹配的方案，大家认真总结获得的数据，当时抛弃该方案，并不是该方案不行，而是该方案的数据不如基体匹配法，而放弃的。其准确度还是在80-120之间。符合分析检测方法要求。我们再补充试验，完善方法。
②样品问题
我们采用的是实际生产样品（赣州湛海工贸有限公司生产），具有现实意义。但需要扩展含量范围，我们考虑到，如果添加标准物质在实际样品中，就可以获得，理想的模拟实际样品。
由此，我们总结已有的实验数据和经验，重新试验，建立了现在的分析检测方法。结果准确令人满意的。并得到了相关单位的验证。
具体工作，见研究报告。
注：在做基体匹配方法时，发现随着仪器的进步和计算机的充分应用，只要有比检测物更高一些的基准物，可以用标准加入法制作标准曲线，利用仪器的数据处理工具，可以准确的检测样品。目前的标准条例不允许，但相关的检测人员可以去研究试验，实际应用效果真的非常好。我认为也许将来会用上的，现在的标准物质太少太难了。正如现在的计量认证，没有现行可用标准方法，可以提交实验室建立的检测方法备案、使用。

2编制原则与主要内容
2.1  根据目前金属铈及其化合物的生产、应用、贸易要求和方法特点确定测定范围。
2.2  根据任务落实会议纪要，确定方法检测的各要素。
2.3  根据方法对不同稀土元素测定的灵敏度、信号稳定性素和各单位对统一样品的测得测得结果及反馈意见，最终确定方法的允许差。
3  标准主要技术内容
由于本项目为《稀土金属及其氧化物化学分析方法 第2部分 铈中稀土杂质含量的测定》 的修订任务。稀土元素之间的光谱和质谱干扰严重，现有分析方法只能通过专用色谱柱分离，艰难的完成检测，目前没有能够无需分离直接准确的检测高纯稀土铈金属及其氧化物中稀土杂质的分析方法。本标准的修改，就是保留和改进原来的技术，并将ICP-MS-MS这项新技术应用于稀土分析检测，建立方法3,并总结十来年该标准使用的经验，改进分析技术，完善并建立新的标准检测方法,解决高纯铈稀土中痕量稀土杂质元素的分析这个难题。
方法3通过实验条件考察高纯单一稀土元素对待测元素的影响，选择好仪器的双级Q1、Q2的质量数，碰撞反应室气体，得出测定的优化参数，建立无需分离直接测定的方法。建立了单一高纯稀土中其它稀土元素不需分离直接测定的方法。
3.1  实验部分
3.1.1  测定范围
稀土元素测定范围为0.00002%-0.020%。
3.1.2  方法原理
由于该方法中铈基体对镨、钆和铽的测定存在质谱干扰，难以消除。应用串联质谱ICP-MS-MS的高选择性和分辨率，选择好仪器的双级Q1、Q2的质量数和碰撞反应室气体，得出测定的优化参数，消除基体铈对稀土元素的测定影响，建立无需分离直接准确测定的方法。 
3.1.3试剂和材料
3.1.4仪器
3.1.5试样
3.1.6分析步骤
3.1.7分析结果的计算与表述
3.2条件实验的选择
3.2.1测定酸度条件实验 
3.2.2 加标回收率
3.2.3检出限及方法测定下限
3.2.4方法精密度
3.3结论
4 意见汇总
验证结果表明，各验证单位结论与研究报告基本一致，修改意见及采纳情况见下表。
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理
意见
	备注

	1
	全文
	对全文格式按要求统一整理
	国家钨与稀土质检中心
	采纳
	

	2
	2 
	建议简单明了
	
	不采纳
	

	3
	5.1
	氧化物的前处理方式为烘干
	
	不采纳
	与其他测定方法一致

	4
	6.6.1
	建议6.6.1和6.6.2合并描述
	
	采纳
	

	5
	3.1  
	标准溶液浓度设置较多，最低浓度低于测量下限，建议去掉
	厦门稀土材料研究所
	部分采纳
	

	6
	标题
	方法3应指明为“电感耦合等离子体串联质谱法”，非普通“电感耦合等离子体质谱法”
	中国工程物理研究院化工材料研究所
	采纳
	

	7
	1
	“测定时均以内标法进行校正”有歧义，实际测试是外标法，内标仅是对仪器稳定性进行校正
	
	采纳
	

	8
	2.1.4
	需指出过氧化氢是体积浓度还是质量浓度
	
	不采纳
	与其他 方法一致

	9
	2.1.5
	需指出硝酸浓度
	
	不采纳
	已经是

	10
	2.1.6&2.1.7
	硝酸配制过程是否需要指出
	
	不采纳
	与其他 方法一致

	11
	2.1.8~2.1.26
	在目前单元素/混合多元素有证书标准溶液均易购得， 是否有必要自行进行标准溶液制备，特别是2.1.9中氯化铊作为安监管制药品，购买并不容易，因此针对标准溶液配制是否可以直接改为购置持证标准溶液？
	
	不采纳
	与其他 方法一致

	12
	3.2
	是否需要增加清洗程序以消除记忆效应
	
	不采纳
	仪器测定设置


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：3个；
（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 3个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；
    （4）没有回函的单位数0个。
[bookmark: _Toc491867189]5标准水平分析
标准为国内外首次制定，该检测方法具有结果可靠、操作简单、方法容易掌握等特点。处于国际先进水平，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。
[bookmark: _Toc491867190]6与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准与相关法律、法规无冲突，符合相关规定，参照国家现行检测标准，同时又确定能涵盖其特性及共性的检测方法。
[bookmark: _Toc491867191]7  标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明
本标准制定过程中，没有检索到专利和知识产权问题。
[bookmark: _Toc491867192]8 重大分歧意见的处理经过和依据
暂无重大分歧意见。
[bookmark: _Toc491867193]9  标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议
本标准是根据我国实际生产使用情况修订的，其整体内容达到国际先进水平，建议作为推荐性行业标准来制定。
[bookmark: _Toc491867194]10贯彻标准的要求和措施建议
[bookmark: _Toc491867195]10.1组织措施
本标准是针对氧化铈的相关产品标准而制定的，与生产及应用息息相关，应引起有关部门及相关企业的高度重视。标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，使相关企业及相关贸易单位能够积极主动地解读标准内容，充分认识和理解制订的标准条款，进而加以应用。
[bookmark: _Toc491867196]10.2技术措施
本方法的研究是根据金属铈、氧化铈的成分特点以及不同应用领域的要求，查阅大量相关资料，设计出一套适合稀土元素铈的检测方法。电感耦合等离子串联体质谱法—ICP-MS-MS方法3是针对高纯金属铈及其化合物中稀土杂质的检测问题，应用本方法的试验方案。相关企业参照使用本方法时，应对稀土产品的特性有充分的了解，应认真解读方法标准，选择最适宜的检测方案。
[bookmark: _Toc491867197]11产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果  
关于稀土氧化物、尤其是高纯稀土产品的分析方法科学、系统的研究较少，现行标准存在诸多弊端，难以适应市场的需求，不利于稀土市场的发展。修订现有方法并适当增加新的技术手段，可丰富标准内容，为使用者提供更多选择，将为稀土行业生产、科研及贸易发展等各方面提供技术支持，该分析标准的修订，将对金属铈及其化合物产品，尤其是高纯稀土的市场行为提供产品质量参照，同时对国内外该类产品的质量提供一个可靠的标准参照。项目的研究具有一定的经济和广泛的社会效益。 
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