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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备 注

	1
	前言
	按照GB/T 29094-2012更改为按新要求
	有色标委
	采纳
	

	2
	前言
	按照GB/T 29091-2012更改为按新要求
	有色标委
	采纳
	

	3
	前言
	“棒材的直径（或对边距）精度比原标准有所提高”改为“重新规定棒材的直径（或对边距）精度比原标准有所提高”
	有色标委
	采纳
	

	4
	前言
	“棒材直度要求比原标准有所提高”更改为“重新规定棒材直度要求”
	有色标委
	采纳
	

	5
	3
	允许偏差一致性定义描述“同一批物料允许尺寸极差的最大值”更改为“同一组批物料允许尺寸差值的最大值”
	佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	6
	4.1.2
	方形棒标记描述中“9-1 H04 8×2000”更改为“HPb59-1 H04 8×2000”
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳
	

	7
	4.1.2
	正六角形棒标记描述中“最小平行面距离”更改为“对边距”
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳
	

	8
	4.3.1
	表2中小数位数精度精度到小数点后三位
	浙江海亮股份有限公司
	采纳
	

	9
	4.3.3
	表3中小数位数精度精度到小数点后三位
	浙江海亮股份有限公司
	采纳
	

	10
	4.3.4
	表4中“短尺棒材的根数不超过5%”描述应放到组批要求中
	宁波长振铜业有限公司
	采纳
	

	11
	4.4
	表7中“屈服强度”更改为“规定塑性延伸强度”，“延伸率”更改为“断后伸长率”
	佛山市华鸿铜管有限公司
	采纳
	

	12
	4.4
	表7中牌号重新排序，将“TTe0.5、TS0.4”排在首位
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳
	

	13
	4.4
	表7中空缺的HSb60-0.9规定塑性延伸强度更改为实测值
	有色标委
	采纳
	

	14
	4.6
	“当需方有要求时”更改为“棒材可进行”
	中铝洛阳铜业有限公司
	采纳
	

	15
	5.3
	棒材的室温力学性能检测方案GB/T 228.1-2010更改为GB/T 34505-2017，更改试样号，并删除直径的“＞”
	中铝洛阳铜业有限公司
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