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1、 [bookmark: _Toc6997271]工作简况
[bookmark: _Toc6997272]（一）立项目的
党的十九大报告提出“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”。《中国制造2025》提出，加快制造业绿色改造升级，积极推行低碳化、循环化和集约化；强化产品全生命周期绿色管理，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造。
建立统一的绿色产品体系有利于贯彻绿色发展理念、树立中国绿色产品的高端国际形象，有利于助推供给侧结构性改革、推动制造业水平和产品质量提升，有利于满足消费升级需求、为人民健康生活提供保障。
为加快推进生态文明建设，促进工业绿色发展，国家工信部发布了《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，提出加快构建绿色制造体系，发展壮大绿色制造产业，强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。工信部、发改委、财政部、科技部联合发布的《绿色制造工程实施指南（2016-2020年）》提出，建立健全绿色标准，制修订能耗、水耗、物耗、污染控制、资源综合利用及绿色制造管理体系等标准规范，完善产品从设计、制造、使用、回收到再制造的全生命周期绿色标准。
电解铜箔绿色设计产品评价团体标准的制定和实施，能够持续推进电解铜箔产品的生命周期管理，降低生命周期各阶段资源环境影响度；推动完善绿色产品标准，支撑构建绿色制造体系；推动行业加快绿色化转型升级，提高制造过程的绿色化水平，形成绿色生产方式；积极推进电解铜箔产品绿色设计工作，提高产品竞争力，提升供给侧的质量和效益，也能够促进电解铜箔产品的技术进步和市场应用推广。
[bookmark: _Toc6997273]（二）任务来源
[bookmark: _Toc6997274]本标准是《工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019年）》重点任务领域，根据中色协科字[2019]144号《关于下达2019年第三批协会标准制修订计划的通知》，其中《绿色设计产品评价技术规范 电解铜箔》（项目编号2019-0024-T/CNIA），由青海电子材料产业发展有限公司牵头，安徽铜冠铜箔有限公司、佛冈建滔实业有限公司、山东金都电子材料股份有限公司、江西省江铜耶兹铜箔有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司、青海诺德新材料有限公司、中关村国标节能低碳技术研究院、中标合信（北京）认证有限公司、圣达电气股份有限公司、铜陵市华创新材料有限公司共同参加标准编制工作，于2020年完成。
（三）项目编制组成员及其所作工作
本项目的编制组由青海电子材料产业发展有限公司牵头，安徽铜冠铜箔有限公司、佛冈建滔实业有限公司、山东金都电子材料股份有限公司、江西省江铜耶兹铜箔有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、联合铜箔（惠州）有限公司、青海诺德新材料有限公司、中关村国标节能低碳技术研究院、中标合信（北京）认证有限公司、圣达电气股份有限公司、铜陵市华创新材料有限公司单位组成。
1）编制单位的技术基础
 标准负责起草单位：
青海电子材料产业发展有限公司成立于2007年，是青海省重点工业企业及国家级高新技术企业。公司主营业务为开发、研制、生产、销售印制电路板（PCB）用高档电解铜箔、锂离子电池专用电解铜箔，设计产能为年产25000吨。公司成立以来持续进行技术研发创新，2016年报批建设“青海省电解铜箔工程技术研究中心”，围绕产品创新研发、工艺及设备技术创新主线，整合行业技术资源，加强校企、院企产学研合作和多行业国内外企业间交流合作，在重大产品创新、工艺创新方面取得了一定的成绩，形成了初具竞争力的专利自主知识产权。先后主持或参与制定国家标准《GB/T 31471-2015印制电路用金属箔通用规范》、锂离子电池行业标准《SJ/T 11483-2014锂离子电池用电解铜箔》、青海省地方标准《DB63/T1299-2014锂离子电池专用电解铜箔》、广东省地方标准《DB44/T 837-2010锂离子电池用电解铜箔》等。
标准参加起草单位：
2） 编制单位所作工作
示例：
	根据任务落实会会议精神，由青海电子材料产业发展有限公司牵头，及时成立了标准编制工作小组（以下简称编制组），并对编制组成员进行了明确职责分工，详见表1。
表1  标准编制组成员及职责
	序号
	起草人姓名
	职  责

	1
	徐高磊
	负责方案制定、铜银合金扁线产品情况调研、资料搜集、数据采集与汇总、主持标准条款编写、标准技术内容的审核、把关等

	2
	黄国杰
	协助标准方案制定、铜银合金扁线产品调研、资料搜集、数据收集等。

	3
	李锋
	参与铜银合金扁线产品资料搜集、协助标准条款与编制说明的编写

	4
	余锡孟
	参与铜银合金扁线产品的调研、数据收集、技术参数的确定等

	5
	赵星波
	参与铜银合金扁线产品的调研、数据收集、技术参数的确定等

	6
	程叙毅
	协助标准条款编写、技术参数的确定等

	7
	赵汝海
	参与铜银合金扁线产品调研、标准条款的确定等

	8
	曹玮超
	协助标准条款的确定、数据收据等

	9
	钱康乐
	参与铜银合金扁线产品资料搜集、数据采集与汇总、标准条款与编制说明的编写等

	10
	彭丽军
	参与方案制定、铜银合金扁线产品的调研、资料搜集、标准条款编写等。

	11
	解浩峰
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	12
	仇海斌
	参与铜铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	12
	彭孜
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	13
	张鹏
	协助标准方案制定、铜废料利用情况调研等

	14
	程列鑫
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	15
	杜锡勇
	协助标准条款的确定、数据收据等

	16
	黄翔
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	17
	沈建
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	18
	汪传灿
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	19
	张燕
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等

	20
	竺哲明
	参与铜银合金扁线产品调研、技术参数确定等






[bookmark: _Toc6997275]（四）主要工作过程
2019年3月，编制组召开内部讨论会，明确标准立项申报工作，制定了工作计划。
2019年3月-9月，对诺德股份有限公司（包括青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、青海诺德新材料有限公司）、安徽铜冠铜箔有限公司、福建清景铜箔有限公司等行业主要企业开展了数据调研，同时检索和收集了现有国家和行业相关标准，并查阅了国内外文献资料，了解行业发展现状，作为标准指标确定的依据，形成标准初稿。
2019年10月，接到标准正式立项编制的任务。起草组对标准工作计划进行了进一步完善，并召开专家研讨会，对标准初稿的指标进行了逐一讨论。结合企业生产现状和行业技术情况，对标准指标进行了一定的取舍和修改，形成讨论稿。
2019年12月-2020年2月，设计第二轮数据调研问卷，对佛冈建滔实业有限公司、山东金都电子材料股份有限公司、山东金宝电子股份有限公司、江西省江铜耶兹铜箔有限公司、广东嘉元科技股份有限公司、圣达电气股份有限公司、铜陵市华创新材料有限公司等主要铜箔生产企业进行数据调研。
2020年5月，在数据调研基础上，对标准进行了完善，形成预审稿。
缺会议情况（时间、地点等，如北京召开的讨论会）
[bookmark: _Toc6997276]二、标准编制的必要性及原则
[bookmark: _Toc6997277]（一）标准编制的必要性
一是满足国家工信部关于绿色设计产品产业链布局需求。电解铜箔是印刷电路板、锂电池等产品制造过程的重要原材料之一。目前，工信部已发布了《绿色设计产品评价技术规范 锂离子电池》（T/CEEIA  280-2017）等绿色设计评价标准，为实现绿色设计评价产品产业链条的有序延伸，为完善产业链生命周期的绿色化，健全绿色设计产品产业链布局，有必要制定电解铜箔行业绿色设计产品团体标准。
二是电解铜箔团体标准研制技术需求与规范性需要。目前，国家标准化改革激发了社会各方制定标准的积极性，由于绿色设计产品评价工作的推动，与电解铜箔产品使用相关的社会组织也在考虑有关团体标准制定工作。为树立电解铜箔团体的权威性，迫切需要权威标准化机构组织研制电解铜箔团体标准，电解铜箔绿色设计评价标准的制订以有色金属标准化技术委员会为归口，能够有效树立电解铜箔团体标准的权威性，且通过以龙头企业牵头，集合行业组织、节能低碳权威技术机构、合格评定机构等优势资源参与标准制订工作，能够充分发挥各方技术优势，深入挖掘绿色设计潜力，引领行业绿色发展水平。
三是解决电解铜箔行业环保压力需求。目前，电解铜箔行业的环保问题已经引起管理部门的关注，行业现环保问题是国家建设发展的重要关注领域，为有效应对和解决电解铜箔行业环保压力问题，有必要制定本团体标准，定量化生命周期绿色指标，为电解铜箔行业明确绿色发展方向，促进电解铜箔行业的健康发展。
[bookmark: _Toc6997278]（二）编制原则
[bookmark: _Toc6997279]1、统一性原则
标准的制定以国家工信部发布的《生态设计产品评价通则（GB/T 32161）》和有色行业已发布的绿色设计评价标准为基础，标准的框架和主要内容原则上做到协调统一。
[bookmark: _Toc6997280]2、先进性和适用性协调原则
标准指标的确定以行业发展现状和企业生产现状为基础，同时体现绿色设计产品的先进性，部分指标高于国家、行业强制性标准行业平均水平。
[bookmark: _Toc6997281]3、可操作性原则
在生命周期评价要求制定中，考虑理论基础和实际操作相结合的原则，结合企业的生命周期数据实际情况，确定需纳入评价的生命周期阶段。
[bookmark: _Toc6997282]4、产品评价与生命周期相结合的原则
依据生命周期评价方法，考虑产品整个生命周期，从产品设计、原材料、生产、使用、废弃等阶段，深入分析各阶段的环境影响因素，选取不同阶段的、可评价的指标构成指标体系。不同类型的产品应建立不同的绿色设计评价指标体系，作为评估筛选绿色设计产品的准入条件。在满足评价指标要求的基础上，采用生命周期评价方法，开展生命周期清单分析，进行生命周期影响评价，编制生命周期报告并作为评价绿色设计产品的必要条件。
[bookmark: _Toc6997283]5、环境影响类别最优选取原则
为降低生命周期生命评价的难度，应根据产品特点，宜选取具有影响大、社会关注度高、关键法律或政策明确要求的环境影响种类，通常可在气候变化、臭氧层破坏、水体生态毒性、人体毒性-癌症影响、人体毒性-非癌症影响、可吸入颗粒物、电离辐射-人体健康影响、光化学奥氧生成潜势、酸化、富营养化陆地、富营养化水体、水资源消耗、矿物和化石能源消耗、土地利用变化等种类中选取，选取的数量不宜太多。
[bookmark: _Toc6997284]（三）主要内容
本标准规定了电解铜箔绿色设计产品的评价要求、指标计算方法、产品生命周期报告编制要求和评价方法。
本标准适用于电解铜箔绿色设计产品评价，包括锂离子电池用电解铜箔和印制板用电解铜箔。
[bookmark: _Toc6997285]三、确定标准的主要技术内容（评价指标、要求）的依据
[bookmark: _Toc6997286]（一）电解铜箔的行业发展现状
近年来，随着我国社会经济的快速发展，对导电铜材的需求不断增加，导致我国铜加工行业进入了快速扩产期。根据电子铜箔协会2018年4月对国内铜箔企业调查统计，2017年我国电解铜箔的总产能（含外资在国内投建的企业的产能，下同）达到37.65万吨，年增长率达到14.4%；产量33.69万吨，年增长率为15.5%。
表1 我国电解铜箔行业在2017年的主要经营情况的统计
	
	印制电路板用铜箔
	锂电池铜箔
	总计
	年增长率

	产能（吨/年）
	263412
	113050
	376462
	14.4%

	产量（吨/年）
	265410.6
	71478
	336889
	15.5%

	销售量（吨/年）
	265332
	70230
	335462
	15.3%


资料来源：中电材电子铜箔材料分会（CCFA）.2018.4
2017 年，国内有 10 家铜箔企业（包括外资企业）年产量达到 1 万吨规模以上。这10家企业的产量共计27.78 万吨，占国内铜箔总产量 的82.5%。其中，印制电路板用铜箔，10家企业的产量占 2017 年印制电路板用铜箔总产量的 85.4%；锂电池铜箔，10 家的产量占总产量的 71.5%。行业集中度较高。
表2 2017年国内年产万吨规模的电解铜箔企业产量排名及其统计
	2017年产量名次
	企业名称
	电解铜箔产量（吨/年）
	年增长率
%
	2017年产能增长率
%

	
	
	2016年
	2017年
	
	

	
	
	印制电路板用电箔
	锂电池铜箔
	总产量
	印制电路板用电箔
	锂电池铜箔
	总产量
	
	

	1. 
	建滔铜箔（港）
	58000
	2000
	60000
	62000
	2000
	64000
	6.7
	0

	2. 
	南亚铜箔（台）
	52026
	0
	52026
	58215
	0
	58215
	11.9
	0

	3. 
	灵宝华鑫
	8054
	10841
	18895
	13087
	16910
	29997
	58.8
	46.7

	4. 
	安徽铜冠
	22439
	6612
	29051
	22813
	6907
	29720
	2.3
	16.7

	5. 
	诺德股份
	3815
	15601
	19416
	5763.6
	17621
	23884.6
	20.4
	35.5

	6. 
	长春化工（台）
	17000
	0
	17000
	18000
	0
	18000
	5.9
	27.8

	7. 
	金宝股份
	13201
	0
	13201
	14820
	0
	14820
	17.9
	12.3

	8. 
	苏州福田（日）
	13861
	0
	13861
	13982
	0
	13982
	0.9
	15.4

	9. 
	江铜-耶兹
	13000
	0
	13000
	13930
	0
	13930
	7.2
	16.7

	10. 
	中一科技
	
	
	
	4048
	7140
	11188
	
	

	10家产量总计
	
	
	
	226658.6
	51108
	277766.6
	
	


资料来源：中电材电子铜箔材料分会（CCFA）.2018.4
本标准起草组成员包含了建滔铜箔、安徽铜冠、诺德股份（包括青海电子、惠州联合、青海诺德）、金宝股份（包括山东金都、山东金宝）、江铜耶兹等5家在国内排名前10位的电解铜箔企业，并调研到了其余多家电解铜箔企业数据，参与起草和调研的企业2017年产量总和占国内铜箔总产量的48.75%。其中印刷电路板用电箔产量占总产量的45.11%，锂电池电箔占总产量的62.28%（详见表3），相关数据比较有代表性。
表3 调研企业2017年产量情况表
	企业名称
	2017年产量

	
	锂电池电箔
	印刷电路板用电箔

	诺德股份（包括青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、青海诺德新材料有限公司）
	17621
	5763.6

	安徽铜冠铜箔有限公司
	6907
	22813

	佛冈建滔实业有限公司
	2000
	62000

	金宝股份（包括山东金都电子材料股份有限公司、山东金宝电子股份有限公司）
	530
	14820

	江西省江铜耶兹铜箔有限公司
	0
	13930

	广东嘉元科技股份有限公司
	7513
	400

	福建清景铜箔有限公司
	5000
	0

	圣达电气有限公司
	3245
	0

	铜陵市华创新材料有限公司（2017年7月投产）
	1701
	0

	合计
	44517
	119726.6




（二）电解铜箔生产工艺流程
[image: ]
图1 电解铜箔生产工艺流程图

[bookmark: _Toc6997287]（二）确定标准的主要技术内容
[bookmark: _Toc6997288]1、适用范围 
本标准适用于锂离子电池用电解铜箔和印制板用电解铜箔绿色设计产品的评价。虽然两种用途的电解铜箔工艺略有差别，但关键工艺差别不大，核心的评价指标可以统一，仅在个别产品指标的限值上需要单独考虑，因此均纳入标准适用范围，但本标准不适用于压延铜箔的评价。
[bookmark: _Toc6997289]2 规范性引用文件
GB/T 32161生态设计产品评价通则
GB/T 32162生态设计产品标识
GB/T 5230 电解铜箔
SJ/T 11483锂离子电池用电解铜箔
GB/T 19001 质量管理体系  要求
GB/T 24001 环境管理体系  要求及使用指南
GB/T 23331 能源管理体系  要求
GB/T 28001 职业健康安全管理体系  规范
GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则
GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准
GB18597 危险废物贮存污染控制标准
GB/T 2589综合能耗计算通则
GB/T 12723单位产品能源消耗限额编制通则
GB/T 5121.1 铜及铜合金化学分析方法 第1部分:铜含量的测定
GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求
GB/T 7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法
HJ 757 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
[bookmark: _Toc6997290] 3、基本要求
（1）电解铜箔生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标
说明：本条规定了污染物排放限值和污染物总量控制的要求，因各地方对于排放的标准要求不同，本条没有直接引用相关标准，以企业所在地的实际要求为准。
（2）应根据环保法律法规要求配备污染物监测和在线监控设备，清洁生产应达到国内先进水平
说明：对于污染物监测和监控设备的配备要求，能够督促企业加强污染物排放的管理和控制，除国家要求的强制监测外，加强企业自身的监测能力，并以此为依据，采取减排措施。
有色金属行业是清洁生产重点审核领域，根据GB/T 32161生态设计产品评价通则要求，企业清洁生产水平应行业领先。由于国家尚未制定电解铜箔行业清洁生产评价指标体系，可依据行业平均水平及企业历史水平进行综合评价。
（3）近三年无重大质量、安全和环境事故
说明：此条款是对企业过去三年来管理能力的基本反映，若出现重大事故，说明企业管理体系存在重大缺陷，不能参加评价。
（4）电解铜箔生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 23331和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系
说明：相关管理体系标准是国际通行的企业管理体系的要求，已成为企业规范管理，以保证质量、环境和能源绩效和职业健康安全的基本依据，因此，规定为绿色设计产品评价的基本要求。
（5） 电解铜箔生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求
说明：绿色设计产品相对于一般同类产品，应该具备工艺先进的特点，并在设计和生产过程中考虑节约能源资源的问题。
国家相关部门对鼓励、限制和淘汰技术以及禁止、淘汰使用的落后设备以相关文件的形式做出了规定。主要文件有国家发改委《产业结构调整指导目录》、《国家重点节能技术推广目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010年本)》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等。
（6）电解铜箔生产企业应按照GB 17167配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具
说明：能源计量器具和水计量器具的配备，是重点耗能单位能源管理的重要环节。
（7）电解铜箔产品质量应满足GB/T 5230、SJ/T 11483要求
说明：作为绿色设计产品，首先产品质量应达到要求，才能够进一步评价绿色指标。对于锂离子电池用电解铜箔，应满足SJ/T 11483标准要求；印制板用电解铜箔应满足GB/T 5230要求；并应满足相应标准的最新版本。
（8）一般废弃物的贮存和处理应符合GB18599的要求，危险废物的贮存和处理应符合GB18597的要求；产品包装材料应为可再生利用或可降解材料
说明：绿色设计产品要求从产品全生命周期出发，从产品设计、原材料、生产、使用、废弃等阶段，考虑企业和产品的评价要求。因此，标准对产品包装材料和废物处理阶段做出了规定。
（9） 产品说明书中应包含有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明要求
说明：对于下游厂商和产品使用方，应明确说明使用和废弃处理阶段对于环境和人体健康的影响以及注意事项。
[bookmark: _Toc6997291]4、评价指标要求
根据GB/T 32161生态设计产品评价通则的要求，电解铜箔产品的评价指标由一级指标和二级指标组成，从资源能源的消耗、以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。其中资源属性指标选择铜损耗率；单位产品取水量、水重复利用率作为二级评价指标；能源属性指标选择单位产品综合能耗作为二级评价指标；产品属性指标选择产品纯度和重金属含量作为二级评价指标；环境属性选择废气中硫酸雾产生量，废水中重金属含量、危废处置率作为二级评价指标。
（1）铜损耗率
该指标在目前的产品标准中没有规定。本着绿色设计评价产品考虑原材料节约的原则，起草组决定增加此评价指标。主要企业调研数据（见表4和表5）显示，以一年数据为依据，大多数企业在生产过程中的铜损耗小于0.5%。个别企业有例外。其中广东嘉元科技股份有限公司数据偏差较大，未纳入考虑范围。山东金都和山东金宝的原料铜用量数据是通过产品产量数据推算而来，数据不准确。通过起草组讨论，对铜损耗率定为≤0.5%，并参考原材料综合利用率的计算方法，确定铜损耗率的计算方法。
表4 主要企业铜耗损指标调研数据（锂电池电箔）
	序号
	企业名称
	原料铜用量(t)
	产品产量(t)
	铜耗损率(%)

	1. 
	铜陵市华创新材料有限公司
	3765.79
	3747.73
	0.48

	2. 
	圣达电气有限公司
	7552.67
	7532.53
	0.27

	3. 
	安徽铜冠铜箔有限公司
	15080
	15000
	0.53

	4. 
	青海电子材料产业发展有限公司
	16426.81
	16494.64
	0.41

	5. 
	广东嘉元科技股份有限公司
	15650
	14915.58
	4.69


注：调研数据均以企业2018年数据为准，下同。
表5 主要企业铜耗损指标调研数据（印刷电路板电箔）
	序号
	企业名称
	原料铜用量(t)
	产品产量(t)
	铜耗损率(%)

	1. 
	江西省江铜耶兹铜箔有限公司
	14973 
	14925
	0.32

	2. 
	安徽铜冠铜箔有限公司
	22600
	22500
	0.44

	3. 
	山东金都电子材料股份有限公司
	8180.75
	8020.34
	2（推算）

	4. 
	山东金宝电子股份有限公司
	6848.64
	6714.35
	2（推算）

	5. 
	佛冈建滔实业有限公司
	60000
	60000
	0


（2）水重复利用率
指标概念参考GB/T21534 工业用水 节水 术语。因再生水利用是电解铜箔企业开始着重采取的环保措施之一，该指标能够引导企业进行技术改造、增加水处理设备，减少污染废水排放和新水用量。指标值依据企业调研的数据结果确定。
根据表6和表7的调研数据，无论锂电池电箔或印制电路板电箔的生产，绝大多数企业的水重复利用率在80%左右，其数据基本可信。但少部分企业（如广东嘉元、江铜耶兹的数据极高，佛冈建滔数据偏低）的数据可能由于统计口径不一致造成结果失真，因此未作为参考。
绿色评价标准本着执行行业先进水平，指导企业绿色提升的原则，将指标值定为≥80%。
表6 主要企业水重复利用率调研数据（锂电池电箔）
	序号
	企业名称
	新鲜水耗量（t）
	重复利用水量（t）
	水重复利用率（%）

	1. 
	铜陵市华创新材料有限公司
	122325
	530000
	81.25%

	2. 
	圣达电气有限公司
	90384
	411749
	82%

	3. 
	安徽铜冠铜箔有限公司
	896100
	3525090
	79.73%

	4. 
	青海电子材料产业发展有限公司
	1031576
	8252608
	79.6%

	5. 
	广东嘉元科技股份有限公司
	14704
	1491501
	99


表7 主要企业水重复利用率调研数据（印刷电路板用电箔）
	序号
	企业名称
	新鲜水耗量（t）
	重复利用水量（t）
	水重复利用率（%）

	1. 
	山东金都电子材料股份有限公司
	257380
	1128351
	81%

	2. 
	山东金宝电子股份有限公司
	136963
	611420
	81.7%

	3. 
	安徽铜冠铜箔有限公司
	1344260
	5287633
	79.73%

	4. 
	江西省江铜耶兹铜箔有限公司
	266945
	32594596
	99.13%

	5. 
	佛冈建滔实业有限公司
	3480000
	2860000
	45%


（3）单位产品综合能耗
GB/T2589和GB/T12723对单位产品综合能耗的计算方法做出了规定，经调研，目前对电解铜箔行业，没有相关的能耗限额标准。根据企业调研的能耗数据（见表8），企业的单位产品综合能耗多集中在0.97-1.46tce/t，平均值为1.22tce/t。本着绿色设计产品执行行业先进水平的原则，确定指标值为≤1.2tce/t。
表8 主要企业单位产品综合能耗调研数据
	序号
	企业名称
	综合能耗（tce）
	产品产量（t）
	单位产品综合能耗（tce/t）

	1. 
	广东嘉元科技股份有限公司
	14804.02
	15215.58
	0.97

	2. 
	铜陵市华创新材料有限公司
	4312.22
	3747.73
	1.15

	3. 
	圣达电气有限公司
	7591.95
	7532.53
	1.01

	4. 
	安徽铜冠铜箔有限公司
	54747.56
	37500
	1.46

	5. 
	青海电子材料产业发展有限公司
	20813.23
	16494.64
	1.26

	6. 
	佛冈建滔实业有限公司
	73740
	60000
	1.21

	7. 
	江西省江铜耶兹铜箔有限公司
	15437.22
	14925
	1.03

	8. 
	山东金宝电子股份有限公司
	6639.06
	6714.35
	0.99

	9. 
	山东金都电子材料股份有限公司
	3400.26
	8052.324
	0.42


（4）产品纯度
该指标参考GB/T 5230、SJ/T 11483标准的要求，定为≥99.8%。
（5）产品重金属含量
由于电解铜箔是电池和电子电气产品的主要原材料，产品使用方对于有害物质含量的要求较高。且表面处理工序重金属的使用对环境造成较大的影响。因此绿色设计产品确定增加此项指标。指标值的确定依据GB/T 26572电子电气产品中限用物质的限量要求（中国ROHS标准）。
（6）废气-硫酸雾排放量
根据调研中部分企业提供的资料，现有的企业排污许可证及第三方监测情况，电解铜箔生产过程中，废气排放中主要有害物为硫酸雾，企业执行GB 16297《大气污染物综合排放标准》及GB21900 《电镀污染物排放标准》。为推动企业采取节能减排措施，推动产品全生命周期绿色水平提升，本标准参考了GB16297新污染源二级排放标准、GB21900新建企业排放标准和企业实际排放数据情况，并参考广东嘉元科技股份有限公司、江西新科锂电铜箔股份有限公司、山东金宝电子股份有限公司等新建电解铜箔项目的环境影响评价报告，将该指标定为严于国标的≤30mg/m3。指标值的检测方法依据国家标准确定。
表9废气排放标准限值及调研数据
	国家标准
	指标值（mg/m3）

	GB 16297《大气污染物综合排放标准》
新污染源二级排放标准
	≤45

	GB 21900 《电镀污染物排放标准》
新建企业排放标准
	≤30

	江西新科锂电铜箔股份有限公司年产30000吨锂电箔环境影响评价报告
	4.95-6.6

	广东嘉元新增1500吨/年高性能超薄电解铜箔技术改造项目环境影响评价报告
	17

	山东金宝电子股份有限公司电解铜箔重金属废水综合治理技术改造项目环境影响评价报告
	5.29


（7）废水中重金属含量
重金属污染是有色行业比较重要的污染来源，因此根据现有的企业排污许可证及第三方监测情况，提取了废水重金属含量的主要指标。指标值的确定结合GB 8978《污水综合排放标准》、GB21900 《电镀污染物排放标准》（新建企业排放标准）和企业调研的实际情况，参考广东嘉元科技股份有限公司、湖北中一科技股份有限公司、江西省江铜耶兹铜箔有限公司等新建电解铜箔项目的环境影响评价报告，制定指标限值。
表10 废水排放标准限值
	国家标准
	指标值（mg/L）

	
	铜
	锌
	铅
	总铬

	GB 8978《污水综合排放标准》
	0.5
	2.0
	1.0
	1.5

	GB 21900 《电镀污染物排放标准》
	0.5
	1.5
	0.2
	1.0



表11 主要企业废水排放数据情况
	序号
	企业名称
	铜
	锌
	铅
	总铬

	1. 
	广东嘉元科技股份有限公司
	0.4
	ND
	/
	ND

	2. 
	山东金都电子材料股份有限公司
	ND
	ND
	ND
	ND

	3. 
	山东金宝电子股份有限公司
	0.35
	1.5
	/
	0.05

	4. 
	铜陵市华创新材料有限公司
	0.093
	0.018
	/
	0.006

	5. 
	圣达电气有限公司
	0.31
	ND
	ND
	0.04

	6. 
	佛冈建滔实业有限公司
	/
	/
	/
	/

	7. 
	江西省江铜耶兹铜箔有限公司
	ND
	ND
	ND
	0.00027%

	8. 
	安徽铜冠铜箔有限公司
	0.65
	0.76
	/
	0.406

	9. 
	青海电子材料产业发展有限公司
	0.07
	0.02L
	0.2L
	0.03L


（8）危废处置率
考虑绿色设计产品生命周期各阶段的评价指标选取要求，将危险废物处置率定为评价指标。对于纳入《国家危险废物名录》的危险废物，要求处置率100%。
[bookmark: _Toc6997292]5、生命周期评价方法
本标准依据GB/T 32161生态设计产品评价通则，明确了绿色设计产品的评价过程、评价方法，并要求提供产品的生命周期评价报告。同时，根据电解铜箔产品生命周期特点，对生命周期评价方法学进行了进一步明确：
（1）确定生命周期评价范围
a）确定产品功能单位
根据电解铜箔产品的功能特点和生产情况进行确定，不同厚度的铜箔产品也可以按重量换算，且生产过程中，单位产品耗能和排放一般都依据重量计算，因此将产品功能单位确定为1kg电解铜箔产品。
b）系统边界
本标准界定的电解铜箔产品生命周期系统边界为原材料获取、产品生产、包装阶段。经过企业意见征求和专家咨询，原材料生产、产品使用和运输、废弃回用阶段的环境数据基本无法获取。本着生命周期理论与实用相协调的原则，不纳入以上生命周期阶段。
c）数据取舍原则
· [bookmark: _Hlk514085506]能源的所有输入均列出；
· 资源的所有输入均列出；
· 大气、水体和土壤的各种排放物和废弃物均列出；
· 对于生命周期评价（LCA）结果影响不大的一部分能耗、原辅材料、使用阶段耗材等消耗，可忽略；
· 原则上包括与所选环境影响类型相关的所有环境排放，但在估计排放数据对结果影响不大的情况下（如小于1%时）可忽略，但总共忽略的排放推荐不超过对应指标总值的5%；
· 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂区内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略；
· 取舍原则不适用于有毒有害物质，任何有毒有害的材料和物质均应包含于清单中，不可忽略。
· 应该对数据清单中难以获得的数据及其替代数据进行解释说明和敏感性分析。
（2）生命周期清单分析
依据生命周期阶段的确定，确认各阶段现场数据和背景数据的采集原则和质量要求。
确定数据分配的原则。根据电解铜箔产品生产的特点和功能单位的确定，产品主要材料、功能比较一致，因此选取“产量分配”作为分摊的比例，即产量越大的产品，其数据分摊额度就越大。
（3）生命周期影响评价
根据电解铜箔原材料使用、产品生产、包装材料的实际情况，确定数据采集清单。
根据电解铜箔产品的主要工艺、排放对环境的影响，进行因子归类，明确产品生命周期的主要环境影响类型，同时依据现有生命周期数据库数据，明确各类型的特征化因子。
	影响因素
	影响类型
	清单因子归类

	消耗原材料为铜
	不可再生资源消耗
	铜

	主要废气排放物
	气候变化
	CO2 CH4

	主要废气排放物
	酸化
	SO2、硫酸、氮氧化物



[bookmark: _Toc6997293]四、采用国际标准和国外先进标准的情况，与国际、国内同类标准水平的对比情况
本标准没有采用国际标准，在制定过程中未检测到同类国际标准；
目前我国无相应产品的绿色设计评价国家标准或行业标准，本标准是新制定的协会标准。本标准的制定是有色金属标准体系，也是现有绿色制造标准体系的完善和补充。部分指标填补了现有同类产品标准的空白，部分指标高于现有标准，符合绿色设计产品标准的制定原则。
[bookmark: _Toc6997294]五、与有关现行法律、法规和强制性国家标准的关系
本标准符合国家绿色制造体系建设的政策与国家、行业标准化行动计划相一致，与相关法律、法规、规章及相关标准相协调，没有冲突。
[bookmark: _Toc6997295]六、重大分歧意见的处理经过和依据
无
[bookmark: _Toc6997296]七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议
建议作为推荐性标准颁布实施。
[bookmark: _Toc6997297][bookmark: _GoBack]八、贯彻标准的要求和措施建议
建议标准颁布后，尽快宣贯和实施。
[bookmark: _Toc6997298]九、废止现行有关标准的建议
无
[bookmark: _Toc6997299]十、预期经济社会效益
2016年以来，由于新能源汽车的爆发，对于电解铜箔的需求量突然放大，在良好的市场环境下，2017年国内各大铜箔厂商开始扩大产能，调研国内铜箔企业数据统计，2017年新增电解铜箔年产能15.02万吨，其中锂电铜箔约新增年产能10.97万吨，标准铜箔新增年产能4.05万吨。而在这种激烈的市场竞争环境下，本团体标准实施后，开展电解铜箔企业绿色设计示范企业和绿色设计产品评价工作，推广节能和环保先进工艺，预计年产电解铜箔2万吨的企业，达到年节能量3000tce/年，减排废水20万t/a；减排铜渣6t/a，铬30kg/a。充分利用标准化手段满足消费升级需求，引领绿色消费趋势，推动供给侧结构性改革，为提升国产电解铜箔在国际上的市场占有率提供战略意义。
[bookmark: _Toc6997300]十一、其他应予说明的事项
无
image1.png
wE ¥ B * EBFHHE

0

BB [ BB [ ERSe [P &

- - * H ERe || B

- * o mRe [ s





