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《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定  重量法》

1、 工作简况

（一）任务来源
1.1计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制组成员（单位）
根据2019年2月26日，全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2019年第一批有色金属国家、行业、协会标准制（修）订项目计划的通知》（有色标委发[2019]10号）的要求，行业标准《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》制定项目由全国有色金属标准化技术委员会归口，计划号：2018-2025T-YS，计划完成年限为2020年，起草单位包括：山东南山铝业股份有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、包头铝业有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、中铝山东有限公司。为了使铝电解质化学分析方法一系列标准统一，2020年8月烟台标准工作会议上，经过专家与评审老师的一致同意，将标准名称由《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》更改为《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》。
1.2项目编制组单位变化情况
技术审查会前，根据标准编制工作任务量，重新调整了编制组单位，具体为：山东南山铝业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、中铝郑州有色金属研究院有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司。

（二）主要参加单位和工作成员及其所作的工作
2.1主要参加单位情况
标准主编单位山东南山铝业股份有限公司在标准编制的过程中，积极主动收集国内外铝电解质相关检测标准及检测现状，通过邮件征求调研行业内各大铝电解厂目前测定铝电解质中氧化铝含量所用分析方法及含量范围。能够收集不同氧化铝含量的铝电解质试样，并设计实验方案，根据试验现象和数据编制试验报告。能够带领编制组成员单位认真细致修改标准文本，征求多家企业的修改意见，最终带领编制组完成标准的编制工作。
广东省工业分析检测中心积极对试验条件进行验证，对试验过程中的3个样本分别进行11次测定，验证试验方法的精密度和准确度，积极沟通试验过程中出现的异常情况，针对标准的征求意见稿提出修改意见。
中铝郑州有色金属研究院有限公司积极对试验条件进行验证，对试验过程中的3个样本分别进行9次测定，验证试验方法的精密度，积极沟通试验过程中出现的异常情况，针对标准的征求意见稿提出修改意见。

云南云铝润鑫铝业有限公司对试验过程中的3个样本分别进行11次测定，验证试验方法的精密度，针对标准的征求意见稿提出修改意见。

2.2主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
表1 主要起草人及工作职责

	起草人
	工作职责

	王岩
	负责标准的工作指导、组织协调

	张宁、陈建建
	负责收集铝电解质相关标准及检测现状、收集样品、设计试验方案、开展现场试验、试验报告及标准的编写及修改

	黄葡英、唐清
	开展试验验证并编写复验报告、针对标准的征求意见稿提出修改意见

	冯敬东、贺梦霞
	开展试验验证并编写复验报告、针对标准的征求意见稿提出修改意见

	黄河荣
	开展试验验证并编写复核报告、针对标准的征求意见稿提出修改意见


（三） 主要工作过程

3.1  预研阶段    

一方面，标准编制小组查阅国内外铝电解质中氧化铝含量测定方法。在国外，主要有美国、日本、挪威等国家有相关的铝电解质的分析标准，在分析含量方面的方法主要是用仪器法，即用X射线荧光光谱法分析，没有单独对铝电解质中氧化铝含量化学法测定的标准。国内方面，铝电解行业测定铝电解质中元素含量及分子比选用YS/T 739《铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法》，X射线荧光分析方法根据设备分析原理不同分为两种测试方法，一种为测试样品中总铝含量减去氟化铝中的铝，剩余铝被认为是氧化铝形态的铝，这种计算方法需要测量元素较多（Al、F、Mg、Ca、Na等），各个元素分析结果累加，导致分析结果偏差大。另一种方法为测定样品中氧含量直接计算氧化铝含量，氧元素属于轻元素，荧光产额低，同样含量产生荧光强度低，分析结果偏差大。再者空气中的氧，随环境湿度变化对氧测量影响也大，导致结果不准确。另一方面，向铝电解单位广泛征集关于铝电解质中氧化铝含量的现有测定方法、测定范围。从调研结果来看，目前铝电解行业大多采用X射线荧光法及X射线衍射法检测铝电解质中氧化铝含量，个别单位采用化学法进行方法比对。因此，本次标准制定可完善铝电解质化学分析方法，规范电解铝行业电解质中氧化铝含量的检测方法，便于各企业采用相同标准进行比较和衡量，促进技术交流与合作，提升行业整体技术水平。

3.2立项阶段

2018年3月山东南山铝业股份有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》的标准项目建议书、标准草案及标准立项报告等材料， 2018年4月在无锡“全国有色金属标准化技术委员会项目论证会”上，全体委员会议论证结论为同意行业标准立项。由秘书处组织委员网上投票，投票通过后，挂网向社会公开征求意见。
2019年2月26日，全国有色金属标准化技术委员会下达了制定《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》行业标准的任务，计划号：2018-2025T-YS，计划完成年限为2020年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。
3.3 起草阶段
3.3.1第一次工作会议

2019年8月21日至23日，全国有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议在辽宁大连顺利召开，会议对《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》征求意见稿（一）进行了讨论以及任务落实。会议确定了《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》的修订思路，并确定了由山东南山铝业股份有限公司负责制定《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》，由广东省工业分析检测中心、中铝郑州有色金属研究院有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司3家单位共同参与标准的制订工作。
3.3.2现场试验跟踪及第三方试验
从接受制订任务开始，山东南山铝业股份有限公司组建了标准编制小组，为完成此项工作，标准编制小组查阅了相关资料，设计实验方案，对氯化铝溶液加入体积、煮沸时间进行条件选择，对不同氧化铝含量的铝电解质进行重复性试验，选用中铝郑州有色金属研究院有限公司研制的铝电解质标准样品确定方法的准确性。

2020年3月，标准编制小组完成本方法的研究工作，根据试验结果形成试验报告，将验证样品分别寄往复验复核单位，复验复核单位根据试验报告对标准方法进行验证。2020年4月广东省工业分析检测中心和中铝郑州有色金属研究院有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司反馈复验复核报告。 根据根据复验复核报告及3家参与单位反馈的意见，标准编制组形成征求意见稿（二）。
3.4征求意见阶段

2020年4月，标准编制组将《征求意见稿（二）》通过会议、发函进行了广泛意见征求，共发送单位28个，包括有色金属技术经济研究院、山东省标准化研究院、中铝矿业有限公司、中铝山东有限公司等，收集对《征求意见稿（二）》的反馈信息，汇总、分析意见和建议，具体见表2，其中用户9个，所占比例32.14%，科研院所单位3个，所占比例10.71%，其他单位16个，所占比例57.14%。回函的单位数28个，回函并有建议或意见的单位有17个，没有回函的单位数0个。根据反馈的信息，标准标准组完善补充修改《征求意见稿（二）》。

表 2 标准征求意见稿意见汇总处理表
标准项目名称：铝电解质化学分析方法 
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标准项目负责起草单位：山东南山铝业股份有限公司 电话：15763834071 2020年6月20日填写
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1 
	前言
	本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。因标准GB/T 1.1已发布GB/T 1.1-2020版，建议根据最新版编写标准进行编写。
	有色金属技术经济研究院
	采纳
	－

	2 
	1范围
	本标准规定了电解铝行业中电解质中氧化铝浓度的测定方法。标准名称为铝电解质，建议将该条及整个文本中检测对象统一为铝电解质
	复检工程学院
	采纳
	－

	3 
	1范围
	本标准适用于电解铝行业中电解质氧化铝浓度的测定。添加氧化铝测定范围
	湖南金联星特种材料股份有限公司
	采纳
	－

	4 
	
	添加术语和定义章节
	中铝瑞闽股份有限公司
	采纳
	－

	5 
	4.1
	实验室三级水建议改为除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和去离子水。
	哈尔滨东盛金属材料有限公司
	采纳
	－

	6 
	4.2
	氯化铝（100g/L）建议改为氯化铝溶液，并增加具体的配制过程
	山东省标准化研究院
	采纳
	－

	7 
	4.4
	硝酸银溶液（10g/L）建议增加具体的配制过程
	烟台昊海隔热材料科技有限公司
	采纳
	－

	8 
	4.5
	广泛试纸（PH=1-14），建议删除
	昆山铝业有限公司
	采纳
	－

	9 
	5.4
	可调万用电炉建议删除
	徐州思源铝业有限公司
	采纳
	－

	10 
	6试样
	样品应研磨至全部通过75μm分子筛。建议改为样品研磨后通过74 μm标准筛，置于烘箱中于105 ℃±5 ℃干燥2 h，取出，置于干燥器中，冷却至室温。
	中铝矿业有限公司
	采纳
	

	11 
	7.1试料
	称取0.5g已制备好的电解质试样，精确至0.0001g（m）。建议改为准确称取0.50 g试样，精确至0.0001 g（m0）。
	中铝山东有限公司
	采纳
	

	12 
	7.2测定次数
	建议改为平行试验
	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
	采纳
	

	13 
	7.2
	独立地进行两次测定，取其平均值。建议改为平行做两份试验，取其平均值。
	云南省科学技术研究院
	采纳
	

	14 
	8.4.1
	将洗净的瓷坩埚（5.1）放入1000℃的高温炉中建议改为将洁净的瓷坩埚（6.1）放入1000 ℃±20 ℃的高温炉(6.2)中
	辽宁忠旺集团有限公司
	采纳
	

	15 
	7.3.2
	称取0.5g试样（6），精确至0.0001g，于250mL玻璃烧杯中建议改为将试料(8.1)置于250 mL玻璃烧杯中
	厦门厦顺铝箔有限公司
	采纳
	

	16 
	8
	分析结果的计算建议改为试验数据的处理
	内蒙古锦联铝材有限公司
	采纳
	

	17 
	8
	按式（1）计算待测元素的质量分数，数值以%表示，数值按GB/T 8170数值修约规则与极限数值来表示和判定。建议改为氧化铝的含量以氧化铝的质量分数[image: image2.png]Watz0,



计，按公式（1）计算
	西南铝业（集团）有限责任公司
	采纳
	

	18 
	
	回函同意，无意见
	龙口南山铝压延新材料有限公司
	
	

	19 
	
	回函同意，无意见
	广亚铝业有限公司
	
	

	20 
	
	回函同意，无意见
	北矿检测技术有限公司
	
	

	21 
	
	回函同意，无意见
	广东坚美铝型材厂（集团有限公司）
	
	

	22 
	
	回函同意，无意见
	中宁县锦宁铝镁新材料有限公司
	
	

	23 
	
	回函同意，无意见
	贵州中铝铝业有限公司
	
	

	24 
	
	回函同意，无意见
	东北轻合金有限责任公司
	
	

	25 
	
	回函同意，无意见
	广西壮族自治区分析测试研究中心
	
	

	26 
	
	回函同意，无意见
	郑州经纬科技实业有限公司
	
	

	27 
	
	回函同意，无意见
	国家电投集团宁夏能源铝业有限公司
	
	

	28 
	
	回函同意，无意见
	遵义铝业股份有限公司
	
	


3.5  第二次工作会议
2020年8月17日~19日，轻金属标准工作会议在山东省烟台市召开，有28家单位44位代表参加了本次分组会议。会议对《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》进行了认真的讨论和审议。
3.6  编制《送审稿》

2020年9月，结合国家标准化委员会及全国有色金属标准化委员会对标准制定的最新要求，以及第一次工作会议上评审专家提出的建议和意见，标准编制组编制标准《送审稿》。较《征求意见稿（二）》而言，《送审稿》在以下方面进行了调整：

1、标准名称由《铝电解质中氧化铝浓度的测定 重量法》改为《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》。

2、将范围中本文件适用于采用重量法测定铝电解质中氧化铝含量，改为本文件适用于铝电解质中氧化铝含量的测定。

3、规范性引用文件中添加GB/T 8170和GB/T6682。
4、去掉对试剂纯度和水质的编号，其他编号依次改动。

5、5.2以水稀释至刻度改为用水稀释至刻度。
6、5.2中去掉备用。

7、去掉6.1和6.3中的仪器设备，只留下6.2。

8、7试样改为7样品。

9、8.4.1反复灼烧，直至恒重，称量改为反复灼烧至恒重。

10、8.4.3反复灼烧，直至恒重，称量改为反复灼烧至恒重。

11、9试验数据的处理中m1，m2，m3，m4需在测定中体现。

12、9试验数据的处理中计算结果保留至小数点后两位，改为计算结果表示至小数点后两位，按GB/T 8170的规定修约。

13、表1和表2中去掉右上角单位为百分号，在表头中以%表示。
3.7审查阶段

3.8报批阶段
二  标准编制原则

标准编制遵循以下几个原则： 

1.规定铝电解质中氧化铝含量测定范围和步骤。

1.1规定重量法测定铝电解质中氧化铝含量时的测定范围。

1.2规定重量法测定铝电解质中氧化铝含量时的分析步骤、试验数据处理、方法重复性、再现性。

2.完善铝电解质化学分析方法标准，充分满足生产需求，推动产业科学发展。

三  标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析

标准编制组在充分试验的基础上完成《实验报告》，复验和复核等参与单位进行了充分的试验验证，经历了以下试验验证、样品分析等工作过程。

1 范围

根据调研的结果以及收集的铝电解质样品中氧化铝含量，本标准适用于重量法测定铝电解质中氧化铝浓度的测定，测定范围：1.00%～5.00%。
2确定主要内容的相关试验

2.1氯化铝溶液加入体积的选择

选择编号为113的铝电解质试样进行实验，分别加入20.00mL、40.00mL、60.00mL氯化铝溶液（2.1.1），其他步骤按照2.3进行。测定结果见表3。

表3 

	氯化铝溶液加入体积/mL
	Al2O3/%

	20.00
	1.63

	40.00
	1.58

	60.00
	1.61


从表3可以看出氯化铝溶液加入体积在20.00-60.00mL之间时，对检测结果影响较小，考虑到铝电解质成分的复杂程度，选择氯化铝溶液的加入体积为40.00mL。

2.2煮沸时间的选择

选择编号为113的铝电解质试样进行实验，分别加热煮沸0min、5min、10min、20min，其他步骤按照2.3进行。测定结果见表4。

表4
	煮沸时间/min
	Al2O3/%

	0
	几乎不反应，结块

	5
	1.57

	10
	1.57

	20
	1.54


由表4可知，煮沸时间为0min时，铝电解质与氯化铝溶液产生结块，不能充分反应；煮沸时间为5-20min时，对检测结果影响较小，为使氯化铝溶液与铝电解质充分反应，选择煮沸时间为10min。

2.3方法准确度实验

为了验证方法的准确性，选择编号为GDJ-4和GDJ-7的铝电解质试样进行试验。称取0.5000g试样于250mL烧杯中，按照2.3分析步骤进行实验。铝电解标准样品氧化铝浓度定值及试验试验结果见表5。

表5
	编号
	铝电解质标准样品氧化铝浓度定值

（%）
	实验结果

（%）

	GDJ-7
	2.19
	2.28

	GDJ-4
	3.43
	3.57


由表5可以看出，利用铝电解质标准样品对方法准确度验证后，结果准确性较高。
2.4重复性、再现性试验
选取不同氧化铝浓度的试样，分别由参加起草单位按标准中的分析方法进行重复性、再现性试验，试验数据汇总见下表6。

表6
	样品编号
	试验单位
	测试值

（%）
	平均值

（%）
	标准

偏差
	测定次数

	113
	南山铝业
	1.56；1.60；1.60；1.61；1.58；1.56；1.60；1.61；1.56；1.60；1.60
	1.59
	0.021
	11

	
	广东省工业分析检测中心
	1.68；1.67；1.59；1.68；1.60；1.62；1.63；1.62；1.56；1.60；1.64
	1.63
	0.039
	11

	
	中铝郑州有色金属研究院有限公司
	1.86；1.68；1.68；1.82；1.78；1.84；1.76；1.64；1.70
	1.75
	0.079
	9

	
	云南云铝润鑫铝业有限公司
	1.60；1.62；1.58；1.54；1.58；1.56；1.58；1.52；1.56；1.62；1.56
	1.57
	0.0315
	11

	1088
	南山铝业
	3.40；3.38；3.40；3.38；3.40；3.50；3.50；3.44；3.40；3.42；3.46
	3.43
	0.0439
	11

	
	广东省工业分析检测中心
	3.54；3.50；3.49；3.46；3.37；3.34；3.33；3.42；3.49；3.43；3.49
	3.44
	0.070
	11

	
	中铝郑州有色金属研究院有限公司
	3.18；3.20；3.34；3.46；3.32；

3.42；2.98；3.40；3.34
	3.29
	0.150
	9

	
	云南云铝润鑫铝业有限公司
	3.40；3.48；3.38；3.36；3.40；3.46；3.42；3.48；3.38；3.42；3.38
	3.41
	0.0423
	11

	1071
	南山铝业
	4.58；4.40；4.49；4.38；4.35；4.40；4.45；4.50；4.40；4.46；4.54
	4.45
	0.072
	11

	
	广东省工业分析检测中心
	4.41；4.51；4.54；4.51；4.59；4.35；4.51；4.56；4.45；4.41；4.49
	4.48
	0.073
	11

	
	中铝郑州有色金属研究院有限公司
	4.34；4.26；4.46；4.42；4.66；

4.58；4.46；4.20；4.38
	4.42
	0.15
	9

	
	云南云铝润鑫铝业有限公司
	4.42；4.46；4.50；4.54；4.46；4.42；4.48；4.48；4.42；4.40；4.50
	4.46
	0.0434
	11


2.5重复性限、再现性限的计算

表 7
	
	总体平均值%
	重复性/Sr，%
	再现性/SR，%
	重复性限/r，%
	再现性限/R，%

	113
	1.66
	0.08
	0.09
	0.23
	0.26

	1088
	3.39
	0.10
	0.12
	0.29
	0.34

	1071
	4.45
	0.15
	0.17
	0.43
	0.49


2.6结论

通过复验复核单位的验证，结果表明：山东南山铝业股份公司负责制订的《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》，适用于铝电解质中氧化铝含量为1.00%~5.00%的测定，本方法操作简单、快速，重现性好，适合推荐作为行业标准分析方法。
四  标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。
五  预期达到的社会效益等情况

（1） 项目的必要性简述
我国的电解铝产量占世界第一，2017年产量达到3650万吨，占世界电解铝产量的57%左右。目前，世界上工业制取铝的唯一方法仍然是冰晶石-氧化铝熔盐电解法，铝电解质中氧化铝浓度对控制电解工艺至关重要。当氧化铝浓度过低时，将发生阳极效应，浪费大量电能，且产生大量烟气，造成环境污染；当氧化铝浓度过高时，会导致电解槽电解温度大幅度下降，炉膛规整度恶化，电流效率降低，槽底就会被氧化铝沉淀所覆盖，造成阳极消耗不均匀，破坏电解槽正常生产，增高电能消耗。电解生产过程中氧化铝浓度不能过高或过低，需要保持在一定范围内，有利于电解质初晶温度的稳定，有利于降低效应系数、缩短效应时间、减少电压波动，有利于过热度的控制，有利于炉帮的形成，有利于减少电能消耗，从而确保电解生产稳定进行。

要控制氧化铝浓度，必须先测定其浓度。国内的铝电解质中氧化铝浓度测定方法和水平参差不齐，随着铝电解工业生产的不断发展，为电解铝生产稳定运行，建立其准确、稳定的测定方法已迫在眉睫。本标准有利于铝电解质中氧化铝浓度的准确测定，为电解铝生产稳定运行提供参考。

（2） 项目的可行性简述

本标准属于基础化学分析方法标准，经行业调研，本标准已于实践中长期使用并不断改进完善，具有高可靠性的优点，能够为生产提供准确分析数据，从而有效指导生产，为电解铝优化工艺降本增效提供保障，为节能减排作出贡献。
（3） 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益

工业制取铝的唯一方法仍然是冰晶石-氧化铝熔盐电解法，该分析标准适用于现有电解铝生产过程中电解质中氧化铝浓度的测定，该方法的确立可以有效监控电解质中氧化铝含量，通过规范和指导电解质的氧化铝含量分析方法，提高化验效率和精准度，为铝电解行业提供可靠参考数据，保证电解工作平稳顺利开展。

六  采用国际标准和国外先进标准的情况（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD、或NEQ）国际、国外同类标准的对比分析）

国外方面，主要有美国、日本、挪威等国家有相关的铝电解质的分析标准，在分析含量方面的方法主要是用仪器法，即用X射线荧光光谱法分析，没有单独对电解质氧化铝化学法测定的标准。

国内方面，铝电解质的标准有GB/T 33908-2019《铝电解质初晶温度测定规范》、YS/T 739-2010《铝电解质分子比及主要成分的测定 X射线荧光光谱法》、YS/T 1035-2015《铝电解质中碳含量的测定 红外吸收光谱法》和YS/T 768-2011《铝电解质中锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法》。在国际和国内标准方面，还没有重量法测定铝电解质中氧化铝含量相关标准。本标准的制定将成为铝电解质化学分析方法系列标准的补充，完善铝电解质的分析方法，提高铝电解质的分析水平。本标准已达到国内先进水平。

七  与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性国家标准的协调配套情况
制定标准时，标准的格式和表达方法等方面完全执行现行的国家标准和有关法规，符合GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》的要求。

八  重大分歧意见的处理经过和依据

无
九  标准性质的建议说明
根据标准化法和有关规定，建议本标准的性质为行业标准。

十  贯彻标准的要求和措施建议
1.首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使每个电解铝单位以及检测机构等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2.本次制定的《铝电解质化学分析方法 第4部分 氧化铝含量的测定 重量法》，不仅与生产企业有关，而且与检测机构等相关。对于本标准使用过程中容易出现的疑问，起草单位有义务进行必要的解释。

3.可针对标准使用的不同对象，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

4.建议本标准批准发布3个月后实施。
十一 废止现行相关标准的建议

 无
十二 其他予以说明的事项
无
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