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粗碳酸锂
范围
本文件规定了粗碳酸锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。
本文件适用于含锂矿物、锂离子电池废料及其他含锂物料加工、回收得到的粗碳酸锂。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 6284  化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法
GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定
GB/T 11064  碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析方法
术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
要求
化学成分
[bookmark: _Hlk41552642]产品的化学成分应符合表1的规定。
[bookmark: _Hlk38720318]产品（干基）的化学成分
	[bookmark: _Hlk38720149]化学成分
	质量分数，%

	主含量，不小于
	碳酸锂（Li2CO3）
	80.0

	杂质含量，不大于
	钠（Na）
	2.0

	
	铁（Fe）
	0.1

	
	钙（Ca）
	1.0

	
	镁（Mg）
	2.0

	
	磷（P）
	0.5

	
	氟（F）
	0.5

	
	砷（As）
	0.1

	
	镉（Cd）
	0.01

	
	铅（Pb）
	0.01

	杂质含量，不大于
	氯离子（Cl-）
	0.5

	
	硫酸根离子SO42-
	3.0

	
	盐酸不溶物
	0.5


水分
产品的水分含量应不大于30 %。
外观质量
[bookmark: _Hlk38723319]产品呈白色粉末状或块状，目视无可见夹杂物。
试验方法
[bookmark: _Hlk41552883][bookmark: _GoBack]产品化学成分测定按GB/T 11064的规定或供需双方协商认可的方法进行。
产品中水分的测定按照GB/T 6284的规定进行。
产品的外观质量采用目视检验法。
检验规则
[bookmark: _Hlk41553088]检查和验收
由供方或第三方检验部门进行检验，供方应保证产品质量符合本文件或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。
需方可对收到的产品按本文件的规定进行检验，如检验结果与本文件或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁样检测结果为准。
组批
产品应成批提交检验，每批应由同一规格的产品组成。组批方式按照供方来料批次进行或由供需双方现场协商确定。
检验项目
每批产品应进行化学成分、水分和外观质量的检验。
取样与制样
每批次产品应100 %取样，每袋取样量不小于4 ‰。
每袋抽取份样的点位应按包装袋侧面任一对角线均匀分布成顶部、中间、底部三个点，样钎应穿透包装袋的两面，将样钎旋转180°抽出，样钎装料应饱满。物料不易取样时，可用手锤辅助样钎取样。每钎样品应及时装入塑料袋中并封口。
整批样品装入编织袋中并封口。每批次的所有样品应充分混匀，用网格法缩分出约3.0 kg的样品。
样品平均分为3份，用于水分含量测定。水分含量最大差值在0.5 %以内的样品可用于化学成分的测定，否则，需重新用网格法缩分样品。样品全部研磨并过0.150 mm的标准筛。混匀，分取四份样品，每份不小于200 g。 
四份样品分别装入洁净密封容器中，并附以标签（注明编号、品级、产地、取样和制样人员、取样日期、分析项目），一份为验收分析样，一份为需方样，一份为供方样，一份双方现场签字确认为仲裁样。仲裁样由需方保存，保存期限为三个月（国际贸易为六个月）。供需双方如对检验结果有异议时，应在仲裁样品保存期限内提出。
检验结果的判定
[bookmark: _Hlk38719430]产品化学成分和水分检验结果的数值按GB/T 8170的规定进行修约，并采用修约值比较法判定。
产品的化学成分及水分与本文件规定不相符时，判该批产品不合格。
同一批产品中，不满足外观质量要求或混有夹杂物时，判该批产品不合格。
当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决。如需仲裁，由供需双方选择有仲裁资质的第三方机构按照第5章试验方法进行检验，以仲裁结果为判定依据。
标志、包装、运输、贮存和随行文件
[bookmark: _Hlk41556701]标志
产品外包装宜附有产品名称、批号、净重、供方名称、厂址，并有“防雨”等标志。
包装
产品采用内衬铝塑袋或PE袋的编织袋包装，密封，每袋净重为0.8 t～1.2 t。也可根据用户要求的规格进行包装。
运输
产品运输时应小心轻放，做好防止包装破裂、防雨、防水措施等。
贮存
产品应贮存在干燥、通风、没有腐蚀性物品仓库中，不应与酸、碱、油类等化学品混贮，且防止雨淋、腐蚀、受潮等。
随行文件
每批产品应附有随行文件，其中除应包括供方信息、产品信息、本文件编号、出厂日期或包装日期外，还宜包括：
产品质量保证书：
· 产品的主要性能及技术参数；
· 产品特点（包括制造工艺及原材料的特点）；
· 对产品质量所负的责任；
· 产品获得的质量认证及带供方技术监督部门检印的各项分析检验结果。
产品合格证：
· 检验项目及其结果或检验结论；
· 批量或批号；
· 检验日期；
· 检验员签名或盖章。
产品质量控制过程中的检验报告及成品检验报告；
产品使用说明：正确搬运、使用、贮存方法等；
其他。
[bookmark: _Hlk41556897]订货单内容
需方可根据自身的需要，在订购本文件所列产品的订货单内，列出如下内容：
1. 产品名称；
品级；
化学成分（特殊要求）；
净重；
本文件编号；
其他。 
_________________________________
