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本规范依据国家计量技术规范JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和GB/T 228.1-2010《金属材料拉伸试验 第一部分：室温试验方法》编制。
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[bookmark: _Toc193860208][bookmark: _Toc500258929][bookmark: _Toc23837_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860177][bookmark: _Toc193860027]1范围
本规范适用于标距不超过200mm，测量范围（0～25）mm的非接触式视频引伸计的校准，其他类型的非接触式视频引伸计可参照此校准规范进行校准。
[bookmark: _Toc193860028][bookmark: _Toc193860178][bookmark: _Toc193860209][bookmark: _Toc7848_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc500258930]2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。
[bookmark: _Hlk37535606]JJG 762 引伸计
JJF 1096 引伸计标定器校准规范
[bookmark: _Toc193619097][bookmark: _Toc193618952][bookmark: _Toc193619055][bookmark: _Toc500258937][bookmark: _Toc193860211][bookmark: _Toc193860030][bookmark: _Toc193860180][bookmark: _Toc13054_WPSOffice_Level1]ASTM E83 引伸计系统的校准和分级系统校准规范（Standard Practice for Verification and Classification of Extensometer System）
3概述
[bookmark: _Toc533963940]3.1  用途和原理
视频引伸计具有非接触测量、抗干扰能力强、实现简单、适用范围广、避免刀口对试样的划伤、滑脱及可用于超高温环境试验、细薄样品试验等诸多优点，近些年已广泛应用于金属材料及硬质非金属材料常规拉伸、压缩试验等相关力学性能指标的测定。它通过一台CCD光电传感器对构件在整个实验中不同的状态进行采集，经过图像处理对比计算变形量，由系统软件将应变信号和应力信号合成输出应力应变曲线。
[bookmark: _Toc533963941]3.2  结构
视频引伸计主要由相机、镜头、控制箱、LED灯、万向调节架及计算机等组成。
[bookmark: _Toc193860181][bookmark: _Toc193618953][bookmark: _Toc193860031][bookmark: _Toc19851_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860212][bookmark: _Toc193619056][bookmark: _Toc500258938][bookmark: _Toc193619098]4计量特性
4.1标距相对误差
视频引伸计标距相对误差，应符合表1规定。
4.2分辨力
视频引伸计指示的位移不大于200μm时，分辨力采用绝对值，当视频引伸计指示的位移大于200μm时，分辨力采用相对值，视频引伸计的分辨力应符合表1规定。
4.3示值误差
视频引伸计校准点示值不大于300μm时，引伸计示值误差采用绝对值，视频引伸计校准点示值大于300μm时，引伸计示值误差采用相对值表示，视频引伸计的示值误差应符合表1规定。
4.4进回程相对误差
视频引伸计的进回程相对误差，应符合表1规定，仅对采用滞后环法测定材料规定非比例延伸强度或规定残余延伸强度用途的引伸计进行此项目对校准。
[bookmark: _Toc21692_WPSOffice_Level2]4.5计量单位
微米（μm），毫米（mm）。
表1视频引伸计计量特性
	视频引伸计准确度等级
	标距相对误差qLc/%
	分辨力
	示值误差
	示值进回程相对误差u/%

	
	
	相对
（r/l i）/%
	绝对
r/μm
	相对误差q/%
	绝对误差
（li-lt）/μm
	

	0.2
	±0.2
	0.10
	0.2
	±0.2
	±0.6
	±0.3

	0.5
	±0.5
	0.25
	0.5
	±0.5
	±1.5
	±0.75


[bookmark: _Toc3844_WPSOffice_Level1]     注：校准不判断合格与否，上述计量特性仅供参考。
5通用技术要求
[bookmark: _Toc16069_WPSOffice_Level2][bookmark: _Hlk37534244]5.1 外观
视频引伸计应标明产品名称、规格型号、制造厂名称、出厂编号的铭牌。
[bookmark: _Toc27681_WPSOffice_Level2]5.2 要求
视频引伸计应无明显的机械损伤，各功能开关、旋钮、按键应动作灵活可靠，不应有影响校准结果的故障。
[bookmark: _Toc25829_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860033][bookmark: _Toc193860183][bookmark: _Toc193860214][bookmark: _Toc500258942]6校准条件
6.1 校准环境条件
校准试验应在23℃±5℃，湿度≤85%的条件下进行，校准过程中温度波动不大于2℃/h。
6.2 校准用标准器
[bookmark: _Toc193618955][bookmark: _Toc193619058][bookmark: _Toc193619100][bookmark: _Toc193860185][bookmark: _Toc193860035][bookmark: _Toc193860216][bookmark: _Toc500258944][bookmark: _Toc2741_WPSOffice_Level1]6.2.1视频引伸计标定器应符合JJF1096-2002的要求，视频引伸计标定器计量特性（见表2），结构图见图1。
[bookmark: _Hlk508488538][image: 039a0fdbf7425b953d2320f6b52a586]6.2.2视频引伸计标距的测量，通过标距样板进行校准，测量不确定度不应大于引伸计标距的最大允许误差的1/3。







图1 视频引伸计标定器结构图
1-导轨；2-引伸计标定样板；3-测微螺杆；
4-数字显示器；5-控制键；6-位移控制器。
表2 视频引伸计标定器计量特性
	视频引伸计级别
	视频引伸计标定器的计量特性

	
	分辨力
	示值误差

	
	相对
（r/l i）/%
	绝对
r/μm
	相对误差q/%
	绝对误差
（li-lt）/μm

	0.2
	0.05
	0.1
	±0.06
	±0.2

	0.5
	0.12
	0.25
	±0.15
	±0.5


注：也可采用满足测量不确定度要求的其它测量设备进行校准。
7校准项目和校准方法
[bookmark: _Toc500258945][bookmark: _Toc22718_WPSOffice_Level2]7.1校准项目
视频引伸计校准项目见表3。

表3 视频引伸计校准项目表
	序号
	校准项目

	1
	通用技术要求检查

	2
	视频引伸计标距相对误差

	3
	视频引伸计的分辨力

	4
	视频引伸计的示值误差

	5
	视频引伸计进回程误差


[bookmark: _Toc22008_WPSOffice_Level2][bookmark: _GoBack]7.2 校准方法
7.2.1通用技术要求的检查
应采用目测及手动的方法进行校准，校准前，首先应检查视频引伸计外观，引伸计与计算机联机情况、测量系统等，然后调整视频引伸计与标定器的相对位置，对视频引伸计焦距应作调整，在确定无影响计量特性的因素后，再进行校准，结果与5.1和5.2进行比较。
7.2.2视频引伸计标距的校准
将视频引伸计标定样板固定在试验机上，调整视频引伸计与标定样板的焦距，使得标定样板在视频引伸计采集系统上清晰成像，根据被校视频引伸计标距长度，在引伸计标定样板同一轴线上选取等于标距长度的两个标定点，采集两标定圆心距，每个标距测量3次。
视频引伸计标距相对误差按公式（1）计算
(1)
式中：
—的测量值，mm
—标距样板的标准值，mm
视频引伸计具有多个标距可在引伸计测量范围内根据客户需要，分别选择标距10mm、25mm、50mm、100mm等的标距进行校准。
7.2.3分辨力的校准 
绝对分辨力ｒ是从视频引伸计的指示装置上能读取的最小量值。相对分辨力是从仪器上能读取的最小量值ｒ与视频引伸计指示的位移li之比值。目测检查并计算引伸计的分辨力。
                                         (2)
式中：%;
—视频引伸计指示的位移，mm；
—绝对分辨力，mm；
7.2.4示值误差的校准
7.2.4.1校准点选择
在测量范围的下限至测量范围上限一般不少于10个校准点（不包括零点），尽量采取均匀分布。测量范围下限一般为指示仪分辨力的100 倍，对用于测量规定非比例延伸强度（或规定非比例压缩强度）的引伸计，测量范围下限一般不应超过视频引伸计标距的0.2%。
7.2.4.2校准方法
    在试验机底座上安装视频引伸计标定器，放置足够长时间达到稳定温度，调节视频引伸计焦距，使得上下两个标定样板在图像采集系统中清晰成像，在上下两个标定板同一轴线选取两个标定点，将两标定点圆心距调整为视频引伸计标距长度，记录采集系统示值A，标定器示值清零，根据选定的校准点调整视频引伸计标定器位移，再次记录采集系统示值B，则BA作为引伸计在该校准点的测量值，直至测量范围上限，达到校准范围的最大位移时，再返回到零位，重复测量3次。
视频引伸计示值绝对误差按公式（3）计算，示值相对误差按公式（4）计算：


式中：—视频引伸计示值绝对误差，μm；
—视频引伸计示值相对误差，%；
—视频引伸计在每个校准点3次测量示值的算术平均值，mm；
—视频引伸计标定器给出的位移值，mm。
7.2.5进回程相对误差校准
 需要时，应对视频引伸计进回程同时进行校准。（例如以滞后环法测定规定非比例延伸强度Rp或测定规定残余延伸强度Rr用引伸计）。校准时，在7.2.4中规定的每组测量的过程中，应先以进程从零位逐点施加到校准范围的最大值，再以回程逐点返回到零位，如此进行三次测量。校准范围的最大值一般取所校准引伸计标距的2%。
视频引伸计的示值进回程相对误差u按公式(5)计算

式中：——视频引伸计示值进回程相对误差，%；
——同一校准点视频引伸计指示的回程位移示值，mm；
 ——同一校准点视频引伸计指示的进程位移示值，mm。
[bookmark: _Toc193619059][bookmark: _Toc193860188][bookmark: _Toc193619101][bookmark: _Toc193860038][bookmark: _Toc193618956][bookmark: _Toc193860219][bookmark: _Toc25466_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc500258947]8校准结果表达
[bookmark: _Toc193860039]校准原始记录应包含的内容见附录A。校准结果应在校准证书上反应。校准证书应至少包括以下信息：
1. 标题：“校准证书”；
1. 实验室名称和地址；
1. 进行校准的地点（如与实验室的地址不同）；
1. 证书的唯一性标识，每页及总页数的标识；
1. 客户的名称和地址；
1. 被校对象的描述和明确标识；
1. 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；
1. 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；
1. 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；
1. 校准环境的描述；
1. 校准结果及测量不确定度的说明；
1. 对校准规范的偏离的说明；
1. 校准证书签发人的签名或等效标识；
1. 校准结果仅对被校对象有效的声明；
未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。
[bookmark: _Toc193860040][bookmark: _Toc5529][bookmark: _Toc193860220][bookmark: _Toc193860189][bookmark: _Toc14803_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc193860041]9复校周期
建议复校周期为1年。视频引伸计使用频繁时应适当缩短周期，在使用过程中视频引伸计经过修理、更换重要部件的需要重新校准。

[bookmark: _Toc20191_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc500258949]
附录A 
[bookmark: _Toc18788_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc15031_WPSOffice_Level2]校准原始记录参考格式

	原始记录编号
	
	证书编号
	

	送校单位
	
	校准依据
	

	被校设备信息

	器具名称
	
	出厂编号
	

	型号/规格
	
	设备编号
	

	外观检查
	
	制造厂
	

	标距
	
	最大变形量
	

	准确度等级
	

	校准地点
	
	环境条件
	       ℃           %RH

	标准器信息

	标准器名称
	标准器型号
	编号
	准确度等级
	证书编号
	有效期至

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 
	[bookmark: _Toc5010_WPSOffice_Level2]视频引伸计
标距标准值/mm
	视频引伸计标距测量值/mm
	视频引伸计标距相对误差/%

	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	
	
	
	
	
	
	

	校准点/mm
	视频引伸计示值/mm  
	视频引伸计示值误差

	
	进程
	回程
	绝对误差/μm
	相对误差/%
	示值进回程误差/%

	
	1
	2
	3
	平均值
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


校准员：                         核验员：                       校准日期：   年   月   日                
[bookmark: _Toc15057][bookmark: _Toc500258950][bookmark: _Toc29371_WPSOffice_Level1]附录B
校准证书内页参考格式
校准证书编号：××××
	校准机构授权说明

	校准环境条件及地点：

	温度
	℃
	地点
	

	相对湿度
	%
	其他
	

	校准所依据的技术文件（代号、名称）：
JJFZ（有色金属）004—×××《材料力学性能测试用非接触式视频引伸计的校准规范》

	校准所使用的主要测量标准：

	
名称
	
测量范围
	不确定度/               准确度等级/
最大允许误差
	检定/校准
证书编号
	
证书有效期至

	
	
	
	
	


注：
1. ××××× 仅对加盖“×××××校准专业章”的完整证书负责。
2. 本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。
3. 未经实验室书面批准，不得部分复印证书。


第×页 共×页
校准证书编号：××××
	校准数据/结果

	外观检查
	

	准确度等级
	
	分辨力
	

	视频引伸计标距LC(mm)
	
	最大变形量（mm）
	

	视频引伸计标距
相对误差/%
	

	标定器位移
	视频引伸计示值
绝对误差/mm
	视频引伸计示值相对误差/%
	扩展不确定度
U/（k=2）
	视频引伸计示值进回程相对误差/%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


……以下空白……


校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1 的要求。
敬告：
1. 被校准仪器修理后，应立即进行校准。
2. 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。
3. 根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 	个月校准一次。
校准员：	核验员：




第×页 共×页
[bookmark: _Toc5266_WPSOffice_Level1]附录C 
[bookmark: _Toc20189_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23687_WPSOffice_Level1]视频引伸计示值误差测量结果不确定度评定示例
[bookmark: _Toc828_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27885_WPSOffice_Level1]C.1  概述
视频引伸计的示值误差为直接测量量，用相应测量器具直接测量，取多次测量值的平均值作为测量结果。本附录以视频引伸计示值误差为示例，对其进行测量不确定度评定。其他校准项目可参照本附录作类似评定。
[bookmark: _Toc23440_WPSOffice_Level1]C.1.1 测量依据
依据本规范7.2.4。
[bookmark: _Toc21674_WPSOffice_Level1]C.1.2 被测对象
选用非接触式视频引伸计为被测对象，标距为50mm，最大变形量为10mm，准确度等级为0.5级。
[bookmark: _Toc27849_WPSOffice_Level1]C.1.3 测量方法及主要设备
采用一种新型0.2级的视频引伸计自动标定器,主要参数为最小分度0.0001mm；校准不超过1/3mm时采用绝对误差MPE=±0.5μm；校准范围超过1/3mm时采用相对误差MPE=±0.15%。
用标定器位移递增的方式分别在位移值为： 0.2mm和10.0mm进行重复测量10次。
[bookmark: _Toc15639_WPSOffice_Level1]C.2 测量模型及不确定度来源分析
[bookmark: _Toc22872_WPSOffice_Level1]C.2.1 测量模型
[bookmark: _Toc6018_WPSOffice_Level1]=Hy-Hb
式中: —被校视频引伸计示值误差；
Hy—被校视频引伸计3次测量示值算术平均值 ；
Hb—视频引伸计标定器示值 。
输入量各分量彼此之间相互独立不相关：
方差:
uc2(δ) = c12u2(Hy)＋c2 2 u2(Hb)
灵敏度系数: ，
C.2.2 测量结果不确定度的主要来源分析
视频引伸计示值误差测量结果不确定度的主要来源：
[bookmark: _Toc13553_WPSOffice_Level2]（1）被测设备的示值测量重复性引入的标准不确定度；
[bookmark: _Toc25299_WPSOffice_Level2]（2）被测设备示值分辨力引入的标准不确定度；
[bookmark: _Toc23758_WPSOffice_Level2]（3）视频引伸计标定器示值偏差引入的标准不确定分量；
[bookmark: _Toc24939_WPSOffice_Level2]（4）视频引伸计标定器分辨力r引入的标准不确定度。
[bookmark: _Toc17306_WPSOffice_Level1]C.3视频引伸计示值误差测量不确定度的评定
[bookmark: _Toc13805_WPSOffice_Level1]C3.1输入量Hy的标准不确定度u(Hy)的评定
（1）视频引伸计重复性的标准不确定度u(Hy1)可以通过连续测量得出测量数列（采用A类评定），对引伸计各校准点重复性测量10次，引伸计示指重复性的标准不确定度。由测量数据计算实验标准偏差，

s(x)=(n=10)
  s(0.2)=0.0005mm
s(10)=0.0122mm
但在实际测量中重复测量3次，以其平均值作为测量结果，
可得到：u(Hy1)= s(x)/
0.2mm的u(Hy1)= s(x)/=0.29μm
10mm的u(Hy1)= s(x)/=7.04μm
（2）视频引伸计分辨力r引入的标准不确定度u(Hy2)
根据0.5级视频引伸计的绝对分辨力0.5μm、相对分辨力为0.25%,视频引伸计分辨力引入示值的标准不确定度:
0.2mm的u(Hy2)=r/(2×)=0.14μm
10mm的u(Hy2)=r/(2×)=7.2μm
重复性和分辨力引入的不确定度取较大者，所以输入量Hy的标准不确定度为：
0.2mm的u(Hy)= 0.29μm
10mm的u(Hy)= 7.2μm
C3.2输入量Hb的标准不确定度u(Hb)的评定
其包括：视频引伸计标定器示值偏差引入的不确定度分量u(Hb1);视频引伸计标定器分辨力引入的不确定度分量u(Hb2).
(1) 视频引伸计标定器示值偏差引入的不确定分量u(Hb1)
依据本校准规范视频引伸计标定器校准装置允许误差  ,服从均匀分布，取，则视频引伸计标定器示值偏差引入的不确定度分量:

=W/
0.2mm的u(Hb1)=0.289μm
10mm的u(Hb1)= 8.66μm
(2) 视频引伸计标定器分辨力r引入的标准不确定度u(Hb2)
根据0.2级视频引伸计标定器绝对分辨力0.1μm、相对分辨力0.05%,引伸计标定器分辨力引入示值的标准不确定度:
u(Hb2)=r/(2×)
0.2mm的u(Hb2)=0.029μm；    10mm的u(Hb2)=1.44μm
(3)输入量的标准不确定度u(Hb)


0.2mm的u(Hb)=0.29μm；    10mm的u(Hb)=8.78μm
C3.3各输入量标准不确定度汇总一览表(见下表)
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	0.2mm
	10mm
	


	
	
	不确定度分量
	标准不确定度
	不确定度分量
	标准不确定度
	

	u(Hy)
	输入量引入的不确定度
	
	0.29μm
	
	7.2μm
	1

	u(Hy1)
	测量重复性引入的分量
	0.29μm
	
	7.04μm
	
	

	u(Hy2)
	分辨力引入的分量
	0.14μm
	
	7.2μm
	
	

	u(Hb)
	标准器引入的不确定度
	
	0.29μm
	
	8.78μm
	-1

	u(Hb1)
	标准器最大允许误差引入的分量
	0.289μm
	
	8.66μm
	
	

	u(Hb2)
	标准器分辨力引入分量
	0.029μm
	
	1.44μm
	
	


C3.4合成标准不确定度

合成不确定度: 
	合成标准不确定度
	标准不确定度分量
	不确定度来源
	0.2mm
标准不确定度
	10mm
标准不确定度
	


	
	u(Hy)
	输入量引入的不确定度
	0.29μm
	7.2μm
	1

	
	u(Hb)
	标准器引入的不确定度
	0.29μm
	8.78μm
	-1

	
	
	
	0.41μm
	11.35μm
	


C3.5扩展不确定度
包含因子k=2则
0.2mm校准点示值误差的扩展不确定度U=0.82μm，k=2；
10mm校准点示值误差的扩展不确定度U=0.23%，k=2；
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