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有色行业标准《二硼化钛粉化学分析方法
第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》
编制说明
一、工作简况
1.1 任务来源
根据工信部《工业和信息化部2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科函〔2019〕126 号）及中国有色金属工业协会《关于下达2019年第三批协会标准制修订计划的通知》（中色协科字[2019]144号）
根据全国有色金属标准化技术委员会“有色标委[2019]2号《2019年有色金属国家标准制（修）订项目计划》，有色标委[2019] 89 号《关于印发《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》等6项标准任务落实会会议纪要的通知》。
标准《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》由中南大学粉末冶金研究院负责主起草，广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司，西安汉唐分析检测有限公司、为独立验证单位；北矿检测技术有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安宝德九土新材料有限公司、贵州省分析测试研究院为协同验证单位。
项目计划号：2019-0440T-YS，计划完成年限：2021年。
1.2 项目概况
二硼化钛是一种新兴的工程陶瓷材料, 具有极其优异的物理化学性能：高熔点（2980℃）、高硬度（ 34Gpa ）、密度为 4.52g/cm3 耐磨损、抗酸碱、导电性能优良（ ρ=14.4Ω•cm ）、导热性能强（ 25J/m.s.k ）、热膨胀系数小（ 8.1×10-6/℃）。
应用领域
①导电复合材料：用二硼化钛（ TiB2）和氮化硼（ BN ）制作导电氮化硼（蒸发舟）是真空镀铝设备的主要构件；
②陶瓷切削工具及其部件：制造二硼化钛陶瓷用于拉丝模、挤压模、喷砂嘴、密封元件、切削工具等；
③复合陶瓷材料：可作为多元复合材料的重要组元，二硼化钛可与 TiC ， TiN ， SiC 等材料组成切削工具的复合材料，其性能测试已达到国际YG8的标准,可望在切削特种金属和非金属材料得到应用；
④还可作为一种组分制作装甲防护材料，可以用来制造抗氧化涂料和耐磨胶，是各种耐高温件、功能器件的最好材料；
⑤铝电解阴极材料：用作铝电解槽阴极材料，由于 TiB2与金属铝液良好的润湿性使电解铝的耗电量降低，电解槽寿命延长；还可以制作成 PTC 发热材料和柔性PTC 材料，是 A1 、 Fe 、 Cu 等金属材料的强化剂。 二硼化钛对冰晶石氧化铝熔体的耐蚀性较好,所以,在铝工业上有广阔的应用前景。
这些优点使得二硼化钛及其复合材料引起广泛关注，成为了被公认的极具有推广价值和应用前景的高新技术材料。
二硼化钛粉末中硼为主要含量，在粉末产品质量中占有关键作用，同时的硼含量高低作为产品质量和重要计价依据。而标准YS/T424.2-2000《二硼化钛粉化学分析方法 硼含量的测定》已发布20余年。以更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。同时在国内形成统一的测试方法，保证行业从业人员在开发、生产、科研、检测过程中有法可依，修补有色行业在这一检测方法上的不足。其内容具有更强的先进性及教学指导意义，为有色行业和粉末材料专业的教学、 学术交流、学科发展产生积极的影响，产生很大的社会效益。

1.3 承担单位情况 
本单位为国家双一流大学中南大学的二级学院粉末冶金研究院，是我国新材料 领域集教学、科研和产业为一体的综合性基地。依托研究院建设有“粉末冶金国家 重点实验室”、“轻质高强结构材料国家级重点实验室”及“粉末冶金国家工程研究 中心”等 3 个国家级基地；研究院辖有 2 个教学系、8 个研究所、5 个实验（检测） 中心。有教职工 300 余人，其中中国工程院院士 3 人，中国科学院院士 1 人，国家 “千人计划”入选者 4 人，国家“长江学者”特聘教授 5 人、讲座教授 4 人，国家 杰出青年基金获得者 4 人，博士生导师 54 人，教授（研究员）51 人。 本单位拥有“材料科学与工程”一级学科国家重点学科，“材料科学与工程” 一级学科博士点和硕士点，建有材料科学与工程博士后科研流动站。现有各类在校 学生 1500 余人，其中博士后研究人员近 50 人，博士研究生 160 余人，硕士研究生 3 400 余人。目前，研究院已培养了 5000 多名各类高级专门人才活跃在高等教育、科 学研究、企业管理以及政府部门等社会领域。 本单位建立了系统的从事材料研究的体系，从材料基础理论研究、应用基础研 究、工程化研究到材料的性能检测评价，包含了材料基础与相图计算、难熔金属与 硬质合金、摩擦减磨材料、粉末高温合金、特种陶瓷材料、轻质合金材料、电工电 子材料、炭基复合材料和航空制动系统等研究领域，研究的材料和系统广泛应用于 航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等工业部门和相关国民经济建设部门。近 年来先后完成了各类国家 863 计划、973 计划、国家自然科学基金、国家科技重大专 项、国防军工等国家级科研项目 500 余项，获国家级和省部级科技奖励 60 余项，其 中国家技术发明（科技进步）一等奖 3 项（次），拥有发明专利 200 多项。 本单位积极推动产学研一体协调发展，以粉末冶金国家工程研究中心为“孵化 器”进行高新技术的产业转化，先后发起组建多家学科性公司，包括 1 家上市公司 —湖南博云新材料股份有限公司，1 家与美国 HONEYWELL 公司组建的合资公司—霍尼 韦尔博云航空系统（湖南）有限公司。 本单位是中国材料研究学会理事长、中国有色金属学会副理事长、中国粉末冶 金联合会（筹）主席单位，在国际材料界影响日增，先后与美国、俄罗斯、英国、 法国、德国、日本、澳大利亚等国家地区的高等学校和科研机构建立了广泛而深入 的学术交流与合作关系。
 
1.4 参编单位及主要起草人工作情况 
整个标准起草过程中各参编单位给予了大力的支持帮助。由湖南华威景程材料科技有限公司提供 TiB2粉末样品，由广东省工业分析检测中心、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司国标（北京）检验认证有限公司等几家单位提供数据的调研验证工作。 
标准主要起草人以及分工见下表1。
表1 主要起草人以及分工
	序号
	联系人姓名
	工作单位
	 分工

	1
	郑灵芝
	中南大学粉末冶金研究院
	负责全过程的标准编制、标准起草

	2
	吴艳华
	有色金属技术经济研究院
	负责标准审核、协调工作

	3
	陈雄飞
	国标（北京）检验认证有限公司
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	4
	彭志明
	湖南华威景程材料科技有限公司
	负责提供样品、调研、协调工作

	5
	杨炳红
	长沙矿冶研究院有限责任公司
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	6
	谭朝晖
	中南大学粉末冶金研究院
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	7
	熊晓燕
	广东省工业分析检测中心
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	8
	周元敏
	贵州省分析测试研究院
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	9
	阮桂色
	北矿检测技术有限公司
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	10
	周恺
	西安汉唐分析检测有限公司
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证

	11
	梁永仁
	西安宝德九土新材料有限公司.
	参与标准起草，资料收集，提供相关验证



1.5 主要工作过程 
1.5.1起草阶段
中南大学粉末冶金研究院接到《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》标准的制定任务后，立即组织相关技术人员成立了标准编制小组，进行相关资料的查询与收集工作，明确了成员的任务，制订了工作 计划和进度安排。对该产品的相关企业进行收集、分析、研究了国内相关技术资料，对产品标准的可行性进行了对比。此基础上，于2020 年 10月形成了标准的征求意见稿和编制说明。 
1.5.2征求意见阶段
   2020年10月13日～15日，全国有色金属标准化技术委员会组织在四川雅安召开有色金属标准工作会议及本标准的讨论会，编制组成员广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司，西安汉唐分析检测有限公司、北矿检测技术有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安宝德九土新材料有限公司、贵州省分析测试研究院，以及会单位深圳注成科技股份有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、雅安化工有限公司、宝钛集团有限公司、水口山有色金属集团有限公司等23家单位41名代表对征求意见稿和编制说明进行了充分、细致地讨论，提出了修改意见和建议。
编制组通过发函，中国有色金属标准质量信息网上公开等形式对《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》征求意见稿征询意见。详情见意见汇总处理表，根据征询意见稿的情况，经编制组讨论研究，提出具体修改意见及采纳情况，对征求意见稿进行修改完善，历时四个多月终于形成了《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》送审稿。
1.5.3审查阶段
2021年 3月16 日～ 18 日，全国有色金属标准化技术委员会组织在苏州  召开有色金属标准工作会议及本文件的审定会，


1.5.4报批阶段


二、标准的制定原则、主要内容与依据 
2.1 标准修定的原则
该标准制订的程序和格式严格按照GB/T1.1、GB/T1.2、GB/T20001.4和《有色金属冶炼产品、加工产品、化学分析方法国家标准、行业标准编写示例》的要求编写。
本部分是在标准YS/T424.2-2000《二硼化钛粉化学分析方法 硼量的测定 中和滴定法》的基础上进行修定而成。同时充分考虑了生产企业、使用单位及相关个方面的意见和建议。更好地确保标准的先进性，促进我国检测技术的进步。使本部分更加符合行业标准的规范，标准内容更加严谨，实践指导性更强。
2.2  标准适用范围
本部分适用于二硼化钛粉末中硼含量的测定。测定范围：20.0%～40.0%。
2.3标准修定的内容及修订原因说明
本部分代替YS/ T424.2-2000《二硼化钛粉末化学分析方法 硼量的测定》,除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
2.3.1为了更好地控制温度，增加适用性，将灼烧温度（960-1000℃）修改为（950-1000℃）； 
2.3.2为了试样熔融得更彻底，将灼烧时间（3-4h）修改为（5-6h）；
2.3.3标准的统一更改了测量次数（三次修改为两次）；
2.3.4增加了试验报告条款
三. 标准修定的实验数据
3.1碳酸钙与样品混合度对样品溶解情况
称样量为0.1克，添加不同的碳酸钙量（g），观察样品溶解情况，中南大学粉末冶金研究院和矿冶研究院责任有限公司试验情况如表2。
表2 硼含量与碳酸钙用量的影响
	碳酸钙用量（g）及混合情况

	
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院有限责任公司

	
	
	B(%)
	溶解情况
	

	
	4克碳酸钙与样品直接混匀，
	29.25 ， 29.32 
29.16，  29.33   
	样品溶解不完全
	样品溶解尚可

	
	6克碳酸钙与样品直接混匀，
	29.81，29.91  
 29.93 ， 30.23
	样品溶解不完全
	样品溶解尚可

	
	2克碳酸钙铺底，2克碳酸钙与样品混匀
	30.20，30.05，
 30.24，30.24
	样品溶解不完全
	样品溶解尚可

	
	1克碳酸钙铺底，2克碳酸钙与样品混匀，再加盖1克碳酸钙。
	31.31,，31.16
31.20 ， 31.25
	样品溶解很好
	样品溶解很好

	
	2克碳酸钙铺底，3克碳酸钙与样品混匀，再加盖1克碳酸钙。
	32.04，32.19
32.07  32.08
	样品溶解很好
	样品溶解很好


综合以上试验情况和坩埚情况采用1-2克碳酸钙铺底，2-3克碳酸钙与样品混匀，再加盖1克碳酸钙处理样品。试样量为0.1克，试样溶解得更彻底，也利于后面的滴定分析。
3.2. 灼烧时间的选择
称样品量为0.1克，1-2克碳酸钙铺底，2-3克碳酸钙与样品混匀，再加盖1克碳酸钙，放进马弗炉中灼烧，用不同的灼烧温度和时间，中南大学粉末冶金研究院和矿冶研究院责任有限公司试验结果如表3
表3  灼烧时间的选择
	灼烧温度（℃）
灼烧时间（h）
	800.0
	900.0
	950.0
	1000.0

	
	B（%）
	溶解情况
	B（%）
	溶解情况
	B（%）
	溶解情况
	B（%）
	溶解情况

	2
	27.52 27.48
27.56 27.60
	样品溶解不完全
	28.02 28.06 28.10 28.08
	样品溶解不完全
	28.82 28.85 
28.81 28.90
	样品溶解不完全
	29.25 29.28
29.30 29.34
	样品溶解不完全

	4
	27.81 27.82
27.79 27.90
	样品溶解不完全
	28.81 28.79
28.85 28.90
	样品溶解不完全
	29.31 29.33
29.36 29.30
	样品溶解不完全
	32.02 32.05 32.06 32.05
	样品溶解完全

	6
	27.98 27.92
27.93 27.91
	样品溶解不完全
	29.36 29.38 
29.40 29.41
	样品溶解不完全
	31.92 29.93 
29.35 29.38
	样品溶解不完全
	32.15 32.12 32.10 32.15
	样品溶解完全

	8
	28.40 28.42 
28.41 28.46
	样品溶解不完全
	29.81 29.83 
29.85 29.88
	样品溶解不完全
	31.97 31.98 
31.92 31.94
	样品溶解很好
	32.01 32.06 
32.08 32.10
	样品溶解很好

	10
	28.53 28.56
28.87 28.53
	样品溶解不完全
	31.87 31.85 
31.88 31.86
	样品溶解不是很好
	32.03 32.05
32.08 32.04
	样品溶解很好
	32.08 32.05
32.07 32.06
	样品溶解很好


根据实验结果可知，当灼烧温度950℃以上，时间6小时，样品能处理得很好；虽然900℃时，10小时样品也可以处理好，但是时间超出了一天的工作时间，不可取。综合考虑，样品处理选择灼烧温度950℃，6小时。

3.3.丙三醇的用量的选择
称取4份1##二硼化钛样品0.10克，精确到0.0001g，按文件分析方法操作，滴定前分别加入10.0，20.0,30.0,40.0 mL 丙三醇溶液，中南大学粉末冶金研究院和矿冶研究院责任有限公司试验结果如表4

表4 丙三醇用量的影响
	丙三醇量（mL）
	10.0
	20.0
	30.0
	40.0

	
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司

	B含量测定值（%）
	28.75
29.36
27.34
26.23
	28.99、26.55、27.13、27.90

	30.15
31.11
29.35
28.63
	30.05
30.44
29.33
30.01
	32.03
32.43
32.25
32.17
	31.23
31.07
31.02
30.93
	32.09
32.19
32.27
32.31
	31.11
31.22
31.07
31.16

	平均值(%)
	27.92
	27.64
	29.81
	29.7
	32.22
	31.06
	32.22
	31.14

	RSD（%）
	5.05
	3.82
	3.58
	2.15
	0.52
	0.40
	0.31
	0.21

	滴定时颜色是否好分辨
	不好分辨，结果平行性不好，偏差太大
	平行不好、结果偏低
	不好分辨，结果平行性不好，偏差大
	结果平行性不好，偏低
	好分辨，结果平行性好
	结果平行性好
	好分辨，结果平行性好
	结果平行性好



由实验结果可知，当小于丙三醇[5]的用量30 mL时，结果平行性不好，偏差太大；当加入丙三醇的用量体积为30mL以上时，滴定颜色好分辨，结果平行性好。根据实验现象及环保和成本综合考虑，选择丙三醇用量为30 mL。
3.4滴定时盐酸、氢氧化钠标准滴定液量对结果的影响
准确称取4份1#二硼化钛样品0.10克，按试验方法操作，滴定时选择氢氧化钠[6]标准滴定液滴定至红色和到红色[7]后过量0，0.5,1.0,1.5mL，再以盐酸反滴定至红色消失，每种条件平行测定4次，观察结果的稳定性，中南大学粉末冶金研究院和矿冶研究院责任有限公司试验结果如表5
表5  氢氧化钠用量的影响
	过量氢氧化钠标准（mL）
	0.0
	0.5
	1.0
	1.5

	
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司
	中南大学粉末冶金研究院
	矿冶研究院责任有限公司

	硼含量（%）
	30.52，31.24
31.09，29.54
	31.22，31.44
31.29
30.95
	32.03，32.16
32.15，32.39
	31.05
31.19
30.98
31.14
	32.06，32.15
32.35，32.14
	31.12、31.08
31.18
31.06
	32.11
32.16
32.37
32.21
	31.04
31.20
30.95
31.12

	平均值（%）
	30.60
	31.21
	32.18
	31.14
	32.18
	31.11
	32.21
	31.08

	RSD（%）
	2.52
	1.66
	0.47
	0.30
	0.38
	0.17
	0.35
	0.34


氢氧化钠标准滴定液滴定至红色，结果不稳定；过量0.5mL，1.0mL，1.5mL结果都稳定，选择过量0.5mL
3.6 验证情况统计表
编制组统计汇总了3家检测单位，按《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》标准要求检测4个批次的二硼化钛粉中的硼含量，大量的检测数据证明氢氧化钠滴定法测定二硼化钛粉中的硼含量标准的广泛性和适用性，为本部分文件的修订奠定了坚实的基础。
表6　中南大学粉末冶金研究院试验数据统计表

	  样品号
检测次数
	1#
	2#
	3#
	4#

	1
	30.41
	30.92
	31.08
	30.16

	2
	30.35
	31.10
	31.16
	30.10

	3
	30.29
	31.15
	31.09
	30.22

	4
	30.43
	30.94
	31.21
	30.19

	5
	30.16
	31.06
	31.09
	30.26

	6
	30.38
	30.95
	31.13
	30.29

	7
	30.49
	31.11
	31.20
	30.33

	8
	30.25
	30.93
	31.08
	30.24

	平均值
	30.34
	31.03
	31.13
	31.22

	SD
	0.11
	0.091
	0.060
	0.061

	RSD
	0.34
	0.29
	0.19
	0.19



表7 国标（北京）检验认证有限公司试验数据统计表
	实验人员
	栗生辰 张大权 

	样品收到日期
	2020.7.06
	样品测试日期
	2020.8.6

	测试环境条件
	室温：25    ℃                  湿度：30%

	检测元素
	B

	样品编号
	1#
	2#
	3#
	4#

	

测

试

结

果

∕%


	1
	29.96
	30.18
	30.83
	30.60

	
	2
	29.88
	30.03
	30.92
	30.84

	
	3
	30.05
	30.15
	31.00
	30.54

	
	4
	29.79
	30.22
	30.89
	30.65

	
	5
	29.81
	30.09
	30.95
	30.70

	
	6
	30.12
	30.20
	30.90
	30.59

	
	7
	29.85
	30.10
	30.95
	30.69

	
	8
	29.91
	30.20
	31.04
	30.71

	
	9
	30.07
	30.08
	31.00
	30.62

	
	10
	29.96
	30.14
	30.99
	30.58

	
	11
	30.00
	30.19
	31.01
	30.60

	
	平均值/%
	29.95
	30.14
	30.95
	30.65

	
	标准偏差
	0.11
	0.061
	0.063
	0.084

	
	RSD/%
	0.37
	0.20
	0.20
	0.28

	试样过程中异常情况及对标准改进建议
	无异议

	备注
	



表8　矿冶研究院有限公司试验数据统计表

	  样品号
检测次数
	1#
	2#
	3#
	4#

	1
	30.45
	30.89
	31.05
	31.05

	2
	30.35
	30.99
	31.15
	31.15

	3
	30.69
	31.14
	30.96
	31.03

	4
	30.33
	30.98
	30.94
	31.11

	5
	30.46
	30.82
	31.12
	31.19

	6
	30.58
	31.02
	31.16
	31.14

	7
	30.49
	30.92
	30.98
	30.99

	8
	30.45
	30.96
	31.05
	30.96

	平均值
	30.47
	30.96
	31.05
	31.08

	SD
	0.12
	0.095
	0.097
	0.082

	RSD
	0.38
	0.31
	0.31
	0.26

	试样过程中异常情况及对标准改进建议
	建议在样品混匀时强调进行研磨，溶样效果会更好



表10   各验证单位硼含量试验数据统计表

	
	中南大学粉末冶金研究院钛含量平均值（wt %）
	国标（北京）检验认证有限公司钛含量平均值（wt %）
	矿冶研究院有限责任公司钛含量平均值（wt %）

	1#
	30.04
	29.95
	30.47

	2#
	31.03
	30.14
	30.96

	3#
	31.13
	30.95
	31.05

	4#
	31.22
	30.65
	31.08



 虽然各验证试验结果有偏差，但是从各验证单位内试验结果的ＲＳＤ均小于０.５０％，结果稳定可靠，本方法精密度较高，各水平样品分析数据的相对标准偏差（变异系数）满足GB/T 27417-2017的实验室内变异系数要求。
本部分标准有3家单位针对4个试样进行了检测验证，验证表明了《二硼化钛粉化学分析方法 第2部分：硼含量的测定 中和滴定法》修订，使标准更好地为科研、生产、检测、应用等方面提供最基本的技术标准依据。
本部分标准规定的测试范围20.0～40.0%，由于试样有限，不能提供大范围的试样，故文件中未能提出精密度要求，仍然采用允许差。
四、与现行法律法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况
现行的法律法规、本标准与现行法律法规、强制性国家标准无冲突。
本标准是YS/T 422《二硼化钛化学分析方法》系列标准的组成部分。
五、标准中涉及专利情况
本标准起草过程中，如果涉及到专利和知识产权时请使用单位与专利和知识产权方协商，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。
六、重大分歧意见的处理经过和依据
    无。
七、作为推荐性标准的建议
本标准为二硼化钛化学分析方法标准之一，适用于二硼化钛中硼含量的测定。建议作为推荐性行业标准发布实施。
八、贯彻标准的要求和措施建议
    无。
九、废止现行有关标准的建议
    无。
十、其他事项
    无。
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