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	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	1
	修改名称“高纯镍铸锭”为“高纯镍锭”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	不同意
	内容中“高纯镍铸锭”的名称需与标准名称保持一致

	2
	引用文件
	增加规范性引用文件中“GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	3
	4.1
	将原有4.1产品分类单独作为一个段落列出。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	4
	5.2
	修改5.2“几何尺寸及允许偏差”为“形状和尺寸”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	5
	5.2
	修改5.2“高纯镍锭形状一般为圆柱形，其外形尺寸及允许偏差，根据需方要求提供或由供需双方协商”为“高纯镍锭形状一般为底部为圆弧形的圆柱形，其外形尺寸，根据需方要求提供或由供需双方协商”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	6
	5.4
	修改为“高纯镍锭内部应连续一致，无气孔、疏松、缩孔和夹杂等缺陷”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	7
	6.1.1
6.1.2
	交换条款6.1.1与6.1.2的顺序。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	8
	6.2
	修改为“外观质量用目视检测，如发现与本文件5.3规定不符，在10倍放大镜下目视检查，确认外观质量并进行判定”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	9
	7.2
	修改为“产品应成批提交验收，批重不限。每批应由同一系统、同一批原料生产的同种牌号和同一规格的产品组成，并按生产日期编号”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	10
	8.1.1
	修改8.1.1“高纯镍锭独立包装，采用珍珠棉包覆表面为“高纯镍锭独立包装，采用珍珠棉独立包覆表面”。
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	

	11
	8.3.2
	修改为“产品应贮存于洁净、干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品共同贮存”
	全国有色金属标准化技术委员会
	同意
	


说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：20 个；
    （2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：20 个；
（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；
（4）没有回函的单位数：0 个。


