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1、 工作简况
（1） 任务来源
    1、计划批准文件名称、文号及项目编号、项目名称、计划完成年限、项目名称更改说明、编制单位
根据全国有色金属标准化技术委员会《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业、协会标准 制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2019]73号）和全国有色标委会《关于印发﹤铅精矿化学分析方法﹥等11项国家标准和行业标准任务落实会议纪要的通知》的要求，由金川集团股份有限公司、甘肃精普检测科技有限公司负责《四氧化三钴化学分析方法 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法》的编制，北京当升材料科技股份有限公司、北矿检测科技有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、广东邦普循环科技有限公司等单位参与编制，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，项目编号：2019-412T-YS，完成期限2021年。
2、项目编制单位变化情况
标准主编单位原为：金川集团股份有限公司、兰州金川科技园有限公司、甘肃精普检测科技有限公司，兰州金川科技园有限公司为金川集团股份有限公司的子公司，甘肃精普检测科技有限公司为兰州金川科技园有限公司子公司，层级较多，建议去掉兰州金川科技园有限公司。
（2） 主要参加单位和工作成员及其所做工作
1、 主要参加单位情况
标准主编单位金川集团股份有限公司为标准的编制提供资金及设备等方面的支持；主编单位甘肃精普检测科技有限公司积极收集碳含量测定的相关文献，进行了测定方法的试验，确定测定参数，进行验证样品的准备，进行试验报告、标准文本（预审稿、报批稿、审定稿）的编写，与参与编制单位就标准相关条款进行沟通、讨论，最终完成标准的编制任务。
北矿检测科技有限公司、广东省工业分析检测中心、国标（北京）检验认证有限公司、北京当升材料科技股份有限公司等单位参与测定参数的一验证工作，为标准编制提出合理的建议和意见。
    贵州省分析测试研究院、浙江华友钴业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、深圳海关工业品检测技术中心、兰州海关技术中心、广东邦普循环科技有限公司、中国检验认证集团广西有限公司等单位参与方法精密度的验证，为方法文本的表述和参数修改提供意见和建议。
2、 主要工作成员所负责的工作情况
本标准主要起草人及工作职责见表1。
                      表1  主要起草人及工作职责
	起草人
	工作职责

	赵芙蓉
	负责标标准起草，试验实施，数据处理，报告编写

	朱国忠
	样品制备，技术指导，数据汇总，报告编写

	陈丽
	试验实施，数据提供

	庄艾春
	试验实施，数据提供

	徐晓燕
	[bookmark: _GoBack]试验实施，数据提供

	王长华
	试验实施，数据提供

	白伟华
	试验实施，数据提供

	贾国斌
	试验实施，数据提供

	付鹏飞
	试验实施，数据提供

	王玉婷
	试验实施，数据提供

	陈雄飞
	试验实施，数据提供

	王文波
	试验实施，数据提供

	陈露
	试验实施，数据提供

	王昌金
	试验实施，数据提供

	张一炎
	试验实施，数据提供

	魏雅娟
	试验实施，数据提供

	钟贵远
	试验实施，数据提供

	冯均利
	试验实施，数据提供

	
	

	
	



（3） 主要工作过程
1、 预研阶段
2017年6月，针对四氧化三钴各元素化学分析方法进行梳理，其中钾、钠、硅、碳等元素的分析没有相应的标准，实际工作中使用的测定方法没有通过系统的试验，方法的可靠性有待验证，为此，金川集团股份有限公司委托甘肃精普检测科技有限公司进行分析方法的可行性研究，确定主要检测方法思路。
2、 立项阶段
 2019年金川集团股份有限公司向国家有色标准化技术委员会提交了《四氧化三钴化学分析方法 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法》有色行业标准项目建议书、标准文本草案及立项书等材料，国家有色标准化技术委员会于2019年10月在安徽召开的标准化工作会议上进行立项认证，参会委员同意该项目列为行业标准项目。
2019年 国家标准化技术委员下发《关于转发2019年第二批有色金属国家、行业、协会标准 制（修）订项目计划的通知》（有色标委[2019]73号），计划号为2019-412T-YS，完成期限2021年，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。
3、 起草阶段
2019年11月16日，全国有色金属标准化技术委员会在山东泰安市召开了有色金属标准工作会议。会议对有色金属行业标准《四氧化三钴化学分析方法 碳含量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法》进行了任务落实。2020年1月6日，金川集团股份有限公司接到任务后，通过兰州金川科技园有限公司下发给甘肃精普检测科技有限公司，精普公司组建《四氧化三钴中钾钠硅碳检测方法的建立》试验项目组，暨《四氧化三钴化学分析方法》行业标准编制小组，负责方法试验和标准编制，项目组成员主要由技术人员组成。
2020年10月10日，精普公司标准编制小组完成标准文本（讨论稿）的编写和试验报告（讨论稿）的编写，发至各参与起草单位，完成验证样品的准备工作。同时，将验证样品寄各单位进行验证试验。
2021年3月 在海南琼海召开了有色行业标准YS/T1057.X-20XX《四氧化三钴化学分析方法碳含量的测定  高频燃烧红外吸收光谱法》预审会，标准编制单位参加了预审会。根据与会专家和代表的认真讨论、研究，形成预审定会会议纪要，并在会议上通过专家审议通过；根据预审定会议纪要，修订了本标准的讨论稿，编制本标准的审定稿。
4、 征求意见阶段
在标准验证期间，各验证单位对标准文本和试验报告提出很多宝贵的意见，编制小组对各单位意见进行了回复处理，处理情况见意见汇总表。
  在项目预审会上，与会专家和代表也对标准文本（讨论稿）和试验报告提出意见和建议，编制小组对意见进行分类处理，处理情况见意见汇总表。 
5、 审查阶段
    2021年 5月，在杭州召开有色行业标准YS/T1057-20XX《四氧化三钴化学分析方法  碳含量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法》审定会，根据与会专家和代表的认真讨论、研究，形成审定会会议纪要，并在会议上通过专家审议通过；根据审定会会议纪要，修订本标准的送审稿，编制本标准的报批稿。
6、 报批阶段
    2021年5月标准起草工作组根据审查会议提出的修改建议和意见对标准进行了进一步的修改整理，形成本标准的报批稿，报全国有色标准化技术委员会秘书处。
2、 标准编制原则
 按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。
    标准符合有色标准YS/T633-2015《四氧化三钴》指标规定的要求，并在指标规定要求下进行了测定范围的扩展，使标准即据符合性又有先进性。
3、 标准主要内容的确定依据及主要试验和验证情况分析
1、 测定范围的确定
按照YS/TYS/T633-2015《四氧化三钴》各牌号的指标规定的要求，参考国内主要四氧化三钴厂家生产状况，并对指标的测定范围进行一定的扩展，确定其中碳测定的范围。
2、 测定方法的确定
查阅大量的文献，碳的测定方法通常采用气体体积法[25]、气体重量法、非水滴定法、库伦法、高频燃烧红外吸收光谱法等，气体体积法和气体重量法适合较高含量碳的测定，非水滴定法、库仑法测定较为复杂，其中高频燃烧红外吸收光谱法由于灵敏度高、操作简单等优点而得到广泛应用在钢铁及金属中微量碳的测定。金属氧化物中碳的测定报道较少，未见在四氧化三钴等物料中碳分析的报道。
高频燃烧红外吸收光谱法方法可用于四氧化三钴中碳的测定，高频感应红外吸收光谱法较为简单，仪器成本稍低，设备普及性好，操作较为方便该方法可作为四氧化三钴行业标准的测定方法。
3、 主要试验内容
包括三个部分,即称样量试验、助熔剂试验、精密度试验。
A、高频红外吸收光谱法试验情况
红外吸收光谱法参照仪器推荐条件和相关文献内容，结合试验数据进行了测定仪器条件的选择。进行了即称样量试验、助熔剂试验、分析时间试验、环境温湿度影响试验、精密度试验等，碳测定的检出限。采用实际样品进行了加标回收试验、精密度试验等。（具体内容见试验报告）
B验证情况分析
B1一验单位分析情况：
本标准文本邀请国内多家试验室进行验证，北矿检测技术有限公司、广东省工业分析测试中心、北京当升材料科技股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司参与一验，广东邦普循环科技有限公司等8家单位参与二验。
B1.1一验情况
北矿检测技术有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，称样量试验、助熔剂试验、精密度试验、分析时间试验情况均与编制单位试验报告结论一致。精密度试验相对标准偏差小于5%。精密度试验结果良好。
广东省工业分析测试中心对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，称样量试验、助熔剂试验、精密度试验、试验情况均与编制单位试验报告结论一致。本方法测定四氧化三钴，相对标准偏差小于 5 %。精密度试验结果良好。
北京当升材料科技股份有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，称样量试验、助熔剂试验、称样方法、分析时间试验、精密度试验、试验情况均与编制单位试验报告结论一致。本方法测定四氧化三钴，相对标准偏差小于 5 %。精密度试验结果良好。
国标（北京）检验认证有限公司对编制单位试验报告的各实验条件参数进行验证，称样量试验、助熔剂试验、分析时间试验、精密度试验、试验情况均与编制单位试验报告结论一致。本方法测定四氧化三钴，相对标准偏差小于6 %。精密度试验结果良好。
具体数据见数据汇总列表。
参与二验的各单位验证了本方法测定的精密度，部分单位对试验报告和文本草案提出了修改意见（见意见汇总表）。
通过验证，各单位试验结论与编制单位报告内容和文本草案内容基本一致，方法可行，精密度良好。
数据汇总表
	实验室
	
	水平j

	
	
	0#
	1#
	2#
	4#
	5#
	0#（新）

	金川集团股份有限公司
	均值
	0.0220
	0.0154
	0.0314
	0.1032
	0.4590
	0.0062

	
	s
	0.0005
	0.0008
	0.0005
	0.0030
	0.0110
	0.0005

	
	n
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	中国检验认证集团广西有限公司
	均值
	0.0099
	0.0157
	0.0274
	0.1092
	0.4647
	0.0090

	
	s
	0.0003
	0.0005
	0.0003
	0.0036
	0.0043
	0.0004

	
	n
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	广东省工业分析检测中心（一验）
	均值
	0.0216
	0.0125
	0.0296
	0.1080
	0.4609
	0.0110

	
	s
	0.0008
	0.0002
	0.0013
	0.0033
	0.0025
	0.0011

	
	n
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	福建紫金矿冶测试技术有限公司
	均值
	0.0343
	0.0153
	0.0000
	0.1042
	0.4485
	0.0178

	
	s
	0.0010
	0.0006
	0.0000
	0.0032
	0.0090
	0.0008

	
	n
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	贵州省分析测试研究院

	均值
	0.0212
	0.0150
	0.0310
	0.1012
	0.4548
	0.0063

	
	s
	0.0009
	0.0007
	0.0007
	0.0022
	0.0065
	0.00004

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	浙江华友钴业股份有限公司
	均值
	0.0195
	0.0149
	0.0349
	0.1148
	0.4670
	0.0217

	
	s
	0.0007
	0.0009
	0.0015
	0.0046
	0.0081
	0.00101

	
	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	北京当升材料科技股份有限公司(一验）

	均值
	0.0205
	0.0142
	0.0322
	0.0960
	0.4464
	0.0055

	
	s
	0.0010
	0.0004
	0.0006
	0.0021
	0.0071
	0.00032

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	北矿检测科技有限公司（一验）
	均值
	0.0177
	0.0135
	0.0316
	0.1014
	0.4491
	0.0116

	
	s
	0.0009
	0.0004
	0.0012
	0.0038
	0.0155
	0.00096

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	兰州海关技术中心
	均值
	0.0240
	0.0170
	0.0337
	0.1115
	0.4640
	0.0065

	
	s
	0.0007
	0.0005
	0.0008
	0.0040
	0.0122
	0.0001

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	广东邦普循环科技有限公司
	均值
	0.0000
	0.0134
	0.0289
	0.1094
	0.4434
	0.0074

	
	s
	0.0000
	0.0006
	0.0007
	0.0031
	0.0071
	0.0003

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	国标（北京）检验认证有限公司(一验）
	均值
	0.0188
	0.0153
	0.0325
	0.1084
	0.4657
	0.0100

	
	s
	0.0007
	0.0008
	0.0010
	0.0056
	0.0134
	0.0005

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11

	深圳海关测试中心
	均值
	0.0061
	0.0157
	0.0315
	0.1025
	0.4533
	0.0062

	
	s
	0.0003
	0.0005
	0.0004
	0.0018
	0.0095
	0.0003

	
	n
	11
	11
	11
	11
	11
	11


4、 标准中涉及专利问题
C:验证单位数据处理情况说明
 C1：格拉布斯检验实验室内部离群值判定
根据GB/T6379.2-2004中7.3.2，在进行格拉布斯检验实验室内部离群值判定过程中，检验出北矿检测技术有限公司2#点最高值0.0346%为离群值，剔除该数据。对改组数据再次进行格拉布斯检验实验室内部离群值判定，结果无离群及岐离值。
浙江华友钴业股份有限公司4#点最大值0.1250%为离群值，予以剔除。对该组数据再次进行格拉布斯检验实验室内部离群值判定，结果无离群及岐离值。
C2：格拉布斯检验实验室间单侧离群值判定
根据GB/T6379.2-2004中7.3.4,进行单侧离群数据检验时，判定紫金矿业公司2#点为该水平最大值，其Gmax值=2.778，α=0.05时，检验临界值2.412，α=0.01时，检验临界值2.636，水平2最大值为离群值，予以剔除。该组数据再次进行格拉布斯检验单侧最小值离群值判定，结果无离群及岐离值。
C2：格拉布斯检验实验室间双侧离群值判定
根据GB/T6379.2-2004中7.3.4,进行双侧离群数据检验时，Gp-1,、G1，2大于1%的临界值0.1738,G1，2小于5%临界值0.2537。检验结果判定浙江华友钴业股份有限公司0#（新）点平均值0.0217%为离群值、紫金矿业公司0#（新）0.0178%为离群值，予以剔除。再次进行格拉布斯检验双侧离群值判定，结果无离群及岐离值。
5、 预期达到的社会效益等情况
（1） 项目的必要性简述
近年来，由于锂离子电池电量大，耐用，循环次数多，无记忆效应，绿色环保等优点，使得锂离子电池产业在国内外快速迅猛发展起来。但是，在锂离子电池迅猛发展的同时，其研发及产业化中也暴露了一些关键技术问题。其中锂离子电池电极材料是锂离子电池技术的核心和关键，它是决定电池安全性、电化学性能和使用寿命的关键因素之一。
四氧化三钴是重要的锂离子电池材料，广泛用于锂离子电池正极材料钴酸锂的生产，目前已经制定了行业标准YS/T633-2015《四氧化三钴》，行业标准对其中的物理化学指标做了明确的规定，其中碳是控制指标之一。目前相关标准中并没有规定碳含量的检测方法，因此，四氧化三钴中碳的检测没有可用的检测方法，碳的测定一般套用钢铁类物料中的碳的检测方法，导致测定数据结果的不一致的情况时有发生，生产、使用厂家对标工作繁琐，对四氧化三钴的正常经营活动带来较大的影响，急需建立四氧化三钴微量碳含量检测的方法。
（2） 项目的可行性简述
采用高频感应燃烧红外吸收法方法比较成熟，也被国内众多锂电材料生产企业采用，适合作为行业标准来规范测定。同时，红外吸收光谱法测定钴氧化物中碳的方法，经国内企业不断试验、应用，也日渐成熟，已具备作为行业标准进行规范。
建立四氧化三钴中碳测定的行业标准，拟采用高频感应红外吸收光谱法进行碳的测定。甘肃精普检测科技有限公司做为金川集团钴产业指定检测机构和具有独立法人资质的第三方检测机构，设备配套先进，拥有场发射扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪、辉光放电质谱仪。在四氧化三钴杂质元素检测方面进行了大量的实验工作，积累了丰富的经验，具有很强的技术能力，负责起草有色行业标准YS/T633-2015《四氧化三钴》等行业、国家标准，有起草国家标准、行业标准的能力。
（3） 标准的先进性、创新性、标准实施后预期产生的经济效益和社会效益
本标准为《四氧化三钴化学分析方法》系列标准的一部分。分析方法的选择结合国内使用单位的实际情况来选择优化测定参数，确保测定结果的可靠性和具有良好的精密度。标准适用范围宽，检测下限低，测定范围涵盖YS/T633-2015《四氧化三钴》的质量要求，同时满足各使用单位产品质量不断提升的需要，标准具有良好的先进性。
标准实施后，可减少因检测标准不一致导致的测定结果误差，提高一次测定结果的准确性，提高检测效率，减少因检测标准带来的质量异议，推动四氧化三钴产品品质的提升。
6、 采用国际标准和国外先进标准的情况
本标准为首次起草，没有采用国际标准和国外先进标准。
7、 与现行相关法律、法规和强制性国家标准及相关标准协调配套情况
    本标准所规定的的内容，完全符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。
    本标准与YS/T1057.1-2015《四氧化三钴化学分析方法 磁性异物的测定 磁选分离-电感耦合等离子体发射光谱法》、YS/T1057.2-2020《四氧化三钴化学分析方法 氯离子含量的测定 离子选择性电极法》、YS/T1057.X-20XX《四氧化三钴化学分析方法  硅含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法》、YS/T1057.X-20XX《四氧化三钴化学分析方法 碳含量的测定 高频燃烧-红外吸收光谱法》为四氧化三钴系列分析标准。
8、 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
9、 标准性质的建议说明
本标准建议做为推荐性有色行业标准，供相关单位参考采用。
10、 贯彻标准的要求和措施建议
1、 在本标准实施前保证标准文本的充足供应，使相关使用单位能便捷得到标准文本。
2、 对于使用单位在标准使用过程中提出的问题，标准编制单位有义务进行必要的解释。
3、 如有需要，可对标准使用单位进行必要的培训或辅导。
11、 废止现行相关标准的建议
无。
12、 其他应予说明的事项
无。
