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前    言
本标准按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准代替XB/T 221-2008《硝酸铈铵》。

本标准与XB/T 221-2008相比主要变化如下：

——增加硝酸铈铵的范围中的安全和应用范围（见1，2008版1）；
——增加了规范性引用文件GB 190危险货物包装标识、GB/T 191包装储运图示标志、GB/T 6678化工产品采样总则、GB/T 6679固体化工产品采样通则、GB 15258化学品安全标签编写规定（见2，2008版2）；
——增加了产品分类（见3.1，2008版3.1）；

——修改了产品牌号表示方法（见3.1）；
——增加了系列牌号（见3.1，2008版3.1）；

——增加了产品化学成分氧化率Ce4+/∑Ce、酸度比浓度[H+]/[M]的要求（见3.2，2008版3.1）；
——增加了产品浊度的要求（见3.3）；

——增加了产品Al、Zn、Ti、Ba、Cd的要求（见3.2，2008版3.1）；

——调整了产品Ca、Na、Fe、K、Pb、Co、Cu、Ni、Cr、SiO2的含量范围（见3.2，2008版3.1）；

——产品试验方法中化学成分的分析方法归入了4.1中（见4.1，2008版4.1、4.2、4.3、4.4），增加了浊度的要求（见4.1）；依次对数值修约（见4.2，2008版4.5）、外观质量（见4.3，2008版4.6）的序号进行了调整；
——增加了产品检验中批次量和取样抽样的说明（见5.1.1）；
——增加了产品检测项目中浊度的要求（见5.3）；
——增加了产品的浊度不合格时仲裁取样的要求（见5.4）；

——因为硝酸铈铵属于危险化学品，对应增加了相应的产品包装、标志、运输、贮存要求，产品的安全说明（见6.1-6.4、7，2008版6.1、6.2）。
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硝酸铈铵
1　 范围

本标准规定了硝酸铈铵的要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存和安全。

本标准适用于以硝酸高铈、硝酸、氨水、硝酸铵为主要原料，经合成、浓缩结晶制得的硝酸铈铵。主要用作汽车尾气处理用催化剂和催化剂载体、有机挥发性气体处理用催化剂、有机合成的氧化剂和催化剂、电子技术领域的蚀刻剂、高端抛光粉产品。

分子式: Ce(NH4)2(NO3)6
分子量：584.22。
2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB 190 危险货物包装标志
GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 6678 化工产品采样总则
GB/T 6679 固体化工产品采样通则
GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 12690 （所有部分） 稀土金属及其氧化物中非金属杂质化学分析方法 

GB/T 14635 化学分析方法  EDTA滴定法测定单一稀土金属及其化合物中稀土总量

GB 15258 化学品安全标签编写规定
GB/T 17803-2015 稀土产品牌号表示方法
GB/T 18115.2 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、忒、镝等的测定
3　 要求

3.1　 产品牌号
产品按化学成分分为CAN-4NA、CAN-4NB、CAN-3N5、CAN-3N四个牌号，产品牌号表示方法应符合GB/T 17803-2015的规定。
3.2　 化学成分
产品的化学成分应符合表1规定。若需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。

表1硝酸铈铵的化学成分
	产品牌号
	CAN-4NA
	CAN-4NB
	CAN-3N5
	CAN-3N

	化学成分（质量分数）%
	REO/≥
	31
	30.5
	30
	30

	
	CeO2/REO/≥
	99.99
	99.99
	99.95
	99.9

	
	杂质含量/≤
	稀土杂质含量/≤
	La2O3
	0.001
	0.001
	0.01
	0.010

	
	
	
	Pr6O11
	0.001
	0.001
	0.01
	0.020

	
	
	
	Nd2O3
	0.001
	0.001
	0.01
	0.020

	
	
	
	Sm2O3
	0.001
	0.001
	0.01
	0.010

	
	
	
	Y2O3
	0.001
	0.001
	0.01
	0.010

	
	
	非稀土杂质含量/≤
	Cl⁻
	0.001
	0.001
	0.001
	0.0010

	
	
	
	S
	0.001
	0.001
	0.001
	0.0020

	
	
	
	SiO2
	0.001
	0.001
	0.001
	0.0030

	
	
	
	Ca
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0010

	
	
	
	Fe
	0.0001
	0.0001
	0.0005
	0.0005

	
	
	
	Na
	0.0001
	0.0001
	0.0005
	0.0010

	
	
	
	Al
	0.0001
	0.0001
	0.0005
	0.0010

	
	
	
	Zn
	0.0001
	0.0001
	0.0005
	0.0005

	
	
	
	K
	0.0001
	0.0001
	0.0005
	0.0005

	
	
	
	Ti
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	
	
	
	Mn
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	
	
	
	Cu
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	表1硝酸铈铵的化学成分（续）

	产品牌号
	CAN-4NA
	CAN-4NB
	CAN-3N5
	CAN-3N

	化学成分（质量分数）%
	杂质含量/≤
	非稀土杂质含量/≤
	Ni
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	
	
	
	Ba
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	
	
	
	Cr
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	
	
	
	Pb
	0.0001
	0.0001
	0.0003
	0.0005

	
	
	
	Cd
	0.0001
	0.0001
	0.0001
	0.0005

	
	
	
	
	
	

	其它指标
	Ce4+/∑Ce（氧化率）/≥
	99
	98
	97
	95

	
	[H+]/[M]（酸度比浓度）
	0.9-1.1
	0.9-1.1
	0.9-1.1
	0.9-1.1


3.3　 浊度指标
产品的浊度应符合表2规定。若需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商确定。
表2硝酸铈铵的浊度指标（续）
	产品牌号
	CAN-4NA
	CAN-4NB
	CAN-3N5
	CAN-3N

	浊度NTU/≤
	1
	2
	5
	7


3.4　 外观

3.4.1  产品外观为橘红（黄）色晶体。

3.4.2  产品应洁净，无目视可见夹杂物。

4　 试验方法

4.1　 化学成分和浊度
4.1.1  产品中稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.1.2  产品中稀土杂质含量的分析方法按GB/T 18115.2的规定进行。

4.1.3  产品中非稀土杂质含量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.1.4  产品中浊度NTU、氧化率Ce⁴⁺/∑Ce、酸度比浓度[H+]/[M]的检测按照供方现行的方法检测或供需双方约定的方法进行。

4.2　 数值修约

按GB/T 8170的规定进行。

4.3　 外观质量

产品外观质量用目测检查。

5　 检验规则
5.1　 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写产品质量证明书。
以相同原料、相同工艺生产的产品为一批，每批产品应不大于5t。按GB/T 6678、GB/T 6679的规定取样，每批产品取样总量不小于300g，将试样混匀后，分装于两个清洁、干燥的塑料样品袋或玻璃样品瓶中密封，贴上标签，注明：产品名称、生产日期、批号、取样日期和取样人等，以供查验。
5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2　 组批

    产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3　 检验项目

    每批产品应进行化学成分、浊度和外观质量检验。

5.4　 取样与制样

5.4.1 化学成分和浊度的分析、仲裁取样件数按表3的规定进行。
表3 取样件数

	件（袋）数
	1-10
	11-49
	50-64
	65-81
	82-101
	102-125
	126-151
	152-181
	>181

	取样件（袋）数
	全部取样
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	20


5.4.2 硝酸铈铵产品为带内膜袋的编织包装，取样前应准备好取样探子，从采样单元中，按一定方向，插入一定深度取定向样品。每包中心及周围等距离处取三点，每包取样量不少于10g，将样品装入清洁的混料袋中混匀，用四分法迅速缩分至试样所需数量，装入清洁的塑料试样袋中并封口。需方与供方可协商在供方包装时附加样品。
5.5　 检验结果判定

5.5.1 化学成分和浊度仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行重复试验，如仍有不合格，则判该批产品为不合格。

5.5.2 外观质量的检验结果与本标准规定不符时，则直接判该批产品为不合格。

6　 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1　 标志

产品外包装上应用清晰牢固的标志，内容包括：制造者名称和地址、产品名称、产品牌号、生产日期、批号、净重、本标准编号、GB 190中“氧化剂”和GB/T191中“怕雨”标志等，并应有符合GB15258规定的安全标签。

6.2　 包装

产品采用双层密封包装，内层为双层塑料袋，外包装用塑料编织袋或纸箱，每袋净重25kg或50kg。如需方有特殊要求，供需双方可另行协商。
6.3　 运输
产品在运输过程中应防止雨淋、受潮，轻装轻卸，防止包装破损，严禁与还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末硫、磷等混运。

6.4　 贮存
产品应存放在通风、防雨、防潮处，避免阳光直射，远离火种，严禁与还原剂、易燃或可燃物、活性金属粉末硫、磷等混贮。

6.5　 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重、件数；

e）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。
7　 安全
硝酸铈铵是氧化剂，遇可燃物着火时能助长火势；与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合，可形成爆炸性混合物；高温时分解，释放出剧毒的氮氧化物气体；吸入、食入对人体有毒，对环境有害。因此应防火、防高温、防雨、防潮、操作时佩戴防护用品。
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