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前言
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硬质合金 总碳量的测定 高频燃烧红外吸收法 
1　 范围

本文件规定了硬质合金原料所用难熔金属碳化物和硬质合金中总碳量的测定。
本文件适用于W、Ta、Nb、Cr、V、Ti等难溶金属的碳化物，及由这些碳化物所组成的复式碳化物，碳化物与粘结金属组成的混合料（无成型剂）以及由这些混合料生产的预烧结或烧结过的硬质合金中的总碳量的测定，测定范围为5.0%~20.0%。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

（无）
3　 方法提要
试样于高频感应炉的氧气气流中加热燃烧,生成的二氧化碳由氧气载至红外线分析器的测量室, 二氧化碳吸收特定波长的红外能量,其吸收能与碳的浓度成正比,根据检测器接受能量的变化测得碳量。

4　 试剂与材料

纯钨助熔剂: 纯度大于99.8%，wc≤0.0003%，粒度20~40（目）。
纯铜助熔剂：纯度大于99.8%，wc≤0.0009%，粒度20~40（目）。
标准物质：与待测试样碳量相近的有证系列标准样品或其它适用标准样品。
氧气：纯度大于99.95%。
氮气：纯度大于99.95%。

高氯酸镁：无水，粒状或片状。

碱石棉：粒状。

镀铂硅胶：粒状。

稀土氧化铜：棒状或粒状。
石英棉。

脱脂棉。
玻璃棉。

碳硫陶瓷坩埚：高温灼烧至空白值恒定，冷却后保存在干燥器中备用。

5　 仪器及设备

高频感应红外吸收定碳仪：包括高频感应炉、氧气净化炉、二氧化碳催化炉、二氧化碳红外线检测池、计算机及软件控制系统。
6　 试样

粉末试样需通过180 μm（80目）的筛网。
块状试样去除表面成分后，在不影响试样化学成分的材料制成的研钵中，研碎成粉末，并通过180 μm的筛网。

7　 分析步骤

7.1　 试样
按表1称取试样，精确至0.0001 g。

	碳的质量分数/%
	试样/g

	＜7.0
	0.2

	＞8.0
	0.1


7.2　 测定次数

称取3份试样进行独立测定，取其平均值作为检测结果。
7.3　 仪器预热

仪器分析前要充分预热，按仪器使用说明书调试检查，使仪器的各参数处于正常稳定状态。

7.4　 仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

7.5　 空白试验

依次称取0.8g～1.0g纯钨助熔剂，0.8g～1.0g纯铜助熔剂置于碳硫陶瓷坩埚中，钳取坩埚置于高频感应炉的坩埚座上，空白值的试样质量按对应的实际称样量计，按仪器操作说明书操作，开始分析并读取结果，重复测定至空白值稳定，取3份稳定的空白值作为仪器空白值。
7.6　 仪器校准

依次称取0.8g～1.0g纯铜助熔剂，0.10g～0.20g标准物质，0.8g～1.0g纯钨助熔剂，精确至0.0001g，置于碳硫陶瓷坩埚中，钳取坩埚置于高频感应炉的坩埚座上，按仪器操作说明书操作，开始分析并读取结果，平行测试3次，标准物质的测量不确定度或允许偏差应符合标准物质证书的要求，扣除空白后，计算碳的平均值，进行系统校正。
标准物质的质量取决于分析试样中的碳含量。

7.7　 试样分析
依次称取0.8g～1.0g纯铜助熔剂，0.10g～0.20g待测试样，0.8g～1.0g纯钨助熔剂，精确至0.0001g，置于碳硫陶瓷坩埚中，钳取坩埚置于高频感应炉的坩埚座上，按仪器操作说明书操作，开始分析并读取结果，平行测试3次，取其平均值作为最终结果。
8　 精密度
8.1　 重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

	wC  / %
	r/ %

	6.12
	

	12.53
	


8.2　 再现性
在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得。
	wC  / %
	R/ %

	6.12
	

	12.53
	


9　 试验报告
试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的文件（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察的异常现象；
——试验日期。

