行业标准《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》

（预审稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源
根据全国稀土标准化技术委员会稀土标委[2021] 34号文件的要求，福建省长汀金龙稀土有限公司承担了《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》行业标准的起草任务，任务编号2021-0558T-XB。项目完成周期为12个月。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

本文件由福建省长汀金龙稀土有限公司、安徽大地熊新材料股份有限公司、有研稀土（荣成）有限公司、包头稀土研究院、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司、包头天和磁材科技股份有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、杭州美磁科技有限公司共十家单位共同编制。
福建省长汀金龙稀土有限公司是本项目负责起草单位，是厦门钨业股份有限公司全资子公司，主要从事稀土冶炼分离、稀土金属及合金、稀土磁性材料及其他稀土功能材料的研发与生产。作为长期从事稀土材料开发与应用单位，金龙稀土先后主导和参与了《铥镱镥富集物》、《铥镱镥富集物化学分析方法》等等17项稀土标准的制订工作，拥有多名经验丰富的标准制修订专家。

标准工作组对国内外烧结钕铁硼绿色生产相关技术文件和资料进行收集、分析及资料查证，对产品生产工艺、性能等进行总结和归纳；对国内外技术现在和发展进行了调研，对各方面意见及建议进行归纳、整理，完成标准工作草稿。
（三）研制背景
稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域的应用日益广泛。中国是稀土资源大国，稀土资源储量居世界第一，发展稀土永磁产业具有一定优势，而烧结钕铁硼永磁材料作为稀土永磁材料的重要代表，具有目前最高剩磁、最大磁能积，良好的动态回复特性和高性价比，是制造效能高、体积小、重量轻的工业磁性功能期间的理想材料，是当前发展最快，应用最广的稀土永磁材料，广泛应用于新能源汽车、节能家电、风力发电等领域。由于具有优异的磁性能及所用原材料来源广泛、价格低等优点，近年来烧结钕铁硼稀土永磁材料实现了突飞猛进的发展，《中国制造2025》和《新材料产业发展指南》等政策文件中均将高性能稀土烧结钕铁硼永磁功能材料作为国家鼓励发展的关键战略材料。

  当前，世界上掀起一股"绿色浪潮"，《中国制造2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一，明确提出要“建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”，坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。

  工信部于2016年9月下发《工业和信息化办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函【2016】586号），推动在全国范围内开展包括绿色涉及产品、绿色工厂、绿色园区以及绿色供应链的创建与评价工作。为了统一绿色工厂的评价技术要求，文件附件给出了《绿色工厂评价要求》，作为标准出台前各行业评价工作开展的相关依据。由工业和信息化部电子工业标准化研究院等单位负责起草的《绿色工厂评价通则》也已发布。

  绿色工厂作为绿色制造的实施主体，目前已有的相关评价要求大多重点关注绿色工厂的特定环节，而各行业的生产流程和加工工艺等差别很大，建设绿色工厂的侧重点各有不同，评价标准差异也较大。《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》目前正在送审阶段，其对稀土采选冶行业的绿色工厂评价做了一个整体的框架要求，不能直接适用于烧结钕铁硼绿色工厂的评价。烧结钕铁硼一般经过烧结只能生产出毛坯，再经过机械加工（如线切割、切片、磨削等）才能成为各种形状的磁体。烧结钕铁硼属于难加工的脆硬材料，加工过程中损耗大，成本高，尺寸精度也比较差，耐腐蚀性也较差，表面需要电镀处理。目前烧结钕铁硼行业各企业规模大小不一、良莠不齐，无论是工序范围、产能大小、装备水平、现场管控、产品质量、加工水平以及生产过程中的能源低碳、材料综合利用率等方面都存在一定的差距。使用已有绿色工厂相关标准具有一定的不适用性，难以进行评价。因而，根据其行业特点出台统一的绿色工厂评价标准，对烧结钕铁硼绿色工厂进行评价，将有助于在烧结钕铁硼行业内树立标杆、开展自查自纠和综合评价自身绿色发展水平，引导和规范烧结钕铁硼企业工厂实施绿色制造，促进整个行业向产业绿色化转型升级。稀土火法冶炼工艺涉及产品种类多，且存在地区和企业差异，致使回收料成分复杂，目前国内外尚无合适的分析标准。为贯彻落实《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》要求，为能更好地给产业链供需双方带来方便，配套产品标准，亟需研究并建立稀土火法冶炼回收料中铬、镍、锌、铝的标准分析方法。该标准的建立将进一步完善我国稀土分析标准体系，对促进稀土资源的回收利用具有重要意义。

（四）主要工作过程
1、预研阶段
    2020 年9月~2020 年10月，针对烧结钕铁硼绿色工厂评价开展了广泛的前期研究，并查阅了大量相关的标准、规范，为评价要求的编写奠定了基础；并完成草案编写。
2、立项阶段
全国稀土标准化技术委员会对本项目进行任务落实，确定负责起草单位为福建省长汀金龙稀土有限公司，安徽大地熊新材料股份有限公司、有研稀土（荣成）有限公司等9家单位参与起草。

3、起草阶段
福建省长汀金龙稀土有限公司接受任务后，立即成立了2021-0558T-XB《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》研发小组，认真总结了前期的工作经验，于2021年10月进行《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》标准草案的讨论，对标准草案进行了充分的讨论，并根据生产企业和下游用户的要求，对标准中涉及的资源、能源、环境、产品等属性指标和要求进行修改与完善，对各参编单位与下游用户的二级指标修改意见及标准文本里的问题一一进行响应。各单位提出的意见和建议见表1。

表1 参与起草单位意见
	序号
	标准章
条编号
	意见内容
	提出单位
	处理
意见
	备注

	1
	标题
	Green factory evaluation requirements for sintered neodymium iron boron factory建议改为Assesment requirements for green plant of sintered neodymium iron boron 
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	不采纳
	　

	2
	目次
	附录C未在目次中体现
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	3
	前言
	增加“请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任”字段
	虔东稀土
	采纳
	　

	4
	1范围
	烧结钕铁硼厂绿色工厂多了一个厂，改为烧结钕铁硼绿色工厂  
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	5
	1范围
	本文件适用于从事粉末冶金工艺生产烧结钕铁硼永磁材料的企业或企业生产单元的绿色工厂评价。
建议修改为：本文件适用于烧结钕铁硼永磁体企业或企业生产单元的绿色工厂评价。
这样更加简洁。
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	6
	1 范围
	删除“本文件规定了……等”中“等”，已明确几个部分。
	虔东稀土
	采纳
	　

	7
	2
	GB 18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》废止；建议修改为新版名称：“GB 18582建筑用墙面涂料中有害物质限量”（2020）
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	8
	2
	GB 18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》废止；建议修改为新版名称：“GB 18599一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准”（2020）
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	9
	2
	GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》废止；建议修改为新版名称：“GB 20052电力变压器能效限定值及能效等级”（2020）
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	10
	2
	GB/T 23331-2012《能源管理体系 要求》被代替；建议修改为新版名称：“GB/T 23331-2020  能源管理体系 要求及使用指南”（2020）
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	11
	2
	GB24790-2009《电力变压器能效限定值及能效等级》废止；建议修改为“GB 20052 电力变压器能效限定值及能效等级”（2020）
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	12
	2规范性引用文件
	标准号的按照大小号写，如26451和24790 13690的顺序需要调整
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	13
	2
	1、引用了具体章节的，需增加年代号，GB/T 15676-2015、GB/T 36132-2018；2、XB/T 803-2021、ISO14021-2016未引用具体章节，无需加年代号
	虔东稀土
	采纳
	　

	14
	2
	GB 24790并入GB 20052
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	15
	2
	GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》（已更新名称为《木器涂料中有害物质限量》）
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	16
	2
	《GB 18582室内装饰装修材料 内墙涂料有害物质限量》（已更新名称为《建筑用墙面涂料中有害物质限量》）
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	17
	4.1
	气流磨制是否改为气流磨制粉
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	18
	4.1
	图1-3中磁体工艺流程“合金熔炼”是否可以改成“合金熔炼甩带”或者“甩带”
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	19
	4.1评价边界
	毛坯、磁体、元器件的评价边界可包含相应的测试和检验过程 
	包头天和磁材科技股份有限公司
	采纳
	　

	20
	4.1 评价边界
	烧结钕铁硼磁体绿色工厂的评价边界如图2所示建议改为烧结钕铁硼光坯绿色工厂的评价边界如图2所示
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	采纳
	　

	21
	4.1评价边界
	建议将“配料”改为“原料准备”，配料无法准确概括纯铁、镨钕金属表面处理工序，而抛丸表面处理所产生的粉尘及排放指标与绿色评价相关。
	包头稀土研究院
	采纳
	　

	22
	4.1
	评价边界建议在“烧结”后增加“加工检测”，取样加工涉及的线切割、套孔、无心磨及平磨设备均涉及冷却介质的排放处理，检测设备一般安置的恒温间空调节能利用合理性，与绿色评价相关。
	包头稀土研究院
	采纳
	　

	23
	4.1
	建议将图1中“取向成型”改为“成型”；因为烧结钕铁硼也有不取向成型的。
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	24
	4.1
	图2和图3关于磁体与元器件的定义有局限性；因为磁体不一定指机加工的产品，也有可能是表面处理的，同理元器件也不一定是都要经过表面处理的；元器件也包括磁体与磁体，磁体与其他零部件的装配体。
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	25
	4.1
	建议增加晶界扩散工序
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	26
	4.1
	评价边界建议不用按毛坯、磁体及元器件进行分类。可以将烧结钕铁硼全段的工序包含进去，同时注明评价范围可以涵盖某一工序或若干工序；
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	27
	4.1
	工艺边界，目前好多单位来料直接是铸片，所以工艺路线建议增加一条没有前两道 工序的生产线，以分别评价
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	28
	4.2.1
	烧结钕铁硼厂绿色工厂评价体系框架如图1所示。还是认为去掉厂合适。正文中其他地方出现的厂字也同样建议
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	29
	4.2.1
	应为图4，烧结钕铁硼厂绿色工厂评价体系框架图中各个环节的名称建议和正文中一致。不用简写，4.3种涉及到的环节也建议不简写。
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	30
	4.2
	框架图标注是否需要按顺序改成图4
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	31
	4.2.1
	图1标题，烧结钕铁硼厂绿色工厂评价体系框架图建议改为“烧结钕铁硼绿色工厂评价体系框架图”，与主题保持一致，其他地方类似表述也建议做相同修改
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	32
	4.2.1
	图1建议改为图4，因为4.1中已经出现了图1
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	33
	4.2.1
	未引用具体章节，删除“XB/T 803-2021”年代号
	虔东稀土
	采纳
	　

	34
	4.3.2
	烧结钕铁硼厂绿色工厂评价一级指标权重系数依据XB/T 803-2021，建议将“依据”改为“参考且部分系数进行调整”；因为文中基础设施、环境排放及绩效等系数均做了调整。
	杭州美磁科技有限公司
	采纳
	　

	35
	4.4.3
	“稀土火法冶炼绿色工厂”是否应该改为“烧结钕铁硼绿色工厂”
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	36
	4.4.3
	“稀土火法冶炼绿色工厂评价指标”表见附录A。”改为“烧结钕铁硼绿色工厂评价指标表见附录A。”
	虔东稀土
	采纳
	　

	37
	5.1.3
	5.1.2提及的GB/T 36132 中 4.3 对工厂要求已有明确描述，5.1.3内容重复
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳，5.1.2修订为参考GB/T 36132 中 4.3.1（b）
	　

	38
	5.1.1.5
	“能源消耗指标满足地方能耗限额标准限定值的要求”，除地方以外，应该有其他能耗要求。
	虔东稀土
	　
	　

	39
	5.1.1.6
	HJ 1125是行业标准，在描述的时候增加“……等国家、行业和地方现行”。
	虔东稀土
	采纳
	　

	40
	5.1.2
	引用了标准中的4.3，应增加GB/T 36132-2018，年代号。
	虔东稀土
	采纳
	　

	41
	5.1.1.5
	无行业标准。
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	　
	　

	42
	5.2.3.1专用设备
	建议对“产业准入要求”进行规定。
	包头稀土研究院
	采纳
	　

	43
	5.3.1 b)
	三项质量管理体系标准是否需要并列满足?还是满足基本19001，其余两项可设置为加分项
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	44
	5.3.1质量管理体系
	建议说明GB/T 19001、IATF 16949、IECQ QC080000认证要求是否需同时满足。
	包头稀土研究院
	采纳
	　

	45
	5.3.1 b)
	文件IATF 16949、IECQ QC080000 未在规范性引用文件中体现。
	虔东稀土
	采纳
	　

	46
	5.3.1
	建议：建立有害物质管理文件，并予以实施
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	47
	5.4.1.2 
	暂未找到本行业能耗要求
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	　
	　

	48
	5.5.2.1
	增加《绿色设计产品评价技术规范 烧结钕铁硼永磁材料》的标准号。
	虔东稀土
	采纳
	　

	49
	5.5.3 减碳
	应改为5.5.4 减碳
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	50
	5.5.3 减碳
	建议提供参考标准或规范
	包头稀土研究院
	采纳
	　

	51
	5.5.3.2
	“应减少危险化学品的使用”后增加“宜实现有毒有害物质替代。“”
	虔东稀土
	采纳
	　

	52
	5.5.3
	未查到本行业类的碳足迹核算或核查的标准，无参照数据。
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	53
	5.6
	段前空格
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	54
	5.7.2.2
	建议将“建筑密度应不低于方发布的建筑密度要求。”修改为“建筑密度应不低于地方发布的建筑密度要求。”
	北京中科三环高技术股份有限公司
	采纳
	　

	55
	5.7.2.2
	“不低于方发布“应改为“不低于地方发布”
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	56
	5.7.2.2
	仅地方发布的要求是否符合？
	虔东稀土
	　
	　

	57
	5.7.4
	同5.5.2.1
	虔东稀土
	采纳
	　

	58
	5.7.6
	同5.5.2.1
	虔东稀土
	采纳
	　

	59
	5.7.6
	建议修改为：单位产品碳排放量逐年下降
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	60
	5.7.7
	GB/T 36132增加年代号“GB/T 36132-2018”
	虔东稀土
	采纳
	　

	61
	6 评价程序
	总体评价流程可参考下图，需具体标出那个图。
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	　

	62
	附录A表格
	“5.1.1.3近三年（含成立不足三年）未发生一般及以上的生产安全事故、未受环保行政处罚、无较大质量事故。”与评分表中合规性与相关方要求“近三年（含成立不足三年）未发生工亡以上安全生产事故和无较大及以上环保、质量等事故。”内容不相符，建议改为无较大及以上安全、环保、质量等事故。
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	部分采纳，统一为“近三年（含成立不足三年）未发生一般及以上的生产安全事故、未受环保行政处罚、无较大质量事故。”

	63
	附录A表格
	建议修正：“建筑：工厂设置有单独的物流通道与韵升车辆出入口”
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	采纳
	　

	64
	附录A表格
	建筑部分：厂区绿化适宜，宜优先种植乡土植物，采用少维护、耐候性强的植物，减少日常维护的费用。建议增加绿化面积占总面积不低于20%。
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	采纳
	　

	65
	附录A表格
	资源综合利用单位产品主要原材料消耗量评价每年减少3%以上。建议删除
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	不采纳
	　

	66
	附录A表格
	“用地集约化按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，指标达到地方要求的1.2倍及以上。”建议按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率，应不低于0.5.
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	不采纳，工厂容积率0.5太低了
	　

	67
	附录A表格
	用地集约化“按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度达到50%。”建议按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度，建筑密度应不低于30%。
	内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司
	不采纳，建筑密度30%偏低
	　

	68
	附录A 4-产品
	可回收利用率第五点可引用GB/T 16716标准执行
	包头稀土研究院
	采纳
	　

	69
	附录A中的权重系数与正文中描述不一致。
	正文中“产品10%”，环境排放10%，附录A为“产品5%”，环境排放15%”。
	虔东稀土
	采纳，附录A修订为“产品10%，环境排放10%”
	　

	70
	附录A表格
	表格中4项91行，不适用，建议删除
	安徽大地熊新材料股份有限公司
	采纳
	　

	71
	附录B.4
	光效单位为lm/W
	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	　

	72
	附录C
	和能耗相关的基础数据可包含氮气、氩气、氢气
	包头天和磁材科技股份有限公司
	采纳
	　


2021年11月4日，将征求意见稿发送给相关烧结钕铁硼生产厂家广泛征求意见，各单位提出意见和建议详见表2。
表2 验证单位验证反馈意见

	序号
	标准章
条编号
	意见内容
	提出单位
	处理
意见
	备注

	
	2
	规范性引用文件较多，按照标准要求，每个规范性引用文件在后续内容上都要引用，请审查。
	北京金风科创风电设备有限公司
	采纳
	

	
	4.1
	评价边界中建议在“烧结”后加“回火”，原因是部分产品需要回火工艺
	杭州科德磁业有限公司
	采纳
	

	
	4.1
	“烧结钕铁硼毛坯绿色工厂”建议去掉毛坯。因为边界涵盖的范围已超出毛坯范畴
	杭州科德磁业有限公司
	采纳
	

	
	4.2.1
	图1中绩效应为绩效要求
	北京金风科创风电设备有限公司
	采纳
	

	
	6 
	总体评价流程可参考图5应为图2
	北京金风科创风电设备有限公司
	采纳
	

	
	
	无意见
	宁波韵升股份有限公
	
	

	
	
	无回函
	杭州永磁集团有限公司
	
	

	
	
	无回函
	天津博雅全鑫磁电科技有限公司
	
	

	
	
	无回函
	包头市中鑫安泰磁业有限公司
	
	

	
	
	无回函
	北矿磁材科技有限公司
	
	

	
	
	无回函
	宁波招宝磁业有限公司
	
	

	
	
	无回函
	杭州千石科技有限公司
	
	


综合各单位反馈的意见，起草单位对征求意见稿进行修改完善，形成了《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》的预审稿。下一步以发函、中国有色金属标准质量信息网上公开、会议等形式对《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》进行征询意见。
二、标准编制原则、主要内容及其确定依据
本标准起草过程中遵循以下原则：

（一）规范性原则：本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则》的要求进行编写的；

（二）与绿色制造基本要求、相关政策、法规、标准、管理办法等协调一致的原则。以《绿色制造工程实施指南（2016-2020）》《绿色工厂评价通则》《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》等相关方针、政策、标准规范为制定本标准的依据。
（三）普遍适用性与实际可操作性原则：在企业现有管理体系基础上增加绿色工厂管理要求，立足烧结钕铁硼生产企业实际，确保标准可操作性。
（四）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

三、标准主要内容

标准框架
标准内容包括：范围、术语和定义、总则、评价要求、评价程序、评价报告等7个部分。
适用范围
标准适用于烧结钕铁硼永磁体企业或企业生产单元的绿色工厂评价。
术语和定义
本标准对绿色工厂、相关方、烧结钕铁硼永磁体等3个术语进行了定义。绿色工厂和相关方的定义来源于《绿色工厂评价通则》（GB/T36132-2018），烧结钕铁硼永磁体的定义来源于《稀土术语》（GB/T 15676-2015）。

总则

该部分定义了烧结钕铁硼绿色工厂的评价边界、评价原则、评价指标、评价方法。
评价要求

按照GB/T 36132-2018标准要求，评价指标要求分为基础设施要求、质量管理体系要求、能源与资源投入要求、产品要求、环境排放要求、绩效要求六项一级指标。本标准一级指标框架与其保持一致。

评价程序

包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

评价报告

评价报告内容包括但不限于实施评价的组织、评价目的、范围及准则、评价过程、评价内容、评价证据的核实、评价指标表得分、发现的问题、绿色工厂工作亮点、持续创建绿色工厂的下一步工作计划或建议等。
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
查阅、调研有关文献与标准，目前国内外尚未发现烧结钕铁硼绿色工厂评价相关标准。本标准制定属首次，本标准具有评价简单、方法容易掌握的优点，能满足烧结钕铁硼绿色工厂评价的需求，填补国内外对该领域绿色评价的空白，已达到国际先进水平。
五、采用国际标准和国外先进标准的情况

经查，国外无相同类型的标准。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。

六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

本标准架构以《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132-2018）和《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》 （XB/T 803-2021）为依据，二级指标制定过程中引入了符合烧结钕铁硼行业特性的指标参数。
七、重大分歧意见的处理和依据

无重大分歧。

八、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

九、贯彻国家标准的要求及措施建议
建议该标准为推荐性行业标准。

十、其它应予说明的事项

无

《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》编制组
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