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《绿色设计产品技术评价规范 铜钼分离抑制剂》

协会标准编制说明

工作情况简介

立项目的意义

为贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的战略发展理念，落实《绿色制造工程实施指南(2016-2020 年)》的目标，全面推行绿色制造战略任务，实施绿色制造标准化提升工程。2017年，工业和信息化部发布了《工业节能与绿色标准化行动计划（2017-2019）》，鼓励社会组织和企业共同制定市场和创新需要的团体标准，强化产品全生命周期绿色管理。

党的十九大报告提出“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”。《中国制造2025》提出，加快制造业绿色改造升级，积极推行低碳化、循环化和集约化；强化产品全生命周期绿色管理，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造。
根据GB/T 36000-2015《社会责任指南》和《绿色制造工程实施指南(2016- 2020 年) 》，到 2020 年实现“百、千、万”工程，即百家绿色示范园区，千家绿色工厂，万种绿色产品，涉及电子、家电、钢铁、陶瓷等行业，但是针对铜钼分离抑制剂的绿色设计产品评价还没有相关标准。

铜和钼均是经济、科技及国防工业不可或缺的基础材料，是提升国家综合实力和保障国家安全的关键性战略资源。其中，铜是人类最早使用的有色金属，由于其具有导电、抗腐蚀、耐磨损及高延展性等优良性质，被广泛应用在电力、电子、建筑、机械制造和国防等领域，在我国有色金属材料的消费中排第二位。而钼虽然发现较晚，但由于其具有熔点高、耐腐蚀、强度高、耐研磨等优点，在冶金工业、能源工业、化学工业等领域得到了广泛的应用。特别是在钢铁行业，钢铁材料中加入少量钼就会明显改善合金钢的性质，所以钼被称为“钢铁行业的味精”。

斑岩型铜矿床是世界铜钼资源的主要来源，往往铜钼伴生。该类型矿床中的铜、钼资源分别占总储量的55%和71%，在智利、秘鲁、中国、美国、加拿大等国广泛分布。在我国，该类型资源的开发尤为重要。2019年，我国铜资源对外依存度高达60%，在国内资源供应中，40%铜来自斑岩型矿床，可见，提高斑岩型铜矿床资源开发利用水平，对保障我国铜钼资源供应、缓解供需矛盾具有重要意义。斑岩型铜矿床一般规模比较大，品位低，目前，国内外铜钼矿普遍采用混合浮选-铜钼分离的工艺。其中，铜钼混浮作业已相对成熟，由于铜矿物与钼矿物紧密连生，可浮性相近，混选后在捕收剂的作用下使得铜钼分离相对困难，往往存在药剂用量大、分离指标差、钼回收率低等问题。开发大型斑岩型铜钼矿的主要技术难点之一是铜钼分离，铜钼混合精矿的分离大多采用抑铜浮钼方案。抑铜浮钼的关键是使铜矿物表面的捕收剂疏水物质解吸，使铜矿物表面由疏水变为亲水，并在铜钼浮选分离过程中保持亲水性。黄铜矿可浮性很好，因此需要加入选择性抑铜药剂对其进行抑制剂。铜钼分离抑制剂的性能与应用直接决定了铜钼分离的效果，铜钼分离抑制剂是决定铜钼分离指标的核心因素。

但是由于缺乏相应的标准，铜钼分离抑制剂生产、应用过程存在重视经济效益、分离指标，忽略环境影响的现象，导致目前铜钼分离过程境危害严重，迫切需要制定铜钼分离抑制剂绿色产品评价技术规范。

传统的铜钼分离抑制剂如硫化钠类、诺克斯类、氰化物类、氧化剂类等，存在药剂毒性高、消耗量大、操作环境恶略、环境污染严重的缺点。巯基乙酸是应用最广泛的小分子有机抑制剂，国内金堆城、多宝山、江铜、鹿鸣等矿山广泛采用巯基乙酸钠进行铜钼矿的浮选分离。与硫化钠等无机抑制剂相比，巯基乙酸钠具有产品毒性低、降解性能好、用量少、添加方便等优点。但是巯基乙酸钠生产中应用较广的为硫氨酯副产巯基乙酸钠方法，导致产品中的黄药、硫氨酯残留影响药剂的分离性能；更严重的是，经检测，在某些情况下巯基乙酸生产、存储过程中会分解产生硫化氢气体，给产品的生产与使用带来极大的安全隐患。

因此，利用生命周期的评价方法，制定巯基乙酸钠作为铜钼分离抑制剂绿色产品评价技术规范，对巯基乙酸钠生产、存储、运输、使用过程的环境影响性能进行评价，减轻或避免传统抑制剂带来的环境污染问题和使用中对现场工作人员造成生命健康危害，满足矿产资源开发领域对低毒、高效、环保型抑制剂的需求，实现矿产资源的高效分离和开发利用，为矿山绿色生产提供保障，促进铜钼矿山清洁技术革新。
任务来源

根据 2020年第二批有色金属协会标准项目计划（中色协科字[2020]93号），由矿冶科技有限公司负责起草并制订《绿色设计产品评价技术规范 铜钼分离抑制剂》标准，项目编号为：2020-040-T/CNIA。本标准由工业和信息化部节能司提出，由全国有色金属标准化技术委员会归口管理，本标准为推荐性团体标准。
标准起草单位

3.1编制组成员单位
本标准由矿冶科技集团有限公司为牵头单位，有色金属技术经济研究院、北矿化学科技（沧州）有限公司、铁岭选矿药剂有限公司、沈阳有研矿物化工有限公司作为标准的核心成员编制单位，负责标准的起草，相关指标数据的调研整理以及具体指标数据的反馈等具体工作。

3.2主编单位简介

矿冶科技集团有限公司（原北京矿冶科技集团有限公司，简称矿冶集团）建于 1956 年，是隶属于国务院国资委管理的中央企业，属国家首批创新型企业，是我国以矿冶科学与工程技术为主的规模最大的综合性研究与设计机构，具有工程设计、建设项目环境影响评价和地质实验测试甲级资质，拥有先进的大型设备仪器和工程化能力较强的中试及生产装备，拥有2个国家重点实验室（矿物加工科学与技术国家重点实验室和矿冶过程自动控制技术国家重点实验室）、3个国家级工程(技术)研究中心（国家金属矿产资源综合利用工程技术研究中心、无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心、国家磁性材料工程技术研究中心）和1个国家重有色金属质量监督检测中心。

矿冶集团获得国家和省部级科技成果奖励1100余项，授权专利和制订国家及行业标准1100余项；拥有中国工程院院士3人，享受国务院政府津贴92人，百千万人才工程、新世纪百千万人才工程国家级人选11人；具有矿业工程、冶金工程、材料科学与工程和机械工程4个一级学科硕士学位授予权。

矿冶集团作为我国历史最久、实力最强的矿山化学品研究开发机构之一，是矿物加工科学与技术国家重点实验室和无污染有色金属提取及节能技术国家工程研究中心的依托单位。选冶药剂的研发和应用是矿山化学品重要发展方向之一，研发的选冶药剂多项成果获得了国家和省部级科技进步奖。矿冶集团的多项矿山化学品研究已实现了部分成果转化，已成功应用于国内外有色金属矿山，并已建成一座功能齐备的万吨级现代化选矿药剂生产基地，拥有合成车间产能4600吨/年，建有合成药剂生产线4条，生产硫氨酯、巯基乙酸钠、羟肟酸、硫氮酯、BK511等药剂。复配车间产能17600吨/年，建有综合性生产线1条，生产各类BK系列起泡剂、捕收剂、调整剂。形成了以提供选厂药剂整体配送服务为主的运营方式，为用户提供定制工艺与药剂相结合的选矿药剂应用技术专属方案。
3.3成员单位简介

3.3.1有色金属技术经济研究院

标准质量专利中心对外以中国有色金属工业标准计量质量研究所开展业务，有下列常设机构：全国有色金属标准化技术委员会秘书处、SEMI中国标委会材料分会秘书处、全国稀土标准化技术委员会秘书处、全国标准样品委员会有色分委员会秘书处、全国有色金属工业计量协作网办公室、中国质量协会有色金属分会秘书处、中国有色金属工业专利中心、有色金属工业科技查新中心、北京质标计标准化技术咨询有限公司。

中国有色金属工业标准计量研究所是我国有色金属标准化归口单位，业务工作隶属国家质量监督检验检疫总局（国家标准化管理委员会）和工业和信息化部以及中国人民解放军总装备部，同时是国际标准化组织ISO/TC79/SC5和ISO/TC26秘书处挂靠单位。主要负责我国有色金属（含稀土）国家标准、行业标准及国家军用标准的项目计划、制修订和复审工作等。中国质量协会有色金属分会秘书处负责行业QC小组活动、实物质量评定、用户满意工程等质量活动的组织协调工作。

中国有色金属工业专利中心是国家知识产权局认定的有色金属行业专利代理机构。有色金属工业科技查新中心是国家科技部认定的国家一级科技查新咨询单位。

标准质量专利中心有一批标准、质量、计量、专利、查新方面的高素质人才队伍，其中教授级高级工程师11人，硕士研究生12人，担任各中介机构负责人15人。数十年来，共组织制修订国家、行业、军用标准3千余项；承担国家科技部、发改委、商务部、工信部、质量总局、总装备部、国家知识产权局等课题项目20余项，获省部级科技进步一等奖四项；组织开展优秀QC小组、实物质量评审近2千项；代理专利申请并获授权2千余项；出具查新报告1千余个。
3.3.2北矿化学科技（沧州）有限公司

北矿化学科技（沧州）有限公司产能为年产绿色高效矿山化学品（选矿药剂）22200吨，属于专用精细化学品制造业，属于国家《产业结构调整指导目录》鼓励类“高效、节能采矿、选矿技术（药剂）及设备开发、成套设备制造”。主要从事绿色高效捕收剂、特效起泡剂和各种浮选调整剂的研发、生产与销售，可提供与现场生产相关的选矿药剂的研发、生产、计划、采购、配送、运输、存储、使用、后处理等一体化技术服务。该公司采用分散型控制系统（DCS）的控制方案来实现生产数据管理和过程控制，实现全流程自动化控制，为满足现代化企业发展的需要，实现生产成本、生产数据分析、设备管理、控制及企业决策的科学化、现代化提供基础保障。
3.3.3铁岭选矿药剂有限公司

标准参加单位铁岭选矿药剂有限公司(原铁岭选矿药剂厂)是由中国有色矿业集团控股，北京矿冶研究总院参股的中央直属企业。始建于1942年，堪称中国选矿药剂行业的鼻祖和摇篮，是中国有色金属工业协会选矿药剂分会常务副会长、秘书长单位，是国家选矿药剂产品标准起草的主要单位，有省、市两级技术研发中心。公司是集生产、研发、营销为一体的选矿药剂生产企业，地处辽宁省铁岭市和沈阳市经济技术开发区。目前公司生产能力5.5万吨/年，60余个品种,主要用于浮选铜、铅、锌、金、银、镍、钴等有色金属硫化矿和氧化矿、稀土金属矿、铜-钼矿、铜-金矿、铜-锌矿、钨矿细泥和铁精矿除硫等，产品包括黄药、黑药、起泡剂、羟肟酸、硫氨酯、黄原酸酯、巯基乙酸钠等，近几年，开发了一系列捕收剂力强、选择性好，可在弱碱性条件下使用的高效低毒特色药剂，曾荣获国家、辽宁省银质奖、优质产品奖、新产品开发奖。

3.3.4沈阳有研矿物化工有限公司

沈阳有研矿物化工有限公司隶属于中国有色矿业集团公司，公司前身为沈阳有色金属研究院化工厂，始建于1978年，堪称国内最早从事研发和生产第三代高效环保选矿药剂专业厂家。2007年4月搬迁，2009年10月重组扩建，2013年按照“做大做强”药剂板块战略，与铁岭选矿药剂有限公司高度融合，实现两个专业生产选矿药剂企业资源共享和优势互补。公司现有生产能力8000吨，主导产品三大系列即：硫氨酯系列、烷基黄原酸酯系列和巯基乙酸钠系列。公司秉承“以科技为先导”的发展理念，被辽宁省认定为高新技术企业和沈阳市小巨人培育入库企业。

4主要工作过程

工业和信息化部2016年4月6日下发了《关于印发2016年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2016]58号）文件，由矿冶科技集团有限公司北京矿冶研究总院（现在为矿冶科技集团有限公司）承担铜钼分离抑制剂《有色金属选矿用巯基乙酸钠》行业标准的修订工作，计划项目代号为2016-0330T-YS，该项目于2018年完成，并发布实施。

2018 年 5月，矿冶科技集团针对铜钼分离抑制剂巯基乙酸钠进行分子生命周期研究，确定了本标准的框架。

2018 年 10月，矿冶科技集团基于制定的标准框架初步确定了本标准评价的系统边界。

2019 年 5月，矿冶科技集团基于制定的标准框架初步确定了本标准评价指标及生命周期评价的系统边界。与国检建材集团初步确定了标准评价指标。

2020 年 4月，第二批有色金属协会标准项目计划（中色协科字[2020]93号）批复项目立项后，组织成立了《绿色设计产品评价技术规范  铜钼分离抑制剂》团体标准编制工作组，确认了组内各成员的工作任务和职责，制定了工作计划及进度安排，确保该团体标准能及时提交有色金属标委会申报立项。

2020年05月-2020年10月，接到标准正式立项编制任务。编制组对标准工作计划进行了进一步完善，牵头单位内部对标准草案的指标进行了逐一讨论，依据公司实际生产情况，结合查阅到的行业现状，对标准指标进行了修改，形成标准初稿。

2020年11月-2021年4月，对北矿化学沧州有限公司、沈阳有研矿物化工有限公司等相关企业开展了数据调研，依据收到的数据信息，修改了标准中的相关指标，形成标准讨论稿。

2021 年 5月，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在浙江杭州召开了《绿色设计产品评价技术规范 铜钼分离抑制剂》会议，对标准进行讨论及任务落实。

2021 年 9月，由全国有色金属标准化技术委员会组织，在安徽芜湖召开标准预审会议，与会专家进行了认真的讨论，提出了宝贵的意见和建议；基于反馈意见对标准文本进行修改形成标准送审稿。
二、标准编制原则

本标准在制定/修订过程中，遵循“科学性、先进性、合理性、可适用性”的原则，资源属性、能源属性、环境属性、产品属性等与国际接轨，同时注重标准的可操作性。

2.1科学性

本标准以国家和行业有关环境、安全、健康相关法律法规、技术政策为依据，借鉴市场的产品状况，对现行国家法规和标准进行分析、总结和提升，通过系统性与标准化整理、撰写、修改和验证，使标准更科学、准确、合理、完整地规范产品，指导企业生产，促进行业有序发展和整体质量的提高。

2.2规范性

标准制订工作按国家标准《标准化工作导则》GB/T 1.1-2009《标准工作导则 第一部分 标准的结构和编写》及《有色金属加工产品国家标准和行业标准编写示例》的格式和要求进行编写，并符合《国家、行业标准编写模板》的电子文本要求；

2.3先进性

本标准在国内外尚无先例，本标准制定过程中，标准工作组查阅了国内外相关的法律法规、标准资料、科研论文；标准的制定过程中参考了相关资料，参考了GB/T 32161生态设计产品评价通则等相关标准，并在制定过程中多次与相关企业、行业协会进行咨询和研讨，确保了标准中试验方法和技术指标的先进性。

2.4合理性

在标准的编制过程中，工作组对目前铜钼分离抑制剂产品市场发展趋势及应用等情况作了深入的调研，还充分考虑到生产企业实际调研数据，确保指标的有效性和准确性。

2.5可适用性

标准工作组对所编写的内容与生产企业和行业协会等相互交换意见，探讨标准内容和试验方法的可行性，确保标准要求可以有效适用于我国现有铜钼分离抑制剂产品以及行业发展的要求。坚持以生产实际和可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则，做到科学合理、切实可行。
三 标准主要内容

3.1标准名称

绿色设计产品技术评价规范 铜钼分离抑制剂
3.2范围

本文件规定了铜钼分离抑制剂绿色设计产品的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价报告编制方法，以及绿色产品评价方法和判定依据。

本文件适用于铜钼分离抑制剂绿色设计产品评价。
3.3规范性引用文件

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 16483 化学品安全技术说明书内容和项目顺序

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 16716.1 包装与包装废弃物第1部分：处理和利用通则GB/T 19001质量管理体系要求

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001  质量管理体系要求

GB/T 23331  能源管理体系要求

GB/T 24001  环境管理体系要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理  生命周期评价  原则与框架

GB/T 24044  环境管理  生命周期评价  要求与指南

GB/T 24789  用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 32161  生态设计产品评价通则

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 36132  绿色工厂评价通则

GB/T 45001  职业健康安全管理体系  要求及使用指南

HJ209-2017  环境标志产品技术要求包装制品 
3.4基本要求
生产企业应满足以下要求，包括但不限于：

1）生产企业的污染物排放应达到国家、行业及地方污染物排放标准的要求；污染物排放总量应达到国家、行业及地方污染物排放总量控制指标；近三年（投产不足三年的企业自投产之日起）无较大质量、安全和环境事故；

2）生产企业应按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 和 GB/T 23331 等的要求建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系及能源管理体系，并将绿色设计过程引入管理体系；

3）生产企业应采用清洁生产的技术、工艺和装备，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和装备；

4）生产企业应按照GB 17167 和GB 24789 配备能源和水计量器具；鼓励企业建立计量管理体系；

以上条款为GB/T 32161-2015 《生态设计产品通则》对生产企业的要求， 与国家现行的法律、法规等要求一致；

5）生产企业应按照GB/T 25973 的要求开展清洁生产审核；

实施清洁生产审核为目前国家节能减排的一项重要举措，铝型材生产加工过程中会产生和排放一定量的污染物，通过开展清洁生产审核可以从源头减少能源的消耗和污染物的产生，符合绿色制造的要求。

6）鼓励生产企业根据法律法规和标准要求配备污染物检测和在线监控设备。

此条款为鼓励企业安装污染物检测和在线监控设备，通过安装检测和在线监控设备可以有效的保证排放的污染物稳定达标，可及时发现问题，降低对环境的不利影响。

3.5评价要求
铜钼分离抑制剂产品的评价指标按 GB/T 32161 要求，包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。

表1 评价指标要求

	一级指标
	二级指标
	单位
	指标方向
	评价指标基准值
	判定依据
	所属生命周期阶段

	资源属性
	新鲜水消耗量
	m3/t
	≤
	1.0
	统计数据
	产品生产

	
	原材料转化率
	t/t
	≥
	96%
	统计数据
	产品生产

	
	水的重复利用率
	%
	-
	-
	统计数据
	产品生产

	能源属性
	产品综合能耗
	kgce/t
	≤
	11
	统计数据
	产品生产

	环境属性
	产品废水排放量
	t/t
	≤
	0.01
	统计数据
	产品生产

	
	废气中颗粒物含量
	mg/m3
	≤
	25
	统计数据
	产品生产

	
	昼间厂界环境噪声
	dB(A)
	≤
	65
	统计数据
	产品生产

	
	夜间厂界环境噪声
	dB(A)
	≤
	55
	
	

	产品属性
	产品质量
	%
	≥
	符合标准YS/T 653-2018
	依据YS/T 653标准检测
	产品生产

	
	pH值
	--
	
	符合标准YS/T 653-2018
	依据YS/T 653标准检测
	产品生产


3.6  绿色产品评价方法

根据铜钼分离抑制剂产品的特点，明确评价范围；根据评价指标体系中的指标和生命周期评价方法，收集需要的数据，同时要对数据质量进行分析；对照基本要求和评价指标要求，对产品进行评价，符合基本要求和指标要求的产品可判定该产品符合绿色设计产品的评价要求；产品符合基本要求和评价指标要求的生产企业，还应提供该产品的生命周期评价报告。评价流程图如图1所示。
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图1  铜钼分离抑制剂绿色设计产品评价流程

四、标准主要内容的确定依据
4.1  标准评价基本要求依据
4.1.1  企业近三年无重大安全、环境污染和质量事故，应设立安环、质量管理机构，并配置专职管理人员。

说明：此条款是对企业过去三年来管理能力的基本反映，若出现重大事故，说明企业管理体系存在重大缺陷，不能参加评价。设立安环和质量管理机构,配置专职管理人员是保障企业管理体系稳定运行的基础。

4.1.2  企业污染物的排放应符合国家或地方法律法规及标准要求，污染物排放总量应达到排污许可证的要求。

说明：本条规定了污染物排放限值和污染物总量控制的要求，因各地方对于排放的标准要求不同，本条没有直接引用相关标准，以企业所在地的实际要求为准。

4.1.3  企业安全管理应达到GB/T 33000的要求，并按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、GB/T 45001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、能源管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

说明：相关管理体系标准是国际通行的企业管理体系的要求，已成为企业规范管理，以保证质量、环境和能源绩效和职业健康安全的基本依据，因此，规定为绿色设计产品评价的基本要求。
4.1.4  企业应按照GB/T 17167配备能源计量器具，按照GB 24789配备水计量器具，并根据环保法律法规和标准要求配备污染物检测设备。

说明：能源计量器具和水计量器具的配备，是重点耗能单位能源管理的重要环节。对于污染物监测和监控设备的配备要求，能够督促企业加强污染物排放的管理和控制，除国家要求的强制监测外，加强企业自身的监测能力，并以此为依据，采取减排措施。
4.1.5  固体废物应进行无害化、资源化处理，根据固体废物性质鉴别的结果，一般固体废弃物按照GB 18599的要求进行管控，危险废物按照GB 18597的要求进行管控。

说明：绿色设计产品要求从产品全生命周期出发，从产品设计、原材料、生产、使用、废弃等阶段，考虑企业和产品的评价要求。因此，标准对废物处理阶段做出了规定。

4.1.6  产品说明书中应包含有害物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后循环利用的相关说明要求。产品包装材料应采用可再生利用或可降解材料。

说明：对于下游厂商和产品使用方，应明确说明产品使用和废弃处理阶段对于环境和人体健康的影响以及注意事项，并对产品包装材料做相关规定。

4.1.7  企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家或相关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。

说明：绿色设计产品相对于一般同类产品，应该具备工艺先进的特点。国家相关部门对鼓励、限制和淘汰技术以及禁止、淘汰使用的落后设备以相关文件的形式做出了规定。主要文件有国家发改委《产业结构调整指导目录》、《国家重点节能技术推广目录》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 (2010年本)》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等。

4.2  标准指标主要内容的判定依据
铜钼分离抑制剂绿色设计产品评价指标由一级指标和二级指标组成，从资源能源的消耗、以及对环境和人体健康造成影响的角度进行选取，包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。其中，资源属性指标选择抑制剂生产原料转化率，单位产品新鲜水耗，工业用水重复利用率作为二级评价指标，能源属性指标根据生产工艺分段设置能耗指标；产品属性指标含量、pH值作为二级评价指标；环境属性指标选择大气污染物排放限值、水污染物排放限值、固体废物综合利用率作为二级评价指标。

4.2.1  原材料转化率
基于产品全生命周期评价原则，从提高原料利用率、降低三废排放出发，将原料综合转化率作为资源属性考核指标。主要生产企业调研数据如表2所示，大部分生产企业的原料综合转化率大于96%。基于绿色设计产品技术指标先进性原则，通过讨论，将原料综合转化率定为不低于96%。
表2  主要企业铜钼分离抑制剂综合回收率指标调研数据
	企业名称
	原料综合转化率（%）

	A企业
	97.01

	B企业
	98.25

	C企业
	96.49

	D企业
	95.72


4.2.2  单位产品新鲜水耗
在生产过程中，单位产品所消耗的新鲜水量可表示其对环境的影响程度。起草组将单位产品新鲜水耗作为资源属性考核指标。主要生产企业调研数据如表3所示，原料特性及工艺设置对单位产品新鲜水耗指标有较大影响，大部分生产企业的单位产品新鲜水耗小于1 m3/t。通过讨论，将单位产品新鲜水耗定为不高于1 m3/t。
表3  主要生产企业单位产品新鲜水耗指标调研数据

	企业名称
	单位产品新鲜水耗（m3/t）

	A企业
	0.85

	B企业
	0.92

	C企业
	0.87

	D企业
	0.75


4.2.3  工业用水重复利用率
工业用水重复利用率指标概念参考GB/T 21534 工业用水节水术语。因再生水利用是企业开始着重采取的环保措施之一，该指标能够引导企业进行技术改造、增加水处理设备，减少污染废水排放和新水用量。主要生产企业调研数据如表4所示，几个工厂铜钼分离抑制剂为水溶液，铜钼分离抑制生产过程不产生废水，因此工业用水重复利用率数值不做统计。
表4  主要生产企业单位产品工业用水重复利用率调研数据
	企业名称
	工业用水重复利用率%

	A企业
	-

	B企业
	-

	C企业
	-

	D企业
	-


4.2.4  单位产品综合能耗

GB/T 2589对综合能耗的计算方法做了规定。本标准根据各家企业的实际工艺情况，按照原料投入、生产工艺的不同进行了细分。主要生产企业调研数据如表5所示。基于生产数据，确认单位产品综合能耗＜11kgce/t。
表5  主要生产企业单位产品综合能耗指标调研数据

	企业名称
	综合能耗/千克标煤/吨

	A企业
	10.5

	B企业
	9.8

	C企业
	10.2

	D企业
	9.5


4.2.5  含硫羧酸盐物质含量
铜钼分离抑制剂中起抑制作用的主要成分为含硫羧酸盐，因此将此含量设置为产品属性考核指标，要求质量标准符合YS/T 653标准规定。主要生产企业调研数据如表6所示。
表6  主要生产企业含硫羧酸盐物质含量指标调研数据

	企业名称
	含量%

	A企业
	40.20

	B企业
	38.5

	C企业
	17.5

	D企业
	29.5


4.2.6  大气污染物排放限值
考虑绿色设计产品生命周期各阶段的评价指标选取要求，将大气污染物排放限值定为评价指标。
4.2.7  水污染物排放限值

考虑绿色设计产品生命周期各阶段的评价指标选取要求，将水污染物排放限值定为评价指标。
五、与有关的现行法律、法规和强制国家标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

六、标准水平分析

6.1采用国际标准的程度

现无查询到国外相关标准。

6.2国际、国外同类标准水平的对比分析

本标准贯彻绿色生产理念，通过对原料的有害物质含量、单位产品用水量、单位产品综合能耗、以及环境排放等方面的调研分析，确定了铜钼分离抑制剂绿色设计产品评价方面的要求，达到废物资源化、减量化的目的。本标准以中国生命周期参考数据库（Chinese Reference Life Cycle Database）和国外SimaPro 数据库的数据为基础，分析得到了产品生命周期中的各阶段的影响。该标准的评价流程及指标均已国家标准及国际惯例为依据，因此本标准的制定达到了国内先进水平。

七、标准属性

本标准为推荐性行业标准。

八、预期效果

本标准是新制定协会标准，具有普遍性、广泛性和适用性。

在“一带一路”及碳达峰、碳中和双碳背景下，本标准的实施，对推行绿色制造战略任务，实施绿色制造标准化提升工程起到促进作用，将为国内铜钼分离抑制剂企业下一步申报绿色设计产品提供基础条件，减少国际贸易壁垒；规范铜钼分离抑制剂生产企业的绿色要求，提高绿色低碳制造能力，对促进我国有色金属行业持续、健康发展具有重要的意义。

《绿色设计产品技术评价规范 铜钼分离抑制剂》

标准编制工作组

2021 年 11 月 05 日
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