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[bookmark: _Toc513714623][bookmark: _Toc50380972]前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由工业和信息化部节能与综合利用司、中国有色金属工业协会提出。
本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。
本文件起草单位：金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、芜湖精艺铜业有限公司
本文件主要起草人： 
T/XXXX xxxx－

I
绿色设计产品评价技术规范 
铜及铜合金盘管
[bookmark: _Toc50380973]1 范围
本文件规定了铜及铜合金盘管绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、评价方法和判定依据等内容。
本文件适用于铜及铜合金盘管绿色设计产品的评价。

[bookmark: _Toc50380974]2 规范性引用文件
[bookmark: _Hlk6908502]下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: _Hlk6905106]GB/T 11086 铜及铜合金术语
GB 18597 危险废物贮存污染控制标准
GB/T 19001 质量管理体系  要求
GB/T 23331 能源管理体系  要求及使用指南
GB/T 24001 环境管理体系  要求及使用指南
GB 25467 铜、镍、钴工业污染物排放标准
GB/T 27681 铜及铜合金熔铸冷却水零排放和循环利用规范
GB 31574 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准
GB/T 32161生态设计产品评价通则
GB/T 33000企业安全生产标准化基本规范
GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则
GB/T 45001 职业健康安全管理体系  
GB/T  XXXX铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额
GB/T XXXX铜及铜合金加工产品制造生命周期评价技术规范
YS/T XXXX 铜及铜合金管材生产绿色工厂评价要求

[bookmark: _Toc50380975]3 术语和定义
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc50380976]GB/T 32161、GB/T11086规定界定的术语和定义适用于本文件。

[bookmark: _Toc50380977]4 评价要求
4.1基本要求
[bookmark: _Hlk6909234]4.1.1 企业近三年无重大质量、安全和环境事故。
4.1.2 企业安全管理应达到GB/T 33000的要求。
[bookmark: _Hlk6909301]4.1.3 企业的污染物排放，应符合相关环境保护法律法规，达到国家和地方相关污染物排放标准的要求。
4.1.4 企业应按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、和GB/T 45001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、能源管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。
[bookmark: _Hlk6909520]4.1.5 企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。
[bookmark: _Hlk6928135]4.1.6 所产生危险废物的处置应符合GB 18597相关要求。
4.1.7 所生产产品宜采用国家标准、国际标准、行业标准或团体标准，并符合相关要求。
4.1.8 产品包装材料应采用可循环利用或可降解材料。
[bookmark: _Toc50380978]4.2 评价指标要求
[bookmark: _Hlk6928801]铜及铜合金盘管产品的评价指标由一级指标和二级指标组成，一级指标包括资源属性、能源属性、环境属性和产品属性，二级指标是对一级指标的内容分列，分别规定基准值、判定依据等要求，见表1。
表1     铜及铜合金盘管绿色设计产品评价指标要求
	一级 指标
	二级 指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源
属性
	原材料
	原材料损耗率
	%
	紫
铜
	铸轧法
	≤0.24%
	提供证明材料（按照1年生产为周期计算平均值）
	产品生产阶段

	
	
	
	
	
	挤压法
	≤1.60%
	
	

	
	
	
	
	简单黄铜
	≤2.50%
	
	

	
	
	
	
	复杂黄铜
	≤4.70%
	
	

	
	
	
	
	青铜
	≤4.00%
	
	

	
	
	
	
	白
铜
	铸轧法
	≤0.30%
	
	

	
	
	
	
	
	挤压法
	≤1.60%
	
	

	
	
	可利用再生原料率
	%
	紫、高铜
	≥10%（待调研）
	
	原材料获取

	
	
	
	
	黄铜
	≥20%（待调研）
	
	

	
	
	
	
	青铜、白铜
	≥30%（待调研）
	
	

	
	水
	单位产品新水
耗量
	m3/t
	熔铸工序水重复利用率不小于97.2%，新水损耗率不大于2.8%
	证明材料（按照1年生产为周期计算平均值）
	产品生产阶段

	
	
	
	
	其余工序（待调研）
	
	

	
	
	水重复利用率
	%
	≥90
	证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	
	酸
	单位产品H+耗量
	g/t
	待调研
	证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	
	熔炼覆盖剂、加工润滑剂
	
	待讨论是否列入
	
	

	能源
属性
	单位产品综合能耗
	[bookmark: _Hlk6935038]kgce/t
	≤200
	提供证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	环境
属性
	废水排放限值
	Kg/m3
	再生原料≥30%
	符合GB31574标准表1的规定
	根据GB31574规定的标准检测报告
	产品生产阶段

	
	
	
	其他
	符合GB25467标准表1的规定
	根据GB25467规定的标准检测报告
	

	
	颗粒物排放浓度
	mg/m3
	再生原料≥30%
	10
	检验报告
	产品生产阶段

	
	
	
	其他
	10
	检测报告
	

	
	气体排放元素限值
	mg/m3
	再生原料≥30%
	符合GB31574标准表4的规定
	根据GB31574标准检测报告
	产品生产阶段

	
	
	
	其他
	符合GB25467标准表3的规定
	根据GB25467规定的标准检测报告
	

	
	废酸处理与循环利用
	%
	100
	提供证明材料
	产品生产阶段

	
	固体共生物回收利用
	%
	100 合规处理或资源化
	提供相应证明材料
	产品生产阶段

	
	废弃产品回收利用影响
	0
	废料不含和相似产品不易分辨的对普通产品有害影响成分
	含有Bi、Sb的黄铜
	废弃后的回收处理

	产品
属性
	产品质量
	%
	100 合格
	符合相对应的产品标准：国标、国际标准、行标、团标
	产品使用阶段


[bookmark: _Toc50380979]4.3  数据来源
4.3.1 统计数据
企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固废产生量及相关技术经济指标等，以月报表或年报表为准。
4.3.2 实测数据
企业的原辅材料及能源使用量、产品产量、废水、废气和固废产生量及相关技术经济指标等，相关数据可以在一定计量时间内用实测方法取得，计量时间一般不少于1个月。
4.3.3 采样和监测
污染物排放指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法。
4.3.4 定性指标
定性指标一般采取企业提供文件证明资料的方式提供。文件证明可以是成文制度、管理记录、监测报告、监管部门信息查询结果、认证证书、企业承诺和说明等。
4.4  数据处理和计算方法
本文件中每个指标的计算方法或检测方法，应优先采用GB/T 36132等国家或行业标准。
[bookmark: _Toc50380980]
[bookmark: _Toc50380981]5 产品生命周期评价与报告
产品生命周期评价与报告按照GB/T**** 铜及铜合金加工产品制造生命周期评价技术规范要求进行评价和报告。
[bookmark: _Toc50380989][bookmark: _Toc514086410]
6 评价方法和流程
[bookmark: _Toc50380990]6.1评价方法
本标准采用指标评价和生命周期评价相结合的方法，可按照4.1基本要求和4.2评价指标要求开展自我评价或第三方评价，产品应同时满足以下两个条件，可判定为绿色设计产品：
a) 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；
b) 提供产品生命周期评价报告。
[bookmark: _Toc50380991]6.2 评价流程
根据产品的生产特点，评价流程见图1。图1 绿色设计产品评价流程图
绿色设计产品
符合要求
同时满足
非绿色设计产品
通过审核
未通过审核
符合要求
不符合要求
不符合要求
生命周期解释
生命周期清单分析
生命周期影响评价
生命周期评价报告
评价指标要求
基本要求
目的和范围确定
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