行业标准《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》

（审定稿）编制说明

一、工作简况

（一）任务来源
根据工信厅科函〔2021〕159号《工业和信息化部办公厅关于印发2021年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》，稀土行业标准《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》计划下达，项目由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）提出并归口，上海三环磁性材料有限公司承担了此行业标准的起草任务，任务编号2021-0557T-XB，项目完成周期为12个月。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

本标准主要由上海三环磁性材料有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、福建省长汀金龙稀土有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、包头市金蒙汇磁材料有限责任公司、有研稀土（荣成）有限公司共七家单位共同编制。
上海三环磁性材料有限公司是本项目负责起草单位。上海三环磁性材料有限公司是国内规模最大的粘结钕铁硼永磁体制造商之一。已经在粘结钕铁硼永磁体行业深耕20多年，拥有全行业最全的模压成型、注塑成型、挤出成型、压延成型制造工艺，拥有从磁粉生产、混练、成型、研磨、涂装、外观检查等粘结钕铁硼永磁体全工序，在行业内和客户中具有很高的知名度。几年来，公司先后承担过国家863专项、国家稀土稀有金属新材料研发和产业化专项、国家稀土产业调整升级专项、上海市重点科技攻关项目等数十项。我公司先后主持或参与修订了粘结钕铁硼永磁体行业两项最重要的国家标准《粘结钕铁硼永磁材料》（GB/T 18880-2012）和《快淬钕铁硼永磁粉》（GB/T 20168-2017），其中《快淬钕铁硼永磁粉》（GB/T 20168-2017）被稀标委评为技术标准优秀奖（二等奖），在标准制订方面具有丰富的经验。
在绿色生产方面，上海三环公司近几年也做了大量的工作。公司在厂房屋顶安装了分布式光伏发电系统，装机容量1.25MW，并网容量1250千瓦，每年可以发电156万千瓦时，年发电量约占全公司能耗的10%。公司还先后对全工厂的照明系统进行了节能改造，厂区80%都为节能灯具。每年定期开展节能小组活动，开展设备自动化改造工作，采购具有更高能耗比的新型电机等。根据上海市环境保护局的统一布署，该公司还制定了《VOCs2.0 一厂一方案》，通过对喷涂工艺的改造，公司完成了对溶剂型涂料的全部切换，目前公司所有喷涂用的涂料都是水性涂料，公司的挥发性有机物排放量比改造前减少了85%，该项目通过了上海市环保局组织的专家验收并备案，并获得上海市环保局的肯定和表扬。
标准工作组对国内外粘结钕铁硼绿色生产相关技术文件和资料进行收集、分析及资料查证，对产品生产工艺、性能等进行总结和归纳；对国内外技术现在和发展进行了调研，对各方面意见及建议进行归纳、整理，完成标准工作草稿。
（三）研制背景
我国是世界第一大稀土资源国。利用稀土元素可以制造永磁材料、贮氢材料、催化材料、荧光材料、抛光材料等，其中稀土永磁材料应用中的占比最大，高达65%，在世界工业中发挥了重要作用。钕铁硼永磁体是第三代稀土永磁材料，根据制造工艺的不同被分为烧结、热变形和粘结钕铁硼永磁体三大类。粘结钕铁硼永磁体主要的应用在电脑硬盘驱动器、光盘驱动器、打印机（复印机）、汽车微电机和传感器、节能变频家电、工业机器人、电动工具等领域，是现代工业中不可缺少的功能性材料。
近年来，在习近平总书记 “绿水青山就是金山银山”科学论断的指导下，绿色发展成为整个社会的共识，环保监管也越来越严格。我国是世界最大的稀土永磁体生产国，从事粘结钕铁硼永磁体制造的厂家大约有60多家。但是目前我国粘结钕铁硼永磁体行业内部各个企业，无论是产能大小、装备水平、现场管控、产品质量还是生产过程中的能耗、废气排放、材料综合利用率等方面都存在比较大的差异，因此需要通过标准规范粘结钕铁硼永磁体行业的生产过程，促进整个行业的绿色转型。

《中国制造2025》将“全面推动绿色制造”作为九大战略重点和任务之一，明确提出要“建设绿色工厂，实现厂房集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化”，坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，全面推行清洁生产。绿色制造是解决稀土资源和环境问题的重要手段，也是实现粘结钕铁硼永磁体产业转型升级的重要任务，是实现粘结钕铁硼永磁体行业绿色发展的有效途径，同时也是稀土企业主动承担社会责任的必然选择。工厂是绿色制造的主体，建立粘结钕铁硼永磁体行业绿色工厂评价细则标准，有利于粘结钕铁硼永磁体行业开展自查自纠，引导和规范粘结钕铁硼永磁体工厂实施绿色制造，为粘结稀土永磁体行业开展绿色工厂评价工作做好准备。
 工信部于2016年9月下发《工业和信息化办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》（工信厅节函【2016】586号），推动在全国范围内开展包括绿色涉及产品、绿色工厂、绿色园区以及绿色供应链的创建与评价工作。为了统一绿色工厂的评价技术要求，文件附件给出了《绿色工厂评价要求》，作为标准出台前各行业评价工作开展的相关依据。由工业和信息化部电子工业标准化研究院等单位负责起草的《绿色工厂评价通则》也已发布。

绿色工厂作为绿色制造的实施主体，目前已有的相关评价要求大多重点关注绿色工厂的特定环节，而各行业的生产流程和加工工艺等差别很大，建设绿色工厂的侧重点各有不同，评价标准差异也较大。特别是针对粘结钕铁硼永磁工厂，并没有现成的标准可供使用或参考。粘结钕铁硼的制造工艺不同于传统的磁体制造工艺。一般来讲，粘结钕铁硼制造工序主要包含原料混练工序，成型工序，固化工序，研磨和清洗工序，切割工序，表面处理工序，充磁及检查等。常用的原料混练工序有V3混练和二轴混炼等；成型工序包括有模压成型、注塑成型、挤出成型和压延成型；其中模压成型工艺后续还需要经过固化工序和研磨清洗工序，挤出成型和压延成型还需要切割工序。常见的表面处理工序包括电泳和喷涂；后续还有充磁及检查等，本标准所定义的粘结钕铁硼绿色工厂至少包含一种成型工序，以及与该成型工序配套的若干工序组合。目前粘结钕铁硼行业各企业规模大小不一、良莠不齐，无论是工序范围、产能大小、装备水平、现场管控、产品质量、加工水平以及生产过程中的能源低碳、材料综合利用率等方面都存在一定的差距。使用已有绿色工厂相关标准具有一定的不适用性，难以进行评价。因而，根据其行业特点出台统一的绿色工厂评价标准，对粘结钕铁硼绿色工厂进行评价，将有助于在粘结钕铁硼行业内树立标杆、开展自查自纠和综合评价自身绿色发展水平，引导和规范粘结钕铁硼企业工厂实施绿色制造，促进整个行业向产业绿色化转型升级。

（四）主要工作过程
1、预研阶段
    2020 年9月~2020 年10月，针对粘结钕铁硼绿色工厂评价开展了一定的前期研究，并查阅了大量相关领域的标准、规范，为评价要求的编写奠定了基础；并完成草案编写。
2、立项阶段
全国稀土标准化技术委员会对本项目进行任务落实，确定负责起草单位为上海三环磁性材料有限公司，有研稀土新材料股份有限公司、包头稀土研究院、福建省长汀金龙稀土有限公司、北京中科三环高技术股份有限公司、包头市金蒙汇磁材料有限责任公司、有研稀土（荣成）有限公司共七家单位共同编制。参与单位在粘结钕铁硼行业具有一定的代表性。
3、起草阶段

上海三环磁性材料有限公司接受任务后，在公司内部组织成立了2021-0557T-XB《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》研发小组，认真总结了前期的工作经验，并借鉴查阅了大量已公开的绿色工厂评价的相关标准文本，于2021年10月进行《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》标准草案的讨论，并根据生产企业和下游用户的要求，对标准中涉及的资源、能源、环境、产品等属性指标和要求进行修改与完善，对各参编单位与下游用户的二级指标修改意见及标准文本里的问题进行积极地响应。项目组经汇总后生成了《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》的预审稿，形成了《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求 预审稿编制说明》，并挂网上公示，多方征求意见。
4、预审阶段
   2021年12月，《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》标准预审会在稀标委的组织下召开，项目起草单位代表项目组向预审会专家，各同行单位代表做了汇报。经过与会专家和同行代表的激烈讨论最终形成了《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求 预审会会议纪要》。项目根据预审会会议纪要进行修改并认真检查，生成了《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》的审定征求意见稿，并征求起草单位的意见，收到参与单位的意见详见表1。
表1 参与起草单位意见汇总表
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	4.1

评价边界
	意见：1.部分工序的名字容易引起分歧；2.建议采用标准化的语言重新组织该部分内容。

	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	已重新编辑该部分内容，最终修订为：粘结钕铁硼绿色工厂的评价边界包含原料混练工序，成型工序，固化工序，研磨和清洗工序，切割工序，表面处理工序，充磁及检查。本标准界定的粘结钕铁硼绿色工厂至少包含一种成型工序，以及与该成型工序配套的若干工序组合。

	2
	4.3.2 权重系数和指标分数

	意见1.部分一级指标的权重系数和《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》有较大不同，根据烧结和粘结行业的特点，建议统一如下：
——基础设施（5.2）15%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）10%；

——环境排放（5.6）20%；

——绩效（5.7）25%。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	充分考虑两个材料的特点，修改了部分一级指标的权重系数，和《烧结钕铁硼绿色工厂评价要求》保持一致。

	3
	5.2.3.1 专用设备

	专用设备缺少行业特色。建议根据粘结钕铁硼永磁体工厂所使用的专业设备，增加相关专用设备名称。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	增加了条款b）粘结钕铁硼永磁体工厂应配备混炼机，干粉压机，注塑成型机等专用设备。


	4
	5.2.3.2 通用设备
	d) 通用设备应采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。

此处“应采用”建议修改为“宜采用”。

	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	已修改

	5
	5.2.3.4 污染物治理设施

	b）工厂应建立、实施并保持质量管理体系。定期组织实施内部审核，并形成相关文件和记录。
   该条款在后面5.3.1 质量管理体系中已有 要求，建议此处删去。


	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	此处删去条款b），并相应调整了编号。

	6
	5.2.3.4 污染物治理设施

	d）必要时，应安装联网的在线监测装置，对工厂排放的废气，废水中的污染物因子进行监测。
关于在线监测设备的安装，各地要求不同步，建议把“应安装”改成“宜安装”
	有研稀土新材料股份有限公司
	采纳
	把“应安装”修改成“宜安装”。

	7
	5.3.1 质量管理体系
	建议质量管理体系部分中增加对IECQ QC080000质量管理体系的要求，以引导和鼓励粘结钕铁硼永磁体工厂推行IECQ QC080000质量管理体系。


	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	增加条款：f）工厂宜获得IECQ QC080000质量管理体系的第三方认证。


	8
	5.4.3.2
	5.4.3.2 应与供应商签订《绿色采购协议》，建议改为“宜与供应商签订《绿色采购协议》”，改成建议项。
	北京中科三环磁性材料有限公司
	采纳
	修改条款5.4.3.2宜与供应商签订《绿色采购协议》

	9
	5.2.2.1 

	5.2.2.1 厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

“应尽量”建议修改为“宜”。

	有研稀土（荣成）有限公司
	采纳
	修改条款5.2.2.1 厂区及各房间的照明宜利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。




同时，项目组将征求意见稿发送给相关粘结钕铁硼生产厂家十多家，广泛征求意见，收到各粘结钕铁硼相关的生产厂家意见汇总表2。
表2 验证单位意见汇总表
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	4.1

评价边界
	意见：1.粘结钕铁硼永磁体行业中，磁粉混练工序有多种，此处只提到V3混练和二轴混炼其中的两种，建议采用上位概念“原料混练工序”替代。

	上海杰灵磁性器材有限公司
	采纳
	已重新编辑该部分内容，多采用上位概念，以扩大适用范围。

	2
	4.1

评价边界
	2.同理，“电泳和喷涂工序”建议采用
“表面处理工序”替代。

	上海杰灵磁性器材有限公司
	采纳
	同上

	3
	4.1

评价边界
	1.标准中“本标准界定的粘结钕铁硼绿色工厂至少包含一种成型工序，以及与该成型工序配套的若干工序组合”是否可以扩大范围，例如目前有不少单独售卖颗粒料的厂家，并没有后续的成型工序，是否应该纳入到本标准的范围中？
	杭州千石科技有限公司
	不采纳
	关于此问题，长期以来，粘结钕铁硼永磁体行业被划分得很细。业内一般说粘结钕铁硼永磁体厂家都是指磁体制造商，所以综合考虑，必须把至少包含一种成型工艺作为最低要求限定。

	4
	4.3.2 权重系数和指标分数

	意见：部分一级指标的权重系数，在GB/T 36132 绿色工厂评价通则中，各一级指标并未设定权重系数，而本标准中设计的权重系数是否合理？

	上海亿磁电子科技有限公司
	部分采纳
	本标准中一级指标和GB/T 36132通则中规定的保持一致，考虑到行业特色，并和烧结钕铁硼绿色工厂评价要求权重系数保持一致，参阅 了其它行业已发布的的绿色工厂评价要求，本标准中的一级指标的权重系数比较合理。

	5
	5.3.1 质量管理体系
	意见：此处条款：b）工厂的质量管理体系宜满足GB/T 19001的要求。ISO9001质量管理体系作为质量管理体系在行业内已经比较普遍，建议此处把ISO9001作为质量管理体系的基本要求，把条款b）工厂的质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。

	上海恒强磁电有限公司
	采纳
	

	6
	5.4.1.1 

	工厂应建有能源管理部门并配有专职人员，建设有完整的能源管理制度。
    根据目前行业现状，能源管理才刚起步，专职人员一般都不满足，建议修改为“工厂应建有能源管理部门，并宜配有专职人员，建设有完整的能源管理制度。”
”
	上海洛克磁业有限公司
	采纳
	已修改

	7
	5.2.3.4 污染物治理设施

	条款b）工厂应建立、实施并保持质量管理体系。定期组织实施内部审核，并形成相关文件和记录。
  5.2.3.4内容为污染物治理设施，很明显与环境管理体系相关，建议这里的“质量管理体系”修改为“环境管理体系”。

	无锡名杰磁业有限公司
	部分采纳
	环境管理体系的要求在后面已经提出，此处删掉条款b）。

	8
	
	无回复
	横店东磁集团磁性器材二厂
	
	

	9
	
	无回复
	成都银河磁体股份有限公司
	
	

	10
	
	回复无意见
	浙江英洛华磁业有限公司
	
	

	11
	
	回复无意见
	浙江佳禾磁电有限公司
	
	


综合以上各项目参与单位，粘结钕铁硼相关的生产厂家反馈的意见，起草单位对征求意见稿进行修改完善，标准起草组形成了《粘结钕铁硼绿色工厂评价要求》的审定稿，并编写了《粘结钕铁硼绿色工厂 审定稿编制说明》。
二、标准编制原则、主要内容及其确定依据
本标准起草过程中遵循以下原则：

（一）规范性原则：本标准是根据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和GB/T 20001.4-2015《标准编写规则》的要求进行编写的；

（二）与绿色制造基本要求、相关政策、法规、标准、管理办法等协调一致的原则。以《绿色制造工程实施指南（2016-2020）》《绿色工厂评价通则》为指导，参考了其它稀土行业和钢铁、水泥等已发布的绿色工厂内容，综合考虑，并最大化的突出粘结钕铁硼工厂的特色，制定了本标准。
（三）普遍适用性与实际可操作性原则：在企业现有管理体系基础上增加绿色工厂管理要求，立足粘结钕铁硼生产企业实际，确保标准可操作性。

（四）本标准充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。
三、标准主要内容

1. 标准框架

标准内容包括：范围、术语和定义、总则、评价要求、评价程序、评价报告等7个部分。

2. 适用范围

标准适用于粘结钕铁硼永磁体企业或企业生产单元的绿色工厂评价，具体范围参见标准条款4.1部分的内容。
3. 术语和定义
本标准对绿色工厂、相关方、粘结钕铁硼永磁体等3个术语进行了定义。绿色工厂和相关方的定义来源于《绿色工厂评价通则》（GB/T36132-2018），粘结钕铁硼永磁体的定义来源于《稀土术语》（GB/T 15676-2015）。

4. 总则

该部分定义了粘结钕铁硼绿色工厂的评价边界、评价原则、评价指标、评价方法。
5. 评价要求

按照GB/T 36132-2018标准要求，评价指标要求分为基础设施要求、质量管理体系要求、能源与资源投入要求、产品要求、环境排放要求、绩效要求六项一级指标。本标准一级指标框架与其保持一致。

6. 评价程序

包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

7. 评价报告

评价报告内容包括但不限于实施评价的组织、评价目的、范围及准则、评价过程、评价内容、评价证据的核实、评价指标表得分、发现的问题、绿色工厂工作亮点、持续创建绿色工厂的下一步工作计划或建议等。
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
查阅、调研有关文献与标准，目前国内外尚未发现粘结钕铁硼绿色工厂评价相关标准。本标准制定属首次，本标准具有评价简单、方法容易掌握的优点，能满足粘结钕铁硼绿色工厂评价的需求，填补国内外对该领域绿色评价的空白，已达到国际先进水平。
五、采用国际标准和国外先进标准的情况

经查，国外无相同类型的标准。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。

六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准的关系

本标准架构以《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132-2018）为基础，并参考其它稀土行业和相近行业的的标准内容，在二级指标制定过程中引入了符合粘结钕铁硼行业特性的指标参数。
七、重大分歧意见的处理和依据

无。

八、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利和知识产权问题。

九、贯彻国家标准的要求及措施建议
建议该标准为推荐性行业标准。

十、其它应予说明的事项

无
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