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稀土行业标准《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》

（审定稿）编制说明
一、工作简况

（一）任务来源

1、计划批复

根据“工业和信息化部办公厅关于印发2021年碳达峰碳中和专项行业标准制修订项目计划的通知”（工信厅科函〔2021〕291号），《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》行业标准制订计划正式下达，项目编号：2021-1801T-XB，完成年限为2022年。本文件制订任务由包头天骄清美稀土抛光粉有限公司牵头起草。
项目编制组单位及变化情况

无。

（二）主要参加单位和工作成员及其所做的工作

1、主要参加单位情况

包头天骄清美稀土抛光粉有限公司由中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、日本AGC清美化学株式会社共同经营，目前是国内专业从事稀土抛光材料科研、生产、贸易于一体，规模最大的高新技术企业。是中国稀土行业协会抛光材料分会会长单位，也是稀土抛光材料行业领军和龙头企业。2007年被内蒙古科技厅批准建立 “内蒙古自治区稀土研磨材料工程技术研究中心”，目前拥有一个重点实验室、一条中试生产线、一个检测中心、一个标准化中心、两个专业化生产工厂。形成五大系列40余种产品。几年来，承担2项国家“火炬计划”项目，国家级“863计划”子项目1项，完成自治区级项目1项，在研自治区重大科技专项1个，获得自治区级科技成果奖3项，包头市级科技成果奖多项，申报并公开专利多项。牵头制修订《稀土抛光粉》产品及配套3项分析方法国家标准，参与起草稀土抛光粉相关的团体标准1项。在标准修订过程中，负责提出标准制订的计划组织，负责统一协调数据调研汇总，并进行数据处理，随后与其他标准参加单位共同形成标准征求意见稿，进行广泛的意见征集，并负责在标准预审会、审定会上进行项目介绍与答辩，最终形成报批稿，协助稀土标准化技术委员会秘书处完成标准的报批工作。

包头稀土研究院目前是全国最大的综合性稀土科技研发机构。研究院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的，多专业、多学科的综合性研发机构，下设金属材料研究所、湿法冶金研究所、稀土功能材料研究所、资源与环境研究所4个专业研究所和国内最大的稀土新材料中试基地。

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公司主要生产经营稀土原料产品（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）和部分稀土应用产品。目前，公司冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一；稀土功能材料中磁性材料合金3万吨/年，产能居全球第一；抛光材料产能14000吨/年、贮氢合金3000吨/年，占据国内市场份额半数以上；发光材料1000吨/年。在稀土应用产品领域，已建成年产100台稀土永磁磁共振成像仪生产基地，混合汽车用圆形镍氢动力电池100万只/年能力，LED封装60亿颗/年。河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司，成立于2019年6月6日，由有研科技集团、有研稀土联合中国稀有稀土、中色股份、矿冶集团等10家股东共同投资组建；6月18日正式挂牌河北省制造业创新中心，成为河北省首个获得批复的创新中心。主要从事稀土材料及其应用技术的研发、技术咨询、技术交流、技术转让；稀土产品的销售；新材料技术和环保技术推广服务等。

四川省乐山锐丰冶金有限公司成立于2001年6月，位于乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园，占地面积79000㎡，公司现有资产逾5亿元。目前公司拥有中高级技术人员40余人，员工280余人。年产值数亿元，利税超亿元。是集产品研发、生产为一体的稀土深加工企业。拥有完善的质检、管理体系。主要生产稀土氧化物、稀土盐类、稀土富集物、抛光粉等四十余种规格的产品。产品销往包头、江西、山东、广东、浙江、武汉、荷兰、美国、意大利、韩国、日本、斯洛文尼亚等多个地区和国家。公司实施了ISO9001质量、ISO14001环境、OHSAS18001职业健康安全和ISO5001能源管理体系并通过了认证；获得海关进出口货物收发货人报关注册登记证书，并备案登记“对外贸易经营者备案登记表”；2012年5月通过国家环保部环保核查，并获得国家“稀土生产指令性计划”；2012年12月纳入国家工信部稀土行业准入公告；2012年7月加入中国稀土行业协会；2014年11月加入全国稀土标准化技术委员会，主持并参与多项稀土产品标准的制修定工作；2017年10月被评为国家高新技术企业、四川省企业技术中心；2019年3月获得企业信用等级评价AAA企业，并连续三年被四川省生态环境厅评为“环保良好”企业；2019年5月公司理化分析中心获中国合格评定国家认可委员会实验室认可，2020年被评为省级绿色制造示范企业；目前公司已拥有多项已授权专利。

甘肃稀土是由原甘肃稀土公司改制发展而来的大型国有骨干企业。始建于1969年，是为保证国家“493”重点国防国工程而建设的“三线”企业，代号“903”厂。建厂初期，主要从事铍产品的冶炼与加工。1975年转产稀土。原隶属于中国有色金属工业总公司，2000年5月下放甘肃省人民政府管理，为甘肃省国资委监管的省属国有企业。按照国家关于组建大型稀土企业集团的政策指导，在国家工信部、甘肃省政府、内蒙古自治区政府及各级组织的指导、支持下，2018年5月，公司完成了与北方稀土的整合重组，现为北方稀土的控股子公司。

甘肃稀土是中国稀土的奠基型企业，见证了中国稀土产业从无到有、从小到大、从弱到强的发展历程。自转产稀土以来，一直致力于我国稀土工业的工艺改进、技术创新、管理创新，推动了中国稀土冶炼、分离、应用工艺的日臻成熟，有效地解决了制约中国稀土工业发展存在的资源综合利用水平低等一系列瓶颈问题，提高了中国稀土产品在国际市场上的竞争能力。近年来，在十分艰苦的内外部环境下，公司发扬“自强不息，艰苦奋斗”的企业精神，攻坚克难，勇于创新，历经改革改制、完善管理、推进科技创新、转型发展、重大资产重组等重要发展历程，企业发展取得了长足进步，经济实力和市场竞争力大幅提升，发展形成了稀土加工分离、稀土金属、稀土研磨材料、稀土贮氢材料、稀土磁性材料、稀土发光材料、氯碱化工等七大较为紧密的产业链，其中，稀土加工分离产业年分离能力3万吨；稀土金属年产能4000吨，稀土研磨材料年产能3000吨，稀土贮氢材料年产能1200吨，稀土磁性材料年产能1500吨，稀土发光材料年产能100吨，氯碱年产能2万吨。可生产10大系列、100多个品种、200多个规格的产品，是中国稀土行业产品品种多、产业链条长的骨干优势企业。

甘肃稀土是集科研、生产、内外经贸于一体的现代化稀土企业。拥有国家认定企业技术中心、国家认可稀土产品检测中心、甘肃稀土技术创新中心、甘肃省稀土应用材料工程研究中心、企业协同创新基地等研发平台，是科技部火炬计划重点高新技术企业，先后研制了一批国家急需的具有国际先进水平的重大技术工艺，填补了国内空白。多次承担国家及省部级重大科技项目，现有发明专利16件，实用新型专利3件；取得科技成果9项，其中国际领先水平1项，国际先进水平4项，国内领先水平4项；科技成果多次获国家及省部级科技进步奖；主持或参与制定国家或行业标准11项。

甘肃稀土现总股本49982.08万股，共有9家股东，其中，北方稀土持股48.26%，为第一大股东、控股股东，6家甘肃省属国有企业合计持股32.90%，中国华融、东方两家资产管理公司合计持股18.84%。公司总占地面积164.78万平米（2472.3亩），总建筑面积为26.06万平米，包括稀土主厂区、金属厂区、烧碱厂区、动力机修区、高新区、尾矿坝、自备火车站、黄河水源地等，生产区域东西跨度长达25公里。
河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司，成立于2019年6月6日，由有研科技集团、有研稀土联合中国稀有稀土、中色股份、矿冶集团等10家股东共同投资组建；6月18日正式挂牌河北省制造业创新中心，成为河北省首个获得批复的创新中心。主要从事稀土材料及其应用技术的研发、技术咨询、技术交流、技术转让；稀土产品的销售；新材料技术和环保技术推广服务等。

淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司位于山东省淄博市齐鲁化工园区，成立于1994年，是中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的控股子公司，是山东省最大的稀土加工企业，稀土抛光材料生产、销售在全国居首位。公司及其全资子公司-淄博灵芝化工有限公司均于2012年通过国家环保部稀土行业环保专项核查，同年成为国家工信部首批稀土行业准入企业。公司先后通过质量、环境、职业健康、能源、知识产权管理体系认证。公司的商标“灵芝”于2010年起被山东省工商行政管理局持续认定为山东省著名商标。公司信用等级为最高级（AAA),2019年公司成为高新技术企业，2020年10月,我公司主要稀土分离产品被列入工业和信息化部第五批绿色制造名单。2022年成为山东省新材料领军企业50强。

 公司现有3个生产厂区，占地面积350亩，员工近千人,拥有从精矿→氯化稀土→萃取分离→沉淀结晶→抛光材料等系稀土生产线，主营稀土分离及稀土下游应用产品的开发和生产。

公司技术中心是省级企业技术中心，淄博市稀土抛光粉工程研究中心和抛光材料工程实验室，是国家稀土新材料测试评价行业中心、国家技术标准创新基地（稀土）共建单位。公司拥有国家授权专利43项，其中7项为发明专利,另有多项发明专利已受理。2018年，公司获得省级科技进步二等奖一项，国家稀土行业科技二等奖奖一项，2020年发明专利《稀土抛光粉及其制备方法》 被评为淄博市高价值专利项目，2020年公司成为淄博市知识产权优势企业。

包头华美稀土高科有限公司成立于 1993 年，前身是专业从事稀土产品生产的民营股份制高科技企业。 2003 年 4 月，公司与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司进行了强强联合，形成了民营企业与国有上市公司合作共赢新的经济发展模式。在社会各界的关注和支持下，以相对控股的资本结构，经过多年的艰苦创业，公司实现了生产规模和经济总量的翻倍增长，已成为我国稀土行业规模较大的稀土生产基地之一。 2011 年 4 月，公司其余股权被中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全部收购，完全成为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司全资子公司。 

公司现有总资产9.7亿元，资产负债率41%，占地面积 30 万平方米，建筑面积 12 万平方米，员工 1500 余人，银行信用等级为AA级。现已具备年处理稀土精矿 8 万吨、各类稀土氧化物和化合物 1.7 万吨的生产能力。公司主导产品有碳酸镧、碳酸铈、碳酸镧铈镨、钐铕钆富集物、氧化镧、氧化铈、氧化钕、镨钕氧化物、氧化铈镨钕等稀土产品，2019年实现销售收入141310万元，上缴税金2912万元；2020年实现销售收入145027万元，上缴税金5812万元；2021年实现销售收入242242万元，上缴税金6386万元；在全国稀土精矿处理企业中，精矿加工能力占比为67%，全国排名第一。稀土分离产品生产能力在同类产品生产企业中占比34%，全国排名第二。

我公司生产技术主要来源于技术中心的自主研发。该中心 2004 年被认定为自治区级企业技术中心， 2007 年被授予“包头市科技创新先进集体”，2012年被授予”包头市5512创新集体”，2017年被授予“自治区创新、创优、创业标兵集体”。现公司现拥有6项发明专利，6项实用新型。公司在标准的起草方面有着丰富的经验，多次参与国家标准、行业标准的制修订工作。通过包头市科技局科技成果鉴定 2 项，获得包头市科技进步一等奖 1 项，二等奖 1 项，冶金奖三等奖一项，中国稀土科技奖二等奖2项。2019年研发投入5364.95万元，占当年销售收入3.87%，科技人员367，占员工总数24.5%。2020年研发投入5724.83万元，占当年销售收入3.95%，科技人员367，占员工总数25%。2021年年研发投入7941万元，占当年销售收入3.28%，科技人员367，占员工总数27%。

公司现具备年处理稀土精矿8万吨、各类稀土化合物（折REO）及氧化物1.7万吨的生产能力。公司生产的碳酸稀土、低镨碳酸铈、氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、钐铕钆富集物、镨钕氧化物、干燥碳酸镧九项产品先后被评为“内蒙古自治区名牌产品”。“物华”牌商标被评为“中国驰名商标”“自治区著名商标”和“包头市知名商标”。公司具有自营进出口资格，产品除国内市场销售外，还出口日本、美国、韩国、欧盟等国家和香港、台湾等地区。

公司通过了船级社对GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系、GB/T23331-2012/ISO50001:2011及RB/T117-2014及EnR0706（GBT23331-2012）能源管理体系的管理体系认证工作，并被认定为国家级“高新技术企业”和“自治区创新型企业”，同时荣获 “包头市质量工作先进单位”、“包头市安全生产工作先进企业”、“ 包头市节能工作先进单位”、“包头市文明单位”等荣誉称号。

有研稀土新材料股份有限公司是2001年由有研科技集团有限公司（原北京有色金属研究总院）作为主发起人对稀土材料国家工程研究中心整体改制而设立的股份公司，是上市公司有研新材料股份有限公司的控股子公司。有研稀土前身从1956年开始从事稀土矿选冶、分离提纯、金属及合金制备以及稀土磁、光、催化、储氢等领域研究开发工作，有研稀土及其前身稀土中心、稀土冶金研究所是我国最早从事稀土研究的单位之一。60年来，自主开发了500多项稀土冶炼、分离提纯、稀土金属及合金以及稀土磁、光、催化功能材料等工程化技术，研究成果50%以上应用于工业生产。获得省部以上科技奖励162项，其中国家级奖励40项；向国内外转让稀土冶金及材料先进技术70余项（170余次），是我国稀土工业技术的主要发源地之一。

公司一直积极参与标准的制修订工作，先后牵头/参与制定了《稀土术语-稀土金属及合金》、《稀土术语-稀土矿产品及化合物》等国际标准、《快淬钕铁硼永磁粉》、《粘结钕铁硼永磁材料》、《钕铁硼速凝薄片合金》等国家标准、《稀土工业污染物排放标准》、《钇铝合金》、《金属钬》、《高纯金属镝》、《高纯金属铽》、《绿色设计产品评价技术规范 稀土火法冶炼产品》等行业标准的研制，为本项目的顺利实施提供坚实的技术基础和人员保障。

有研稀土高技术有限公司是其母公司有研稀土新材料股份有限公司、上级单位有研科技集团有限公司为响应京津冀一体化协同发展战略在河北省成立的一家高新技术产品生产企业，成立于2014年4月17日，是国家高新技术企业，主要从事稀土资源绿色高效开发利用与推广应用，高端稀土新材料及应用的研究、开发与生产，主要产品包括高纯及特殊物性稀土化合物、高纯稀土金属、稀土靶材及镀膜材料、特种稀土合金、先进稀土磁性材料以及高端稀土光功能材料等，业务涵盖稀土采选、冶炼分离、新材料与下游应用完整产业链，是我国集科学研究、产品开发、成果转化、技术服务于一体的综合性稀土科技和产业运营单位。

瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司是稀土行业的技术先导，在稀土湿法冶金新工艺、新产品及环保技术方面不断取得新进展，研制的特殊粉体材料及稀土化合物广泛应用于各领域；在稀土功能材料领域，尤其是稀土抛光材料的制备工艺和装备技术方面取得了不错的科研成果，同时还开展了稀土分析方法的研究及稀土信息技术的研究。承担多项国家稀土标准分析方法的起草和标准样品的研制工作，是行业内最具实力的分析检测中心。稀土信息服务中心不仅为稀土研究院和公司的科研、生产、经营服务，而且是稀土行业和政府主管部门不可或缺的信息服务中心，承担着国家发改委机关刊物《稀土信息》的编辑、出版与发行。

 广东省稀土产业集团有限公司（简称广东省稀土集团）是国家6大稀土集团之一，是广东省广晟控股集团有限公司全资企业。按照国务院总体规划和部署，广东省稀土集团将按照市场化原则，主要负责广东省内外稀土资源的整合和企业联合重组工作。

 广东省稀土集团有限公司，是经广东省政府同意，依托广东省广晟资产经营有限公司（广东省广晟控股集团有限公司原企业名称）挂牌成立的国家级大型稀土集团。

 目前，广东省稀土集团将担当起国家级稀土集团重任，按照“立足省内、拓展省外、联合央企、走向世界”的总体思路，努力将自身打造成为资源掌控与产业发展并举、科技进步与环境保护并重的国际知名稀土企业，为提高我国稀土行业国际竞争力和话语权做出积极贡献。一是以资产为纽带，按市场规则进行协商、谈判，通过资产收购、投资控股、增资扩股、股权置换、项目合作等方式推进省内外稀土资源的整合。二是努力加快人才培养和引进，积极开展与地方政府和其他稀土集团以及企业的合作，重点围绕稀土矿山、冶炼分离、资源综合利用、新材料、终端应用产品和技术专利进行全产业链运营和投资，在加快传统稀土新材料领域的发展步伐的同时，积极推进行业技术进步和研究成果产业化，拓展稀土在生物、医疗、新能源等新兴领域的应用，大力发展稀土深加工应用产业，做中国稀土产业链专家。三是不断强化稀土环保治理，努力提高资源综合回收利用水平，真正实现稀土产业绿色、低碳发展。四是进一步整合矿产品、冶炼分离产品、稀土器件和新材料等产业环节以及贸易、物流、融资、信息咨询、园区建设等服务环节资源，发挥搭桥和嫁接作用，做全球稀土供应链管理服务商。

在上述参与起草共同努力下，2021-1801T-XB《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》必将顺利、高效率的完成。

2、工作进度安排

本文件制订计划时间为2021年12月～2022年 6月，具体阶段分为立项、预审、审定和报批。

2021年12月 立项：确立主要起草单位，制定标准草案；

2022年3月 起草单位提出标准征求意见稿发至各有关单位及稀土标委会秘书处征求意见； 

2022年3月底前 起草单位完成意见汇总，形成预审稿和编制说明，并将标准预审稿、编制说明、意见汇总等（电子版）； 

2022年3月底前 稀土标委会负责将预审稿及编制说明挂网征求更广泛的意见，召开标准预审会； 

2022年4月底前 在预审会的基础上，对预审稿、编制说明、意见汇总处理表进行修改、调整，标准编制小组达成一致意见后形成送审稿，并将相关资料（电子版）发送至稀土标委会秘书处； 

2022 年5月底前 稀土标委会负责将送审稿及编制说明挂网征广泛的意见，召开标准审定会；

2021年6月底前 标准报批。

（三）主要工作过程

1、起草阶段

2022年3月1日全国稀土标准化技术委员会通过网络会议召开了第一次稀土标准制修订工作会，对本项目进行任务落实。会议确定负责起草单位为包头天骄清美稀土抛光粉有限公司；包头稀土研究院、中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头华美稀土高科有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、有研稀土高技术有限公司、河北省雄安稀土功能材料创新中心有限公司、四川乐山瑞丰冶金有限公司、广东稀土产业集团股份有限公司、甘肃稀土新材料股份有限公司、淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司、瑞科稀土冶金即功能材料国家工程研究中心有限公司11家单位参与共同起草。会议确定了项目的时间进度安排。

任务下达后，根据工作计划进度安排，起草单位收集查阅了国内外相关政策、标准、文献，认真学习《绿色工厂评价通则》和《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》编制原则和需要注意的内容。对我国稀土抛光粉生产企业生产现状进行调研。

2、征求意见阶段

项目开展以来，主要在包头地区的生产企业进行了实地调研，并以电话、咨询等形式对甘肃、四川等地区的企业进行了了解。在上述工作的基础上，经逐步修改完善，于2022年2月形成《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》征求意见稿。2022年3月上旬通过微信、邮件等形式发送《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》（征求意见稿）的单位个数14个（其中参与起草单位个数11个，非参与起草单位个数3个），截止2022年3月22日，收到回函且有建议或建议的单位个数14个（其中参与起草单位个数11个，非参与起草单位个数3个）。针对该标准征求意见稿，参与起草单位提出修改意见如下：（非参与起草单位意见详见《标准征求意见稿意见汇总表》）。

甘肃稀土新材料股份有限公司意见汇总：
●范围1中：本文件规定了稀土抛光粉绿色工厂评价的术语与定义、总则、评价要求、评价要求、评价程序和评价报告等。中“评价要求”重复
——采纳。

●范围1中：“本文件适用于稀土企业从事稀土抛光粉生产的企业或企业生产单元的绿色工厂评价。”改为“本文件适用于稀土企业中从事稀土抛光粉生产的企业或企业生产单元的绿色工厂评价。”

——采纳。

●编号3.3中：“以铈为主的稀土化合物原料,经化学加工制得的具有一定抛削力的粉末状化合物。”改为“以铈基稀土化合物为原料,经化学法加工制得具有特定物相和一定抛光性能的粉末状产品。”
——不采纳。

——与绿色设计产品中稀土抛光粉定义一致。
●编号4.1.1中：“评价总体结构与GB/T 36132、XB/T 803-2021《稀土采、选、冶行业绿色工厂评价导则》提出的相关评价指标体系和要求保持一致，”改为“评价总体结构与GB/T 36132、XB/T 803-2021《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》提出的相关评价指标体系和要求保持一致，”
——采纳。

●编号4.2.1中：“一级指标中的基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，其他6个方面均参与评分，通过评分来判断工厂满足要求的程度。”改为“一级指标中的基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，其他6个方面均参与评分，通过评分来判断工厂满足绿色工厂评价要求的程度。”

——采纳。

●编号4.2.2中：“稀土抛光粉绿色工厂评价一级指标权重系数XB/T 803-2021《稀土采、选、冶行业绿色工厂评价导则》的规定为：”改为“稀土抛光粉绿色工厂评价一级指标权重系数XB/T 803-2021《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》的规定为：”

——采纳。

●编号4.3.3中：零整型得分根据符合与否取0分或满分，取值型指标根据符合程度按照附录B的要求在0分和满分之间取整数值。中“，”建议改为“；”

——采纳。

●编号5.1.1.6中：“工厂各种污染物排放指标应符合GB 26451、HJ 1125等国家、地方现行有关标准的要求。”改为“工厂各种污染物排放指标应符合GB 26451等国家、行业和地方现行有关标准的要求，并应按照HJ 1125的要求申领获得排污许可证。”

——采纳。

●编号5.2.3.3中：“计量设备应符合一下要求：”改为“计量设备应符合以下要求：”

——采纳。

●编号5.3.2中：“b）工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T45001的要求。”改为“b）工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T  45001的要求。”

——采纳。

●编号5.4.2.4中：5.4.2.4改为5.4.2.3

——采纳。

●编号5.5.2.1中：删除“工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。应按照《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》的要求进行绿色产品进行评价。”中第2个“经行”

——采纳。

●编号5.7.1.2中：“绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。”改为“绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度。”

——不采纳。

——绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度的连续12个月。
●附录A基本要求中：删除“近三年（含成立不足三年）未发生工亡以上的生产安全事故、未受环保行政处罚、无较大质量事故。。”中的多余“。”

——采纳。

●编号5.1.1.3中：加上经济损失的约束

——采纳。

●编号4.2.2中：产品权重只占5%，是不是太低。

——讨论。

包头稀土研究院意见汇总：

●范围1中：本文件规定了稀土抛光粉绿色工厂评价的术语与定义、总则、评价要求、评价要求、评价程序和评价报告等。中“评价要求”重复
——采纳。

●编号4.1.1中：一致性原则

7个一级指标里面的第7个指标“绩效”建议修改为“环境绩效”。稀土抛光粉工厂绿色工厂评价体系框架如图1所示,图1里面的。
——不采纳。

——与XB/T 803-2021《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》提出的相关评价指标体系和要求保持一致。
●编号5.7中：“绩效”也修改为“环境绩效”。
——不采纳。

——与XB/T 803-2021《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》提出的相关评价指标体系和要求保持一致。
●编号4.3.4中：评价应依据国家主管部门规定和相关方要求、当工厂完全符合5.1基本要求的同时，指标加权综合评分在85分及以上时才具有评定绿色工厂的资格。当分数达到90以上时，可纳入绿色工厂名单。中“符合”改为“满足”；增加“当分数达到90以上时，可纳入绿色工厂名单。”
——讨论。

●编号5.2.3.3中：“计量设备应符合一下要求：”改为“计量设备应符合以下要求：”
——采纳。

瑞科稀土冶金即功能材料国家工程研究中心有限公司意见汇总：
●在能源投入和资源投入中能否搭载物联网和云计算，以提高生产效率、降低能耗；

——讨论。

●编号5.2.3中：建议设备设施里加入安全设备。

——讨论。

●编号5.2.3.3中：建议在计量设备中补充对计量结果进行记录备案。
——讨论。

淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司意见汇总：
●编号5.7.3中：“应使用经过无害化处理的稀土二次资源作为原材料进行资源综合利用，提高稀土二次资源回收率。工厂宜按照ISO14021的要求对稀土二次资源的使用进行声明。”改为“鼓励或者提倡使用经过无害化处理的稀土二次资源作为原材料进行资源综合利用，提高二次资源使用率，并提高稀土资源的回收率。工厂宜按照ISO14021的要求对稀土二次资源的使用进行声明。”

——采纳。

四川省乐山锐丰冶金有限公司意见汇总：
●编号2中：“GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则”删除年代号“GB/T 36132-2018 绿色工厂评价通则”删除年代号。

——采纳。

●删除文中年代号。

——采纳。

●编号4.2.2中：产品权重只占5%，是不是太低。

——讨论。

广东稀土产业集团股份有限公司意见汇总：

●增加“5.5.6包装”内容为“工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行包装、标志、运输和储存，并宜按照GB 39176对生产的产品 包装、标志、运输和储存进行评价。”

——采纳。

预审阶段

    2022 年 3 月 29 日至 3 月 30 日， 2022 年度全国稀土标准化技术委员会第二次会议在 
线上召开。根据会议安排，2022 年 3 月 30 日，会议分为二组进行讨论。 产品标准组包括 
来自全国的 42 名专家，对《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》（计划编号：2021-1801T-XB） 
预审稿进行了认真、细致的讨论，提出了具体的修改意见，并形成如下会议纪要： 
（1）5.7.1.2 中“绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包 
括评价前一自然年度的连续 12 个月。”的评价周期时长重新进行考量。 
（2）包头稀土研究院提出的“绩效”改为“环境绩效”建议不予采纳。 
（3）绿色工厂评价标准中提出抛光粉行业的特色评价条款（在技术、生产等方面），并作为 
加分项列入。 
（4）“物联网”和“云计算”意见暂不在本文件中体现。 
（5）提高一级指标中的产品权重。 
（6）4.3.4 中绿色工厂评定为综合评定，不以划定分值评定是否为绿色工厂。 
（7）对本文件的适用范围在起草单位内再进行讨论，是否将“稀土抛光粉”改为“稀土抛 
光材料”。 
（8）5.1.1.3 中在安全、环保、质量方面分别做出限定。 
（9）5.2.3 中的设备设施是否加入“安全设备”，依据 GB/T 33000 中条款 5.4 中已详细描述 
安全设备设施，因此本文件中不在赘述。 
（10）二级指标中的“温室气体”具体评价条款的分值设置重新考量。 
（11）二级指标中“用地集约化”具体评价条款“按照 GB/T 36132 附录 A 计算工厂容积率， 
指标宜达到地方要求的 1.2 倍及以上，1.5 倍及以上满分”。改为“按照 GB/T 36132 附录 A 
计算工厂容积率，指标宜达到地方要求或更高”。将达到地方要求的 1.2 倍及以上或 1.5 倍及 
以上作为加分项列入具体评价条款
   针对预审会议纪要，起草单位对文件中的有异议条款进行了组内2轮的征求意见，现将意见汇总如下：

四川省乐山锐丰冶金有限公司意见汇总：
●编号5.7.1.2中：“绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度的连续 12 个月。”的评价周期时长改为“10个月”
——讨论。

●编号4.2.2中：一级指标中“产品”权重占比由5%提高至15%。

——采纳。

●文件中：适用范围的稀土抛光粉不建议改为稀土抛光材料。

——采纳。

●编号5.1.1.3中：“近三年（含成立不足三年）未发生工亡及以上的生产安全事故、未受罚款、责令停产停业、责令重新安装或使用、责令支付消除污染费用、责令赔偿国家损失等环保行政处罚、无直接经济损失在500万以上的质量事故。”改为“近三年（含成立不足三年）未发生工亡及以上的生产安全事故、未受罚款、责令停产停业、责令重新安装或使用、责令支付消除污染费用、责令赔偿国家损失等环保行政处罚、无直接经济损失在产值的5%以上的质量事故。”

——采纳。

●编号5.3中：增加知识产权管理体系，建议为加分项；

——采纳。
内蒙古自治区稀土研磨材料工程技术研究中心意见汇总：

●编号5.7.1.2中：“绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括评价前一自然年度的连续 12 个月。”的评价周期时长改为“6个月”

——讨论。

●编号4.2.2中：一级指标中“产品”权重占比由5%提高至15%。
——采纳。

二、编制原则和依据、主要内容及确认依据

1、编制原则和依据

标准牵头起草单位在任务落实会上征求了与会专家和代表的意见，确定了制订方案；确定了标准起草原则、主要内容框架和依据：

A)依据国家相关的法律、法规；

B)查询相关标准和收集国内外客户的相关技术要求，积极向相关国际标准、世界领头企业的技术标准要求靠拢，做到标准的先进性；

C)根据目前国内稀土抛光粉生产及市场使用等具体情况，结合用户需求及应用技术的发展趋势，力求做到标准的合理性、实用性，与时俱进；

D)按照《标准化工作导则》（GB/T 1.1-2020），稀土标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

2、标准主要内容

本文件规定了稀土抛光粉绿色工厂评价的术语与定义、总则、评价要求、评价程序和评价报告。

本文件适用于稀土企业中从事稀土抛光粉生产的企业或企业生产单元的绿色工厂评价。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18582室内装饰装修材料 内墙涂料有害物质限量

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB 18585 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量

GB 18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB 18587 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量

GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

GB 19576 单元式空气调节机能效限定值及能效等级

GB 19577 冷水机组能效限定值及能效等级

GB 19761 通风机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 20902 有色金属冶炼企业能源计量器具配备和管理要求

GB 21454 多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级

GB/T 23331 能源管理体系 要求及使用指南

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB 24500 工业锅炉能效限定值及能效等级

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB 26451 稀土工业污染物排放标准

GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 29115 工业企业节约原材料评价导则

GB 29435 稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范

GB/T 36000 社会责任指南

GB/T 36132 绿色工厂评价通则

GB391761稀土产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 45001职业健康安全管理体系 要求及使用指南

GB 50034 建筑照明设计标准

HJ 1125 排污许可证申请与核发技术规范 稀有稀土金属冶炼

RB/T 117能源管理体系 有色金属企业认证要求

XB/T 803 稀土采选冶行业绿色工厂评价导则

ISO 14021 环境管理 环境标志和声明 自我环境声明 (Ⅱ型环境标志)

3 术语和定义

GB/T 36132界定的及下列术语和定义适用于本文件。为便于使用，以下重复列出了GB/T 36132中的某些术语和定义。

3.1

绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

[GB/T 36132-2018，定义3.1]

3.2

相关方 interested party; stakeholder

可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动所影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

[GB/T36132-2018，定义3.3]

3.3

稀土抛光粉rare earth polishing powder

以铈基稀土化合物为主要原料,经化学加工制得的具有一定抛削力的粉末状化合物。

4 总则

4.1 评价原则

4.1.1 一致性原则

评价总体结构与GB/T 36132、XB/T 803-2021《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》提出的相关评价指标体系和要求保持一致，包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效共7个一级指标。

稀土抛光粉绿色工厂评价体系框架如图1所示。


图1 稀土抛光粉绿色工厂评价体系框图

4.1.2 系统性原则

评价指标采取定性与定量相结合、过程与绩效相结合的方式，形成完整的综合性评价指标体系。

4.2 评价指标

4.2.1 评价指标体系

评价指标体系包括三个层次，即一级指标、二级指标和具体评价要求。一级指标包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效共7个方面；在每个一级指标下设二级指标，在每个二级指标下设具体评价要求。一级指标中的基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，其他6个方面均参与评分，通过评分来判断绿色工厂满足要求的程度。

4.2.2 权重系数和指标分数

稀土抛光粉绿色工厂评价一级指标权重系数XB/T 803-2021《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》的规定为：

——基本要求（5.1）采取一票否决制，应全部满足；

——基础设施（5.2）20%；

——管理体系（5.3）15%；

——能源与资源投入（5.4）15%；

——产品（5.5）5%；

——环境排放（5.6）15%；

——绩效（5.7）30%。

最终权重系数总和为100%，二级指标和具体评价要求见附录A。

4.3 评价方法

4.3.1 评价可由第一方、第二方或第三方组织实施。当评价结果用于对外宣告时，则评价方至少应包括独立于工厂、具备相应能力的第三方组织。

4.3.2 实施评价的组织应查看受评工厂的报告、统计报表、原始记录、声明文件、分析测试报告、相关第三方认证证书等支持性文件；并根据实际情况，通过对相关人员的座谈、实地调查、抽样调查等方式收集评价证据，并对评价证据进行分析，确保受评工厂的评价结果对相关指标要求的符合性证据充分、完整、准确。

4.3.3 评价采用指标加权综合评分的方式，各指标加权综合评分的总分为100分。稀土抛光粉绿色工厂评价指标表见附录A。对照附录A表A.1中具体条款，分值类型分为一票否决型、零整型和取值型：一票否决型为基本要求，无分值，任意一项不符合即可判定不符合绿色工厂要求；零整型得分根据符合与否取0分或满分；取值型指标根据符合程度按照附录B的要求在0分和满分之间取整数值。

4.3.4 评价应依据国家主管部门规定和相关方要求、当工厂完全符合5.1基本要求的同时，指标加权综合评分在85分及以上时才具有评定绿色工厂的资格。当分数达到90分以上时，可纳入绿色工厂名单。
5 评价要求

5.1 基本要求

5.1.1合规性与相关方要求

5.1.1.1 稀土抛光粉工厂应依法设立，实施生产至少一年以上，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

5.1.1.2 应具有良好信用，近三年（含成立不足三年）无严重违法失信、经营异常和行政处罚记录。

5.1.1.3 近三年（含成立不足三年）未发生工亡以上的生产安全事故、未受环保行政处罚、无较大质量事故、未造成1000万元以上经济损失。
5.1.1.4 对利益相关方的环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺的要求。

5.1.1.5 能源消耗指标应符合GB 29435及地方能耗限额标准限定值的要求。

5.1.1.6 工厂各种污染物排放指标应符合GB 26451等国家、行业和地方现行有关标准的要求，并应按照HJ 1125的要求申领获得排污许可证。
5.1.2 基础管理职责

基础管理职责（包括最高管理者要求和工厂要求）应满足GB/T 36132中4.3的要求。

5.2 基础设施要求

5.2.1 建筑

工厂的建筑应满足国家和地方相关法律法规及标准的要求，并从建筑材料、建筑结构、采光照明、绿化及场地、再生资源及能源利用等方面进行建筑的节材、节能、节水、节地、无害化及可再生能源利用。适用时，工厂的厂房宜采用多层建筑。

5.2.2 照明

5.2.2.1 厂区及各房间的照明应尽量利用自然光或节能灯，人工照明应符合GB 50034的规定。

5.2.2.2 不同场所的照明应进行分级设计。

5.2.2.3 3000㎡及以上大型厂房的照明系统宜采用分区控制方式，辅助生产和生活福利设施的照明系统宜适当增设照明控制开关，短时有人的场所宜采取节能自熄措施。

5.2.3 设备设施

5.2.3.1 专用设备

专用设备应符合产业准入要求，降低能源与资源消耗，减少污染物排放。

5.2.3.2 通用设备

通用设备应符合以下要求：

a) 适用时，通用设备宜采用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品，如压缩机、电动机、变压器、工业锅炉、离心泵、通风机、空调机、冷水机组等应达到GB 18613、GB 19153、GB 19576、GB 19577、GB 19761、GB 19762、GB 20052、GB 21454、GB 24500、GB 24790等标准中能效限定值的强制性要求。

b) 通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求。

c) 已明令禁止生产、使用的设备或能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。

5.2.3.3 计量设备

计量设备应符合以下要求：

a) 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。进出用能单位、进出主要次级用能单位、主要用能设备计量器具配备率应满足GB/T 20902要求。

b) 能源及资源使用的类型不同时，应进行分类计量。工厂若具有以下设备，需满足分类计量的要求：

1）照明系统；

2）冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制；

3）生产用水、生活用水、消防用水；

4）空气处理设备的流量和压力计量；

5）锅炉；

6）冷却塔。

5.2.3.4 污染物处理设施

工厂应投入适宜的污染物处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设施的处理能力应与工厂生产排放相适应，并应正常运行。

5.3 管理体系要求

5.3.1 质量管理体系

a）工厂应建立、实施并保持质量管理体系。

b）工厂的质量管理体系应满足GB/T 19001的要求。

c）工厂宜获得质量管理体系的第三方认证。

5.3.2职业健康安全管理体系

a）工厂应建立、实施并保持职业健康安全管理体系。

b）工厂的职业健康安全管理体系应满足GB/T 45001的要求。

c）工厂宜获得职业健康管理体系第三方认证。

5.3.3 环境管理体系

a）工厂应建立、实施并保持环境管理体系。

b）工厂的环境管理体系应满足GB/T 24001的要求。

c）工厂宜获得环境管理体系第三方认证。

5.3.4 能源管理体系

a）工厂应建立、实施并保持能源管理体系。

b）工厂的能源管理体系应满足GB/T 23331的要求。

c）工厂宜按照RB/T 117的要求获得能源管理体系第三方认证。

5.3.5 安全生产标准化管理体系

a）工厂宜建立、实施并保持安全生产标准化管理体系。

b）工厂的安全生产标准化管理体系宜满足GB/T 33000的要求。

c）工厂宜通过安全生产标准化管理体系外部评审，并获得应急管理部门颁发相应级别证书。

5.3.6 社会责任

工厂宜按照GB/T 36000的要求，每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况，报告公开可获得。

5.4 能源与资源投入要求

5.4.1 能源投入

5.4.1.1 工厂应优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。

5.4.1.2 稀土抛光粉工厂各工序工艺综合能耗应满足行业节能相关法律法规以及GB 29435等标准、绿色产品设计规范的要求。

5.4.1.3 工厂宜使用可再生能源或低碳清洁的新能源。

5.4.1.4 工厂宜充分利用余热余压，产生的二次能源宜回收利用。

5.4.1.5 工厂宜建能源管理中心（或部门）。

5.4.2 资源投入

5.4.2.1工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作。

5.4.2.2 工厂应减少原辅料及材料尤其是有毒有害物质的使用，评估有毒有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。并按照 GB/T 29115的要求对其原辅料及材料使用量的减少进行评价。

5.4.2.3 工厂宜使用宜使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收料，宜替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。

5.4.3 采购

5.4.3.1 工厂应制定并实施包括节能环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。必要时，工厂向供方提供的采购信息应包括含有毒有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。

5.4.3.2 工厂应确定并实施检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求。

5.5 产品要求

5.5.1一般要求 

工厂宜生产符合绿色产品要求的产品。

5.5.2生态(绿色)设计

5.5.2.1 工厂应在产品设计中引入生态设计的理念。应按照《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》的要求进行绿色产品评价。

5.5.2.2 未有对应绿色设计产品评价标准的产品品种，工厂宜按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计，并宜按照GB/T 32161对生产的产品进行绿色设计产品评价。

5.5.3危险化学品的使用

5.5.3.1危险化学品的贮存、输送、生产和使用场所，应设置环境风险防范和应急处置设施，并配置相应的应急物资。

5.5.3.2宜减少危险化学品的使用，避免泄露；宜实现危险化学品的替代。

5.5.4 减碳

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行碳足迹核算或核查，核算或核查的结果宜对外公布，并利用核算结果对其产品的碳足迹进行改善。

5.5.5回收利用

a）工厂应加强废渣、废水、废气等资源综合利用，提高二次资源回收利用率。

b）工厂宜加强水资源管理，并加强城市中水、海水、雨水等非常规水资源利用，减少淡水资源消耗。

c）适用时，工厂宜按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率，并宜利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。

5.5.6包装

工厂宜采用适用的标准或规范对生产的产品进行包装、标志、运输和储存，并宜按照GB 39176对生产的产品 包装、标志、运输和储存进行评价。
5.6 环境排放要求

5.6.1 大气、水体污染物

工厂的大气、水体污染物排放应符合GB 26451等相关国家标准、行业标准及地方标准的要求，并满足区域内排放总量控制要求。

5.6.2 固体废物

工厂一般固体废弃物的处置应符合GB 18599及相关国家标准、行业标准及地方标准的要求。工厂无法自行处理的，应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理单位进行处理。

5.6.3 噪声

工厂厂界环境噪声排放应符合GB 12348等相关国家标准、行业标准及地方标准的要求。

5.6.4 温室气体

工厂应采用GB/T 32150或适用的标准对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告，宜进行核查，核查结果宜对外公布。可行时，工厂宜利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

5.7 绩效

5.7.1 一般要求

5.7.1.1应依据GB/T 36132-2018附录A提供的方法计算或者评估绩效，并利用结果进行绩效改善。绩效指标应至少满足稀土抛光粉工厂相应规范要求。

5.7.1.2绩效统计和计算应选取和覆盖能够反映工厂绩效水平的完整周期，至少包括不超过评价前一自然年度的连续的12个月。

5.7.2 用地集约化

5.7.2.1 建设项目用地应符合国家现行有关建设项目用地的规定，容积率应符合项目属地工业项目控制指标中的要求。

5.7.2.2 建筑密度应不低于国家和地方发布的建筑密度要求。

5.7.2.3 单位用地面积产值不应低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值应超过本年度所在省市的单位用地面积产值。

5.7.3 原料无害化

鼓励或者提倡使用经过无害化处理的稀土二次资源作为原材料进行资源综合利用，提高二次资源使用率，并提高稀土资源的回收率。工厂宜按照ISO14021的要求对稀土二次资源的使用进行声明。

5.7.4 生产洁净化

包括单位产品主要污染物产生量（如单位产品工业固体废物产生量、单位产品基准排水量、废水中氟化物排放浓度、单位产品基准排气量、废气中氟化物排放浓度）等。应符合《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》中I级或II级基准值的要求。

5.7.5资源综合利用

包括单位产品的主要原材料消耗量、单位产品新鲜水消耗量、稀土收率、工业废水（或用水）重复利用率等应符合《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》中I级或II级基准值的要求。
5.7.6 能源低碳化

包括单位产品综合能耗、单位产品碳排放量等。

对于单位产品综合能耗：应符合《绿色设计产品评价技术规范 稀土抛光粉》中I级或II级基准值的要求。

对于单位产品碳排放量应依据GB/T 32150-2018进行测算，单位产品碳排放量宜逐年下降。

5.7.7 计算方式

各类绩效指标计算方式见GB/T 36132附录A。

6 评价程序

实施评价的组织应建立规范的评价工作流程，包括但不限于评价准备、组建评价组、制定评价方案预评价（适用时）、现场评价、编制评价报告、技术评审等。

7 评价报告

评价报告内容包括但不限于：

a）实施评价的组织；

b）评价目的、范围及准则；

c）评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评价情况、评价报告编制及内部技术评审情况；

d）评价内容，包括一般要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等；

e）评价证据的核实情况，包括证明文件和数据真实性、计算范围及计算方法、相关计量设备和有关标准的执行等；

f）评价指标表，明确各评价指标得分情况及评价加权综合评分，并判定受评工厂是否符合评价要求；

g）发现的问题；

h）绿色工厂主要创建做法、工作亮点等；

i）对持续创建绿色工厂提出的下一步工作计划或建议；

j）相关支持材料。

3、主要技术指标确定的依据

参考《绿色工厂评价通则》（GB/T 36132）和《稀土采选冶行业绿色工厂评价导则》（XB/T 803），满足工业和信息化部《稀土行业规范条件》要求，结合稀土抛光粉工厂实际生产应用情况，制订了本文件《稀土抛光粉绿色工厂评价要求》，主要内容说明如下：

● 规定了本文件适用于稀土抛光粉绿色工厂评价。

● 规定了稀土抛光粉绿色工厂的评价要求，包括基本要求、基础设施、管理体系、能源与资源投入、产品、环境排放、绩效共7个一级指标；在每个一级指标下设二级指标，在每个二级指标下设具体评价要求。一级指标中的基本要求为工厂参与评价的基本条件，不参与评分，其他6个方面均参与评分，通过评分来判断绿色工厂满足要求的程度。

● 规定了稀土抛光粉绿色工厂具体的评价方法和流程。

● 规定了稀土抛光粉亮绿色工厂评价报告内容框架。

三、技术先进性、创新性、标准实施的预期作用和效益

我国稀土抛光粉生产厂几十家，已经初步形成了一定的规模，主要的生产工艺包括前驱体制备、焙烧、粉碎以及分级等，但从事生产的企业普遍良莠不齐，无论是产能大小，装备水平，现场管控，产品质量以及生产过程中的能耗、材料综合利用率、材料循环利用等方面都存在较大的差距，因此，需要建立稀土抛光粉绿色工厂评价要求标准，规范现有企业的生产制造过程，给予新建生产厂以指导依据，促进整个行业转型升级。

本项目提出稀土抛光粉行业绿色工厂评价指标体系和通用要求，以建立系统科学、开放融合、指标先进、权威统一的绿色产品标准、认证、标识体系，推动我国稀土抛光粉生产技术向着绿色化生产方向发展起到积极的作用，对促进我国稀土抛光粉的健康可持续发展具有重要作用，完善稀土行业绿色工厂评价体系，迎合国家政策。同时可以有效提升我国稀土的国际话语权，促进我国由稀土生产大国向强国转变。

此外，随着本文件实施推广，促使企业绿色观念生根，提高企业的绿色制造意识，进一步强化企业绿色生产思路。将带动企业在发展和规划中优选绿色生产工艺和节能装备，淘汰高污染工艺和落后装备。不仅有利于提升企业自身产品品质，提高企业竞争力，同时也有利于整个稀土行业向绿色、环保、节能方向发展。

四、标准水平分析

GB/T 36132-2018《绿色工厂评价通则》是绿色工厂评价的指导原则，为本文件的制定提供了基本准则和依据。此外，该标准可以与相关联的 GB 26451-2011《稀土工业污染物排放标准》、GB 29435-2012《稀土冶炼加工企业单位产品能源消耗限额》、T/CNIA 0005-2018《绿色设计产品评价技术规范 稀土湿法冶炼分离产品》等标准的补充完善的稀土标准体系。

五、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

稀土抛光粉生产企业主要集中于我国，我国稀土抛光粉产量占世界产量的80%以上。目前国外尚未见对稀土抛光粉行业的绿色工厂的研究，可以系统评价企业生产过程的能源、资源使用情况，进而有针对性地进行节能、节水、节约原材料、减少污染物排放等工作，有利于推动我国稀土抛光粉工厂绿色发展，全面推动我国绿色制造体系创建工作。

六、是否涉及专利及知识产权的说明

本文件制订过程中未检索到专利和知识产权问题。

七、重大分歧意见的处理过程

本文件属于有色金属领域专业基础标准，编制组根据编写前确定的编制原则进行标准编制，在标准草案征求意见过程中未发生重大分歧意见。

八、作为强制性、推荐性国家标准的建议

建议本文件作为推荐性行业标准发布实施。

九、贯彻标准的要求和措施建议

制订后的标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，以促进稀土抛光粉企业及相关贸易单位充分认识和理解本文件条款，进而加以应用。

十、废止现行有关标准的建议

本文件为我国第一项针对稀土抛光粉绿色工厂评价的标准。
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