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钼酸铵中钼含量的测定
警示--使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。
1  范围

本文件规定了钼酸铵中钼元素的测定方法。测定范围：≥50%。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定。
3  术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。
4  原理
试样经氨水溶解，以甲基橙为指示剂，用HCl调节溶液pH至3左右，再用乙酸-乙酸铵缓冲溶液调节至pH5～7,再加入乙酸铅与溶液中的钼酸根生成钼酸铅沉淀,沉淀经过滤，灼烧，称至恒重，根据钼酸铅的重量计算出钼的含量。

5  试剂或材料
除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。
5.1  盐酸(1+1)。

5.2  乙酸—乙酸铵缓冲液：称取250g乙酸铵于1000mL烧杯中，加入500mL水溶解后，加入150mL乙酸，过滤，用水稀释至1000mL，混匀。
5.3  乙酸铅溶液(18g/L)：称取 18g乙酸铅与1000mL烧杯中,加入15mL冰乙酸、80mL水溶解，过滤后，用水稀释至1000 mL,混匀。

5.4  乙酸一乙酸铵洗液：量取25mL乙酸-乙酸铵缓冲溶液（4.2），用水稀释至500mL，混匀。

5.5  甲基橙溶液(1g/L)。

5.6  单宁试纸：用单宁溶液（10 g/L）浸泡并烘干的滤纸。

5.7  氨水（ρ0.90g/mL）。

5.8  滤纸浆：将定量滤纸撕成碎片，放入500mL烧杯中，加水煮成糊状。
6  样品

样品应预先烘干，其粒度应小于0.074mm。试样在80℃-85℃烘1小时后，置于干燥器中冷却至室温。

7  仪器设备

7.1  天平，感量0.1mg。
7.2  马弗炉：最高温度应不小于700℃。
8  试验步骤
8.1  试料

称取0.20-0.22g试样，精确至0.0001g。独立进行两次测定，取其平均值。

8.2  空白试验

随同试料做空白试验。
8.3  测定
将试料（7.1）置于500mL烧杯中,用80mL蒸馏水冲洗杯壁,加人2mL氨水（5.7）,加热溶解至溶液清亮，往溶液中加入2～3滴甲基橙指示剂（5.5）,再滴加盐酸(5.1)中和至溶液刚变红,再过量5～6滴，加入50mL乙酸一乙酸铵缓冲液（5.2）,并用水稀释至 300mL左右,用玻璃棒搅匀,在电炉上加热至微沸取下,趁热边搅拌边向溶液中以1mL/3s的速度均匀加入乙酸铅溶液（5.3）,至用单宁试纸（5.6）检查不显黄色后再过量75%,加入少量滤纸浆（5.8）,加热微沸后，在温热处静置30min。取下，用慢速定量滤纸过滤,粘附在烧杯和玻璃棒上沉淀用小片滤纸擦净，用热的乙酸一乙酸铵洗液（5.4）洗净杯壁,洗涤沉淀15次以上,将沉淀连同滤纸小心移入已恒重的瓷坩埚中置于马弗炉中，缓慢升温（升温时长不小于40分钟）至550℃-600℃，恒温灼烧80分钟,取出坩埚放入干燥器中冷却至室温,称重(恒重）。

9  试验数据处理
按下式计算钼的含量:
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式中: m1-钼酸铅的重量,g;

m2-空白试验沉淀的重量,g；
m0-钼酸铵样品的重量,g;

0.2613-钼酸铅换算成钼的系数；
      计算结果保留2位小数。按GB/T  8170的规定修约。
10  精密度        

10.1  重复性
在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1重复性限

	wMo/%
	54.28
	56.32
	57.45

	r/%
	0.28
	0.31
	0.34


10.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性（R），超过再线性（R）的情况不超过（5%）。再现性（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。
表2再现性限
	wMo/%
	54.28
	56.32
	57.45

	R/%
	0.35
	0.40
	0.43


11  试验报告
  试验报告至少应给出以下几个方面的内容：

——试验对象；

——所使用的标准（包括发布或出版年号）；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。
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