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立项

任务下达

    该项目在2021年标准化年会论证通过，2022年中色科协字（2022）2号文件下达制定计划，计划编号2022-010-T/CNIA。
立项目的和意义
1.2.1 国家发展战略要求
十九大报告提出“加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系”等国家战略部署，强化产品全生命周期绿色管理，全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造。2021年2月2日，国务院发布国发〔2021〕4号文件《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。
其中（二十五）条提出完善绿色标准、绿色认证体系和统计监测制度。开展绿色标准体系顶层设计和系统规划，形成全面系统的绿色标准体系。加快标准化支撑机构建设。加快绿色产品认证制度建设，培育一批专业绿色认证机构。加强节能环保、清洁生产、清洁能源等领域统计监测，健全相关制度，强化统计信息共享。
中国有色金属工业协会、中国有色金属学会根据《工业绿色发展规划（2016-2020）》、《工业制造工程绿色实施指南（2016-2020）》等文件，于2018年制定了有色金属行业绿色制造标准化三年行动计划，其中绿色设计产品评价技术规范铜及铜合金棒、型材已列入计划。
1.2.2 推进绿色设计产品评价是促进该领域绿色制造的重要途径
我国是世界最大的铜加工材生产国与消费国，根据中国有色金属加工协会的统计，2021年铜加工材产量已达1990万吨，其中铜棒、型材、线材年销量约1215万吨，本标准涉及产品约占铜加工材产量的50%，制定本标准具有重要意义和必要。 
本标准的实施对铜加工企业绿色生产具有重要现实意义，促进我国铜加工行业的绿色、高速发展，更有利于国家循环经济的发展。
1.2.3 绿色产业链不可缺少的部分
     绿色评价标准体系包括绿色工厂评价、绿色设计产品评价、绿色供应链评价和绿色园区评价，其中绿色工厂评价对产品的绿色评价提出要求。所以，绿色设计产品标准是绿色产业链的不可缺少部分。
本标准在有色金属全生命周期评价链中，属于绿色制造标准体系系列，是绿色工厂评价产品要求的评价依据，对铜加工企业绿色生产具有重要现实意义，促进我国铜加工行业的绿色、高速发展，更有利于国家循环经济的发展。

2 组建编制组、确定编制原则
2.1 组建编制组

编制组由宁波长振铜业有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波金田铜业股份有限公司、浙江力博控股有限公司、佛山华鸿铜管有限公司、中铁建电气化局康远新材料有限公司等企业组成，起草单位的产品种类覆盖面广、产销量大，为标准的代表性提供了有力的支撑。

负责起草单位宁波长振铜业有限公司，是一家生产环保型高精密铜棒、型、线材的企业，产品2020年产销10万吨，2021年12万吨，广泛应用于电子、电器、厨卫、汽车配件、水暖制冷、气体阀门、消防器材等行业，远销全国二十多个省、市、地区。公司建有省级院士工作站、全国再生黄铜技术中心和浙江省技术中心，技术中心设有检测实验室和工艺实验室。有一支经验丰富的技术专业团队。拥有授权发明专利23件。公司制定、参与制订国标16项，行标18项，有标准化工作的基础。其中主持制定的《热模锻用铜合金棒》获得2018年国家标准创新3等奖，并主持完成行业标准YS/T1352-2020《易切削铜合金异型材》和YS/ 1452-2021 《铜合金D型棒》，具有牵头制定标准的能力。
本标准制定单位中铝洛阳铜加工有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、浙江海亮股份有限公司、宁波金田铜业股份有限公司、浙江力博控股有限公司、佛山华鸿铜管有限公司等，是国内知名龙头企业，在标准制定方面经验丰富、实力强。

标准制定的单位产品种类全、销量大，在行业中具有代表性和影响力。
2.2 确定编制原则


2.2.1 实用性

铜及铜合金加工材品种、规格多，按其共性特征，本标准规范棒、型、线材的绿色设计产品，力求评价指标和现行相关标准协调一致，同时突出产品特性，指标尽可能具体，操作性强。

2.2.2 科学性

本标准以国家、行业标准及相关法律法规、政策标准为依据，立足绿色设计产品宗旨，依照GB/T32161生态设计产品评价通则设置内容，使该评价规范在有色金属绿色产业链中科学、合理链接。

2.2.3 先进性

本标准在国内外尚无先例，本标准制定过程中，广泛查阅国内外相关的法律法规、标准资料等，并在制定过程中需多次与相关企业、行业协会进行咨询和研讨，确保标准中的评价指标与现行标准是统一的，且主要取其先进的指标值。

2.3绿色设计产品评价主要内容思维
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3.标准主要内容
3.1范围
技术文件规定了铜及铜合金棒、型、线材绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求、产品生命周期评价与报告、评价方法和判定依据等内容。
本标准适用于符合国家标准、国际标准、行业标准及团体标准的铜及铜合金棒、型、线材绿色设计产品的评价。
3.2评价要求

主要从基本要求、指标要求、生命周期评价要求三方面开展产品评价。本标准主要规范基本要求和评价指标，生命周期评价按照YS/T 《铜及铜合金加工产品制造生命周期评价技术规范》要求进行评价和报告。

3.1 基本要求

企业近三年无重大质量、安全和环境事故。
企业安全管理应达到GB/T 33000的要求。
企业的污染物排放，应符合相关环境保护法律法规，达到国家和地方相关污染物排放标准的要求。（指企业总体）
企业应按照GB/T 19001、GB/T 23331、GB/T 24001、和GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理体系、能源管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。
企业宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不应使用国家有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。
固体共生物全部资源化或合规处理。
所产生危险废物的处置应符合GB 18597相关要求。
产品包装材料应采用可循环利用或可降解材料。
3.2 评价指标要求

根据GB/T 32161《生态设计产品评价通则》及有关要求，评价指标由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标、产品属性指标。二级指标是对一级指标的具体化，明确规定所要达到的具体数值。编制组讨论确定二级指标的内容，对二级指标进行调研，搜集数据，在满足国家标准及综合考虑行业情况的条件下，确定基准值；二级指标的选取反映了该类产品一级指标的体现参数和具有的产品特性及先进水平。

表1     铜及铜合金棒、型、线材绿色设计产品评价指标要求
	一级 指标
	二级 指标
	单位
	基准值
	判定依据
	所属阶段

	资源

属性
	原材料
	一次利用
损耗率
	%
	紫铜
	1.5
	提供证明材料（按照1年生产为周期计算平均值）
	产品生产阶段

	
	
	
	
	高铜
	2.0
	
	

	
	
	
	
	普黄铜
	3.0
	
	

	
	
	
	
	铅黄铜
	4.0
	
	

	
	
	
	
	其他
	3.0
	
	

	
	
	可利用再生原料率
	%
	导电产品
	不规定
	
	原材料获取

	
	
	
	
	紫铜
	18
	
	

	
	
	
	
	高铜
	48
	
	

	
	
	
	
	普黄铜
	80
	
	

	
	
	
	
	铅黄铜
	75
	
	

	
	
	
	
	其他
	不规定
	
	

	
	
	服役失效后再生利用
	%
	材料含有Bi、Te、Cd、Be
	≤0.1
	
	

	
	水
	水重复

利用率
	%
	≥90
	证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	
	
	
	
	其中熔铸冷却水排放符合YS/T27681铜及铜合金熔铸冷却水零排放和循环利用规范
	
	

	
	酸
	单位产品酸耗量（H+）
	mg/t
	8.0*103
	证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	能源

属性
	单位产品综合能耗
	kgce/t
	棒线
	≤GB/T 铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额二级指标
	提供证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	
	
	
	型材
	≤YS/T1402-2020 铜及铜合金型材单位产品能源消耗限额准入值
	证明材料（按照1年生产为周期计算）
	产品生产阶段

	环境

属性
	废水排放限值
	mg/L

（除PH外）
	PH值
	6-9
	根据GB31574或GB8978-1996规定的标准检测报告
	产品生产阶段

	
	
	
	总铝
	0.2
	
	

	
	
	
	六价铬
	0.2
	
	

	
	
	
	总镉
	0.01
	
	

	
	
	
	总铜
	2
	
	

	
	
	
	总锌
	2
	
	

	
	
	
	总磷
	0.3
	
	

	
	
	
	化学需氧量
	500
	
	

	
	
	
	悬浮物
	400
	
	

	
	
	
	石油类
	20
	
	

	
	气体排放限值
	mg/m3
	铜
	0.2
	根据GB31574、GB16297或GB9078规定的标准检测报告
	产品生产阶段

	
	
	
	锌
	0.2
	
	

	
	
	
	铅
	0.7/2（常规/炉窑）
	
	

	
	
	
	铬
	0.1/1（常规/炉窑）
	
	

	
	
	
	As
	0.1/0.4（常规/炉窑）
	
	

	
	
	
	Sb
	0.05/1
	
	

	
	
	
	Cd
	0.05
	
	

	
	
	
	颗粒物
	10
	
	

	
	
	
	硫酸雾
	0.20/10（常规/炉窑）
	
	

	
	
	
	氢氧化物
	100/300（常规/再生）
	
	

	产品
属性
	产品质量
	%
	100 合格
	符合相对应的产品标准：国标、行标、团标
	产品使用阶段

	
	产品表面
	
	无有机物除层
	
	

	
	废弃产品回收利用影响
	0
	废料不含和相似产品不易分辨的对普通产品有害影响成分
	含有Bi、Sb的黄铜
	废弃后的回收处理


注：废水排放限额、气体排放限额，根据企业产品不同选择。

3.2.1原材料

3.2.1.1一次利用损耗率、可利用再生原料率
调研结果：见表2

表2  一次利用损耗率、可利用再生原料率

[image: image2.emf]调研单位 产品分类 工序 紫铜 高铜 普通黄铜 铅黄铜 其他复杂黄铜 青铜 白铜

熔铸 1.4 1.9 2.35 2.55 2.5 2.4 2.3

加工 0.41 0.395 0.41 0.41 0.408 0.41 0.409

综合 2.6 4 4.41 4.4 4.5 4.8 3.9

熔铸 1‰ 2% 3.2%-4.5% 5%

加工

18% 48% 79% 82%

21% 50% 91% 93%

一次利用损耗率% 2.2

62

用量最大月份的再生原料利用率% 68

熔铸 2.73

加工 0.2

85

用量最大月份的再生原料利用率% 95

一次利用损耗率% 熔铸 0.05

60

80

一次利用损耗率%

一次利用损耗率%

一次利用损耗率%

再生原料利用率% （年平均）

用量最大月份的再生原料利用率%

再生原料利用率% （年平均）

用量最大月份的再生原料利用率%

洛铜

金田

海亮

长振

再生原料利用率% （年平均）

用量最大月份的再生原料利用率%

康达新材

再生原料利用率% （年平均）

再生原料利用率% （年平均）



取值说明:
取值原则：取值接近，取最大值；取值差较大，取最大值的80%。

一次利用损耗率参数确定依据

通过调研结果可以看出：

紫铜利用率：洛铜 熔铸+加工=1.81

            金田 熔铸+加工=1.0

            取值1.5%（取最值80%）

高铜利用率：洛铜 熔铸+加工=2.3

            金田 熔铸+加工=2.0

            康达新材 熔铸+加工=0.05

            取值 2.0%

普通黄铜：洛铜 2.76

          金田 3.2-4.5

          楚江 1.45

          取值 3.0

铅黄铜：洛铜 2.96

        海亮 2.2

        长振 2.93

        金田 5

        取值 4.0%

其他：洛铜：

青铜 2.81

        白铜 2.71

        复杂 2.91

      楚江：

青铜 3.27

        白铜 2.34

      取值：3.0

再生利用率

高导电用：不规定

①紫铜：金田 18~21     取值18%

②高铜：金田 48~50

        康达 60~80

        取值48

③普通黄铜：金田 79~94

            楚江90~95

            取值80%

④HP6：金田 82~93

       海亮 62~68

       长振 85~95

       取值 75%

青、白铜等无调研依据。

3.2.1.2 服役失效后再生利用率
表3 废料中有害影响的元素调研结果
	海亮
	有害元素 Bi、Sb、Cd

	洛铜
	无数据

	金田
	无数据

	长振
	有害元素 Bi、Cd、Sb

	康达新材
	H、O、Sb、Bi


数据确定：材料含有的Bi、Sb、Cd、Be含量不大于0.1%

3.2.2水

3.2.2.1单位产品新水耗量

根据生产需要和产品不同，不可避免有新水消耗，目前无行标，地方标准差异较大，新水耗量讨论会意见不列入。

3.2.2.2 水重复利用率指标

水作为一种重要资源，再生利用是企业采取的环保措施之一，该指标能够引导企业进行技术改造、增加水处理设备，减少污染废水排放和新水用量。GB8978对有色金属冶炼及金属加工，要求水重复利用率不小于80%，绿色工厂评价要求工业用水重复利用率不低于90%。本文件将工业用水重复利用率定为不低于90%。
3.2.3 酸消耗

吨产品酸消耗指标调研结果
	海亮
	硫酸消耗 0.5kg/吨

	洛铜
	无数据

	金田
	无数据

	长振
	硫酸消耗0.1kg/吨

	楚江新材
	 


H+计算

① H2SO4 按浓硫酸98%计算，H2SO4的分子量98   其中H+的占比 2/98=1/49

   0.5kg=500g*浓度98%=490g

   H+=490g*1/49=10g=10000mg=1.0*104mg

② HCL 按浓盐酸36%计算，HCL的分子量17

   0.1kg=100g*36%=36g

   H+=36g*1/17=2.12g=2120mg=2.1*103
最后取值 8.0*103mg/吨（取最大值的80%）

3.3能源属性指标

    单位产品综合能耗，直接采用能耗标准数据，能耗数据是最新的数据。
3.4环境属性指标

包括大气、水体及固体废弃物三方面。

3.4.1水排放金属元素限值

现行标准GB31574标准、GB8978标准：

	元素mg/L
	Cd
	Cr
	As
	Pb
	Cu
	Zn
	Mn
	Ni
	Sb
	备注

	GB8978
	0.1
	1
	0.5
	1
	0.5
	2
	2
	
	
	

	GB31574
	0.01
	0.5
	0.1
	0.2
	0.2
	1
	-
	0.1
	0.3
	排水1m3/t

	GB31574特限
	0.01
	0.5
	0.1
	0.2
	0.2
	0.2
	
	0.1
	0.3
	排水0.5m3/t

	选择指标
	0.01
	0.5
	0.1
	0.2
	0.2
	0.2
	
	0.1
	0.3
	排水0.5m3/t


再生工业使用的标准GB31574限制低于原生金属，故选用最先进的指标值。

表4     水排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

[image: image3.emf]海亮 洛铜 金田 长振 力博 康达新材 洛铜标准 海亮 金田

PH值 6.22 6.3 未提供 6-9

六价铬 mg/L ND

总铅 mg/L                                                   总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L ND 0.12

总鎘 mg/L ND

化学需氧量  mg/L 49 41 500

石油类 mg/L 0.06

总铜 mg/L 1.1 1.82 0.18 0.383 2

总锌 mg/L 3.4 0.52

总磷 mg/L 0.04 0.23 0.3

氨氮 mg/L 0.461

悬浮物 mg/L 125 400

五日生化指标 10.8 300

无排放

GB8978-

1996

GB 8978-

1996

三级标准

无排放


确定结果说明：

    采用加过已列入表1，其中氨氮、五日生化指标，主要是先后废水指标，故未采用。
3.4.2 大气排放金属元素限值
现行标准GB31574标准、GB16297标准：

	元素mg/L
	排气方式
	Pb
	Cd
	Be
	Ni
	Sn
	As
	Sb
	Cr

	GB16297
	排气筒
	0.9
	1
	0.015
	5
	10
	
	
	

	
	排气筒（新建）
	0.70
	0.85
	0.012
	4.3
	8.5
	
	
	

	
	无组织
	0.0075
	0.05
	0.0010
	0.050
	0.3
	
	
	

	
	无组织（新建）
	0.0060
	0.040
	0.00080
	0.040
	0.24
	
	
	

	GB31574
	
	2
	0.05
	
	
	1
	0.4
	1
	1

	
	特别限值
	2
	0.05
	
	
	1
	0.4
	1
	1


表5     熔炉废气排放调研结果（至少1年的数据）
	
	海亮
	长振（有组织排放）
	海亮执行标准
GB9078-1996
	长振执行标准        
（有组织排放）

	颗粒物mg/m3
	0.225
	1.2
	
	10

	硫酸雾 mg/m3
	
	6
	
	10

	氮氧化物
	
	0
	
	100

	Cd
	
	2.10*10-4
	
	0.05

	As
	
	4.11*10-2
	
	0.4

	Cr
	
	1.91*10-2
	
	1

	Sb
	
	6*10-5
	
	1

	Pb
	
	3*10-4
	
	2

	Sn
	
	0
	
	1

	SO2
	
	0
	
	100


表6     大气排放调研结果
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3.4产品属性

符合相对应的产品标准：国标、行标、团标 。

产品表面无有机物涂层。

该标准不包括漆包线等表面有涂层的产品。

4 编制过程

4.1 编制讨论稿 提交

4.1.1 讨论会主要需要落实的问题
(1)评价指标设置是否合理，如何补充、完善

(2) 需要调研项目的任务落实

（3）整理讨论会修改意见

	讨论会意见汇总处理表

	序号
	标准章条号
	意见内容
	处理意见

	1
	4.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	删除
	采纳

	2
	表1 新水消耗
	暂不列入
	采纳

	3
	表1熔炼覆盖剂加工润滑剂
	暂不列入
	采纳

	4
	表1废酸处理与循环利用
	基本要求已体现
	采纳

	5
	表1固体共生物资源化后合规处理
	作为基本要求
	采纳

	6
	表1再利用有重要影响的元素
	放在原材料条款
	采纳

	7
	5产品生命周期评价和报告
	设置5.1、5.2
	采纳


4.3 编制送审稿

    征求意见稿
五、标准水平分析
六、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准是新制定的团体标准。本标准的制定是我国有色金属行业绿色设计产品评价标准体系的完善和补充，与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调一致，不存在矛盾与冲突的问题，与其他有色金属绿色设计产品评价标准协调一致。
七、标准中涉及的专利和知识产权说明
八、重大分歧意见的处理经过和依据

九、贯彻标准的要求和措施建议
十、技术先进性、创新性、标准实施的预期作用和效益
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		附件2：                                 待复审国家标准项目清单（重金属）

		序号		国标委
文件序号		标准号		标准名称		备注

		1		3947		GB/T 470-2008		锌锭		文件要求复审项目

		2		4023		GB/T 20929-2007		嗜酸氧化亚铁硫杆菌及其活性的基因芯片检测方法		文件要求复审项目

		3		4115		GB/T 2040-2017		铜及铜合金板材		文件要求复审项目

		4		4059		GB/T 2056-2005		电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板		文件要求复审项目

		5		4116		GB/T 2059-2017		铜及铜合金带材		文件要求复审项目

		6		4033		GB/T 3132-1982		保险铅丝		文件要求复审项目

		7		4098		GB/T 3952-2016		电工用铜线坯		文件要求复审项目

		8		4100		GB/T 5248-2016		铜及铜合金无缝管涡流探伤方法		文件要求复审项目

		9		3924		GB/T 10119-2008		黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定		文件要求复审项目

		10		3872		GB/T 13588-2006		铅及铅合金废料		文件要求复审项目

		11		4017		GB/T 13589-2007		锌及锌合金废料		文件要求复审项目

		12		3995		GB/T 16866-2006		铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差		文件要求复审项目

		13		3944		GB/T 21179-2007		镍及镍合金废料		文件要求复审项目

		14		3945		GB/T 21180-2007		锡及锡合金废料		文件要求复审项目

		15		4117		GB/T 21652-2017		铜及铜合金线材		文件要求复审项目

		16		3932		GB/T 21653-2008		镍及镍合金线和拉制线坯		文件要求复审项目

		17		4097		GB/T 32791-2016		铜及铜合金导电率涡流测试方法		文件要求复审项目

		18		4035		GB/T 10567.1-1997		铜及铜合金加工材残余应力检验方法 硝酸亚汞试验方法		文件要求复审项目

		19		3949		GB/T 10567.2-2007		铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法		文件要求复审项目

		20		4088		GB/T 33140-2016		集成电路用磷铜阳极		文件要求复审项目

		21		4112		GB/T 33370-2016		铜及铜合金软化温度的测定方法		文件要求复审项目

		22		4119		GB/T 33816-2017		断路器用铜带		文件要求复审项目

		23		4118		GB/T 33817-2017		铜及铜合金管材内表面碳含量的测定方法		文件要求复审项目

		24		4120		GB/T 33825-2017		密封继电器用钢包铜复合棒线材		文件要求复审项目

		25		－		GB/T 5121.1-2008		铜及铜合金化学分析方法  第1部分：铜含量的测定		秘书处推荐复审项目

		26		3953		GB/T 5121.2-2008		铜及铜合金化学分析方法  第2 部分： 磷含量的测定		文件要求复审项目

		27		－		GB/T 5121.3-2008		铜及铜合金化学分析方法  第3部分：铅含量的测定		秘书处推荐复审项目

		28		3974		GB/T 5121.4-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 4 部分： 碳、硫含量的测定		文件要求复审项目

		29		－		GB/T 5121.5-2008		铜及铜合金化学分析方法  第5部分：镍含量的测定		秘书处推荐复审项目

		30		3975		GB/T 5121.6-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 6 部分： 铋含量的测定		文件要求复审项目

		31		3976		GB/T 5121.7-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 7 部分： 砷含量的测定		文件要求复审项目

		32		3970		GB/T 5121.8-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 8 部分： 氧含量的测定		文件要求复审项目

		33		－		GB/T 5121.9-2008		铜及铜合金化学分析方法  第9部分：铁含量的测定		秘书处推荐复审项目

		34		3971		GB/T 5121.10-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 10 部分：锡含量的测定		文件要求复审项目

		35		－		GB/T 5121.11-2008		铜及铜合金化学分析方法  第11部分：锌含量的测定		秘书处推荐复审项目

		36		－		GB/T 5121.12-2008		铜及铜合金化学分析方法  第12部分：锑含量的测定		秘书处推荐复审项目

		37		－		GB/T 5121.13-2008		铜及铜合金化学分析方法  第13部分：铝含量的测定		秘书处推荐复审项目

		38		－		GB/T 5121.14-2008		铜及铜合金化学分析方法  第14部分：锰含量的测定		秘书处推荐复审项目

		39		－		GB/T 5121.15-2008		铜及铜合金化学分析方法  第15部分：钴含量的测定		秘书处推荐复审项目

		40		3955		GB/T 5121.16-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 16 部分： 铬含量的测定		文件要求复审项目

		41		－		GB/T 5121.17-2008		铜及铜合金化学分析方法  第17部分：铍含量的测定		秘书处推荐复审项目

		42		3967		GB/T 5121.18-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 18 部分： 镁含量的测定		文件要求复审项目

		43		3920		GB/T 5121.19-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 19 部分： 银含量的测定		文件要求复审项目

		44		3972		GB/T 5121.21-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 21 部分：钛含量的测定		文件要求复审项目

		45		－		GB/T 5121.22-2008		铜及铜合金化学分析方法  第22部分：镉含量的测定		秘书处推荐复审项目

		46		－		GB/T 5121.23-2008		铜及铜合金化学分析方法  第23部分：硅含量的测定		秘书处推荐复审项目

		47		－		GB/T 5121.24-2008		铜及铜合金化学分析方法  第24部分：硒、碲含量的测定		秘书处推荐复审项目

		48		3973		GB/T 5121.25-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 25 部分：硼含量的测定		文件要求复审项目

		49		3969		GB/T 5121.26-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 26 部分：汞含量的测定		文件要求复审项目

		50		－		GB/T 5121.27-2008		铜及铜合金化学分析方法  第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		51		－		GB/T 5121.29-2015		铜及铜合金化学分析方法  第29部分：三氧化二铝含量的测定		秘书处推荐复审项目

		52		4012		GB/T 1819.2-2004		锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法		文件要求复审项目

		53		3843		GB/T 1819.3-2004		锡精矿化学分析方法 铁量的测定 硫酸铈滴定法		文件要求复审项目

		54		3864		GB/T 1819.4-2004		锡精矿化学分析方法 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		55		3842		GB/T 1819.5-2004		锡精矿化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法		文件要求复审项目

		56		3869		GB/T 1819.6-2004		锡精矿化学分析方法 锑量的测定  孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		57		－		GB/T 1819.7-2017		锡精矿化学分析方法 第7部分铋量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		58		－		GB/T 1819.8-2017		锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		59		－		GB/T 1819.9-2017		锡精矿化学分析方法  第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法		秘书处推荐复审项目

		60		－		GB/T 1819.10-2017		锡精矿化学分析方法 第10部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收和碘酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		61		－		GB/T 1819.11-2017		锡精矿化学分析方法 第11部分：三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法		秘书处推荐复审项目

		62		－		GB/T 1819.12-2017		锡精矿化学分析方法 第12部分：二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法		秘书处推荐复审项目

		63		－		GB/T 1819.13-2017		锡精矿化学分析方法  第13部分：氧化镁量、氧化钙量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		64		－		GB/T 1819.14-2017		锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		65		－		GB/T 1819.15-2017		锡精矿化学分析方法 第15部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		66		－		GB/T 1819.16-2017		锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		67		－		GB/T 1819.17-2017		锡精矿化学分析方法 第17部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		68		3961		GB/T 3253.1-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 砷量的测定砷钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		69		3938		GB/T 3253.2-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铁量的测定邻二氮杂菲分光光度法		文件要求复审项目

		70		3878		GB/T 3253.3-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铅量的测定火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		71		－		GB/T 3253.4-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		72		3899		GB/T 3253.5-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铜量的测定火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		73		3926		GB/T 3253.6-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 硒量的测定 原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		74		－		GB/T 3253.7-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		75		－		GB/T 3253.8-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  三氧化二锑量的测定  碘量法		秘书处推荐复审项目

		76		－		GB/T 3253.9-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		77		－		GB/T 3253.10-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		78		－		GB/T 3253.11-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		79		－		GB/T 3884.1-2012		铜精矿化学分析方法  第1部分：铜量的测定  碘量法		秘书处推荐复审项目

		80		－		GB/T 3884.2-2012		铜精矿化学分析方法  第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法		秘书处推荐复审项目

		81		－		GB/T 3884.3-2012		铜精矿化学分析方法 第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧-滴定法		秘书处推荐复审项目

		82		－		GB/T 3884.4-2012		铜精矿化学分析方法  第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		83		－		GB/T 3884.5-2012		铜精矿化学分析方法  第5部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		84		－		GB/T 3884.6-2012		铜精矿化学分析方法  第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		85		－		GB/T 3884.7-2012		铜精矿化学分析方法  第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		86		－		GB/T 3884.8-2012		铜精矿化学分析方法  第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		87		－		GB/T 3884.9-2012		铜精矿化学分析方法  第9部分：砷和铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法		秘书处推荐复审项目

		88		－		GB/T 3884.10-2012		铜精矿化学分析方法  第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		89		3984		GB/T 3884.11-2005		铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		90		－		GB/T 3884.12-2010		铜精矿化学分析方法  第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法		秘书处推荐复审项目

		91		－		GB/T 3884.13-2012		铜精矿化学分析方法  第13部分：铜量测定  电解法		秘书处推荐复审项目

		92		－		GB/T 3884.14-2012		铜精矿化学分析方法  第14部分：金和银量测定  火试金重量法和原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		93		－		GB/T 3884.15-2014		铜精矿化学分析方法  第15部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		94		－		GB/T 3884.16-2014		铜精矿化学分析方法  第16部分：二氧化硅量的测定  氟硅酸钾滴定法和重量法		秘书处推荐复审项目

		95		－		GB/T 3884.17-2014		铜精矿化学分析方法  第17部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		96		－		GB/T 3884.18-2014		铜精矿化学分析方法  第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		97		－		GB/T 3884.19-2017		铜精矿化学分析方法第19 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法		秘书处推荐复审项目

		98		－		GB/T 3884.20-2018		铜精矿化学分析方法 第20 部分_汞量的测定 固体进样直接法		秘书处推荐复审项目

		99		－		GB/T 3884.21-2018		铜精矿化学分析方法 第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		100		－		GB/T 8151.1-2012		锌精矿化学分析方法  第1部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		101		－		GB/T 8151.2-2012		锌精矿化学分析方法  第2部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法		秘书处推荐复审项目

		102		－		GB/T 8151.3-2012		锌精矿化学分析方法  第3部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		103		－		GB/T 8151.4-2012		锌精矿化学分析方法  第4部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法		秘书处推荐复审项目

		104		－		GB/T 8151.5-2012		锌精矿化学分析方法  第5部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		105		－		GB/T 8151.6-2012		锌精矿化学分析方法  第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		106		－		GB/T 8151.7-2012		锌精矿化学分析方法  第7部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		107		－		GB/T 8151.8-2012		锌精矿化学分析方法  第8部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		108		－		GB/T 8151.9-2012		锌精矿化学分析方法  第9部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		109		－		GB/T 8151.10-2012		锌精矿化学分析方法  第10部分：锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		110		－		GB/T 8151.11-2012		锌精矿化学分析方法  第11部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		111		－		GB/T 8151.12-2012		锌精矿化学分析方法  第12部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		112		－		GB/T 8151.13-2012		锌精矿化学分析方法  第13部分：锗量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法		秘书处推荐复审项目

		113		－		GB/T 8151.14-2012		锌精矿化学分析方法  第14部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		114		3951		GB/T 8151.15-2005		锌精矿化学分析方法 汞量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		115		3952		GB/T 8151.16-2005		锌精矿化学分析方法 钴量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		116		－		GB/T 8151.17-2012		锌精矿化学分析方法  第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		117		－		GB/T 8151.18-2012		锌精矿化学分析方法  第18部分：锌量的测定  离子交换-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		118		－		GB/T 8151.19-2012		锌精矿化学分析方法  第19部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		119		－		GB/T 8151.20-2012		锌精矿化学分析方法  第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		120		－		GB/T 8151.21-2017		锌精矿化学分析方法 第21部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法 和电感耦合等离子体-原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		121		－		GB/T 8151.22-2020		锌精矿化学分析方法 第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		122		－		GB/T 8151.23-2020		锌精矿化学分析方法 第23部分：汞含量的测定 固体进样直接法		秘书处推荐复审项目

		123		－		GB/T 8151.24-2021		锌精矿化学分析方法 第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		124		－		20202894-T-610		锌精矿化学分析方法 第25 部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		125		－		20210814-T-610		锌精矿化学分析方法 第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		126		3999		GB/T 8152.1-2006		铅精矿化学分析方法 铅量的测定  酸溶解-EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		127		4000		GB/T 8152.2-2006		铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA 返滴定法		文件要求复审项目

		128		4048		GB/T 8152.3-2006		铅精矿化学分析方法  三氧化二铝量的测定 铬天青 S 分光光度法		文件要求复审项目

		129		4006		GB/T 8152.4-2006		铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		130		4007		GB/T 8152.5-2006		铅精矿化学分析方法 砷量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		131		－		GB/T 8152.6-1987		铅精矿化学分析方法  极谱法测定铋量		秘书处推荐复审项目

		132		4001		GB/T 8152.7-2006		铅精矿化学分析方法 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		133		－		GB/T 8152.8-1987		铅精矿化学分析方法  二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋量		秘书处推荐复审项目

		134		4044		GB/T 8152.9-2006		铅精矿化学分析方法 氧化镁的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		135		3861		GB/T 8152.10-2006		铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		136		－		GB/T 8152.11-2006		铅精矿化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		137		4047		GB/T 8152.12-2006		铅精矿化学分析方法 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		138		－		GB/T 8152.13-2017		铅精矿化学分析方法第13 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		139		－		GB/T 8152.14-2019		铅精矿化学分析方法第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法		秘书处推荐复审项目

		140		－		GB/T 8152.15-2021		铅精矿化学分析方法 第15部分：可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		141		－		GB/T 8152.16-2021		铅精矿化学分析方法 第16部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		142		－		GB/Z 39124-2020		铅精矿化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法		秘书处推荐复审项目

		143		3875		GB/T 8647.1-2006		镍化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法		文件要求复审项目

		144		3996		GB/T 8647.2-2006		镍化学分析方法 铝量的测定 电热原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		145		4052		GB/T 8647.3-2006		镍化学分析方法 硅量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		146		3997		GB/T 8647.4-2006		镍化学分析方法 磷量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		147		4046		GB/T 8647.5-2006		镍化学分析方法 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		148		3857		GB/T 8647.6-2006		镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		149		4049		GB/T 8647.7-2006		镍化学分析方法 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		150		4050		GB/T 8647.8-2006		镍化学分析方法 硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法		文件要求复审项目

		151		4053		GB/T 8647.9-2006		镍化学分析方法 碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法		文件要求复审项目

		152		4058		GB/T 8647.10-2006		镍化学分析方法 砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法		文件要求复审项目

		153		－		GB/T 8647.11-2019		镍化学分析方法 第11部分：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法		秘书处推荐复审项目

		154		4027		GB/T 10574.1-2003		锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定		文件要求复审项目

		155		4034		GB/T 10574.2-2003		锡铅焊料化学分析方法 锑量的测定		文件要求复审项目

		156		4029		GB/T 10574.3-2003		锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定		文件要求复审项目

		157		4030		GB/T 10574.4-2003		锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定		文件要求复审项目

		158		4031		GB/T 10574.5-2003		锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定		文件要求复审项目

		159		4032		GB/T 10574.6-2003		锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定		文件要求复审项目

		160		－		GB/T 10574.7-2017		锡铅焊料化学分析方法 第7部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法		秘书处推荐复审项目

		161		－		GB/T 10574.8-2017		锡铅焊料化学分析方法 第8部分:锌量的测定火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		162		－		GB/T 10574.9-2017		锡铅焊料化学分析方法 第9部分:铝量的测定电热原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		163		－		GB/T 10574.10-2017		锡铅焊料化学分析方法 第10部分:镉量的测定火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA 滴定法		秘书处推荐复审项目

		164		－		GB/T 10574.11-2017		锡铅焊料化学分析方法 第11部分:磷量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法		秘书处推荐复审项目

		165		－		GB/T 10574.12-2017		锡铅焊料化学分析方法 第12部分:硫量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		166		－		GB/T 10574.13-2017		锡铅焊料化学分析方法  第13部分：铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定		秘书处推荐复审项目

		167		－		GB/T 10574.14-2017		锡铅焊料化学分析方法 第14 部分:锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定光电发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		168		－		GB/T 12689.1-2010		锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定   铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		169		4070		GB/T 12689.2-2004		锌及锌合金化学分析方法 砷量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		170		4063		GB/T 12689.3-2004		锌及锌合金化学分析方法 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		171		4060		GB/T 12689.4-2004		锌及锌合金化学分析方法 铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法、火焰原子吸收光谱法和电解法		文件要求复审项目

		172		4061		GB/T 12689.5-2004		锌及锌合金化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		173		4062		GB/T 12689.6-2004		锌及锌合金化学分析方法 铅量的测定  示波极谱法		文件要求复审项目

		174		－		GB/T 12689.7-2010		锌及锌合金化学分析方法  第7部分： 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		175		4064		GB/T 12689.8-2004		锌及锌合金化学分析方法 硅量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		176		4065		GB/T 12689.9-2004		锌及锌合金化学分析方法 锑量的测定  原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		177		4067		GB/T 12689.10-2004		锌及锌合金化学分析方法 锡量的测定 苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法		文件要求复审项目

		178		4068		GB/T 12689.11-2004		锌及锌合金化学分析方法 镧、铈合量的测定三溴偶氮胂分光光度法		文件要求复审项目

		179		4069		GB/T 12689.12-2004		锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定电感耦合等离子体--发射光谱法		文件要求复审项目

		180		4096		GB/T 32793-2016		烧结镍、氧化镍化学分析方法 镍、钴、铜、铁、锌、锰含量测定  电解重量法-电感耦合等离子体原子发射光谱法		文件要求复审项目

		181		3994		GB/T 20424-2006		重金属精矿产品中有害元素的限量规范		文件要求复审项目
2021年已申报国家标准修订计划

		182		4026		GB/T 13808-1992		铜及铜合金挤制棒		文件要求复审项目
2016年复审已废止

		183		4038		GB/T 1471-1988		铅阳极板		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 498—2006

		184		4039		GB/T 1528-1997		铜及铜合金挤制管		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 662—2007

		185		4040		GB/T 1474-1988		铅及铅锑合金线		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 636—2007

		186		4041		GB/T 1473-1988		铅及铅锑合金棒		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 636—2007
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								类别		数量t /年		比例%		备注

								纯黄铜		22706		8.69		列入本标准样本数据

								黄铜丝		12047		4.61

								镀白黄铜		2092		0.8

								普通黄铜管		2832		1.08

								黄铜冷凝管		399		0.15

								黄铜水表壳		855		0.33

								红铜		5016		1.92

								黄铜屑		13186		5.05

								黄杂铜		194000		74.28

								黄铜水箱		6495		2.49		不列入本标准样本数据

								低品质黄铜		1530		0.59



黄铜废料种类与比例

纯黄铜	黄铜丝	镀白黄铜	普通黄铜管	黄铜冷凝管	黄铜水表壳	红铜	黄铜屑	黄杂铜	黄铜水箱	低品质黄铜	22706	12047	2092	2832	399	855	5016	13186	194000	6495	1530	纯黄铜	黄铜丝	镀白黄铜	普通黄铜管	黄铜冷凝管	黄铜水表壳	红铜	黄铜屑	黄杂铜	黄铜水箱	低品质黄铜	8.69	4.6100000000000003	0.8	1.08	0.15	0.33	1.92	5.05	74.28	2.4900000000000002	0.59	



























Sheet3

																标准号		标准名称

																GB/T 4423-2007		铜及铜合金拉制棒

																GB/T 26306-2010		易切削铜合金棒

																GB/T 26311-2010		再生铜及铜合金棒

																GB/T 27671-2011		导电用铜型材

																GB/T 30015-2013		接触网用青铜棒

																GB/T 30852-2014		牵引电机用导电铜合金型材

																GB/T 30853-2014		牵引电机用铜合金锻环

																GB/T 30856-2014		连续轧制铜包铝扁棒、扁线

																GB/T 33825-2017		密封继电器用钢包铜符合棒线材

																GB/T 33945-2017		电机整流子换向片用铬锆铜棒材

																GB/T 33946-2017		电磁推射装置用铜合金型、棒材

																GB/T 33951-2017		精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线

																GB/T 36161-2018		耐磨黄铜棒

																GB/T 36166-2018		液压元件用铜合金棒、型材



																YS/T 76-2010		铅黄铜拉花棒

																YS/T 334-2009		铍青铜圆形棒才

																YS/T 551-2009		数控车床用铜合金棒

																YS/T 583-2016		热锻水暖管件用黄铜棒

																YS/T 584-2006		电机材料用铬、锆青铜棒材

																YS/T 615-2018		导电用铜棒

																YS/T 647-2007		铜锌铋碲合金棒

																YS/T 648-2007		铜碲合金棒

																YS/T 649-2007		铜及铜合金挤制棒

																YS/T 759-2011		铜及铜合金铸棒

																YS/T 812-2012		电真空器件用无氧铜棒线

																YS/T 862-2013		再生铸造铅黄铜型材

																YS/T 863-2013		计算机散热器用铜型材

																YS/T 998-2014		Al2O3弥散强化铜棒材和线材

																YS/T 1038-2015		电机换向器用铜及铜合金梯形型材

																YS/T 1042-2015		易切削铜合金拉制空心型材

																YS/T 1096-2016		电工用镉铜棒

																YS/T 1098-2016		全自动车床专用再生黄铜棒

																YS/T 1101-2016		船舶压缩机零件用铝白铜棒

																YS/T 1111-2016		磁极线圈用铜型材

																YS/T 1112-2016		精密模具材料用铜合金棒材

																YS/T 1113-2016		锌及锌合金棒材和型材

																YS/T 1114-2016		海水管系零部件用铝青铜棒材

																YS/T 1451-2021		电气开关用T型铜材

																YS/T 1452-2021		铜合金D型棒



																YS/T 2903-1998		铜-铜镍（康铜）热电偶丝

																YS/T 3114-2010		铜及铜合金扁线

																YS/T 3952-2016		电工用铜线坯

																YS/T 20509-2006		电力机车接触材料用铜及铜合金线坯

																YS/T 21652-2017		铜及铜合金线材

																YS/T 26044-2010		信号传输用单晶圆铜线及其线坯

																YS/T 26048-2010		易切削铜合金线材

																YS/T 133882-2017		换向器用银无氧铜线坯

																YS/T 1571-2009		铍青铜圆型线材

																YS/T 867-2013		镀银（银镍复合镀）铜及铜合金圆线

																YS/T 868-2013		单向走丝电火花加工用黄铜线

																YS/T 973-2014		电池集流体用黄铜线

																YS/T 1097-2016		电机材料用铬、锆铜线材

																YS/T 1099-2016		气门芯杆用黄铜线

																YS/T 1100-2016		圆珠笔芯用易切削锌白铜线材





Sheet4

																				长振铜业铜及铜合金合金扁线标准 编制组成员及职责

																				序号		起草人姓名		职责及分工

																				1		郭淑梅		参与标准修订内容设计、调研项目确定与结果审核

																				2		宋卡迪		市场应用需求的调研与整理

																				3		黄腾		扁线制造工艺及技术参数收集整理

																				4		强欢欢		扁线质量检验总结与整理



																				长振铜业铜合金切削屑回收规范标准 编制组成员及职责

																				序号		起草人姓名		职责及分工

																				1		郭淑梅		参与标准修订内容设计、调研项目确定与结果审核

																				2		施利霞		相关调研项目的数据收集与整理

																				3		胡志军		检验方法的研究与试验，提供检验结果

																				4		江溢川		现场屑料动态变化及需求调查及总结





Sheet5

						编号		Cu		Pb		Fe		Zn		Sn		其他		Zn当量

						1		54.96		4.443		0.7272		37.68		1.6073		0.577		46.14

						3		53.21		4.182		1.1725		38.32		1.2632		1.8222		46.0996



														P						Sb		Ni		Bi		Al

														0.0022						0.028		0.2243		0.0026		0.225		0.0949		0

														0.008						0.2362		1.2961		0.00227		0.1914		0.0882		0
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						产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

				海亮		铅黄铜		工业废水		六价镉    ND                                                  总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L  		污水综合排放标准GB8978-1996（四个季度平均值）



				金田		 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						厂区监测点位或排放口				铅		0.12		《污水综合排放标准》GB 8978-1996三级标准

										铜		0.18

										锌		0.52









				洛铜		表3     水排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

						 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						厂区监测点位或排放口				化学需氧量		41		500㎎/L

										总铜		1.82		2㎎/L

										悬浮物		125		400㎎/L

										总磷		0.23		0.3㎎/L

										五日生化指标		10.8		300㎎/L

										PH值		6.3		44721

						注：产品类别是指按照 紫铜、高铜、普通黄铜、铅黄铜、其他复杂黄铜、青铜、白铜分类的其中一种或几种。（极可能按产品类别单独填写）

								工业废水				海亮		洛铜		金田		长振		力博		康达新材		洛铜标准		海亮		金田

										PH值		6.22		6.3		未提供		无排放				无排放		6-9		GB8978-1996		GB 8978-1996     三级标准

										六价铬 mg/L		ND

										总铅 mg/L                                                   总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L		ND				0.12

										总鎘 mg/L		ND

										化学需氧量  mg/L		49		41										500

										石油类 mg/L		0.06

										总铜 mg/L		1.1		1.82		0.18				0.383				2

										总锌 mg/L		3.4				0.52

										总磷 mg/L		0.04		0.23										0.3

										氨氮 mg/L		0.461

										悬浮物 mg/L				125										400

										五日生化指标				10.8										300
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		附件2：                                 待复审国家标准项目清单（重金属）

		序号		国标委
文件序号		标准号		标准名称		备注

		1		3947		GB/T 470-2008		锌锭		文件要求复审项目

		2		4023		GB/T 20929-2007		嗜酸氧化亚铁硫杆菌及其活性的基因芯片检测方法		文件要求复审项目

		3		4115		GB/T 2040-2017		铜及铜合金板材		文件要求复审项目

		4		4059		GB/T 2056-2005		电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板		文件要求复审项目

		5		4116		GB/T 2059-2017		铜及铜合金带材		文件要求复审项目

		6		4033		GB/T 3132-1982		保险铅丝		文件要求复审项目

		7		4098		GB/T 3952-2016		电工用铜线坯		文件要求复审项目

		8		4100		GB/T 5248-2016		铜及铜合金无缝管涡流探伤方法		文件要求复审项目

		9		3924		GB/T 10119-2008		黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定		文件要求复审项目

		10		3872		GB/T 13588-2006		铅及铅合金废料		文件要求复审项目

		11		4017		GB/T 13589-2007		锌及锌合金废料		文件要求复审项目

		12		3995		GB/T 16866-2006		铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差		文件要求复审项目

		13		3944		GB/T 21179-2007		镍及镍合金废料		文件要求复审项目

		14		3945		GB/T 21180-2007		锡及锡合金废料		文件要求复审项目

		15		4117		GB/T 21652-2017		铜及铜合金线材		文件要求复审项目

		16		3932		GB/T 21653-2008		镍及镍合金线和拉制线坯		文件要求复审项目

		17		4097		GB/T 32791-2016		铜及铜合金导电率涡流测试方法		文件要求复审项目

		18		4035		GB/T 10567.1-1997		铜及铜合金加工材残余应力检验方法 硝酸亚汞试验方法		文件要求复审项目

		19		3949		GB/T 10567.2-2007		铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法		文件要求复审项目

		20		4088		GB/T 33140-2016		集成电路用磷铜阳极		文件要求复审项目

		21		4112		GB/T 33370-2016		铜及铜合金软化温度的测定方法		文件要求复审项目

		22		4119		GB/T 33816-2017		断路器用铜带		文件要求复审项目

		23		4118		GB/T 33817-2017		铜及铜合金管材内表面碳含量的测定方法		文件要求复审项目

		24		4120		GB/T 33825-2017		密封继电器用钢包铜复合棒线材		文件要求复审项目

		25		－		GB/T 5121.1-2008		铜及铜合金化学分析方法  第1部分：铜含量的测定		秘书处推荐复审项目

		26		3953		GB/T 5121.2-2008		铜及铜合金化学分析方法  第2 部分： 磷含量的测定		文件要求复审项目

		27		－		GB/T 5121.3-2008		铜及铜合金化学分析方法  第3部分：铅含量的测定		秘书处推荐复审项目

		28		3974		GB/T 5121.4-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 4 部分： 碳、硫含量的测定		文件要求复审项目

		29		－		GB/T 5121.5-2008		铜及铜合金化学分析方法  第5部分：镍含量的测定		秘书处推荐复审项目

		30		3975		GB/T 5121.6-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 6 部分： 铋含量的测定		文件要求复审项目

		31		3976		GB/T 5121.7-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 7 部分： 砷含量的测定		文件要求复审项目

		32		3970		GB/T 5121.8-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 8 部分： 氧含量的测定		文件要求复审项目

		33		－		GB/T 5121.9-2008		铜及铜合金化学分析方法  第9部分：铁含量的测定		秘书处推荐复审项目

		34		3971		GB/T 5121.10-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 10 部分：锡含量的测定		文件要求复审项目

		35		－		GB/T 5121.11-2008		铜及铜合金化学分析方法  第11部分：锌含量的测定		秘书处推荐复审项目

		36		－		GB/T 5121.12-2008		铜及铜合金化学分析方法  第12部分：锑含量的测定		秘书处推荐复审项目

		37		－		GB/T 5121.13-2008		铜及铜合金化学分析方法  第13部分：铝含量的测定		秘书处推荐复审项目

		38		－		GB/T 5121.14-2008		铜及铜合金化学分析方法  第14部分：锰含量的测定		秘书处推荐复审项目

		39		－		GB/T 5121.15-2008		铜及铜合金化学分析方法  第15部分：钴含量的测定		秘书处推荐复审项目

		40		3955		GB/T 5121.16-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 16 部分： 铬含量的测定		文件要求复审项目

		41		－		GB/T 5121.17-2008		铜及铜合金化学分析方法  第17部分：铍含量的测定		秘书处推荐复审项目

		42		3967		GB/T 5121.18-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 18 部分： 镁含量的测定		文件要求复审项目

		43		3920		GB/T 5121.19-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 19 部分： 银含量的测定		文件要求复审项目

		44		3972		GB/T 5121.21-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 21 部分：钛含量的测定		文件要求复审项目

		45		－		GB/T 5121.22-2008		铜及铜合金化学分析方法  第22部分：镉含量的测定		秘书处推荐复审项目

		46		－		GB/T 5121.23-2008		铜及铜合金化学分析方法  第23部分：硅含量的测定		秘书处推荐复审项目

		47		－		GB/T 5121.24-2008		铜及铜合金化学分析方法  第24部分：硒、碲含量的测定		秘书处推荐复审项目

		48		3973		GB/T 5121.25-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 25 部分：硼含量的测定		文件要求复审项目

		49		3969		GB/T 5121.26-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 26 部分：汞含量的测定		文件要求复审项目

		50		－		GB/T 5121.27-2008		铜及铜合金化学分析方法  第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		51		－		GB/T 5121.29-2015		铜及铜合金化学分析方法  第29部分：三氧化二铝含量的测定		秘书处推荐复审项目

		52		4012		GB/T 1819.2-2004		锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法		文件要求复审项目

		53		3843		GB/T 1819.3-2004		锡精矿化学分析方法 铁量的测定 硫酸铈滴定法		文件要求复审项目

		54		3864		GB/T 1819.4-2004		锡精矿化学分析方法 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		55		3842		GB/T 1819.5-2004		锡精矿化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法		文件要求复审项目

		56		3869		GB/T 1819.6-2004		锡精矿化学分析方法 锑量的测定  孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		57		－		GB/T 1819.7-2017		锡精矿化学分析方法 第7部分铋量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		58		－		GB/T 1819.8-2017		锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		59		－		GB/T 1819.9-2017		锡精矿化学分析方法  第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法		秘书处推荐复审项目

		60		－		GB/T 1819.10-2017		锡精矿化学分析方法 第10部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收和碘酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		61		－		GB/T 1819.11-2017		锡精矿化学分析方法 第11部分：三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法		秘书处推荐复审项目

		62		－		GB/T 1819.12-2017		锡精矿化学分析方法 第12部分：二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法		秘书处推荐复审项目

		63		－		GB/T 1819.13-2017		锡精矿化学分析方法  第13部分：氧化镁量、氧化钙量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		64		－		GB/T 1819.14-2017		锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		65		－		GB/T 1819.15-2017		锡精矿化学分析方法 第15部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		66		－		GB/T 1819.16-2017		锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		67		－		GB/T 1819.17-2017		锡精矿化学分析方法 第17部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		68		3961		GB/T 3253.1-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 砷量的测定砷钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		69		3938		GB/T 3253.2-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铁量的测定邻二氮杂菲分光光度法		文件要求复审项目

		70		3878		GB/T 3253.3-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铅量的测定火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		71		－		GB/T 3253.4-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		72		3899		GB/T 3253.5-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铜量的测定火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		73		3926		GB/T 3253.6-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 硒量的测定 原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		74		－		GB/T 3253.7-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		75		－		GB/T 3253.8-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  三氧化二锑量的测定  碘量法		秘书处推荐复审项目

		76		－		GB/T 3253.9-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		77		－		GB/T 3253.10-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		78		－		GB/T 3253.11-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		79		－		GB/T 3884.1-2012		铜精矿化学分析方法  第1部分：铜量的测定  碘量法		秘书处推荐复审项目

		80		－		GB/T 3884.2-2012		铜精矿化学分析方法  第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法		秘书处推荐复审项目

		81		－		GB/T 3884.3-2012		铜精矿化学分析方法 第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧-滴定法		秘书处推荐复审项目

		82		－		GB/T 3884.4-2012		铜精矿化学分析方法  第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		83		－		GB/T 3884.5-2012		铜精矿化学分析方法  第5部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		84		－		GB/T 3884.6-2012		铜精矿化学分析方法  第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		85		－		GB/T 3884.7-2012		铜精矿化学分析方法  第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		86		－		GB/T 3884.8-2012		铜精矿化学分析方法  第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		87		－		GB/T 3884.9-2012		铜精矿化学分析方法  第9部分：砷和铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法		秘书处推荐复审项目

		88		－		GB/T 3884.10-2012		铜精矿化学分析方法  第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		89		3984		GB/T 3884.11-2005		铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		90		－		GB/T 3884.12-2010		铜精矿化学分析方法  第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法		秘书处推荐复审项目

		91		－		GB/T 3884.13-2012		铜精矿化学分析方法  第13部分：铜量测定  电解法		秘书处推荐复审项目

		92		－		GB/T 3884.14-2012		铜精矿化学分析方法  第14部分：金和银量测定  火试金重量法和原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		93		－		GB/T 3884.15-2014		铜精矿化学分析方法  第15部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		94		－		GB/T 3884.16-2014		铜精矿化学分析方法  第16部分：二氧化硅量的测定  氟硅酸钾滴定法和重量法		秘书处推荐复审项目

		95		－		GB/T 3884.17-2014		铜精矿化学分析方法  第17部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		96		－		GB/T 3884.18-2014		铜精矿化学分析方法  第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		97		－		GB/T 3884.19-2017		铜精矿化学分析方法第19 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法		秘书处推荐复审项目

		98		－		GB/T 3884.20-2018		铜精矿化学分析方法 第20 部分_汞量的测定 固体进样直接法		秘书处推荐复审项目

		99		－		GB/T 3884.21-2018		铜精矿化学分析方法 第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		100		－		GB/T 8151.1-2012		锌精矿化学分析方法  第1部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		101		－		GB/T 8151.2-2012		锌精矿化学分析方法  第2部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法		秘书处推荐复审项目

		102		－		GB/T 8151.3-2012		锌精矿化学分析方法  第3部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		103		－		GB/T 8151.4-2012		锌精矿化学分析方法  第4部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法		秘书处推荐复审项目

		104		－		GB/T 8151.5-2012		锌精矿化学分析方法  第5部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		105		－		GB/T 8151.6-2012		锌精矿化学分析方法  第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		106		－		GB/T 8151.7-2012		锌精矿化学分析方法  第7部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		107		－		GB/T 8151.8-2012		锌精矿化学分析方法  第8部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		108		－		GB/T 8151.9-2012		锌精矿化学分析方法  第9部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		109		－		GB/T 8151.10-2012		锌精矿化学分析方法  第10部分：锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		110		－		GB/T 8151.11-2012		锌精矿化学分析方法  第11部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		111		－		GB/T 8151.12-2012		锌精矿化学分析方法  第12部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		112		－		GB/T 8151.13-2012		锌精矿化学分析方法  第13部分：锗量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法		秘书处推荐复审项目

		113		－		GB/T 8151.14-2012		锌精矿化学分析方法  第14部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		114		3951		GB/T 8151.15-2005		锌精矿化学分析方法 汞量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		115		3952		GB/T 8151.16-2005		锌精矿化学分析方法 钴量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		116		－		GB/T 8151.17-2012		锌精矿化学分析方法  第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		117		－		GB/T 8151.18-2012		锌精矿化学分析方法  第18部分：锌量的测定  离子交换-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		118		－		GB/T 8151.19-2012		锌精矿化学分析方法  第19部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		119		－		GB/T 8151.20-2012		锌精矿化学分析方法  第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		120		－		GB/T 8151.21-2017		锌精矿化学分析方法 第21部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法 和电感耦合等离子体-原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		121		－		GB/T 8151.22-2020		锌精矿化学分析方法 第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		122		－		GB/T 8151.23-2020		锌精矿化学分析方法 第23部分：汞含量的测定 固体进样直接法		秘书处推荐复审项目

		123		－		GB/T 8151.24-2021		锌精矿化学分析方法 第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		124		－		20202894-T-610		锌精矿化学分析方法 第25 部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		125		－		20210814-T-610		锌精矿化学分析方法 第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		126		3999		GB/T 8152.1-2006		铅精矿化学分析方法 铅量的测定  酸溶解-EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		127		4000		GB/T 8152.2-2006		铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA 返滴定法		文件要求复审项目

		128		4048		GB/T 8152.3-2006		铅精矿化学分析方法  三氧化二铝量的测定 铬天青 S 分光光度法		文件要求复审项目

		129		4006		GB/T 8152.4-2006		铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		130		4007		GB/T 8152.5-2006		铅精矿化学分析方法 砷量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		131		－		GB/T 8152.6-1987		铅精矿化学分析方法  极谱法测定铋量		秘书处推荐复审项目

		132		4001		GB/T 8152.7-2006		铅精矿化学分析方法 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		133		－		GB/T 8152.8-1987		铅精矿化学分析方法  二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋量		秘书处推荐复审项目

		134		4044		GB/T 8152.9-2006		铅精矿化学分析方法 氧化镁的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		135		3861		GB/T 8152.10-2006		铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		136		－		GB/T 8152.11-2006		铅精矿化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		137		4047		GB/T 8152.12-2006		铅精矿化学分析方法 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		138		－		GB/T 8152.13-2017		铅精矿化学分析方法第13 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		139		－		GB/T 8152.14-2019		铅精矿化学分析方法第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法		秘书处推荐复审项目

		140		－		GB/T 8152.15-2021		铅精矿化学分析方法 第15部分：可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		141		－		GB/T 8152.16-2021		铅精矿化学分析方法 第16部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		142		－		GB/Z 39124-2020		铅精矿化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法		秘书处推荐复审项目

		143		3875		GB/T 8647.1-2006		镍化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法		文件要求复审项目

		144		3996		GB/T 8647.2-2006		镍化学分析方法 铝量的测定 电热原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		145		4052		GB/T 8647.3-2006		镍化学分析方法 硅量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		146		3997		GB/T 8647.4-2006		镍化学分析方法 磷量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		147		4046		GB/T 8647.5-2006		镍化学分析方法 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		148		3857		GB/T 8647.6-2006		镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		149		4049		GB/T 8647.7-2006		镍化学分析方法 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		150		4050		GB/T 8647.8-2006		镍化学分析方法 硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法		文件要求复审项目

		151		4053		GB/T 8647.9-2006		镍化学分析方法 碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法		文件要求复审项目

		152		4058		GB/T 8647.10-2006		镍化学分析方法 砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法		文件要求复审项目

		153		－		GB/T 8647.11-2019		镍化学分析方法 第11部分：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法		秘书处推荐复审项目

		154		4027		GB/T 10574.1-2003		锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定		文件要求复审项目

		155		4034		GB/T 10574.2-2003		锡铅焊料化学分析方法 锑量的测定		文件要求复审项目

		156		4029		GB/T 10574.3-2003		锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定		文件要求复审项目

		157		4030		GB/T 10574.4-2003		锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定		文件要求复审项目

		158		4031		GB/T 10574.5-2003		锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定		文件要求复审项目

		159		4032		GB/T 10574.6-2003		锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定		文件要求复审项目

		160		－		GB/T 10574.7-2017		锡铅焊料化学分析方法 第7部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法		秘书处推荐复审项目

		161		－		GB/T 10574.8-2017		锡铅焊料化学分析方法 第8部分:锌量的测定火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		162		－		GB/T 10574.9-2017		锡铅焊料化学分析方法 第9部分:铝量的测定电热原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		163		－		GB/T 10574.10-2017		锡铅焊料化学分析方法 第10部分:镉量的测定火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA 滴定法		秘书处推荐复审项目

		164		－		GB/T 10574.11-2017		锡铅焊料化学分析方法 第11部分:磷量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法		秘书处推荐复审项目

		165		－		GB/T 10574.12-2017		锡铅焊料化学分析方法 第12部分:硫量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		166		－		GB/T 10574.13-2017		锡铅焊料化学分析方法  第13部分：铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定		秘书处推荐复审项目

		167		－		GB/T 10574.14-2017		锡铅焊料化学分析方法 第14 部分:锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定光电发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		168		－		GB/T 12689.1-2010		锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定   铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		169		4070		GB/T 12689.2-2004		锌及锌合金化学分析方法 砷量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		170		4063		GB/T 12689.3-2004		锌及锌合金化学分析方法 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		171		4060		GB/T 12689.4-2004		锌及锌合金化学分析方法 铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法、火焰原子吸收光谱法和电解法		文件要求复审项目

		172		4061		GB/T 12689.5-2004		锌及锌合金化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		173		4062		GB/T 12689.6-2004		锌及锌合金化学分析方法 铅量的测定  示波极谱法		文件要求复审项目

		174		－		GB/T 12689.7-2010		锌及锌合金化学分析方法  第7部分： 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		175		4064		GB/T 12689.8-2004		锌及锌合金化学分析方法 硅量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		176		4065		GB/T 12689.9-2004		锌及锌合金化学分析方法 锑量的测定  原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		177		4067		GB/T 12689.10-2004		锌及锌合金化学分析方法 锡量的测定 苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法		文件要求复审项目

		178		4068		GB/T 12689.11-2004		锌及锌合金化学分析方法 镧、铈合量的测定三溴偶氮胂分光光度法		文件要求复审项目

		179		4069		GB/T 12689.12-2004		锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定电感耦合等离子体--发射光谱法		文件要求复审项目

		180		4096		GB/T 32793-2016		烧结镍、氧化镍化学分析方法 镍、钴、铜、铁、锌、锰含量测定  电解重量法-电感耦合等离子体原子发射光谱法		文件要求复审项目

		181		3994		GB/T 20424-2006		重金属精矿产品中有害元素的限量规范		文件要求复审项目
2021年已申报国家标准修订计划

		182		4026		GB/T 13808-1992		铜及铜合金挤制棒		文件要求复审项目
2016年复审已废止

		183		4038		GB/T 1471-1988		铅阳极板		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 498—2006

		184		4039		GB/T 1528-1997		铜及铜合金挤制管		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 662—2007

		185		4040		GB/T 1474-1988		铅及铅锑合金线		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 636—2007

		186		4041		GB/T 1473-1988		铅及铅锑合金棒		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 636—2007



&P/&N	




黄铜废料细分



								类别		数量t /年		比例%		备注

								纯黄铜		22706		8.69		列入本标准样本数据

								黄铜丝		12047		4.61

								镀白黄铜		2092		0.8

								普通黄铜管		2832		1.08

								黄铜冷凝管		399		0.15

								黄铜水表壳		855		0.33

								红铜		5016		1.92

								黄铜屑		13186		5.05

								黄杂铜		194000		74.28

								黄铜水箱		6495		2.49		不列入本标准样本数据

								低品质黄铜		1530		0.59



黄铜废料种类与比例

纯黄铜	黄铜丝	镀白黄铜	普通黄铜管	黄铜冷凝管	黄铜水表壳	红铜	黄铜屑	黄杂铜	黄铜水箱	低品质黄铜	22706	12047	2092	2832	399	855	5016	13186	194000	6495	1530	纯黄铜	黄铜丝	镀白黄铜	普通黄铜管	黄铜冷凝管	黄铜水表壳	红铜	黄铜屑	黄杂铜	黄铜水箱	低品质黄铜	8.69	4.61	0.8	1.08	0.15	0.33	1.92	5.05	74.28	2.49	0.59	



























棒型线标准汇集

																标准号		标准名称

																GB/T 4423-2007		铜及铜合金拉制棒

																GB/T 26306-2010		易切削铜合金棒

																GB/T 26311-2010		再生铜及铜合金棒

																GB/T 27671-2011		导电用铜型材

																GB/T 30015-2013		接触网用青铜棒

																GB/T 30852-2014		牵引电机用导电铜合金型材

																GB/T 30853-2014		牵引电机用铜合金锻环

																GB/T 30856-2014		连续轧制铜包铝扁棒、扁线

																GB/T 33825-2017		密封继电器用钢包铜符合棒线材

																GB/T 33945-2017		电机整流子换向片用铬锆铜棒材

																GB/T 33946-2017		电磁推射装置用铜合金型、棒材

																GB/T 33951-2017		精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线

																GB/T 36161-2018		耐磨黄铜棒

																GB/T 36166-2018		液压元件用铜合金棒、型材



																YS/T 76-2010		铅黄铜拉花棒

																YS/T 334-2009		铍青铜圆形棒才

																YS/T 551-2009		数控车床用铜合金棒

																YS/T 583-2016		热锻水暖管件用黄铜棒

																YS/T 584-2006		电机材料用铬、锆青铜棒材

																YS/T 615-2018		导电用铜棒

																YS/T 647-2007		铜锌铋碲合金棒

																YS/T 648-2007		铜碲合金棒

																YS/T 649-2007		铜及铜合金挤制棒

																YS/T 759-2011		铜及铜合金铸棒

																YS/T 812-2012		电真空器件用无氧铜棒线

																YS/T 862-2013		再生铸造铅黄铜型材

																YS/T 863-2013		计算机散热器用铜型材

																YS/T 998-2014		Al2O3弥散强化铜棒材和线材

																YS/T 1038-2015		电机换向器用铜及铜合金梯形型材

																YS/T 1042-2015		易切削铜合金拉制空心型材

																YS/T 1096-2016		电工用镉铜棒

																YS/T 1098-2016		全自动车床专用再生黄铜棒

																YS/T 1101-2016		船舶压缩机零件用铝白铜棒

																YS/T 1111-2016		磁极线圈用铜型材

																YS/T 1112-2016		精密模具材料用铜合金棒材

																YS/T 1113-2016		锌及锌合金棒材和型材

																YS/T 1114-2016		海水管系零部件用铝青铜棒材

																YS/T 1451-2021		电气开关用T型铜材

																YS/T 1452-2021		铜合金D型棒



																YS/T 2903-1998		铜-铜镍（康铜）热电偶丝

																YS/T 3114-2010		铜及铜合金扁线

																YS/T 3952-2016		电工用铜线坯

																YS/T 20509-2006		电力机车接触材料用铜及铜合金线坯

																YS/T 21652-2017		铜及铜合金线材

																YS/T 26044-2010		信号传输用单晶圆铜线及其线坯

																YS/T 26048-2010		易切削铜合金线材

																YS/T 133882-2017		换向器用银无氧铜线坯

																YS/T 1571-2009		铍青铜圆型线材

																YS/T 867-2013		镀银（银镍复合镀）铜及铜合金圆线

																YS/T 868-2013		单向走丝电火花加工用黄铜线

																YS/T 973-2014		电池集流体用黄铜线

																YS/T 1097-2016		电机材料用铬、锆铜线材

																YS/T 1099-2016		气门芯杆用黄铜线

																YS/T 1100-2016		圆珠笔芯用易切削锌白铜线材





扁线、屑标准人员

																				长振铜业铜及铜合金合金扁线标准 编制组成员及职责

																				序号		起草人姓名		职责及分工

																				1		郭淑梅		参与标准修订内容设计、调研项目确定与结果审核

																				2		宋卡迪		市场应用需求的调研与整理

																				3		黄腾		扁线制造工艺及技术参数收集整理

																				4		强欢欢		扁线质量检验总结与整理



																				长振铜业铜合金切削屑回收规范标准 编制组成员及职责

																				序号		起草人姓名		职责及分工

																				1		郭淑梅		参与标准修订内容设计、调研项目确定与结果审核

																				2		施利霞		相关调研项目的数据收集与整理

																				3		胡志军		检验方法的研究与试验，提供检验结果

																				4		江溢川		现场屑料动态变化及需求调查及总结





铅相析出特殊

						编号		Cu		Pb		Fe		Zn		Sn		其他		Zn当量

						1		54.96		4.443		0.7272		37.68		1.6073		0.577		46.14

						3		53.21		4.182		1.1725		38.32		1.2632		1.8222		46.0996



														P						Sb		Ni		Bi		Al

														0.0022						0.028		0.2243		0.0026		0.225		0.0949		0

														0.008						0.2362		1.2961		0.00227		0.1914		0.0882		0





水污染排放调研





						产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

				海亮		铅黄铜		工业废水		六价镉    ND                                                  总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L  		污水综合排放标准GB8978-1996（四个季度平均值）



				金田		 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						厂区监测点位或排放口				铅		0.12		《污水综合排放标准》GB 8978-1996三级标准

										铜		0.18

										锌		0.52









				洛铜		表3     水排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

						 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						厂区监测点位或排放口				化学需氧量		41		500㎎/L

										总铜		1.82		2㎎/L

										悬浮物		125		400㎎/L

										总磷		0.23		0.3㎎/L

										五日生化指标		10.8		300㎎/L

										PH值		6.3		44721

						注：产品类别是指按照 紫铜、高铜、普通黄铜、铅黄铜、其他复杂黄铜、青铜、白铜分类的其中一种或几种。（极可能按产品类别单独填写）

								工业废水				海亮		洛铜		金田		长振		洛铜标准		海亮		金田

										PH值		6.22		6.3		未提供		无排放		6-9		GB8978-1996		GB 8978-1996     三级标准

										六价铬 mg/L		ND

										总铅 mg/L                                                   总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L		ND				0.12

										总鎘 mg/L		ND

										化学需氧量  mg/L		49		41						500

										石油类 mg/L		0.06

										总铜 mg/L		1.1		1.82		0.18				2

										总锌 mg/L		3.4				0.52

										总磷 mg/L		0.04		0.23						0.3

										氨氮 mg/L		0.461

										悬浮物 mg/L				125						400

										五日生化指标				10.8						300







大气污染物排放调研



						产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						铅黄铜		颗粒物		0.225mg/m3		工业炉窑大气污染物排放标准  GB9078-1996

				海亮		铅黄铜		铜 0.0050mg/m3                  锌 0.0453mg/m3                                铅 0.0046mg/m3                                 锑 0.00147mg/m3                               铬   0.0011mg/m3                                    砷   0.0096mg/m3                                              颗粒物  ＜20mg/m3                                                硫酸雾  ND                                             氟化物   ND    				再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015



										海亮		洛铜		金田		长振无组织排放		长振（有组织排放）		海亮标准		洛铜标准		长振 无组织		有组织

						工业炉窑		颗粒物mg/m3		0.225								1.2		B9078-1996
						10

								硫酸雾 mg/m3										6								10

								氮氧化物										0								100

								Cd		2.10*10-4								2.10*10-4								0.05

								As		4.11*10-2								4.11*10-2								0.4

								Cr		1.91*10-2								1.91*10-2								1

								Sb		6*10-5								6*10-5								1

								Pb		3*10-4								3*10-4								2

								Sn		0								0								1

								SO2		0								0								100



										海亮		洛铜		金田		长振无组织排放		长振（有组织排放）		海亮标准		洛铜标准		长振 无组织		长振有组织

								铜 mg/m3		0.0050										再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015

								锌mg/m3		0.0453

								铅mg/m3		0.0046				＜2×10-3				2.4*10-3						2

								锑mg/m3		0.0015

								铬mg/m3		0.0011

								砷mg/m3		0.0096

								颗粒物 mg/m3		＜20		5				0.232		1.2				10		GB9078-1996/ 5		10

																0.286								GB16297-1996/10

								硫酸雾 mg/m3		ND						0.14								GB16297-1996/0.20

								氟化物 mg/m3		ND

								二氧化硫 mg/m3		0								0				50

								氮氧化物		47								78-90				100				300



		洛铜		表4     大气排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

				 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

				厂区监测点位或排放口				颗粒物		5		10m³/m³						元素 mg/m3		实测值		标准

								二氧化硫		0		50m³/m³						Cd		2.10*10-4		0.05

								氮氧化物		47		100m³/m³						As		4.11*10-2		0.4

																		Cr		1.91*10-2		1

																		Sb		6*10-5		1

																		Pb		3*10-4		2

				注1：产品类别是指按照 紫铜、高铜、普通黄铜、铅黄铜、其他复杂黄铜、青铜、白铜分类的其中一种或几种。（极可能按产品类别单独填写）														Sn		0		1

																		SO2		0		100

																		氮氧化合物		0		100

						铅及其化合物		＜2×10-3		执行标准								颗粒物		1.2		10

																		硫酸雾		6		10





表整理

								熔炉废气排放调研结果												大气排放调研结果

										海亮		长振（有组织排放）		海亮标准
GB9078-1996		长振        
（有组织排放）						海亮		洛铜		金田		长振无组织排放		长振（有组织排放）		海亮标准		洛铜标准		长振 无组织		长振有组织

								颗粒物mg/m3		0.225		1.2				10				铜 mg/m3		0.0050										再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015

								硫酸雾 mg/m3				6				10				锌mg/m3		0.0453

								氮氧化物				0				100				铅mg/m3		0.0046				＜2×10-3				2.4*10-3						2

								Cd				2.10*10-4				0.05				锑mg/m3		0.0015

								As				4.11*10-2				0.4				铬mg/m3		0.0011

								Cr				1.91*10-2				1				砷mg/m3		0.0096

								Sb				6*10-5				1				颗粒物 mg/m3		＜20		5				0.232		1.2				10		GB9078-1996/ 5		10

								Pb				3*10-4				2												新建0.286								GB16297-1996/10

								Sn				0				1				硫酸雾 mg/m3		ND						新建0.14								GB16297-1996/0.20

								SO2				0				100				氟化物 mg/m3		ND

																				SO2  mg/m3		0								0				50

																				氮氧化物		47								78-90				100				300





原料调研结果



				海亮		铅黄铜一次利用损耗率  2.2%

						再生原料利用率 62%  ，最高68%



				表1             一次利用损耗率、再生原料利用率调研表         单位名称  

				调研单位		产品分类		工序		紫铜		高铜		普通黄铜		铅黄铜		其他复杂黄铜		青铜		白铜

				洛铜		一次利用损耗率%		熔铸		1.4		1.9		2.35		2.55		2.5		2.4		2.3

								加工		0.41		0.395		0.41		0.41		0.408		0.41		0.409

								综合		2.6		4		4.41		4.4		4.5		4.8		3.9

						再生原料利用率% （年平均）

						用量最大月份的再生原料利用率%

						一次利用损耗率%		熔铸		1‰		2%		3.2%-4.5%		5%

								加工

						再生原料利用率% （年平均）				18%		48%		79%		82%

						用量最大月份的再生原料利用率%				21%		50%		91%		93%

				海亮		一次利用损耗率%										2.2

						再生原料利用率% （年平均）										62

						用量最大月份的再生原料利用率%										68

				长振		一次利用损耗率%		熔铸

								加工

						再生原料利用率% （年平均）

						用量最大月份的再生原料利用率%										68

				海亮		酸耗 0.5kg/吨

						有害元素 Bi、Sb、Cd

				洛铜		无数据

						无数据

				金田		无数据

						无数据

				长振		酸耗 0.1kg/吨

						有害元素 Bi、Cd、Sb
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		附件2：                                 待复审国家标准项目清单（重金属）

		序号		国标委
文件序号		标准号		标准名称		备注

		1		3947		GB/T 470-2008		锌锭		文件要求复审项目

		2		4023		GB/T 20929-2007		嗜酸氧化亚铁硫杆菌及其活性的基因芯片检测方法		文件要求复审项目

		3		4115		GB/T 2040-2017		铜及铜合金板材		文件要求复审项目

		4		4059		GB/T 2056-2005		电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板		文件要求复审项目

		5		4116		GB/T 2059-2017		铜及铜合金带材		文件要求复审项目

		6		4033		GB/T 3132-1982		保险铅丝		文件要求复审项目

		7		4098		GB/T 3952-2016		电工用铜线坯		文件要求复审项目

		8		4100		GB/T 5248-2016		铜及铜合金无缝管涡流探伤方法		文件要求复审项目

		9		3924		GB/T 10119-2008		黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定		文件要求复审项目

		10		3872		GB/T 13588-2006		铅及铅合金废料		文件要求复审项目

		11		4017		GB/T 13589-2007		锌及锌合金废料		文件要求复审项目

		12		3995		GB/T 16866-2006		铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差		文件要求复审项目

		13		3944		GB/T 21179-2007		镍及镍合金废料		文件要求复审项目

		14		3945		GB/T 21180-2007		锡及锡合金废料		文件要求复审项目

		15		4117		GB/T 21652-2017		铜及铜合金线材		文件要求复审项目

		16		3932		GB/T 21653-2008		镍及镍合金线和拉制线坯		文件要求复审项目

		17		4097		GB/T 32791-2016		铜及铜合金导电率涡流测试方法		文件要求复审项目

		18		4035		GB/T 10567.1-1997		铜及铜合金加工材残余应力检验方法 硝酸亚汞试验方法		文件要求复审项目

		19		3949		GB/T 10567.2-2007		铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨薰试验法		文件要求复审项目

		20		4088		GB/T 33140-2016		集成电路用磷铜阳极		文件要求复审项目

		21		4112		GB/T 33370-2016		铜及铜合金软化温度的测定方法		文件要求复审项目

		22		4119		GB/T 33816-2017		断路器用铜带		文件要求复审项目

		23		4118		GB/T 33817-2017		铜及铜合金管材内表面碳含量的测定方法		文件要求复审项目

		24		4120		GB/T 33825-2017		密封继电器用钢包铜复合棒线材		文件要求复审项目

		25		－		GB/T 5121.1-2008		铜及铜合金化学分析方法  第1部分：铜含量的测定		秘书处推荐复审项目

		26		3953		GB/T 5121.2-2008		铜及铜合金化学分析方法  第2 部分： 磷含量的测定		文件要求复审项目

		27		－		GB/T 5121.3-2008		铜及铜合金化学分析方法  第3部分：铅含量的测定		秘书处推荐复审项目

		28		3974		GB/T 5121.4-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 4 部分： 碳、硫含量的测定		文件要求复审项目

		29		－		GB/T 5121.5-2008		铜及铜合金化学分析方法  第5部分：镍含量的测定		秘书处推荐复审项目

		30		3975		GB/T 5121.6-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 6 部分： 铋含量的测定		文件要求复审项目

		31		3976		GB/T 5121.7-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 7 部分： 砷含量的测定		文件要求复审项目

		32		3970		GB/T 5121.8-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 8 部分： 氧含量的测定		文件要求复审项目

		33		－		GB/T 5121.9-2008		铜及铜合金化学分析方法  第9部分：铁含量的测定		秘书处推荐复审项目

		34		3971		GB/T 5121.10-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 10 部分：锡含量的测定		文件要求复审项目

		35		－		GB/T 5121.11-2008		铜及铜合金化学分析方法  第11部分：锌含量的测定		秘书处推荐复审项目

		36		－		GB/T 5121.12-2008		铜及铜合金化学分析方法  第12部分：锑含量的测定		秘书处推荐复审项目

		37		－		GB/T 5121.13-2008		铜及铜合金化学分析方法  第13部分：铝含量的测定		秘书处推荐复审项目

		38		－		GB/T 5121.14-2008		铜及铜合金化学分析方法  第14部分：锰含量的测定		秘书处推荐复审项目

		39		－		GB/T 5121.15-2008		铜及铜合金化学分析方法  第15部分：钴含量的测定		秘书处推荐复审项目

		40		3955		GB/T 5121.16-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 16 部分： 铬含量的测定		文件要求复审项目

		41		－		GB/T 5121.17-2008		铜及铜合金化学分析方法  第17部分：铍含量的测定		秘书处推荐复审项目

		42		3967		GB/T 5121.18-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 18 部分： 镁含量的测定		文件要求复审项目

		43		3920		GB/T 5121.19-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 19 部分： 银含量的测定		文件要求复审项目

		44		3972		GB/T 5121.21-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 21 部分：钛含量的测定		文件要求复审项目

		45		－		GB/T 5121.22-2008		铜及铜合金化学分析方法  第22部分：镉含量的测定		秘书处推荐复审项目

		46		－		GB/T 5121.23-2008		铜及铜合金化学分析方法  第23部分：硅含量的测定		秘书处推荐复审项目

		47		－		GB/T 5121.24-2008		铜及铜合金化学分析方法  第24部分：硒、碲含量的测定		秘书处推荐复审项目

		48		3973		GB/T 5121.25-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 25 部分：硼含量的测定		文件要求复审项目

		49		3969		GB/T 5121.26-2008		铜及铜合金化学分析方法  第 26 部分：汞含量的测定		文件要求复审项目

		50		－		GB/T 5121.27-2008		铜及铜合金化学分析方法  第27部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		51		－		GB/T 5121.29-2015		铜及铜合金化学分析方法  第29部分：三氧化二铝含量的测定		秘书处推荐复审项目

		52		4012		GB/T 1819.2-2004		锡精矿化学分析方法 锡量的测定 碘酸钾滴定法		文件要求复审项目

		53		3843		GB/T 1819.3-2004		锡精矿化学分析方法 铁量的测定 硫酸铈滴定法		文件要求复审项目

		54		3864		GB/T 1819.4-2004		锡精矿化学分析方法 铅量的测定  火焰原子吸收光谱法和EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		55		3842		GB/T 1819.5-2004		锡精矿化学分析方法 砷量的测定 砷锑钼蓝分光光度法和蒸馏分离-碘滴定法		文件要求复审项目

		56		3869		GB/T 1819.6-2004		锡精矿化学分析方法 锑量的测定  孔雀绿分光光度法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		57		－		GB/T 1819.7-2017		锡精矿化学分析方法 第7部分铋量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		58		－		GB/T 1819.8-2017		锡精矿化学分析方法 第8部分：锌量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		59		－		GB/T 1819.9-2017		锡精矿化学分析方法  第9部分：三氧化钨量的测定  硫氰酸盐分光光度法		秘书处推荐复审项目

		60		－		GB/T 1819.10-2017		锡精矿化学分析方法 第10部分：硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收和碘酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		61		－		GB/T 1819.11-2017		锡精矿化学分析方法 第11部分：三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法		秘书处推荐复审项目

		62		－		GB/T 1819.12-2017		锡精矿化学分析方法 第12部分：二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法		秘书处推荐复审项目

		63		－		GB/T 1819.13-2017		锡精矿化学分析方法  第13部分：氧化镁量、氧化钙量的测定  火焰原子吸收分光光谱法		秘书处推荐复审项目

		64		－		GB/T 1819.14-2017		锡精矿化学分析方法 第14部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		65		－		GB/T 1819.15-2017		锡精矿化学分析方法 第15部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		66		－		GB/T 1819.16-2017		锡精矿化学分析方法 第16部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		67		－		GB/T 1819.17-2017		锡精矿化学分析方法 第17部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		68		3961		GB/T 3253.1-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 砷量的测定砷钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		69		3938		GB/T 3253.2-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铁量的测定邻二氮杂菲分光光度法		文件要求复审项目

		70		3878		GB/T 3253.3-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铅量的测定火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		71		－		GB/T 3253.4-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		72		3899		GB/T 3253.5-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 铜量的测定火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		73		3926		GB/T 3253.6-2008		锑及三氧化二锑化学分析方法 硒量的测定 原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		74		－		GB/T 3253.7-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		75		－		GB/T 3253.8-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  三氧化二锑量的测定  碘量法		秘书处推荐复审项目

		76		－		GB/T 3253.9-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		77		－		GB/T 3253.10-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		78		－		GB/T 3253.11-2009		锑及三氧化二锑化学分析方法  铋量的测定  原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		79		－		GB/T 3884.1-2012		铜精矿化学分析方法  第1部分：铜量的测定  碘量法		秘书处推荐复审项目

		80		－		GB/T 3884.2-2012		铜精矿化学分析方法  第2部分：金和银量的测定  火焰原子吸收光谱法和火试金法		秘书处推荐复审项目

		81		－		GB/T 3884.3-2012		铜精矿化学分析方法 第3部分：硫量的测定  重量法和燃烧-滴定法		秘书处推荐复审项目

		82		－		GB/T 3884.4-2012		铜精矿化学分析方法  第4部分：氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		83		－		GB/T 3884.5-2012		铜精矿化学分析方法  第5部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		84		－		GB/T 3884.6-2012		铜精矿化学分析方法  第6部分：铅、锌、镉和镍量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		85		－		GB/T 3884.7-2012		铜精矿化学分析方法  第7部分：铅量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		86		－		GB/T 3884.8-2012		铜精矿化学分析方法  第8部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		87		－		GB/T 3884.9-2012		铜精矿化学分析方法  第9部分：砷和铋量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法和二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法		秘书处推荐复审项目

		88		－		GB/T 3884.10-2012		铜精矿化学分析方法  第10部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		89		3984		GB/T 3884.11-2005		铜精矿化学分析方法 汞量的测定 冷原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		90		－		GB/T 3884.12-2010		铜精矿化学分析方法  第12部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法		秘书处推荐复审项目

		91		－		GB/T 3884.13-2012		铜精矿化学分析方法  第13部分：铜量测定  电解法		秘书处推荐复审项目

		92		－		GB/T 3884.14-2012		铜精矿化学分析方法  第14部分：金和银量测定  火试金重量法和原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		93		－		GB/T 3884.15-2014		铜精矿化学分析方法  第15部分：铁量的测定  重铬酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		94		－		GB/T 3884.16-2014		铜精矿化学分析方法  第16部分：二氧化硅量的测定  氟硅酸钾滴定法和重量法		秘书处推荐复审项目

		95		－		GB/T 3884.17-2014		铜精矿化学分析方法  第17部分：三氧化二铝量的测定  铬天青S胶束增溶光度法和沉淀分离-氟盐置换-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		96		－		GB/T 3884.18-2014		铜精矿化学分析方法  第18部分：砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、氧化镁、氧化钙量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		97		－		GB/T 3884.19-2017		铜精矿化学分析方法第19 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法		秘书处推荐复审项目

		98		－		GB/T 3884.20-2018		铜精矿化学分析方法 第20 部分_汞量的测定 固体进样直接法		秘书处推荐复审项目

		99		－		GB/T 3884.21-2018		铜精矿化学分析方法 第21部分：铜、硫、铅、锌、铁、铝、钙、镁、锰量的测定 波长色散X射线荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		100		－		GB/T 8151.1-2012		锌精矿化学分析方法  第1部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		101		－		GB/T 8151.2-2012		锌精矿化学分析方法  第2部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法		秘书处推荐复审项目

		102		－		GB/T 8151.3-2012		锌精矿化学分析方法  第3部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		103		－		GB/T 8151.4-2012		锌精矿化学分析方法  第4部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法		秘书处推荐复审项目

		104		－		GB/T 8151.5-2012		锌精矿化学分析方法  第5部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		105		－		GB/T 8151.6-2012		锌精矿化学分析方法  第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		106		－		GB/T 8151.7-2012		锌精矿化学分析方法  第7部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法		秘书处推荐复审项目

		107		－		GB/T 8151.8-2012		锌精矿化学分析方法  第8部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		108		－		GB/T 8151.9-2012		锌精矿化学分析方法  第9部分：氟量的测定  离子选择电极法		秘书处推荐复审项目

		109		－		GB/T 8151.10-2012		锌精矿化学分析方法  第10部分：锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		110		－		GB/T 8151.11-2012		锌精矿化学分析方法  第11部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		111		－		GB/T 8151.12-2012		锌精矿化学分析方法  第12部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		112		－		GB/T 8151.13-2012		锌精矿化学分析方法  第13部分：锗量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法		秘书处推荐复审项目

		113		－		GB/T 8151.14-2012		锌精矿化学分析方法  第14部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		114		3951		GB/T 8151.15-2005		锌精矿化学分析方法 汞量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		115		3952		GB/T 8151.16-2005		锌精矿化学分析方法 钴量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		116		－		GB/T 8151.17-2012		锌精矿化学分析方法  第17部分：锌量的测定 氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		117		－		GB/T 8151.18-2012		锌精矿化学分析方法  第18部分：锌量的测定  离子交换-Na2EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		118		－		GB/T 8151.19-2012		锌精矿化学分析方法  第19部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		119		－		GB/T 8151.20-2012		锌精矿化学分析方法  第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		120		－		GB/T 8151.21-2017		锌精矿化学分析方法 第21部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法 和电感耦合等离子体-原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		121		－		GB/T 8151.22-2020		锌精矿化学分析方法 第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		122		－		GB/T 8151.23-2020		锌精矿化学分析方法 第23部分：汞含量的测定 固体进样直接法		秘书处推荐复审项目

		123		－		GB/T 8151.24-2021		锌精矿化学分析方法 第24部分：可溶性锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		124		－		20202894-T-610		锌精矿化学分析方法 第25 部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		125		－		20210814-T-610		锌精矿化学分析方法 第26部分：银含量的测定 酸溶解-火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		126		3999		GB/T 8152.1-2006		铅精矿化学分析方法 铅量的测定  酸溶解-EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		127		4000		GB/T 8152.2-2006		铅精矿化学分析方法 铅量的测定 硫酸铅沉淀―EDTA 返滴定法		文件要求复审项目

		128		4048		GB/T 8152.3-2006		铅精矿化学分析方法  三氧化二铝量的测定 铬天青 S 分光光度法		文件要求复审项目

		129		4006		GB/T 8152.4-2006		铅精矿化学分析方法 锌量的测定 EDTA 滴定法		文件要求复审项目

		130		4007		GB/T 8152.5-2006		铅精矿化学分析方法 砷量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		131		－		GB/T 8152.6-1987		铅精矿化学分析方法  极谱法测定铋量		秘书处推荐复审项目

		132		4001		GB/T 8152.7-2006		铅精矿化学分析方法 铜量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		133		－		GB/T 8152.8-1987		铅精矿化学分析方法  二硫代二安替比林甲烷分光光度法测定铋量		秘书处推荐复审项目

		134		4044		GB/T 8152.9-2006		铅精矿化学分析方法 氧化镁的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		135		3861		GB/T 8152.10-2006		铅精矿化学分析方法 银量和金量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		136		－		GB/T 8152.11-2006		铅精矿化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法		秘书处推荐复审项目

		137		4047		GB/T 8152.12-2006		铅精矿化学分析方法 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		138		－		GB/T 8152.13-2017		铅精矿化学分析方法第13 部分:铊量的测定电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体-原子发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		139		－		GB/T 8152.14-2019		铅精矿化学分析方法第14部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法		秘书处推荐复审项目

		140		－		GB/T 8152.15-2021		铅精矿化学分析方法 第15部分：可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		141		－		GB/T 8152.16-2021		铅精矿化学分析方法 第16部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		142		－		GB/Z 39124-2020		铅精矿化学分析方法 锑含量的测定 硫酸铈滴定法		秘书处推荐复审项目

		143		3875		GB/T 8647.1-2006		镍化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法		文件要求复审项目

		144		3996		GB/T 8647.2-2006		镍化学分析方法 铝量的测定 电热原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		145		4052		GB/T 8647.3-2006		镍化学分析方法 硅量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		146		3997		GB/T 8647.4-2006		镍化学分析方法 磷量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		147		4046		GB/T 8647.5-2006		镍化学分析方法 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		148		3857		GB/T 8647.6-2006		镍化学分析方法 镉、钴、铜、锰、铅、锌量的测定 火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		149		4049		GB/T 8647.7-2006		镍化学分析方法 砷、锑、铋、锡、铅量的测定  电热原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		150		4050		GB/T 8647.8-2006		镍化学分析方法 硫量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法		文件要求复审项目

		151		4053		GB/T 8647.9-2006		镍化学分析方法 碳量的测定  高频感应炉燃烧红外吸收法		文件要求复审项目

		152		4058		GB/T 8647.10-2006		镍化学分析方法 砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定 发射光谱法		文件要求复审项目

		153		－		GB/T 8647.11-2019		镍化学分析方法 第11部分：镁、铝、锰、钴、铜、锌、镉、锡、锑、铅、铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法		秘书处推荐复审项目

		154		4027		GB/T 10574.1-2003		锡铅焊料化学分析方法 锡量的测定		文件要求复审项目

		155		4034		GB/T 10574.2-2003		锡铅焊料化学分析方法 锑量的测定		文件要求复审项目

		156		4029		GB/T 10574.3-2003		锡铅焊料化学分析方法 铋量的测定		文件要求复审项目

		157		4030		GB/T 10574.4-2003		锡铅焊料化学分析方法 铁量的测定		文件要求复审项目

		158		4031		GB/T 10574.5-2003		锡铅焊料化学分析方法 砷量的测定		文件要求复审项目

		159		4032		GB/T 10574.6-2003		锡铅焊料化学分析方法 铜量的测定		文件要求复审项目

		160		－		GB/T 10574.7-2017		锡铅焊料化学分析方法 第7部分：银量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫氰酸钾电位滴定法		秘书处推荐复审项目

		161		－		GB/T 10574.8-2017		锡铅焊料化学分析方法 第8部分:锌量的测定火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		162		－		GB/T 10574.9-2017		锡铅焊料化学分析方法 第9部分:铝量的测定电热原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		163		－		GB/T 10574.10-2017		锡铅焊料化学分析方法 第10部分:镉量的测定火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA 滴定法		秘书处推荐复审项目

		164		－		GB/T 10574.11-2017		锡铅焊料化学分析方法 第11部分:磷量的测定 结晶紫-磷钒钼杂多酸分光光度法		秘书处推荐复审项目

		165		－		GB/T 10574.12-2017		锡铅焊料化学分析方法 第12部分:硫量的测定 高频燃烧红外吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		166		－		GB/T 10574.13-2017		锡铅焊料化学分析方法  第13部分：铜、铁、镉、银、金、砷、锌、铝、铋、磷量的测定		秘书处推荐复审项目

		167		－		GB/T 10574.14-2017		锡铅焊料化学分析方法 第14 部分:锡、铅、锑、铋、银、铜、锌、镉和砷量的测定光电发射光谱法		秘书处推荐复审项目

		168		－		GB/T 12689.1-2010		锌及锌合金化学分析方法 第1部分：铝量的测定   铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴化十六烷基吡啶分光光度法、CAS分光光度法和EDTA滴定法		秘书处推荐复审项目

		169		4070		GB/T 12689.2-2004		锌及锌合金化学分析方法 砷量的测定  原子荧光光谱法		文件要求复审项目

		170		4063		GB/T 12689.3-2004		锌及锌合金化学分析方法 镉量的测定  火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		171		4060		GB/T 12689.4-2004		锌及锌合金化学分析方法 铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法、火焰原子吸收光谱法和电解法		文件要求复审项目

		172		4061		GB/T 12689.5-2004		锌及锌合金化学分析方法 铁量的测定 磺基水杨酸分光光度法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		173		4062		GB/T 12689.6-2004		锌及锌合金化学分析方法 铅量的测定  示波极谱法		文件要求复审项目

		174		－		GB/T 12689.7-2010		锌及锌合金化学分析方法  第7部分： 镁量的测定  火焰原子吸收光谱法		秘书处推荐复审项目

		175		4064		GB/T 12689.8-2004		锌及锌合金化学分析方法 硅量的测定  钼蓝分光光度法		文件要求复审项目

		176		4065		GB/T 12689.9-2004		锌及锌合金化学分析方法 锑量的测定  原子荧光光谱法和火焰原子吸收光谱法		文件要求复审项目

		177		4067		GB/T 12689.10-2004		锌及锌合金化学分析方法 锡量的测定 苯芴酮-溴化十六烷基三甲胺分光光度法		文件要求复审项目

		178		4068		GB/T 12689.11-2004		锌及锌合金化学分析方法 镧、铈合量的测定三溴偶氮胂分光光度法		文件要求复审项目

		179		4069		GB/T 12689.12-2004		锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定电感耦合等离子体--发射光谱法		文件要求复审项目

		180		4096		GB/T 32793-2016		烧结镍、氧化镍化学分析方法 镍、钴、铜、铁、锌、锰含量测定  电解重量法-电感耦合等离子体原子发射光谱法		文件要求复审项目

		181		3994		GB/T 20424-2006		重金属精矿产品中有害元素的限量规范		文件要求复审项目
2021年已申报国家标准修订计划

		182		4026		GB/T 13808-1992		铜及铜合金挤制棒		文件要求复审项目
2016年复审已废止

		183		4038		GB/T 1471-1988		铅阳极板		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 498—2006

		184		4039		GB/T 1528-1997		铜及铜合金挤制管		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 662—2007

		185		4040		GB/T 1474-1988		铅及铅锑合金线		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 636—2007

		186		4041		GB/T 1473-1988		铅及铅锑合金棒		文件要求复审项目
2016年复审已转行业标准YS/T 636—2007



&P/&N	




黄铜废料细分



								类别		数量t /年		比例%		备注

								纯黄铜		22706		8.69		列入本标准样本数据

								黄铜丝		12047		4.61

								镀白黄铜		2092		0.8

								普通黄铜管		2832		1.08

								黄铜冷凝管		399		0.15

								黄铜水表壳		855		0.33

								红铜		5016		1.92

								黄铜屑		13186		5.05

								黄杂铜		194000		74.28

								黄铜水箱		6495		2.49		不列入本标准样本数据

								低品质黄铜		1530		0.59



黄铜废料种类与比例

纯黄铜	黄铜丝	镀白黄铜	普通黄铜管	黄铜冷凝管	黄铜水表壳	红铜	黄铜屑	黄杂铜	黄铜水箱	低品质黄铜	22706	12047	2092	2832	399	855	5016	13186	194000	6495	1530	纯黄铜	黄铜丝	镀白黄铜	普通黄铜管	黄铜冷凝管	黄铜水表壳	红铜	黄铜屑	黄杂铜	黄铜水箱	低品质黄铜	8.69	4.6100000000000003	0.8	1.08	0.15	0.33	1.92	5.05	74.28	2.4900000000000002	0.59	



























棒型线标准汇集

																标准号		标准名称

																GB/T 4423-2007		铜及铜合金拉制棒

																GB/T 26306-2010		易切削铜合金棒

																GB/T 26311-2010		再生铜及铜合金棒

																GB/T 27671-2011		导电用铜型材

																GB/T 30015-2013		接触网用青铜棒

																GB/T 30852-2014		牵引电机用导电铜合金型材

																GB/T 30853-2014		牵引电机用铜合金锻环

																GB/T 30856-2014		连续轧制铜包铝扁棒、扁线

																GB/T 33825-2017		密封继电器用钢包铜符合棒线材

																GB/T 33945-2017		电机整流子换向片用铬锆铜棒材

																GB/T 33946-2017		电磁推射装置用铜合金型、棒材

																GB/T 33951-2017		精密仪器仪表和电讯器材用铜合金棒线

																GB/T 36161-2018		耐磨黄铜棒

																GB/T 36166-2018		液压元件用铜合金棒、型材



																YS/T 76-2010		铅黄铜拉花棒

																YS/T 334-2009		铍青铜圆形棒才

																YS/T 551-2009		数控车床用铜合金棒

																YS/T 583-2016		热锻水暖管件用黄铜棒

																YS/T 584-2006		电机材料用铬、锆青铜棒材

																YS/T 615-2018		导电用铜棒

																YS/T 647-2007		铜锌铋碲合金棒

																YS/T 648-2007		铜碲合金棒

																YS/T 649-2007		铜及铜合金挤制棒

																YS/T 759-2011		铜及铜合金铸棒

																YS/T 812-2012		电真空器件用无氧铜棒线

																YS/T 862-2013		再生铸造铅黄铜型材

																YS/T 863-2013		计算机散热器用铜型材

																YS/T 998-2014		Al2O3弥散强化铜棒材和线材

																YS/T 1038-2015		电机换向器用铜及铜合金梯形型材

																YS/T 1042-2015		易切削铜合金拉制空心型材

																YS/T 1096-2016		电工用镉铜棒

																YS/T 1098-2016		全自动车床专用再生黄铜棒

																YS/T 1101-2016		船舶压缩机零件用铝白铜棒

																YS/T 1111-2016		磁极线圈用铜型材

																YS/T 1112-2016		精密模具材料用铜合金棒材

																YS/T 1113-2016		锌及锌合金棒材和型材

																YS/T 1114-2016		海水管系零部件用铝青铜棒材

																YS/T 1451-2021		电气开关用T型铜材

																YS/T 1452-2021		铜合金D型棒



																YS/T 2903-1998		铜-铜镍（康铜）热电偶丝

																YS/T 3114-2010		铜及铜合金扁线

																YS/T 3952-2016		电工用铜线坯

																YS/T 20509-2006		电力机车接触材料用铜及铜合金线坯

																YS/T 21652-2017		铜及铜合金线材

																YS/T 26044-2010		信号传输用单晶圆铜线及其线坯

																YS/T 26048-2010		易切削铜合金线材

																YS/T 133882-2017		换向器用银无氧铜线坯

																YS/T 1571-2009		铍青铜圆型线材

																YS/T 867-2013		镀银（银镍复合镀）铜及铜合金圆线

																YS/T 868-2013		单向走丝电火花加工用黄铜线

																YS/T 973-2014		电池集流体用黄铜线

																YS/T 1097-2016		电机材料用铬、锆铜线材

																YS/T 1099-2016		气门芯杆用黄铜线

																YS/T 1100-2016		圆珠笔芯用易切削锌白铜线材





扁线、屑标准人员

																				长振铜业铜及铜合金合金扁线标准 编制组成员及职责

																				序号		起草人姓名		职责及分工

																				1		郭淑梅		参与标准修订内容设计、调研项目确定与结果审核

																				2		宋卡迪		市场应用需求的调研与整理

																				3		黄腾		扁线制造工艺及技术参数收集整理

																				4		强欢欢		扁线质量检验总结与整理



																				长振铜业铜合金切削屑回收规范标准 编制组成员及职责

																				序号		起草人姓名		职责及分工

																				1		郭淑梅		参与标准修订内容设计、调研项目确定与结果审核

																				2		施利霞		相关调研项目的数据收集与整理

																				3		胡志军		检验方法的研究与试验，提供检验结果

																				4		江溢川		现场屑料动态变化及需求调查及总结





铅相析出特殊

						编号		Cu		Pb		Fe		Zn		Sn		其他		Zn当量

						1		54.96		4.443		0.7272		37.68		1.6073		0.577		46.14

						3		53.21		4.182		1.1725		38.32		1.2632		1.8222		46.0996

														P						Sb		Ni		Bi		Al

														0.0022						0.028		0.2243		0.0026		0.225		0.0949		0

														0.008						0.2362		1.2961		0.00227		0.1914		0.0882		0





水污染排放调研





						产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

				海亮		铅黄铜		工业废水		六价镉    ND                                                  总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L  		污水综合排放标准GB8978-1996（四个季度平均值）

				金田		 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						厂区监测点位或排放口				铅		0.12		《污水综合排放标准》GB 8978-1996三级标准

										铜		0.18

										锌		0.52







				洛铜		表3     水排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

						 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						厂区监测点位或排放口				化学需氧量		41		500㎎/L

										总铜		1.82		2㎎/L

										悬浮物		125		400㎎/L

										总磷		0.23		0.3㎎/L

										五日生化指标		10.8		300㎎/L

										PH值		6.3		44721

						注：产品类别是指按照 紫铜、高铜、普通黄铜、铅黄铜、其他复杂黄铜、青铜、白铜分类的其中一种或几种。（极可能按产品类别单独填写）

								工业废水				海亮		洛铜		金田		长振		洛铜标准		海亮		金田

										PH值		6.22		6.3		未提供		无排放		6-9		GB8978-1996		GB 8978-1996     三级标准

										六价铬 mg/L		ND

										总铅 mg/L                                                   总铅    ND                                                                    总鎘     ND                                                    PH值    6.22                                                   化学需氧量      49mg/L                                                                 石油类      0.06mg/L                                                     总铜   1.1mg/L                                                      总锌   3.4mg/L                                                                  总磷   0.04mg/L                                                        氨氮    0.461mg/L		ND				0.12

										总鎘 mg/L		ND

										化学需氧量  mg/L		49		41						500

										石油类 mg/L		0.06

										总铜 mg/L		1.1		1.82		0.18				2

										总锌 mg/L		3.4				0.52

										总磷 mg/L		0.04		0.23						0.3

										氨氮 mg/L		0.461

										悬浮物 mg/L				125						400

										五日生化指标				10.8						300







大气污染物排放调研



						产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

						铅黄铜		颗粒物		0.225mg/m3		工业炉窑大气污染物排放标准  GB9078-1996

				海亮		铅黄铜		铜 0.0050mg/m3                  锌 0.0453mg/m3                                铅 0.0046mg/m3                                 锑 0.00147mg/m3                               铬   0.0011mg/m3                                    砷   0.0096mg/m3                                              颗粒物  ＜20mg/m3                                                硫酸雾  ND                                             氟化物   ND    				再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015



										海亮		洛铜		金田		长振无组织排放		长振（有组织排放）		海亮标准		洛铜标准		长振 无组织		有组织

						工业炉窑		颗粒物mg/m3		0.225								1.2		B9078-1996
						10

								硫酸雾 mg/m3										6								10

								氮氧化物										0								100

								Cd		2.10*10-4								2.10*10-4								0.05

								As		4.11*10-2								4.11*10-2								0.4

								Cr		1.91*10-2								1.91*10-2								1

								Sb		6*10-5								6*10-5								1

								Pb		3*10-4								3*10-4								2

								Sn		0								0								1

								SO2		0								0								100



										海亮		洛铜		金田		长振无组织排放		长振（有组织排放）		海亮标准		洛铜标准		长振 无组织		长振有组织

								铜 mg/m3		0.0050										再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015

								锌mg/m3		0.0453

								铅mg/m3		0.0046				＜2×10-3				2.4*10-3						2

								锑mg/m3		0.0015

								铬mg/m3		0.0011

								砷mg/m3		0.0096

								颗粒物 mg/m3		＜20		5				0.232		1.2				10		GB9078-1996/ 5		10

																0.286								GB16297-1996/10

								硫酸雾 mg/m3		ND						0.14								GB16297-1996/0.20

								氟化物 mg/m3		ND

								二氧化硫 mg/m3		0								0				50

								氮氧化物		47								78-90				100				300

		洛铜		表4     大气排放监测项目及数值调研（至少1年的数据）

				 企业名称		产品类别		检测项目		实际检测数值		备注

				厂区监测点位或排放口				颗粒物		5		10m³/m³						元素 mg/m3		实测值		标准

								二氧化硫		0		50m³/m³						Cd		2.10*10-4		0.05

								氮氧化物		47		100m³/m³						As		4.11*10-2		0.4

																		Cr		1.91*10-2		1

																		Sb		6*10-5		1

																		Pb		3*10-4		2

				注1：产品类别是指按照 紫铜、高铜、普通黄铜、铅黄铜、其他复杂黄铜、青铜、白铜分类的其中一种或几种。（极可能按产品类别单独填写）														Sn		0		1

																		SO2		0		100

																		氮氧化合物		0		100

						铅及其化合物		＜2×10-3		执行标准								颗粒物		1.2		10

																		硫酸雾		6		10





表整理

								熔炉废气排放调研结果												大气排放调研结果

										海亮		长振（有组织排放）		海亮标准
GB9078-1996		长振        
（有组织排放）						海亮		洛铜		金田		长振无组织排放		长振（有组织排放）		海亮标准		洛铜标准		长振 无组织		长振有组织

								颗粒物mg/m3		0.225		1.2				10				铜 mg/m3		0.0050										再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准GB31574-2015

								硫酸雾 mg/m3				6				10				锌mg/m3		0.0453

								氮氧化物				0				100				铅mg/m3		0.0046				＜2×10-3				2.4*10-3						2

								Cd				2.10*10-4				0.05				锑mg/m3		0.0015

								As				4.11*10-2				0.4				铬mg/m3		0.0011

								Cr				1.91*10-2				1				砷mg/m3		0.0096

								Sb				6*10-5				1				颗粒物 mg/m3		＜20		5				0.232		1.2				10		GB9078-1996/ 5		10

								Pb				3*10-4				2												新建0.286								GB16297-1996/10

								Sn				0				1				硫酸雾 mg/m3		ND						新建0.14								GB16297-1996/0.20

								SO2				0				100				氟化物 mg/m3		ND

																				SO2  mg/m3		0								0				50

																				氮氧化物		47								78-90				100				300





原料调研结果



				海亮		铅黄铜一次利用损耗率  2.2%

						再生原料利用率 62%  ，最高68%



				调研单位		产品分类		工序		紫铜		高铜		普通黄铜		铅黄铜		其他复杂黄铜		青铜		白铜

				洛铜		一次利用损耗率%		熔铸		1.4		1.9		2.35		2.55		2.5		2.4		2.3

								加工		0.41		0.395		0.41		0.41		0.408		0.41		0.409

								综合		2.6		4		4.41		4.4		4.5		4.8		3.9

						再生原料利用率% （年平均）

						用量最大月份的再生原料利用率%

				金田		一次利用损耗率%		熔铸		1‰		2%		3.2%-4.5%		5%

								加工

						再生原料利用率% （年平均）				18%		48%		79%		82%

						用量最大月份的再生原料利用率%				21%		50%		91%		93%

				海亮		一次利用损耗率%										2.2

						再生原料利用率% （年平均）										62

						用量最大月份的再生原料利用率%										68

				长振		一次利用损耗率%		熔铸								2.73

								加工								0.2

						再生原料利用率% （年平均）										85

						用量最大月份的再生原料利用率%										95

				康达新材		一次利用损耗率%		熔铸				0.05

						再生原料利用率% （年平均）						60

						用量最大月份的再生原料利用率%						80





				海亮		酸耗 0.5kg/吨

				洛铜		无数据

				金田		无数据

				长振		酸耗 0.1kg/吨

				海亮		有害元素 Bi、Sb、Cd

				洛铜		无数据

				金田		无数据

				长振		有害元素 Bi、Cd、Sb






