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[bookmark: _Hlk119263633]行业标准《湿法冶金铜电积用阳极板》（讨论稿）
编制说明
1、 任务来源
根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知（工信厅科函[2022]94号）文件要求，行业标准YS/T1089-2015《湿法冶金铜电积用阳极板》的修订，由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，计划编号为2022-0218T-YS，项目计划完成时间为2023年。由云南大泽电极科技股份有限公司负责主编，白银有色集团股份有限公司、豫光锌业有限公司、驰宏锌锗股份有限公司参编。
2、 立项依据
为切实发挥标准化和质量工作对装备制造业的引领和支撑作用，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，促进产品产业迈向中高端，建设制造强国、质量强国。《中国制造2025》明确了加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级；积极推行低碳化、循环化和集约化，提高制造业资源利用效率；强化产品全生命周期绿色管理，努力构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系的战略任务。
同时也指明了生产企业树立质量为先，坚持把质量作为建设制造强国的生命线，强化企业质量主体责任，加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化，营造诚信经营的市场环境，走以质取胜的发展道路的基本方针。
随着湿法冶金工业的快速发展，对铅合金阳极板需求量也将增大，在国家“节能减排”和“3060碳达峰、碳中和”双碳战略目标的要求下，铅合金阳极板产品的制备加工技术及物化性能就应更加符合绿色低碳、资源可循环利用的发展理念，推动领域的技术进步，实现节约资源，降低能耗和提高效益。
原标准经过6年的运用，已经有新的工艺和设备得到提升、开发和运用，因此，对《湿法冶金铜电积用阳极板》行业标准进行适应性修订，就是为了在当前发展形势下，更加规范制备加工秩序、改进生产工艺、提高产品质量、促进我国湿法冶金电积铜行业有序快速发展。
三、项目编制组和工作过程
3.1.1  编制组成员单位及其所作工作
基于任务的完成目标，成立了标准修订编制组并落实起草任务，具体分工为：云南大泽电极科技股份有限公司作为标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划并且负责市场调研和产品运用的行业领域信息收集、资料汇总及执笔；云南驰宏锌锗股份有限公司、白银有色集团股份有限公司根据各公司在生产实践中，对标准运用的改进、修订情况负责补充相关标准数据。各企业分工明确，紧密合作，共同完成标准的修订工作，详见表1。

3.1.2 主编单位简介
云南大泽电极科技股份有限公司前身是成立于2000年6月的昆明大泽矿业设备有限公司，22年来一直专注于湿法冶金用阴阳极板的生产、销售及成套技术服务。主导产品属于制造强国战略十大重点产业领域的新材料领域和工业“六基”关键核心基础材料领域。“大泽”牌极板销往全国以及15个国家，已成为最具市场影响和竞争力的品牌。2015年在全国股转系统新三板挂牌上市。
秉持“为世界湿法冶金企业提供最优质的先进电极材料”为发展使命，大力推进节能降耗、提高能源利用率。在“合作与发展命运共同体”为思想指导，云南大泽电极科技股份有限公司首创了“产品全生命周期管理”服务型制造绿色发展模式，围绕国家“节能减排”和“3060双碳”战略目标，在当前低品位和成分复杂的矿料条件下，为用户实现提高电解效能，降低能源消耗和经济效益目标。
历经20多年发展，已成为生产基地多、产能大、机械化程度高、装备技术先进、综合实力强的服务型制造企业。分别在云南、内蒙古、湖南、陕西、河南、广西及缅甸建设了多个生产基地，布局全国，辐射周边，产品现已出口至非洲、南美洲、东亚、南亚、西亚、东南亚等地区国家。
[bookmark: _Toc9217]云南大泽电极科技股份有限公司不断投入创新研发，获得了二十多项国家和省市科技资金立项支持的自研科技项目，其中，与昆明理工大学合作研发的“电化学工业用关键技术及运用”的成果经鉴定，整体技术达到了国际先进水平，部分达到了国际领先水平。申报专利83项，其中发明专利14项，实用新型69项。制定了六项企业标准，起草制定的4项国家行业标准填补了行业空白。现已取得了国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、省级知识产权优势企业、专精特新成长型企业、企业技术中心、创新性试点企业、民营小巨人企业等认定，入围云南省优势型制造业集群。产品荣获了国家重点新产品、中国有色金属工业科学奖、云南省科学技术进步奖提名，中国国际铅锌冶炼最佳产品质量奖和绿色发展贡献奖、云南重点新产品 、著名商标、名牌产品等荣誉。
公司近五年主持完成的行业标准有：
YS/T1089-2015 湿法冶金铜电积用阳极板
YS/T 1090_2015 湿法冶金用铜电积用阴极板
YS/T 995--2014 湿法冶金电解锌用阳极板
YS/T 1088-2015 湿法冶金用锌电积用阴极板
3.1.3 编制单位起草人所作工作  
表1 标准的主要起草人工作分工情况
	序号
	起草人姓名
	职责及分工

	1
	李剑
	标准执笔人，负责标准编制方案的确定和编制；负责指标汇总计算及确定；负责标准修订工作协调管理；

	2
	张益
	负责大泽公司实际生产数据验证，参与原标准与修订标准指标的讨论与确定

	3
	李超
	负责资料信息归集整理，参与标准指标的讨论与确定

	4
	张小丽
	负责驰宏公司数据的归集和分析，参与标准指标的讨论与确定

	5
	赵波
	负责豫光金铅公司的修订编制组织、协调，参与标准讨论

	6
	尹部长
	负责豫光金铅数据的归集和分析，参与标准指标的讨论与确定

	7
	张兴宝
	负责白银公司数据归集，对标准内容进行审查，参与标准讨论



3.3  标准工作过程
3.3.1  标准的编制原则和依据
3.3.1.1本标准根据GB/T1.1《标准化工作导则》的规定编写。
3.3.1.2标准的制定应充分考虑生产企业的产品质量和相关单位用户要求与建议，以及用户的需求，为用户提供满意的产品。
3.3.1.3标准的制定借鉴相关产品的检验、检测规范，对该项标准中的铜电积用阳极板的牌号状态分类、化学成分、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存要求等进行制定。制定后的标准应更加科学合理，具有可操作性，同时促进湿法冶金铜电积用阳极板制作行业技术水平的提高。
3.3.1.4 随着湿法冶金工业的快速发展，国内外市场对铅合金阳极板需求量也将增大，在国家“节能减排”和“3060碳达峰、碳中和”双碳战略目标的要求下，铅合金阳极板产品的制备加工技术及物化性能就应更加符合绿色低碳、资源可循环利用的发展理念，推动领域的技术进步，实现节约资源，降低能耗和提高效益，修订标准需满足国内外两个市场的用户需求。
3.3.1.5 修订标准应根据我国国情，突出绿色发展理念，推动资源循环利用，确保我国铅合金阳极板产品达到国际先进水平。
3.3.1.6  修订后的标准应科学合理、切实可行、具有可操作性。
3.3.2  标准征求意见修订阶段
2021年1月起草《关于对行业标准《湿法冶金铜电积用阳极板》征求意见的函》，分别向行业用户单位和生产企业对湿法冶金铜电积用阳极板生产企业的产量、合金种类、牌号、矿料杂质含量进行函调，收集生产企业对标准修订的意见和建议。
4  标准主要内容的确定
4.1 规范性引用文件
修改前言第一条“本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草”修改为：本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
4.2  产品定义的确定
原标准的产品定义不够确切，U型导电横梁修订为：异型导电横梁heteromorphism 　Electric Conduction　 Ｂeam
4.3 产品分类的确定
对原标准中表述的分类形状作修订确定：U型修改为：异型；原U型梁阳极板修改为：异性梁阳极板
4.3  标准主要内容的确定
对原标准的阳极板面的化学成分符合参数修订
a)牌号PbSb的合金成分Sb的值：原3.0~7.5修订为2.0－10；杂质含量，不大于Bi的值：原0.080修订为0.003
b)牌号PbCa的杂质含量，不大于Bi的值：原0.005修订为0.003
4.4  产品物理规格的确定
阳极板的对角线的差值应≤10ｍｍ修订为≤5ｍｍ
4.5  产品试验方法和检验规则
阳极板面与导电横梁包铅层中的锡、锑、铜、铁、铋、砷、钙、锌含量的分析由“XXXX”修改为“按GB/T4103.16-2009的规定进行”；
阳极板的长、宽、高的尺寸偏差应使用检定合格的钢卷尺、千分尺或相应精度工具进行测量，其中，板面厚度的检测应在极板距离端部不小于100mm和距离边部不小于20mm处测量。
修改为：每批产品应进行化学成分、外形尺寸、外观质量的检验，如需方提出要求并在合同中注明时可做硬度、抗拉强度性能检测、导电率以及金相分析检测等。检验合格并附有质量证明书。
4.6  标志、包装、运输、贮存及随行文件
标准中关于试验方法、检验规则内容未作修订。
4.7  订货单内容
增加了生产日期、生产批号、运输方式、产品存放要求、生产制造商、其他等应标注
5、 国外先进标准情况
   未查到相关标准情况
六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
与有关的现行法律、法规和强制性标准没有冲突。
[bookmark: _Toc26642_WPSOffice_Level1]七、标准中涉及的专利或知识产权说明
无。
[bookmark: _Toc7561_WPSOffice_Level1]八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
[bookmark: _Toc10925_WPSOffice_Level1]九、标准作为强制性或推荐性行业标准的建议
建议本标准作为推荐性标准发布实施。
[bookmark: _Toc20186_WPSOffice_Level1]十、贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准尽快完成报批。
[bookmark: _Toc17142_WPSOffice_Level1]十一、废止现行有关标准的建议
建议批准修订后的标准，废止现行标准。        
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