《镍钛形状记忆合金相变温度测定方法》

讨论稿编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

根据工业和信息化部《2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科[2022]94号）要求，由有研亿金新材料有限公司负责制定《镍钛形状记忆合金相变温度测定方法》有色金属行业标准，项目编号为2022-0055T-YS，计划完成的年限为2023年。

1.2 方法概况

镍钛形状记忆合金具有超弹性能、记忆性能和阻尼性能等特殊功能性，可广泛用于医疗器械、航空、航天和舰船等领域，实现口腔正畸、驱动、解锁、释放和分离等功能。本标准规定了镍钛形状记忆合金相变温度测定方法。该方法适用于通过测量热相变过程的回复变形量进行马氏体逆相变相变温度的测定。适用于马氏体逆相变终了温度Af 介于-25℃～90℃的完全退火态或热处理态丝材、管材或者带材。本测试方法提供一种快速、经济的确定相变温度的方法。但是其测试精度要低于示差扫描量热法（DSC法）。因此，由弯曲和自由回复法测试的相变温度结果和从示差扫描量热法得到的相变温度不一致，这主要是由于弯曲和自由回复法测试过程中相变温度受应变和载荷影响。

线性可变差动变压器LVDT由一个初级线圈、两个次级线圈及可动铁芯构成，通过一次线圈与二次线圈弱电磁藕合，使得铁芯的位移变化量与输出电讯号变化量呈线性关系。当铁芯处于中间位置时，两个次级线圈产生的感应电动势相等，输出电压为零；当铁芯在线圈内部移动并偏离中心位置时，两个次级线圈输出的电压之差值与铁芯的位移量成正比的关系。旋转可变差动变压器（RVDT）采用与LVDT相同的差动变压器原理。差动变压器是位移、距离、伸长、移动、厚度、振动、膨胀、液位、压缩、应变等的检测和分析的有力工具，在各种工业领域有着广泛的应用。

1.3  起草单位情况及主要工作过程

1.3.1 起草单位情况 

有研亿金新材料有限公司（简称“有研亿金”）成立于2000年，现为有研新材料股份有限公司全资子公司。为国家技术创新示范企业、中国有色金属学会贵金属学委会副主任单位，全国有色金属标委会贵金属分标委会副主任单位。有研亿金主要从事稀有金属和贵金属材料两大领域的相关产品的生产、研究、开发和销售。镍钛形状记忆合金产品有热驱动元件、记忆环、防伪产品以及手机天线和眼镜架用丝材；其大部分产品为国内首创，拥有自主知识产权，性能稳定，质量可靠，达到国际先进水平。有研亿金历年承担国家级、省部级科技开发项目近百项，获部级奖56项，国家专利104项，国家科技进步奖3项，国家发明奖9项，全国科学大会奖2项，国家科技进步奖特等奖子项奖1项。公司牵头起草了镍钛形状记忆合金丝材恒温拉伸试验方法、镍钛形状记忆合金记忆性能测试方法、超弹性镍钛合金拉伸试验方法等十余项国行标，为我国生物医用材料产业的发展起到了重要支撑作用。

有研医疗器械（北京）有限公司是有研新材料股份有限公司之全资子公司，专业从事医疗器械的研发、生产、销售。有研医疗为中国医疗器械行业协会会员单位、中国医疗器械行业协会外科植入物专委会会员单位、中国仪器仪表学会医疗仪器分会会员单位、全国外科植入物和矫形器械标委会标委单位、全国口腔材料及器械设备标委会标委单位。有研医疗主要研发、生产、销售二类、三类医疗器械及生物医用新材料，目前拥有口腔正畸、口腔修复、微创介入、骨科矫形等产品，包括口腔正畸用牙弓丝、托槽、颊面管、齿科贵金属修复合金、漏斗胸矫形器等。公司作为国内权威生物医用及功能材料研发单位，历年来承担国家级、省部级科技开发项目近百项，获国家及部级科技进步奖数十项，拥有众多自主知识产权和专利技术。
西安思维金属材料有限公司前身为西安赛特金属材料开发有限公司镍钛合金生产事业部，成立于2012年，为陕西省民营科技企业、西安市高新技术企业，并已通过ISO 9001-2008、ISO14001-2004及GB/T28001-2011管理体系认证。公司主要从事镍钛形状记忆合金材料、高品质钛合金棒、丝、板材的生产，其中镍钛合金材料、航空、航天紧固件用高品质钛合金棒、丝材为公司主导产品。公司继承和延续西安赛特金属材料开发有限公司多年的研发和产业化优势，“高阻尼超弹性镍钛形状记忆合金及制品产业化”获得2013年国家火炬计划和陕西省科学计划研究发展计划项目支持、“天线用超弹性镍钛形状记忆合金棒丝材”及“启动装置用镍钛形状记忆合金自动控制元件”项目获得陕西省2013年重点新产品开发项目、“微创治疗器械用镍钛形状记忆合金材料”获得西安市2013年技术创新项目，“临床医疗用超弹性镍钛形状记忆合金超细丝材”获得科技部科技型中小企业技术创新基金支持。公司依托西北有色金属研究院在钛合金材料领域雄厚的技术力量和近30年的镍钛形状记忆合金功能材料科研成果，凭借全新的管理理念和灵活的运行机制，业务不断拓展、生产规模日益壮大，成为国内镍钛形状记忆合金功能材料产业领域的领先者。
有研工程技术研究院有限公司是国务院国资委管理的中央企业中国有研科技集团有限公司的二级全资子公司。2018年1月11日在北京市怀柔科学城注册成立，2020年4月入选国务院国资委“科改示范企业”。主要从事有色金属新材料战略高技术和前沿技术研发，产业化关键技术和行业共性技术开发，中试生产和成果孵化转化。拥有有色金属材料制备加工国家重点实验室、智能传感功能材料国家重点实验室、国家有色金属新能源材料与制品工程技术研究中心、有色金属材料多品种小批量科研生产基地等四个国家级创新平台。在镍钛合金方面主要从事液压管路用高精度钛镍形状记忆合金管接头、记忆合金及器件性能测试等方面的研究工作，已成功用于我国航空航天等领域，居当前国际先进水平。
1.3.2本标准主要起草人工作分工
标准执笔人：冯昭伟，负责标准编制过程中方案及文件的编制，负责数据的汇总及确定。参与人：何金江、滕海涛、缪卫东负责标准制定过程的管理及协调，技术方案指导，参与标准指标的讨论与确定。王振强、白智辉、张宝祥、袁志山、王江波、宋晓云等人，负责测试数据汇总参与标准指标的讨论、标准文稿的修订。
1.3.3 主要工作过程
    （1）2022年4月工业和信息化部发布《2022年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科[2022] 94号），下达标准项目编号：2022-0055T-YS，在接到标准制定计划通知后，有研亿金组织标准调研工作，初步确定了标准主要的修改和完善方向。

（2）2022年8月在湖北宜昌召开的有色标准工作会议对本标准进行任务落实，会上对标准修改内容、修改背景等内容做了汇报。为了作好本标准的制订工作，会后成立了标准编制小组，制订了工作计划、任务分工，有研医疗器械（北京）有限公司、西安思维金属材料有限公司、西安赛特金属材料开发有限公司、中国有色金属工业标准质量计量研究所、有研工程技术研究院有限公司等单位为参编单位。

（3）2023年2月，在ASTM标准(美国材料与试验学会标准）和原行业标准的基础上，结合国内检测单位的技术水平和用户的需求，并查阅相关技术资料和咨询相关专家，形成了《镍钛形状记忆合金相变温度测定方法》行业标准的《讨论稿》及《编制说明》。
二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

2.1 编制原则

1） 标准的格式严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则—第1部分：标准化文件的结构和起草规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2）本标准修改采纳ASTM F2082国际标准，在相应国际标准修订后，需要对国内标准进行同步修订。在不降低原有标准技术水平的情况下，顾及到用户的产品需求和国内测试检测水平，进行了部分调整，以使原有标准更有操作性。

3)本标准是对YS/T 970-2014有色行业标准的修订，修订后与现行ASTM F2082/ F2082M-16国际标准的判定方法和示例图一致，利于规范国内产品检验标准，与国际标准接轨，方便产品进入国际市场。同时也有利于对相关产品进行质量控制，对国内企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

4）本标准为推荐性有色金属行业标准。

2.2 主要修订内容

本次是对YS/T 970-2014标准的修订，主要修订、增加内容如下：
（1）修订原标准YS/T 970-2014中图5、图6的“切线法在位移-温度曲线上确定相变温度”图形。原标准示例图中位移随温度升高而降低，修订后将试样弯曲变形后与测试设备接触点为回复位移起始点，回复位移随温度升高而增加，与ASTM F2082标准一致，修订后的检测方法图形的物理意义更易理解，评价方法更科学，统一了镍钛合金材料用户的验收标准，提高了标准的可执行性。
（2）新增回复百分率法确定Af温度、增加Af-95术语定义、方法与原理、示例图、判定方法。在“3术语和定义”章节增加“Af-95，弯曲和自由恢复使用95％变形回复法测量的丝材、管材、带材或器件的马氏体逆相变结束温度。”表述。在“4方法与原理”章节增加“或者，对于一步或两步相变材料，也可以使用弯曲和自由回复的95％变形回复法测量Af。”表述。在“8相变温度的确定”章节增加回复百分率法在温度-位移-位移回复率曲线上确定相变温度Af示例图。在“8相变温度的确定”章节，增加“根据图7回复百分率法确定转变温度Af-95。当变形回复率达到95％时，曲线上温度确定为Af-95”等表述。

对于残存冷加工等材料可能出现最后回复应变随温度缓慢变化的迟滞现象，这时候采用回复百分率法测定相变温度可能要优于切线法，因为回复百分率法确定的Af温度可以更接近于真实的马氏体-奥氏体转变温度，确定材料的完全回复温度也是不切合实际的，因为最后的1%-2%动作通常分散在几度温度之间，造成何时停止测试，确定100%的回复温度存在着不确定性，误差较大。引入Af-95定义和参数能够减弱相变温度检测误差，对于统一评价方法、提高测量数值的精确度和重复性有帮助。
（3）增加了样品章节内容
样品章节内容从实验步骤章节中脱落，独立成为标准第６章节，更符合测试方法标准的格式要求。
（4）修订标准水平
修订标准水平对比表见下表：
	标准号
	术语
	检测设备
	相变温度确定方法
	新增示意图例
	示例图例修订

	YS/T 970-2014
	Af
	LVTD系统、RVTD系统
	切线法
	无回复百分率法示意图
	切线法中位移随温度升高而降低

	2022-0055T-YS修订标准
	Af、Af-95
	LVTD系统、RVTD系统、视觉系统或可检测试样位移的等效仪器
	切线法、回复百分率法
	增加回复百分率法箱变温度Af-95
	切线法中位移随温度升高而升高

	标准水平变化
	提升
	提升
	提升
	提升
	物理意义更明晰


从表中可以看出修订后，在检测设备、相变温度确定方法等方面标准水平得到明显提升。
自YS/T 970-2014标准颁布日起，ASTM　F2082标准已于2015年、2016年修订两个版本，ASTM F2082/F2082M-16为现行有效标准，YS/T 970现行标准与ASTM　F2082国际标准存在判定方法的不同，与现行国际标准脱节，无法满足测试评价需求，影响镍钛形状记忆合金相变温度测定方法-弯曲与自由回复法在国内企业、测试机构的实施和评价，应用国内外两种标准检测的原始报告、测量结果存在偏差，影响测试结果公信力，难于获得国际企业的认可。通过标准修订，与现行ASTM F2082标准判定方法一致，与国际标准接轨，满足国内记忆合金相关企业、行业对镍钛形状记忆合金相变温度测定方法的要求。
2.3相对国际标准主要增加内容
此次修订标准延续了YS/T 970-2014版标准相对于与国外标准的调整内容，标准修改采用ASTM F2082标准，在“术语”、“仪器”、“报告”等部分增加了相关补充内容，主要有以下5个方面内容：
（1）引用规范性文件
为了便于使用和查询，在保证不降低技术水平的前提下，分别用相应的国家标准或行业标准代替原标准ASTM F2082中的相应标准。其中，ASTM E177、ASTM E691用GB/T 6379代替。将ASTM F2005 形状记忆合金术语中的术语直接加入到本文件中。
（2）术语和定义

相比国际标准ASTM F2082，增加了马氏体逆相变开始温度、R'相相变开始温度、线性可变差动变压器和旋转可变差动变压器等术语。

（3）仪器设备
在“仪器设备”部分增加精度等级等内容；LVDT仪器可以采用垂直结构，需要加平衡块。LVDT也可以采用水平结构，这时不需要加平衡块，但是要采用适当的加热方式，比如加热箱等；增加了“热电偶和温度指示器应处于校正状态。”；增加了加热板的功率要求，应能保证液体加热均匀和升温速度稳定。

（4）平行测试

增加了平行测试部分内容，规定每组5个测量结果的绝对误差应大于5℃时。这样使试验精密度操作更简便易行。
（5）报告

试验报告部分增加了下列内容：b）试样尺寸；c）试验过程随温度变化位移量或温度-位移曲线；e）使用仪器型号、精度、量程；f）本标准编号；g）试验日期；h）所有未被本标准规定操作，包括试验中的异常现象；i）与测试过程或测试结果相关的注解。
三、标准水平分析

3.1  采用国际标准和国外先进标准的程度
    本标准修改采纳（MOD）国际标准ASTM F2082，检测设备技术指标、检测参数、检验步骤、相变温度确定方法等核心指标与国际标准一致。在不降低原有标准技术指标的情况下，增加了部分内容，以使原有标准符合国情，更具有操作性。

3.2  国际和国外同类标准水平的对比分析     

    本标准达到了国际标准ASTM F2082水平，达到了国际先进水平。

3.3  与现有标准及制订中的标准协调配套情况

    本标准与现有制订中的标准无交叉重复，与现有标准及制定中的标准协调配套。

3.4 涉及国内外专利及处置情况

    本标准没有涉及国内外专利。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系
与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

五、重大分歧意见的处理经过和依据
暂无。

六、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议
本标准通过测试样品的弯曲和自由回复，测量热相变过程的回复变形量进行马氏体逆相变相变温度的测定，提供了一种快速、经济的确定相变温度的方法，建议作为推荐性有色金属行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议
暂无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准替代YS/T 970-2014标准。
九、其他应予说明的事项
暂无。

十、预期效果

目前，我国的镍钛形状记忆合金发展已经由应用研究阶段步入了产业化阶段，镍钛形状记忆合金产品有口腔正畸器材、医疗用介入支架、热驱动元件、记忆环、防伪产品以及手机天线和眼镜架用丝材，发展尚不成熟，很多方面还有待规范。本标准修订可以规范国内镍钛形状记忆合金产品性能测试方法，建立与最新国际标准接轨的材料标准体系，指导相关行业镍钛形状记忆合金产品生产和检验测试，提升我国镍钛形状记忆合金的使用性能和应用水平，对于我国的镍钛形状记忆合金产业发展具有重要的实际指导意义。

                                      有研亿金新材料有限公司

                             《镍钛形状记忆合金相变温度测定方法》编制组
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