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1 工作简况
1.1 任务来源

2021年10月有色行业国家标准委下达《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第3部分：硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法》的制定任务，项目起止时间为2021年～2023年，计划文号：国标委发〔2021〕28号，计划编号：20214307-T-610。技术归口单位为全国有色金属标准技术委员会，主要起草单位为山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司。
1.2 主要参加单位和工作组成员及其工作

本文件主要起草人有：。

各单位在本文件编制过程中的工作职责见表 1 所示：

表 1 各单位及其工作职责

	负责单位
	工作职责

	山东辰远检测服务有限公司、

山东梦金园珠宝首饰有限公司
	样品收集、起草试验研究，数据处理；标准文本、试验报告和编制说明的撰写

负责标准的工作指导、组织协调及编写的技术把关

	山东招金金银精炼有限公司、贵研铂业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、铜陵有色、中国检验认证集团广西有限公司、紫金铜业有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、河南省地质局地质灾害防治中心、广东省科学院工业分析检测中心、中船重工黄冈贵金属有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、北京科技大学、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、金川集团股份有限公司、大冶有色设计院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司
	试验方案和试验条件的验证；

提供精密度和准确度测试数据；

对标准文本提出修改意见

	浙江微通催化新材料有限公司、

河南豫光金铅股份公司检测中心、

大连融德特种材料有限公司。
	提供精密度测试数据；

对标准文本提出修改意


1.2 主要工作过程、标准主要起草人及其所做工作
接到标准制定任务后，山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司明确了标准制定的进度安排、任务分工，确定了编制标准的工作计划及技术路线。主要工作过程经历以下阶段： 

（1）前期工作
山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司根据国内贵金属合金电镀企业对电镀废水检测的需求，在全国范围内从事贵金属电镀行业的多家企业进行调研（包括山东招金金银精炼有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、山东梦金园珠宝首饰有限公司、大连融德特种材料有限公司、河南省地质局地质灾害防治中心等），通过对相关资料的收集整理和文献借鉴，初步形成《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第3部分：硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法》技术标准草案。
2020年10月在全国有色金属标准化年会（浙江-桐乡）, 山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司向全国有色金属标准化技术委员会提交了制订《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第3部分：硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法》国家标准建议书及立项报告。
（2）任务落实

本标准于2021年10月在江苏常州的全国有色金属标准化技术委员会年会上进行了任务落实，确定了项目完成期限和验证单位。根据任务落实会会议精神和与会专家的意见，于2021年4月完成讨论稿。第一验证单位为：山东招金金银精炼有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、广东省科学院工业分析检测中心、中船重工黄冈贵金属有限公司、铜陵有色、北京科技大学、紫金铜业有限公司、上海有色金属工业技术监测中心有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、江苏北矿金属循环利用科技有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、金川集团股份有限公司、大冶有色设计院有限公司、国合通用（青岛）测试评价有限公司、贵研铂业股份有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、河南省地质局地质灾害防治中心；第二验证单位为：浙江微通催化新材料有限公司、河南豫光金铅股份公司检测中心、大连融德特种材料有限公司。

为确保制定标准的质量和水平，于2022年6月初，山东辰远检测服务有限公司、山东梦金园珠宝首饰有限公司主持召开了该标准的内部预审会。
3）样品收集及试验研究：
2022年6月～2022年12月，共收集到来自深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂的含氰镀银电镀废水、来自山东招金金银精炼有限公司的含氰镀金电镀废水及山东梦金园珠宝首饰有限公司的无氰镀金电镀废水。

在此期间我们同步对收集到的三种废水做了检测研究，包括仪器条件实验、试样量的确定实验、试样介质实验、定容酸度实验、干扰实验、杂质元素的检出限试验、样品全过程加标回收以及精密度试验，形成了标准文本和试验报告。

（4）试验验证：
2022年12月下旬，根据全国有色金属标准化技术委员会的要求，起草单位将相关方法讨论稿和样品寄送验证单位进行验证。验证单位发来的验证报告和反馈意见，随即采用 GB/T 6379 对精密度试验数据进行汇总、统计和分析，完善标准征求意见稿和编制说明。
（5）征求意见：

2023年3月27日～3月29日在湖南省衡阳市召开了标准讨论会，本次研讨会对《贵金属合金电镀废水化学分析方法 第3部分：硫酸盐含量的测定 硫酸钡重量法》进行讨论，会上各位专家及验证单位提出如下意见：
（6）
（7）
2 标准编制原则和确定标准主要内容的依据

2.1编制原则
编制本文件的目的是以能满足贵金属电镀废水中硫酸盐含量的准确、快速测定要求为基础，兼顾解决水处理的需求。编制本文件的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。满足国内生产现状及技术进步，与同类国家标准保持协调，促进相关技术的进步，为国内相关产业提供技术指导，根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。
本文件按照GB/T 1.1—2020和GB/T 20001.4—2015的规定开展本标准的编写工作。

本文件编写过程遵循的基本原则：

a)符合性原则：本文件严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构起草规则》和GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：实验方法标准》GB/T6379.2-2001《测量方法与结果的准确度》的规定开展本标准的编写工作。

b)适用性和先进性原则：结合贵金属合金电镀行业生产实际需求，确定测定方法和测定范围，提高标准的适用性。通过充分调研，选取操作简单灵、敏度高、精密度和准确度好、行业普遍采用的方法，能很好的满足贵金属合金电镀行业对电镀废水的分析要求，提高了本标准的可操作性和先进性。

c)一致性原则。制订国家标准贯彻国家的有关方针、政策、法律、法规，标准条款及内容应与现行相关法律法规、引用标准准则之规定保持一致，不与之抵触；其格式、语言形式等规范，不标新立异。

d)科学适用原则。国家标准的制修订过程中一切结论的获得均有充分的科学论据给予支持，采用的方法、使用设备等与当前社会发展相协调，制修订出的标准有利于开发和利用国家资源、推广科学技术成果；有利于促进对外经济技术合作与对外贸易的发展；有利于保障人民的安全、身体健康，保护生态环境；有利于维护消费者的利益等，总之做到“技术先进、经济合理、安全可靠、协调配套”的科学理念。
2.2 确定标准主要内容的依据

2.2.1 硫酸根含量范围确定及使用检测手段确定

为了能够充分覆盖贵金属合金电镀生产对工艺需求、废水处理的环保要求和对电镀废水检测范围控制，同时考虑到贵金属电镀工艺产生废水含量的差异，故本文件的测定范围SO42-质量浓度0.01 g/L～98 g/L，硫酸根的测定方法主要有重量法、容量法（EDTA络合滴定法）、分光光度法、浊度法、原子吸收法、电感耦合等离子体发射光谱法等。重量法具有准确度高、检出限低、检测速度快、操作简便、测量范围广、操作费用低等优点。故本文件采用重量法。
根据国内贵金属合金电镀企业对电镀废水检测的需求和紫金铜业有限公司、中国检验认证集团广西有限公司、铜陵有色等几家提出的建议及贵金属合金电镀废水中硫酸盐的允许量最低0.02 g/L；最高15.00g/L。检测方法应覆盖此范围。因此，本文件确定的检测元素及范围为：SO42-质量浓度0.01 g/L～18 g/L。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.2.2 样品溶解试验及样品用量确定

准确移取贵金属合金电镀废水样品5mL至500 mL烧杯中，加0.5g盐酸羟胺，用氨水或盐酸调节pH值至3.1～4.4，加35mL无水乙醇，用玻璃棒搅拌均匀，于电炉上加热至近沸，取下、过滤沉淀；在不断搅拌下将滤液中快速加入过量氯化钡溶液；加入少量定量纸浆，在水浴锅中60～70℃保温2h,冷却至室温或静置过夜（或在不断搅拌下加热煮沸，取下静置沉淀30min）；用慢速定量滤纸过滤，弃去滤液。用热盐酸洗涤烧杯3次，沉淀4～5次，再用热水洗涤滤纸及沉淀至无氯离子为止，用硝酸银溶液检查是否将氯离子洗净，若滤液变浑浊则继续洗涤；（一般洗涤10次，每次2mL）；将硫酸钡沉淀连同滤纸合并移入已灼烧至恒量的瓷坩埚中，低温灰化，于820℃烧灼30min，微开马弗炉炉门，稍冷15min，取出瓷坩埚置于干燥器中，冷却至室温，称量。反复灼烧至恒重。
2.2.3 干扰及消除

贵金属合金电镀废水样品中对硫酸根含量测定产生干扰的主要有Fe、Cu等元素的共沉淀干扰。通过干扰试验可以确定，共沉淀问题对实验结果无影响。
2.2.4  硫酸根的检出限实验

以移取贵金属合金电镀废水样品5mL按在上述方法，平行测定11次，计算标准偏差，以标准偏差的3倍来作为方法的检出限。贵金属合金电镀废水样品中硫酸根的检出限为 0.01g/L  

2.2.5 样品加标回收率
 分别移取1#：山东招金金银精炼有限公司提供有氰金电镀液样品、2#：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂提供有氰银电镀液样品、3#：山东梦金园珠宝首饰有限公司提供无氰金电镀液样品各4份，每份5mL，一份做空白，加入不同含量的硫酸根标准溶液，按实验方法处理后进行测定，结果见表1。
从表1可以看出，1#：山东招金金银精炼有限公司提供有氰金电镀液样品回收率100.17%～101.73%、2#：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂提供有氰银电镀液样品121.30%～152.45%、3#：山东梦金园珠宝首饰有限公司提供无氰金电镀液样品96.71%～99.35%、19#：由2#加入18.00g/L硫酸盐制备而成100.26%～100.54%能够满足实际样品分析对准确度的要求。

表1 贵金属合金电镀废水样品方法加标回收率

	样品编号
	加标量g/L
	测定值g/L
	回收率%

	1#
	2.50
	2.54
	101.73

	
	5.00
	5.09
	101.87

	
	7.50
	7.51
	100.17

	2#
	0.02
	0.02
	152.45

	
	0.03
	0.04
	122.86

	
	0.05
	0.05
	121.30

	3#
	3.50
	3.39
	96.71

	
	7.00
	6.93
	99.02

	
	10.50
	10.43
	99.35

	19#
	9.00
	9.02
	100.26

	
	13.50
	13.57
	100.54


2.2.6 方法精密度

对每家实验室重复测定试验样7次平均值，统计其平均值和RSD，结果列入表2。

从表2可以看出，贵金属合金电镀废水样品的相对标准偏差（RSD）均小于5%。 

表2  贵金属合金电镀废水样品方法精密度实验
	实验室数量
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	硫酸根含量平均值
g/L
	RSD%

	样品编号
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	硫酸根含量
g/L
	
	

	1#
	4.67
	4.65
	4.70
	4.66
	4.70
	4.68
	4.67
	4.72
	4.67
	5.05
	4.72
	2.49

	4#
	7.17
	7.16
	7.19
	7.19
	7.20
	7.19
	7.18
	—
	—
	
	7.18
	0.18

	5#
	9.72
	9.67
	9.71
	9.71
	9.71
	9.71
	9.71
	—
	—
	—
	9.71
	0.18

	6#
	12.14
	12.16
	12.09
	12.11
	12.08
	12.10
	12.10
	—
	—
	—
	12.11
	0.24


	2#
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	—
	0.03
	0.01
	0.03
	2.17

	7#
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	—
	—
	—
	0.04
	4.04

	8#
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	—
	—
	—
	0.06
	7.64

	9#
	0.07
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	—
	—
	—
	0.08
	5.39

	3#
	6.76
	6.75
	6.74
	6.73
	6.73
	6.74
	6.73
	7.18
	6.76
	7.04
	6.82
	2.32

	10#
	10.16
	10.19
	10.18
	10.18
	10.18
	10.18
	10.18
	—
	—
	—
	10.18
	0.11

	11#
	13.70
	13.70
	13.78
	13.77
	13.78
	13.78
	13.77
	—
	—
	—
	13.75
	0.27

	12#
	17.20
	17.25
	17.25
	17.24
	17.20
	17.24
	17.22
	—
	—
	—
	17.23
	0.12

	19#
	18.02
	18.04
	18.03
	18.02
	18.02
	18.03
	18.02
	—
	—
	—
	18.02
	0.03

	13#
	27.00
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	—
	—
	—
	27.02
	0.03

	14#
	31.55
	31.51
	31.55
	31.55
	31.54
	31.53
	31.54
	—
	—
	—
	31.54
	0.05


每个试验样重复测定7份，统计平均值和RSD，结果列入表3～表11。
从表3～表11可以看出，贵金属合金电镀废水样品的相对标准偏差（RSD）均小于10%。 
表3 山东梦金园珠宝首饰有限公司精密度数据
	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.63
	4.72
	4.62
	4.71
	4.66
	4.68
	4.65
	4.67
	0.82

	4#
	7.13
	7.19
	7.20
	7.13
	7.22
	7.18
	7.16
	7.17
	0.49

	5#
	9.66
	9.71
	9.76
	9.68
	9.75
	9.74
	9.76
	9.72
	0.43

	6#
	12.19
	12.13
	12.18
	12.15
	12.12
	12.12
	12.11
	12.14
	0.28

	2#
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.04
	0.03
	2.79

	7#
	0.05
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.05
	0.04
	0.04
	4.23

	8#
	0.06
	0.06
	0.06
	0.05
	0.05
	0.05
	0.06
	0.06
	9.51

	9#
	0.08
	0.07
	0.08
	0.08
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	4.16

	3#
	6.77
	6.79
	6.78
	6.75
	6.73
	6.74
	6.79
	6.76
	0.36

	10#
	10.09
	10.22
	10.19
	10.08
	10.15
	10.11
	10.23
	10.16
	0.61

	11#
	13.74
	13.62
	13.75
	13.69
	13.73
	13.70
	13.68
	13.70
	0.31

	12#
	17.26
	17.12
	17.18
	17.27
	17.22
	17.15
	17.20
	17.20
	0.32

	19#
	17.98
	18.02
	18.00
	18.04
	18.03
	18.01
	18.03
	18.02
	0.11

	13#
	27.04
	26.97
	27.00
	27.00
	26.97
	27.03
	27.02
	27.00
	0.10

	14#
	31.61
	31.54
	31.47
	31.58
	31.47
	31.65
	31.55
	31.55
	0.22


表4  山东招金金银精炼有限公司精密度实验
	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.73
	4.66
	4.62
	4.67
	4.71
	4.73
	4.75
	4.70
	0.97

	4#
	7.18
	7.22
	7.16
	7.20
	7.15
	7.21
	7.18
	7.19
	0.34

	5#
	9.70
	9.71
	9.72
	9.71
	9.72
	9.71
	9.72
	9.71
	0.08

	6#
	12.14
	12.04
	12.11
	12.08
	12.10
	12.16
	12.01
	12.09
	0.42

	2#
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	1.89

	7#
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	5.80

	8#
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	0.06
	0.06
	0.07
	9.58

	9#
	0.08
	0.07
	0.09
	0.09
	0.09
	0.07
	0.07
	0.08
	13.53

	3#
	6.76
	6.69
	6.77
	6.76
	6.72
	6.68
	6.76
	6.74
	0.55

	10#
	10.16
	10.19
	10.18
	10.16
	10.17
	10.19
	10.17
	10.18
	0.12

	11#
	13.78
	13.76
	13.78
	13.80
	13.78
	13.76
	13.77
	13.78
	0.08

	12#
	17.23
	17.26
	17.22
	17.26
	17.28
	17.24
	17.28
	17.25
	0.13

	19#
	18.03
	18.02
	18.03
	18.03
	18.02
	18.03
	18.03
	18.03
	0.02

	13#
	27.03
	27.03
	27.02
	27.03
	27.03
	27.02
	27.02
	27.02
	0.02

	14#
	31.56
	31.53
	31.55
	31.56
	31.56
	31.54
	31.53
	31.55
	0.04


表5  中宝正信金银珠宝首饰检测有限公司精密度数据

	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.66
	4.63
	4.72
	4.62
	4.73
	4.64
	4.64
	4.66
	0.95

	4#
	7.17
	7.19
	7.21
	7.23
	7.16
	7.16
	7.20
	7.19
	0.36

	5#
	9.71
	9.72
	9.71
	9.70
	9.70
	9.70
	9.72
	9.71
	0.09

	6#
	12.01
	12.03
	12.18
	12.19
	11.99
	12.23
	12.12
	12.11
	0.79

	2#
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	1.24

	7#
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	6.60

	8#
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	6.76

	9#
	0.09
	0.09
	0.07
	0.09
	0.08
	0.09
	0.09
	0.08
	8.96

	3#
	6.73
	6.75
	6.72
	6.77
	6.68
	6.74
	6.72
	6.73
	0.39

	10#
	10.16
	10.17
	10.17
	10.19
	10.16
	10.19
	10.18
	10.18
	0.11

	11#
	13.76
	13.77
	13.77
	13.76
	13.77
	13.76
	13.78
	13.77
	0.06

	12#
	17.25
	17.23
	17.24
	17.20
	17.19
	17.26
	17.30
	17.24
	0.22

	19#
	18.02
	18.02
	18.03
	18.02
	18.02
	18.02
	18.02
	18.02
	0.02

	13#
	27.02
	27.02
	27.03
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	0.01

	14#
	31.52
	31.54
	31.55
	31.54
	31.55
	31.56
	31.55
	31.55
	0.04


表6  河南省地质局地质灾害防治中心精密度数据

	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.67
	4.68
	4.69
	4.66
	4.67
	4.72
	4.65
	4.68
	0.50

	4#
	7.23
	7.21
	7.18
	7.16
	7.16
	7.18
	7.21
	7.19
	0.38

	5#
	9.70
	9.71
	9.71
	9.71
	9.72
	9.71
	9.70
	9.71
	0.07

	6#
	11.99
	12.22
	12.15
	12.19
	12.08
	12.06
	12.02
	12.10
	0.72

	2#
	0.03
	0.02
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	1.61

	7#
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	4.86

	8#
	0.07
	0.06
	0.07
	0.06
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	9.06

	9#
	0.09
	0.07
	0.10
	0.07
	0.07
	0.09
	0.09
	0.08
	12.36

	3#
	6.70
	6.71
	6.75
	6.74
	6.75
	6.77
	6.72
	6.74
	0.34

	10#
	10.17
	10.18
	10.19
	10.17
	10.19
	10.17
	10.17
	10.18
	0.09

	11#
	13.76
	13.80
	13.76
	13.77
	13.79
	13.80
	13.79
	13.78
	0.11

	12#
	17.29
	17.27
	17.18
	17.16
	17.24
	17.28
	17.29
	17.24
	0.31

	19#
	18.03
	18.02
	18.03
	18.03
	18.02
	18.03
	18.03
	18.03
	0.02

	13#
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	0.01

	14#
	31.52
	31.52
	31.53
	31.53
	31.55
	31.54
	31.54
	31.53
	0.03


表7 山东辰远检测服务有限公司精密度数据

	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.66
	4.74
	4.74
	4.72
	4.65
	4.70
	4.71
	4.70
	0.75

	4#
	7.23
	7.17
	7.23
	7.21
	7.17
	7.20
	7.20
	7.20
	0.31

	5#
	9.72
	9.71
	9.71
	9.70
	9.71
	9.70
	9.71
	9.71
	0.06

	6#
	12.15
	12.14
	12.03
	12.03
	12.03
	12.11
	12.09
	12.08
	0.44

	2#
	0.03
	0.03
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	1.21

	7#
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	4.37

	8#
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07
	6.08

	9#
	0.08
	0.09
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.07
	0.08
	8.56

	3#
	6.68
	6.72
	6.75
	6.71
	6.76
	6.74
	6.74
	6.73
	0.40

	10#
	10.18
	10.16
	10.19
	10.17
	10.17
	10.18
	10.19
	10.18
	0.12

	11#
	13.78
	13.78
	13.80
	13.78
	13.79
	13.76
	13.77
	13.78
	0.08

	12#
	17.21
	17.28
	17.22
	17.16
	17.16
	17.20
	17.17
	17.20
	0.24

	19#
	18.03
	18.03
	18.02
	18.03
	18.02
	18.02
	18.02
	18.02
	0.02

	13#
	27.02
	27.03
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	27.02
	0.02

	14#
	31.54
	31.56
	31.52
	31.54
	31.53
	31.56
	31.56
	31.54
	0.05


表8  国合通用（青岛）测试评价有限公司精密度数据

	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.64
	4.63
	4.68
	4.70
	4.71
	4.66
	4.68
	4.67
	0.65

	4#
	7.19
	7.18
	7.18
	7.17
	7.20
	7.21
	7.16
	7.18
	0.26

	5#
	9.70
	9.72
	9.72
	9.70
	9.71
	9.72
	9.72
	9.71
	0.10

	6#
	12.22
	12.06
	12.13
	12.11
	12.03
	11.98
	12.15
	12.10
	0.67

	2#
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	1.15

	7#
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	6.67

	8#
	0.07
	0.07
	0.07
	0.06
	0.07
	0.07
	0.07
	0.07
	4.97

	9#
	0.09
	0.08
	0.09
	0.08
	0.08
	0.09
	0.09
	0.09
	6.91

	3#
	6.74
	6.74
	6.68
	6.68
	6.74
	6.76
	6.76
	6.73
	0.50

	10#
	10.17
	10.17
	10.18
	10.19
	10.18
	10.17
	10.19
	10.18
	0.11

	11#
	13.76
	13.79
	13.77
	13.78
	13.77
	13.77
	13.76
	13.77
	0.07

	12#
	17.28
	17.24
	17.17
	17.16
	17.18
	17.29
	17.24
	17.22
	0.31

	19#
	18.02
	18.02
	18.02
	18.03
	18.02
	18.02
	18.02
	18.02
	0.02

	13#
	27.02
	27.03
	27.02
	27.02
	27.03
	27.03
	27.02
	27.02
	0.01

	14#
	31.52
	31.53
	31.54
	31.56
	31.53
	31.54
	31.55
	31.54
	0.05


表9  贵研铂业有限公司精密度数据
	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	SD
	RSD

	1#
	4.65 
	4.70 
	4.62 
	4.59 
	4.71 
	4.68 
	4.63 
	4.65 
	0.0443 
	0.0095 

	4#
	7.14 
	7.16 
	7.17 
	7.15 
	7.11 
	7.21 
	7.19 
	7.16 
	0.0329 
	0.0046 

	5#
	9.62 
	9.65 
	9.67 
	9.61 
	9.68 
	9.73 
	9.71 
	9.67 
	0.0442 
	0.0046 

	6#
	12.09 
	12.25 
	12.13 
	12.16 
	12.10 
	12.23 
	12.17 
	12.16 
	0.0612 
	0.0050 

	2#
	0.02 
	0.02 
	0.03 
	0.02 
	0.04 
	0.03 
	0.04 
	0.03 
	0.0090 
	0.3149 

	7#
	0.04 
	0.05 
	0.04 
	0.04 
	0.05 
	0.05 
	0.04 
	0.04 
	0.0024 
	0.0540 

	8#
	0.05 
	0.05 
	0.06 
	0.07 
	0.06 
	0.05 
	0.06 
	0.06 
	0.0076 
	0.1323 

	9#
	0.07 
	0.08 
	0.08 
	0.07 
	0.07 
	0.08 
	0.08 
	0.08 
	0.0053 
	0.0706 

	3#
	6.81 
	6.69 
	6.72 
	6.75 
	6.71 
	6.80 
	6.77 
	6.75 
	0.0458 
	0.0068 

	10#
	10.09 
	10.23 
	10.21 
	10.18 
	10.19 
	10.25 
	10.20 
	10.19 
	0.0512 
	0.0050 

	11#
	13.58 
	13.62 
	13.72 
	13.75 
	13.67 
	13.76 
	13.80 
	13.70 
	0.0798 
	0.0058 

	12#
	17.12 
	17.25 
	17.31 
	17.24 
	17.29 
	17.34 
	17.17 
	17.25 
	0.0781 
	0.0045 

	19#
	17.89 
	18.03 
	18.14 
	18.06 
	18.09 
	18.08 
	17.96 
	18.04 
	0.0850 
	0.0047 

	13#
	27.15 
	26.89 
	26.97 
	27.13 
	27.01 
	27.09 
	26.91 
	27.02 
	0.1045 
	0.0039 

	14#
	31.34 
	31.62 
	31.53 
	31.64 
	31.43 
	31.46 
	31.54 
	31.51 
	0.1065 
	0.0034 


表10  中国检验认证集团广西有限公司精密度数据
	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.71
	4.71
	4.81
	4.70
	4.80
	4.73
	4.75
	4.74
	0.94

	4#
	5.12
	5.07
	5.10
	5.05
	5.13
	5.08
	5.12
	5.10
	0.59

	5#
	5.26
	5.31
	5.22
	5.30
	5.18
	5.38
	5.20
	5.26
	1.34

	6#
	5.43
	5.40
	5.40
	5.56
	5.35
	5.30
	5.47
	5.42
	1.55

	7#
	5.61
	5.73
	5.74
	5.81
	5.59
	5.68
	5.71
	5.70
	1.34

	8#
	6.09
	5.99
	6.05
	5.89
	6.14
	6.15
	5.99
	6.04
	1.54

	2#
	0.12
	0.12
	0.10
	0.11
	0.12
	0.13
	0.13
	0.12
	9.02

	9#
	0.40
	0.39
	0.36
	0.38
	0.42
	0.35
	0.43
	0.39
	7.55

	10#
	0.56
	0.53
	0.46
	0.50
	0.56
	0.53
	0.49
	0.52
	7.17

	11#
	0.61
	0.64
	0.65
	0.60
	0.65
	0.63
	0.61
	0.63
	3.28

	12#
	0.94
	0.96
	0.94
	0.93
	0.97
	0.95
	0.93
	0.95
	1.60

	13#
	1.29
	1.28
	1.29
	1.30
	1.32
	1.33
	1.32
	1.30
	1.46

	3#
	7.26
	7.08
	7.19
	7.15
	7.36
	7.12
	7.09
	7.18
	1.41

	14#
	7.42
	7.35
	7.35
	7.36
	7.36
	7.38
	7.39
	7.37
	0.35

	15#
	7.73
	7.69
	7.62
	7.45
	7.59
	7.42
	7.68
	7.60
	1.58

	16#
	7.50
	7.41
	7.45
	7.52
	7.35
	7.53
	7.40
	7.45
	0.91

	17#
	7.98
	7.95
	8.02
	8.00
	7.89
	7.96
	8.06
	7.98
	0.68

	18#
	8.12
	8.32
	8.16
	8.19
	8.18
	8.26
	8.20
	8.20
	0.81


表11  广东省科学院工业分析检测中心精密度数据
	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD%

	1#
	4.63
	4.72
	4.62
	4.71
	4.66
	4.68
	4.65
	4.67
	0.82

	4#
	5.29
	5.30
	5.27
	5.32
	5.26
	5.31
	5.30
	5.29
	0.40

	5#
	5.65
	5.59
	5.52
	5.57
	5.59
	5.57
	5.61
	5.59
	0.72

	6#
	5.86
	5.87
	5.97
	5.95
	5.82
	5.84
	5.76
	5.87
	1.27

	7#
	6.47
	6.47
	6.51
	6.45
	6.50
	6.52
	6.48
	6.49
	0.38

	8#
	7.18
	7.22
	7.19
	7.17
	7.28
	7.20
	7.30
	7.22
	0.69

	2#
	0.02
	0.02
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.04
	0.03
	27.85

	9#
	0.65
	0.59
	0.61
	0.63
	0.68
	0.59
	0.62
	0.62
	5.22

	10#
	0.93
	0.95
	0.97
	0.92
	0.93
	0.99
	0.96
	0.95
	2.65

	11#
	1.24
	1.22
	1.16
	1.23
	1.21
	1.19
	1.24
	1.21
	2.41

	12#
	1.85
	1.83
	1.79
	1.81
	1.85
	1.84
	1.79
	1.82
	1.44

	13#
	2.41
	2.46
	2.39
	2.36
	2.49
	2.44
	2.45
	2.43
	1.83

	3#
	6.77
	6.79
	6.78
	6.75
	6.73
	6.74
	6.79
	6.76
	0.36

	14#
	7.48
	7.48
	7.50
	7.50
	7.46
	7.45
	7.49
	7.48
	0.26

	15#
	7.70
	7.78
	7.83
	7.79
	7.85
	7.80
	7.82
	7.80
	0.61

	16#
	7.96
	8.07
	7.99
	8.03
	7.95
	7.97
	8.07
	8.01
	0.62

	17#
	8.58
	8.60
	8.49
	8.62
	8.66
	8.65
	8.65
	8.61
	0.71

	18#
	9.30
	9.20
	9.18
	9.21
	9.21
	9.31
	9.29
	9.24
	0.60


表12  紫金铜业有限公司精密度数据
	检测元素
	硫酸根
                                                       g/L 

	样品编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	平均值
	RSD% 

	1#
	5.0179
	5.0425
	5.0837
	5.0302
	5.0467
	5.0302
	5.0672
	5.045486
	0.46

	2#
	0.0115
	0.0099
	0.0107
	0.009
	0.0107
	0.0132
	0.0107
	0.010814
	1.21

	3#
	7.0003
	7.0044
	7.0744
	7.0908
	7.0538
	7.0021
	7.0352
	7.037286
	0.53


三、标准水平分析

本文件为我国首次制定。经查，本文件与国内外现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。本文件未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。本文件与其他标准配套使用，整体可达国内先进水平。
四、标准中涉及的专利情况

本文件不涉及专利问题
五、标准预期达到的社会效益等情况
通过本次标准文件的制定，满足企业对相关标准的需求，有利于企业优化工艺控制参数，精准计算物料平衡，提高低品位贵金属合金电镀废水中贵金属的回收，为国家资源领域的综合回收利用和可持续健康发展提供更强有力的技术支撑。

5.1  标准制定的目的及意义
贵金属合金电镀行业在生产过程中会产生大量废水，其中不乏含贵金属元素的废水，如黄金电镀生产过程中的废水等含有较多贵金属，价值高。

电镀废水水质复杂。贵金属电镀工厂以及首饰加工厂产生的废水，如镀件漂洗水、废槽液、设备冷却水和冲洗首饰、地面水等混合水，若未达到排放标准直接进入环境，必定会对生态环境及人类产生广泛而严重的危害，而且还会造成资源浪费等不必要成本损失，加重企业负担，因此电镀废水中的贵金属离子的回收就显得尤为重要。那么在做回收与处理前的有针对性的对所需处理元素进行检测是非常有必要的。在这一过程中，可以推动产业链的更新改造和生产率的提升，推动和促进产业经济的发展，从而能够直接、间接的推动经济发展。并且还具备社会发展所必备的环境保护功效，有益于绿色发展和绿色经济的发展趋势，合乎将来社会经济发展的整体发展趋势。

5.2  预期的经济效果

电镀废水属于工业废水、污水的一种，处理好废水从水质角度来说可以保护环境，降低工业发展对环境带来的危害是建立资源节约型社会的途径之一；从水量角度来说可以提高城市再生水的利用，改善气候条件；从工业建设角度来讲可以促进工业的繁荣和发展，提高工业企业的竞争力，增强企业实力；从经济角度来讲，废水处理既可以节省纯净水资源，而且又可以降低相关的排污费用，让其成本得到更大的降低，同时又有了更加显著的经济效益。

通过本次国家标准的修订，满足企业对国家标准的需求，有利于企业优化电镀工艺控制参数，精准控制电镀生产中物料消耗、控制生产成本、提高各贵金属的综合回收率，为整个贵金属合金电镀行业的综合资源回收利用和可持续健康发展提供更强有力的技术支撑。

六、与现行法规、标准的关系
本文件与现行法律、法规和相关标准相协调、无冲突，完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

七、重大分歧意见的处理和依据

本文件在制定过程中未出现重大分歧意见。

八、标准实施的建议
建议该标准作为推荐性国家标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
九、废止现行有关标准的建议
本标准为首次制定，不涉及相关标准的废止。
十一、 参考文献
无
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